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1.Apresentacao

Este relatdrio apresenta o projeto de pavimentacdo e drenagem pluvial do loteamento
Residencial Park Solar.

Ainda neste item, incialmente serdo apresentados os itens contemplados neste relatorio para
melhor entendimento da organizagao.

Estudos Iniciais

Neste item serdo descritos os estudos relativos a geotecnia e a topografia. A partir destes
estudos foram gerados os projetos, principalmente o de pavimentagéao.

Projeto Geométrico

As definicOes e consideragdes relacionadas a geometria, tanto horizontal quanto vertical como
larguras transversais e declividades longitudinais, serdo discutidas e apresentadas neste item.

Projeto de Pavimentacéo

A partir do estudo geotécnico serdo definidas as camadas estruturais do pavimento que terdo
capacidade de resistir as solicitacbes proveniente do trafego de projeto, tais definicbes e
consideragOes serdo apresentadas neste item.

Projeto de Drenagem Pluvial

Neste item podera ser visualizado o periodo de retorno, tempo de concentracdo, equacgdes de
chuva, dimensionamento da capacidade da boca de lobo e demais itens relativos a galeria de 4guas
pluviais. Cabe ressaltar que todos os pardmetros utilizados foram retirados das Diretrizes Basicas
para Elaboracéo de Projetos da SEMOB.

EspecificacBes Técnicas de Pavimentacdo e Especificagdes Técnicas de Drenagem
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Nestes dois itens serdo descritas as principais recomendagdes para execu¢do dos servicos.
Calculo de Quantitativos

Poderdo ser conferidas, neste item, as consideracdes em relacdo ao levantamento de
quantitativos para orgamento.

Planilha de Orgamento

Por meio dos quantitativos levantados, o orcamento foi elaborado considerando os precos da
tabela da empresa ganhadora da licitac&o realizada pela SEMOB.

Notas de Servico - Terraplenagem

As notas de servigo foram elaboradas segundo modelo da SEMOB. Nela estdo contidas as
principais informacdes para execugao dos servigos de terraplenagem.

Planilha de Dimensionamento de GAP

Pode ser conferido neste item, o dimensionamento que gerou os didmetros e declividades das
galerias de &guas pluviais. Na planilha também consta o célculo de quantidade de bocas de lobo
para cada pogo de visita.

Desenhos

Por fim, no item Desenhos estdo anexadas todas as pranchas com os detalhamentos e projetos
de terraplenagem, pavimentacéo e drenagem pluvial.

o
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2.Estudos Iniciais

Serdo apresentados, neste item, as consideragdes e resultados dos levantamentos topogréficos e
geotécnicos.

2.1 Levantamento Topografico

O levantamento topogréfico realizado foi do tipo planialtimétrico utilizando equipamento do
tipo estacdo total. O levantamento foi realizado simulando um estagqueamento com secdes
transversais, porém o estaqueamento foi apenas virtual sendo definitivamente definido no projeto
geométrico. Este método é muito utilizado atualmente e normalmente é chamado de “nuvem de
pontos™.

Analisando o resultado do levantamento, o caimento da &rea poder ser considerado como
uniforme observando-se apenas um maior aclive nas proximidades do corrego.

N&o foram observados demais detalhes pertinentes de destaque, do ponto de vista da
topografia, no restante da area do loteamento.

2.2 Levantamento Geotécnico

O levantamento geotécnico teve o objetivo de conhecer as principais propriedades do subleito.
Para tal objetivo foram coletadas amostras em pontos estratégicos para melhor representatividade
de todo o loteamento, a localizagio dos pontos estd apresentado, por meio de coordenadas, no
Quadro 1. A profundidade de amostragem foi de 0,20 a 1,0m.

As amostras foram levadas ao laboratério e realizadas as andlises do tipo: caracterizagdo;
classificacdo; umidade 6tima; densidade maxima; CBR; e expansdo. Por meio destas analises
observou-se que o solo local possui caracteristicas argilosas tipicas da conhecida, popularmente,
“argila vermelha”.

Considerando os resultados dos ensaios organizados no Quadro 2, o valor do CBR do subleito
adotado para dimensionamento do pavimento em todas as ruas foi de 10%. Cabe ressaltar que
devido a variabilidade dos resultados obtidos, tal valor adotado devera OBRIGATORIAMENTE
ser confirmado em campo antes da execucdo da obra. Essa verificacdo devera ser feita conforme
as diretrizes de fiscalizagéo e execucéo de obras da SEMOB que preconiza que 0s ensaios deverdo
ser realizados a cada 150,00 m de extensdo da via.

Quadro 1 — Resumo dos furos de amostragem

P
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REGISTRO
ESTACA OU FURO 1 2 3 4 5 6
e POSIGAO EX EX EX EX EX EX
- PROFUNDIDADE (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
E s 1" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
lg ;: 9 3/4" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
g § é % 3/8" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6l E w g 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
nle % 2 10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 g 40 86,7 89,2 88,8 88,6 88,8 87,2
g © 200 58,0 63,0 59,4 59,1 57,0 55,1
g INDICES LL 39,3 42 41,1 40,8 42,1 38,1
< Fisicos P 14,2 14,3 14,9 14,4 15,2 12,3
8 % EQUIV. AREIA
|3 1.G. 6 7 6 6 6 4
% E CLASSIFICAGAO T.R.B. A-6 A-7-6 A-7-6 A-7-6 A-7-6 A-6
E cr -§ EN. COMP. / N° GOLPES 12 12 12 12 12 12
o 8 g COMPACTAGAO |UMID.(%) 20,7 20,3 23,3 20,1 21,2 17,8
g § E LABORATORIO | D.(Kg/m3) 1590 1654 1580 1675 1650 1696
S|+ E COMPACTAGAO | D.(kg/m3)
m g CAMPO UMID.(%)
OO: % COMP.
ODZ UMID.(%) 16,3 16,6 18,9 16,4 17,5 13,6
< D.(Kg/m3) 1504 1563 1498 1588 1580 1619
8 PNt 1.5.C.(%)
EXP.(%)
UMID.(%) 18,3 18,6 20,9 18,4 19,5 15,6
P No2 D.(Kg/m3) 1549 1614 1543 1637 1619 1665
1.5.C.(%) 5,8 2,9 4.8 6,8 4,5 4.5
,9 EXP.(%) 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01
X E UMID.(%) 20,3 20,6 22,9 20,4 21,5 17,6
'g ; CP Ne 3 D.(Kg/m3) 1589 1653 1579 1671 1648 1695
'8 5 1.S.C.(%) 10,5 6,6 10,7 13,9 10,0 11,8
x|3 ExP.(%) | 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01
E UMID.(%) 22,3 22,6 24,9 22,4 23,5 19,6
P No4 D.(Kg/m3) 1563 1603 1566 1608 1597 1670
1.S.C.(%) 2,8 2,1 2,3 4.7 2,8 3,1
EXP.(%) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
< UMID.(%) 24,3 24,6 26,9 24,4 25,5 21,6
g PN D.(Kg/m3) 1518 1564 1527 1556 1550 1623
<ZE T 1.5.C.(%)
9) E EXP.(%)
9 1.5.C. FINAL (%) 10,5 6,6 10,7 13,9 10,0 11,8
w EXPANSAO (%) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01
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F'RMSNA SA BOLETIM DE SONDAGEM
Engenharia, RODOVIA: OCORRENCIA: SUBLEITO
Com. e Industria TRECHO: RESIDENCIAL PARQUE SOLAR ESTACA: 1A 6
SUB-TRECHO: DATA:
FURO OU ESTACA POSlCAO PROFUNDIDADE CLASSlFlCA(;AO EXPEDITA LEITURAS DE GPS OBSERVAQC)ES
1 EX 0,00 - 0,20 REVESTIMENTO PRIMARIO 22 K 0675270
0,20 - 1,00 ARGILA VERMELHA UTM 8161360
2 EX 0,00 - 0,20 REVESTIMENTO PRIMARIO 22 K 0675219
0,20 - 1,00 ARGILA VERMELHA UTM 8161152
3 EX 0,00 - 0,20 REVESTIMENTO PRIMARIO 22 K 0675179
0,20 - 1,00 ARGILA VERMELHA UTM 8161416
4 EX 0,00 - 0,20 REVESTIMENTO PRIMARIO 22 K 0675005
0,20 - 1,00 ARGILA VERMELHA UTM 8161202
5 EX 0,00 - 0,20 REVESTIMENTO PRIMARIO 22 K 0674941
0,20 - 1,00 ARGILA VERMELHA UTM 8160973
6 EX 0,00 - 0,20 REVESTIMENTO PRIMARIO 22 K 0674804
0,20 - 1,00 ARGILA VERMELHA UTM 8161093
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3.Projeto Geomeétrico

O projeto geométrico de loteamentos urbanos tem maior atencdo voltada a geometria vertical,
greides e se¢Oes transversais, pois as definicdes horizontais como curvas e larguras, sédo definidas
no projeto urbanistico. Neste item serdo apresentadas as principais defini¢des e consideracdes
adotadas.

3.1 Tragcado Horizontal

O tragado horizontal foi langado no eixo da via no caso de pistas simples, e no caso de pista
dupla (avenida) foi lancado no eixo de cada via e denominado com o nome da avenida acrescido
de pista direita ou pista esquerda, conforme a situagdo. A representagdo do tracado foi feita no
formato de estaqueamento com intervalos de 20,00 m para estacas inteiras e distancias menores do
que 20,00 m foram representadas como estacas fraciondrias. N&o foram verificadas as
concordancias horizontais, pois esta verificagdo faz parte do projeto urbanistico.

3.2 Tragado Vertical

Inicialmente foi gerado o perfil longitudinal por meio da interpolagdo das cotas no
estaqueamento gerado no tragcado horizontal. O greide foi langado considerando o pavimento
acabado, ou seja, a cota de projeto no perfil longitudinal é a cota na parte superior do
revestimento.

Como concordancia vertical foram adotados dois critérios: curva vertical com comprimento
minimo de 40,00 m para diferengas de declividade inferiores a 5%; e curva vertical com
comprimento minimo de 80,00 m para diferengas de declividade superiores a 5%. Estas duas
condigdes garantiu parametro de curvatura maior do que 8.

3.3Secédo Transversal Tipo

As sec¢Bes transversais tipo tiveram larguras definidas pelo projeto urbanistico sendo 7,00 m
para as vias de 13,00 m de caixa, 9,00 m para as avenidas e pistas com 15,00 m de caixa e 12,00 m
para as vias com 18,00 m de caixa.. O caimento transversal foi adotado em funcéo do projeto de
galeria de &guas pluviais, que posicionou as bocas de lobo de forma a impedir que haja
transbordamento do meio fio para o passeio publico.

3.4 Notas de servico
Definido o greide, a largura da faixa de rolamento, a espessura do pavimento e 0 caimento
transversal, foi possivel elaborar a nota de servigo. Por se tratar de “greide colado” sendo os cortes

e aterros limitados em valores reduzidos, foi utilizado offset fixo com valor calculado conforme
espessura das camadas do pavimento, conforme explicado no item quantitativos.

i
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4.Projeto de Pavimentacao

O projeto de pavimentagdo visa desenvolver uma estrutura capaz de suportar as solicitacdes
causadas pelo tradfego previsto em uma via. Para vias urbanas essa estrutura é composta
basicamente por revestimento, base e subleito.

4.1 Dimensionamento do Pavimento

O pavimento foi dimensionado pelo método de dimensionamento de pavimentos flexiveis do
DNIT.

Trafego adotado

Por se tratar de loteamento de baixa densidade onde se predomina a utilizag&o residencial e por
ainda néo ter sido consideravelmente habitado, o que dificulta um bom resultado de contagem de
veiculos, foi adotado o valor de trafego muito leve para as vias locais (recomendagdo SEMOB), e
trafego meio pesado para as avenidas arteriais e coletoras. As repeticbes do eixo padrdo para
trafego leve e meio pesado sugerido pelas Diretrizes Béasicas Para Elaboracdo de Projetos da
SEMOB séo respectivamente 10* e 10°.

Dimensionamento das camadas

O indice de suporte do subleito foi considerado, por meio dos ensaios, com o valor de 13% para
toda a area do loteamento. Durante a execugdo devera ser realizado um criterioso estudo de
investigacdo do subleito para confirmar ou readequar o valor considerado para cada via.

A partir do suporte do subleito e do trdfego adotado, as camadas estruturais foram
dimensionadas utilizando as equagdes abaixo:

RKr + BKB = H20 (1)
RKr + BKB + SBKSB = Hn (2)
Onde,

R = espessura do revestimento;

B = espessura da base;

SB = espessura de sub-base;

Kr = coeficiente estrutural do revestimento;

KB = coeficiente estrutural da base;

KSB = coeficiente estrutural da sub-base;

H20 = espessura necessaria acima da sub-base, considerando sub-base com CBR minimo de 20%);
Hn = espessura total do pavimento.

Para solos estabilizados granulometricamente o coeficiente estrutural é igual a 1,00.
Para revestimentos em CBUQ o coeficiente estrutural é igual a 2,00.
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Resultados (vias locais)

Por exigéncia da SEMOB as vias locais deverdo ter a seguinte composi¢éo do seu pavimento:
Revestimento em CBUQ e=3,0cm

Base de 15cm.

Resultados (vias coletoras e arteriais)

H20 = 25,00cm
B = H20 — RKr
B=25-6,0

B = 19,00cm / Base adotada = 19,00 cm

Utilizando a equacdo 2, a espessura total do pavimento, a espessura do revestimento e a espessura
da base, encontra-se a espessura da sub-base.

SB = Hn - RKr - BKB

SB =42,00-6,0 - 19,00

SB =17,00cm

Utilizando CBR de 60% para sub-base poderemos reduzir sua espessura para 14 cm.
Resultado final para vias coletoras

Base =33 cm
Sub-base =0 cm

CBUQ =3cm
BASE = 15cm
SUBLEITO = 15cm

/ ‘. R A A A A T T AR *‘fff‘,“f

STRSTISTIE NS RIS SISV IEIAR SIS NS RIS RN NTINNY

Figura 1 — Se¢éo do pavimento para vias locais
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CBUQ =3cm

BASE = 33cm
SUBLEITO = 15cm

A

Figura 2 — Se¢do do pavimento para vias coletoras e arteriais
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5.Projeto de Drenagem Pluvial

Com o objetivo de captar as aguas pluviais provenientes de escoamento superficial, este
projeto procurou atender as usuais recomendagdes, disponiveis na literatura, de projetos de
Galerias de Aguas Pluviais. Serdo apresentadas as metodologias utilizadas, os célculos, resultados
e especificagdes de servigos.

5.1 Consideracgdes Iniciais

O tragcado da galeria pluvial foi definido visando atender a captacdo de todo escoamento
superficial proveniente de precipitacdo. Dois critérios definiram o posicionamento da rede:

e Escoamento superficial respeitando a capacidade hidraulica do meio; e
e Capacidade méaxima de engolimento da boca de lobo.

Com esses critérios foi possivel definir o posicionamento da rede, das bocas de lobo e da
quantidade de bocas de lobo.

5.2 Parametros de dimensionamento

Para dimensionamento dos didmetros e declividade das galerias de aguas pluviais foram feitas
algumas consideracdes:
e A velocidade do escoamento foi limitada, atendendo as recomendagdes existentes em
minimo de 0,75m/s, e maximo de 6,00m/s;
e O coeficiente de escoamento adotado foi de 0,70;

5.3Equacédo de Chuvas e Periodo de Retorno

A equacdo de chuva utilizada pela maioria dos profissionais da area de drenagem pluvial é
mostrada pela Equagdo 1. Esta equagdo fornece um bom resultado da estimativa de chuvas em
funcdo do tempo de concentracdo, porém os pardmetros regionais de cada localidade devem ser
informados para obtengdo de uma estimativa correta. Os parametros utilizados neste projeto foram
os definidos pelo Prof. Alfredo da Universidade Federal de Goiés para cidade de Goiania.

/ (1)

i= — , vélida para 1 ano < T < 8 anos

12
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T = periodo de retorno em anos;

t = tempo de duragdo em minutos, geralmente utilizado o tempo de concentracao;
B1, b, c = par@metros regionais; e

a, P = constantes da equagdo.

Os parametros regionais recomendados para a cidade de Goiania sdo:

B =0.974711
C=248
B1 =56.7928

Para drenagem urbana muitos autores recomendam periodo de retorno de 2 anos, Tucci (2004)
recomenda que o periodo de retorno em areas urbanas seja de acordo com o adensamento
populacional previsto para a regido podendo variar de 2 a 25 anos. No loteamento em questéo é
previsto baixo adensamento sendo adotado periodo de retorno de 2 anos.

O tempo de concentragéo inicialmente corresponde ao tempo gasto no percurso da primeira
quantidade de 4gua do ponto mais alto da &rea de projeto até a primeira boca de lobo, a partir dai o
tempo de concentragdo em cada trecho € o tempo inicial acrescido do tempo de percurso no tubo.
Foi considerado o tempo de concentragdo inicial de 5 min e os demais foram calculados com o
tempo de percurso em cada trecho e acrescidos do tempo de concentragdo anterior.

5.4 Capacidade da Boca de Lobo

A capacidade da boca de lobo foi calculada utilizando o método recomendado pelo livro
MANUAL DE HIDRAULICA e os fatores de redugdo recomendados pelo CETESB/1980. A
equacdo utilizada foi a Equagéo 2.

Q=171.L.H: @
Onde:

Q= vazdo em m3/s
L = comprimento de aberturaem m
H = altura da 4gua na sarjeta em m

Para este projeto foi considerado boca de lobo do tipo conjugada que teve como resultado
de capacidade de engolimento o valor de 40I/s, neste valor ja foi aplicado o fator de redugéo.

5.5Planilha de Dimensionamento

A planilna de dimensionamento em anexo, apresenta detalhadamente o calculo das
declividades, velocidades, vazdes e diametro. O método utilizado foi o proposto por AZEVEDO
NETTO no livio MANUAL DE HIDRAULICA. O dimensionamento dos didmetros limita-se em
no méximo 82% da secdo plena, desta forma os tubos escoam as aguas parcialmente cheios como
condutos livres.
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6. Especificacbes Técnicas de Pavimentacao

6.1 Terraplenagem

Os servicos de rebaixamento de ruas e avenidas e execugdo de aterros compactados deveréo
obedecer as notas de servico de terraplenagem, conforme apresentadas por ocasido da aprovagao
do projeto. A largura do rebaixamento sera definida de modo a permitir a execucdo da
regularizacdo e compactagéo do sub-leito e da sub-base e/ou base conforme exigido para cada fase
(ver especificagOes para as outras fases).

6.2 Subleito

A execucéo do sub-leito compreende as operagdes de regularizacdo da camada de sub-leito
(Gltima camada do aterro ou o solo natural apds o rebaixamento), escarificacdo, umedecimento (ou
secagem), homogeneizagdo, compactacdo e acabamento. Todas essas atividades referem-se a pista
devidamente demarcada, de tal modo a se obter, ap6s compactacdo, a largura e cotas projetadas. A
espessura compactada é de no minimo 15,00 cm.

6.3Sub-base e Base

A execucdo da sub-base e/ou base compreende as operacdes de espalhamento, mistura,
umedecimento (ou secagem), homogenizagdo, compactacéo e acabamento do material importado
(cascalho), realizados na pista, devidamente demarcada pelo servico de topografia, nas
quantidades que permitam, ap6s a compactacdo, atingir a largura, cota e espessura projetadas.

6.4 Imprimacéo

A imprimacdo consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento asfaltico qualquer,
objetivando:

- aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso empregado;

- promover condi¢des de aderéncia entre a base e o revestimento asfaltico; - impermeabilizar a
base.

A imprimacéo seré executada sobre a superficie da base completamente isenta de pd, torrdes
ou qualquer outro tipo de impureza, perfeitamente acabada e na largura exigida no projeto. Cada
“pano” a ser imprimado devera ser autorizado pelo laboratorista e topografo fiscais.

Néo sera permitido o trafego de veiculos sobre a base imprimada. Para tanto, a construtora devera
executar o revestimento asfaltico (Tratamento Superficial ou CBUQ) imediatamente apds a cura
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da imprimacdo. Assim, deve-se ajustar a producdo de base estabilizada c/ produgdo de
revestimento asféltico, evitando a permanéncia de base imprimada por mais de 48 horas sem
revestimento.

Como material betuminoso pode ser empregado qualquer tipo de asfalto diluido. A SEMOB
recomenda tipo CM-30. O asfalto diluido, tipo CM-30, deverd ser aplicado sobre pressdo, com
caminhdo equipado com barra espargidora de asfalto e motobomba, em perfeito estado de
funcionamento. Cuidados especiais devem ser tomados com relagdo aos bicos espargidores da
barra, que deverdo estar sempre desentupidos e adequadamente distribuidos, proporcionando
perfeita cobertura do banho, na taxa de aplicagdo exigida e sem falhas longitudinais (falhas de
bico).

6.5 Revestimento - CBUQ

O CBUQ ¢ o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de
agregado graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso. A mistura, espalhada e
compactada, compreende as seguintes etapas e especificacoes:

- Banho de Ligagdo: serd executado com emulsdo asfaltica do tipo RR-1C, ou RR- 2C, na taxa de
0,50 I/m2, ap6s a completa limpeza da base imprimada.

- Materiais: o material betuminoso € do tipo CAP-20 (Cimento Asfaltico de Petréleo). O agregado
graido deverd ser composto por fragmentos sdos, durdveis, livres de torrbes de argila e
substancias nocivas. O agregado mitdo pode ser areia lavada, p6 de pedra ou mistura de ambos e
deverd ser resistente e livre de torrdes de argila e substancias nocivas. O material de enchimento
(filler) poderé ser Cimento Portland, cal extinta ou po calcario.

- Aplicacdo do CBUQ: imediatamente ap6s o banho de ligagdo é espalhado o CBUQ, com
utilizacdo de Vibroacabadora de asfalto, de modo a apresentar, quando compactado, a espessura
prevista no projeto.

- Compactacdo: imediatamente apds a aplicacdo de CBUQ inicia-se a compactacdo com uso do
compactador de pneus com pressdo variavel, autopropulsor, com peso minimo de 12 toneladas.
Inicia-se a rolagem, com baixa pressdo, pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcéo
ao eixo. A pressdo aumentara & medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente,
suportando pressdes mais elevadas. A compactacdo serd concluida com passadas do rolo tipo
tandem estatico, com peso minimo de 8 toneladas, no sentido longitudinal, dos bordos para o eixo.

- Temperatura na aplicacdo (espalhamento): é exigida temperatura variando entre 125 a 145 graus
centigrados, que serd acompanhada pelo laboratorista fiscal.

- Transporte: é exigido caminh&o basculante com lona sobre a carga.

6.6 Meio Fio
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"4 oz o™

O Meio sera moldado in loco por extrusora e devera ter dimensbes de: base 15cm; altura
15cm; topo 10 cm. A sarjeta devera ter dimensdes de 30 cm por 8 cm e devera obrigatoriamente
ser feita sobre a base compactada. O meio sem sarjeta podera ser feito sobre o revestimento.
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7.Especificagcdes Técnicas de Drenagem Pluvial

Consiste na execucdo da rede coletora das aguas pluviais para coleta e lancamento em
clrregos, rios, lagoas, etc, evitando, assim, acimulo de &guas na superficie das ruas e avenidas. E
constituido das seguintes etapas:

7.1 Escavacéo

E feita com utilizacdo de equipamento adequado nas profundidades e larguras definidas nas
notas de servico aprovadas pela SEMOB. O talude de escavacdo deve ser no minimo de 3:1 (3 na
vertical : 1 na horizontal), podendo variar conforme a qualidade estrutural do solo. Em casos de
escavacOes em materiais de 2a categoria ou solo mole, quando poderdo ocorrer se¢des transversais
diferentes do padrdo, o Engo Fiscal serd& comunicado para as devidas providéncias de
levantamento de se¢Bes e célculo de volumes, atestando o servico.

7.2 Escoramento

E exigido, conforme a lei, que toda vala de escavacio com profundidade superior a 1,30m seja
escorada, conforme portaria no 17 do Ministério da Seguranga e Medicina do Trabalho de
07/07/1983, item 18.6.4. Esse escoramento pode ser do tipo descontinuo, também chamado de
pontaleteamento, ou continuo, dependendo das condicOes estruturais do terreno escavado, sempre
com o objetivo de garantir a seguranca dos operérios. O escoramento deverd ser executado
conforme instrugdes estabelecidas pela NBR 9822/92 e NBR 12266/92.

7.3Regularizacdo e Compactacdo do Fundo de Vala

Apos a escavacdo, deve ser feita a regularizacdo do fundo da vala seguida da compactagdo
com uso de compactadores do tipo “placa vibratéria”, segundo orientacdo rigorosa da equipe de
topografia, com o objetivo de preparar a base de apoio da tubula¢éo de acordo com as declividades
exigidas no projeto.

7.4Lastro de pedra e/ou brita

O lastro de pedra ou brita é executado no fundo da vala, sempre com o objetivo de melhorar
0 suporte do solo, a ponto de permitir a execugdo de pogos de visita e 0 assentamento da
tubulagéo.

O lastro é exigido quando o fundo da vala apresenta excesso de umidade devido a
aproximacdo com o lencol freatico, agindo, nesse caso, como reforco de fundacdo e dreno
profundo. Quando ocorre a presenca de solo encharcado de baixo suporte (turfas, siltes), deve-se
substitui-lo por lastro de pedra (pedra marroada) e lastro de brita. Ambos os servigos devem ser

s



Projeto Executivo de Engenharia das obras do Programa de Pavimentacdo de
Vias Urbanas promovido pela SEMOB para a Cidade de Goiania.

RESIDENCIAL PARK SOLAR

iniciados somente ap6s a autorizagdo do Engenheiro Fiscal ou do Inspetor de GAP autorizado, que
demarcard os locais onde tais servicos serdo executados.

7.5 Assentamento dos tubos

Serdo executados com auxilio de equipamentos adequados (guinchos, escavadeira, munck,
etc), apds a conclusdo da regularizacdo do fundo de vala. Deverdo estar alinhados e bem
encaixados uns aos outros, acompanhando a declividade da escavagdo. As juntas de unido dos
tubos seréo preenchidas com argamassa de cimento e areia, na proporgéo de 1:3.

7.6 Reaterro compactado da vala

O reaterro das valas sera sempre acompanhado pelo fiscal e executado da seguinte
forma:
- Compactacdo inicial por “apiloamento”, com uso de soquetes manuais até atingir 40,0 cm acima
da geratriz superior do tubo. Deve-se ter o cuidado de compactar os dois lados igualmente,
evitando o deslocamento lateral do tubo;

- O restante serd compactado com auxilio dos compactadores tipo “placa vibratdria”. O material
do reaterro deverd estar na umidade adequada para receber compactacéo.

7.7Pocos de visita e bocas de lobo

Os pogos de visita e bocas de logo serdo executados conforme especificagcbes e projetos,
seguindo o padréo da SEMOB, em anexo.

7.8 Estruturas de lancamento e dissipacéo

As estruturas de langamento e dissipagdo serdo executadas em gabides tipo caixa e reno,
conforme projetos e especificacbes padroes da SEMOB. Os projetos, perfis e plantas, com
indicacdo do N.A. (cota de nivel do corrego/rio/brejo que receberd o langamento) deverdo ser
apresentados para aprovacdo da SEMOB (ver projetos padrdes em anexo), j& devidamente
aprovados pela AMMA - Agéncia Municipal do Meio Ambiente. O local exato da execugdo da
estrutura deverd ser informado através de coordenadas geogréficas de posicionamento (GPS). A
montagem dos gabides deverd seguir as orientagdes das técnicas pertinentes.

18

o



Projeto Executivo de Engenharia das obras do Programa de Pavimentacdo de
Vias Urbanas promovido pela SEMOB para a Cidade de Goiania.

RESIDENCIAL PARK SOLAR

8.Célculo de Quantitativos

Para geracdo das planilhas de quantitativos foram adotados os seguintes critérios:

Pavimentacdo

Largura do Sub Leito = L+0,80m

Largura da Base = L+0,65m

Largura Util da pista = L

CBUQ =3cm

BASE = 15cm

SUB LEITO = 15¢cm

- .= v(.\\~ se I A ‘4 -
N N NN NN Y
PN

Largura da imprimacéo = L - 0,20m

Largura do revestimento = L - 0,60m

Figura 4 — Larguras das camadas do pavimento, das pistas de trafego local, para caimento duplo (abaulada)

Largura do Sub Leito = L+0,98m

Largura da Base = L+0,83m

Largura Util da pista = L

BASE = 33cm

SUB LEITO = 15cm

N, o N TANI AN

VSNV EFANIANE, LA

VN

Largura da imprimagdo =L + 0,25m

Largura do revestimento = L - 0,15m
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Figura 5 — Larguras das camadas do pavimento, das pistas coletoras e arteriais, para caimento simples (chapa para
esquerda ou para direita)

Largura do Sub Leito = L+0,98m

Largura da Base = L+0,83m

Largura Util da pista =L

CBUQ = 3cm

BASE = 33cm

SUB LEITO = 15cm

O 25 \
&mmwﬂMXonﬁ’:“\’oxomm. &&m&‘g&

Largura da imprimacéo = L - 0,20m

Largura do revestimento = L - 0,60m

Figura 6 — Larguras das camadas do pavimento, das pistas coletoras e arteriais, para caimento duplo (abaulada)

Comprimento (c)
Extensdo da via obtido em campo.

Largura atil (L)
Largura interna ao meio fio obtida em campo.

Caimento

Caimento transversal da via.

Simples: (chapa para esquerda ou para direita) meio fio com sarjeta em um bordo e meio fio sem
sarjeta no outro bordo.

Duplo: meio fio com sarjeta nos dois bordos da via.

Area do Subleito

Comprimento da via multiplicado pela largura til acrescida de 80 cm para as vias de 7,00 m de
largura (vias locais) e acréscimo de 98 cm para as vias de 9,00 m e 12,00 m de larguras (vias
coletoras e arteriais).

Area da Base

Comprimento da via multiplicado pela largura acrescida de 65 cm para as vias de 7,00 m de
largura (vias locais) e acréscimo de 83 cm para as vias de 9,00 m e 12,00 m de larguras (vias
coletoras e arteriais).
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Area de Imprimag&o

Caimento Simples:

A =L -0,3 (largura da sarjeta) + 0,15 (largura da base do meio fio) + 0,40 (acréscimo na
imprimagao 20 cm para cada lado)

A = (L + 0,25) x comprimento da via

Caimento Duplo:
A =L -0,6 (somada largura das sarjetas) + 0,40 (acréscimo na imprimacdo 20 cm para cada lado)
A = (L - 0,20) x comprimento da via

Area de Revestimento

Caimento Simples:

A =L -0,3 (largura da sarjeta) + 0,15 (largura da base do meio fio)
A = (L -0,15) x comprimento da via

Caimento Duplo:
A =L -0,60 (somada largura das sarjetas)
A =(L-0,60) x comprimento da via

VVolume de corte
Volume obtido pelo método da semi distancia utilizando as alturas médias de corte por estaca.

VVolume de Aterro
Volume obtido pelo método da semi distancia utilizando as alturas médias de aterro por estaca.

Volume de material a ser utilizado na base
Area da base multiplicado pela espessura da base (0,15 m — vias locais, e 0,33 m — vias coletoras e
arteriais).

Material betuminoso utilizado na imprimagao (CM-30)
Area de imprimagdo multiplicada pela taxa de aplicagdo da imprimagéo (1,2kg/m?)

Material betuminoso utilizado na pintura de ligacao (RR)
Area de imprimagdo multiplicada pela taxa de aplicagdo da pintura de ligagéo (0,50kg/m?)

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
Avrea de revestimento multiplicada pela espessura do revestimento (3,0 cm)

Meio fio com sarjeta
Duas vezes o comprimento da via, caso o caimento seja duplo.
Igual ao comprimento da via, caso o0 caimento seja simples.

Meio fio sem sarjeta
Igual ao comprimento da via, caso o0 caimento seja simples.
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9.Planilha de Orcamento
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Notas de Servico - Terraplenagem
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Planilhas de Dimensionamento - GAP
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12. Relatorio de localizacao e caracterizacao da
Jazida
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Desenhos
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ARQUIVO DIGITAL
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