
30 2 31.25 2 31.25 2

198.25

31.25 2

40

2
64.5

40
111.25

151.25

40 195

96.5 2 31.25 2 31.25 2

198.25

31.25 2

40
235

D
ETA

LH
E 21 - D

EPÓ
SITO

 M
A

TER
IA

L D
E LIM

PEZA

PLA
N

TA
 B

A
IXA

Esc.: 1/25

- Todas as prateleiras em
 ardósia.

- S
uportes em

 Ferro "T" 1/8" x 1 1/4"
para apoio das prateleiras, chum

bados
na parede e pintados na cor areia.

VISTA
 A

Esc.: 1/25

P
rateleiras em

A
rdósia P

olida
e= 2cm

piso

soleira em
 granito

A
A

VISTA A

5 prateleiras
4 prateleiras

C
O

R
TE A

A
Esc.: 1/25

P
rateleiras em

A
rdósia P

olida
e= 2cm

piso

13520 47

20
20

155
40

270.5 47

235

317.5

30 2 64.5 2 31.25 2 31.25 2

231.5

231.25 31.25 2

40

165

96.5 2 31.25 2 31.25 2

231.5

231.25 31.25 2

40

estrado 80x80cm

D
ETA

LH
E 22 - D

ESPEN
SA

PLA
N

TA
 B

A
IXA

Esc.: 1/25

B
B

AA

- Todas as prateleiras em
 ardósia.

- S
uportes em

 Ferro "T" 1/8" x 1 1/4" para
apoio das prateleiras, chum

bados na parede
e pintados na cor areia.

C
O

R
TE A

A
Esc.: 1/25

P
rateleiras em

A
rdósia P

olida
e= 2cm

piso

C
O

R
TE B

B
Esc.: 1/25

P
rateleiras em

A
rdósia P

olida
e= 2cm

1 estrado 80x80cm
para sacarias

piso

palets de apoio
para sacarias

5 prateleiras

4 prateleiras

6 prateleiras

15
160

15

1565

190

80

55

10 164 10

10

184

10 10 40 114 10

184

184

5

portão de tela aramada

PLA
N

TA
 B

A
IXA

Esc.: 1/25

C
O

R
TE LO

N
G

ITU
D

IN
A

L
Esc.: 1/25

piso

piso

portão de tela
aram

ada

C
O

R
TE TR

A
N

SVER
SA

L
Esc.: 1/25

VISTA
 FR

O
N

TA
L

Esc.: 1/25

piso

P
ortão de tela aram

ada

D
ETA

LH
E 24- C

EN
TR

A
L D

E G
Á

S

O
BS

ER
VA

Ç
Õ

ES:

P
ortão de tela aram

ada tipo portuguesa, aram
e

galvanizado fio n° 12
, B

W
C

 e m
alha de 3x3cm

estrutura em
 tubo de ferro

 galvanizado
 Ø

=50m
m

(2") e perfil de ferro chato de 3,4x19,2m
m

(3/16x3/4"). P
orta-cadeado e fecho pedrês.

O
 A

BR
IG

O
 D

O
 LIXO

 terá as m
esm

as dim
ensões

da C
entral de G

ás, retirando apenas o portão e os
elem

entos vazados.

laje inclinada
5%

cim
entado rústico c/ Sika-1 ou Vedacit e

pintura PVA
 - 3 dem

ãos

elem
ento vazado 40x40cm

a 20cm
 do piso

2 B
O

TIJÕ
ES

 P
45

C
AP. V

O
L.: 90L

1- Localização, Instalação, S
eparação e A

grupam
ento:

1.1- O
s recipientes estacionários e transportáveis de G

LP
 devem

 ser situados no
exterior das edificações, em

 locais ventilados, obedecendo aos afastam
entos

m
ínim

os constantes nas tabelas 6, 7 e 8 constantes na N
orm

a Técnica n°28 do
C

BM
G

O
. É proibida a sua instalação em

 locais confinados, tais com
o porão,

garagem
 subterrânea, forro, etc.

2- Afastam
ento das Tom

adas de A
bastecim

ento:
2.1- As tom

adas de abastecim
ento devem

 estar localizadas dentro da propriedade
(m

esm
o que na divisa), no exterior das edificações, podendo ser nos próprios

recipientes , na central ou em
 um

 ponto afastado, desde que devidam
ente

dem
arcadas. A

s tom
adas de abastecim

ento devem
 respeitar os seguintes

afastam
entos m

ínim
os:

a) 3,0 m
 de aberturas (janelas, portas, tom

adas de ar, etc.) das edificações;
b) 6,0 m

 de reservatórios que contenham
 fluídos inflam

áveis;
c) 1,5 m

 de ralos, rebaixos ou canaletas e dos veículos abastecedores;
d) 3,0 m

 de m
ateriais de fácil com

bustão e pontos de ignição.
A

fastam
entos de acordo com

 os dispostos na N
BR

 - 13523, N
B

R
 - 13932 e N

BR
 -

14024 vigentes.

3- Proteção da C
entral

3.1- Som
ente pessoas autorizadas devem

 ter acesso às centrais de G
LP.

3.2- Para recipientes transportáveis, pode ser construído abrigo de m
aterial não

inflam
ável com

 ou sem
 cobertura e portas, porém

 sem
pre deve ser respeitada a

condição de ventilação natural de no m
ínim

o 10%
 da área da planta baixa e com

aberturas inferiores para prom
over a circulação de ar com

 área m
ínim

a de 0,03 m
²

cada.
3.3- A central de gás com

 recipientes estacionários de superfície ou o local de
instalação dos vaporizadores, sem

pre que tiver possibilidade de acesso de público
ao local, deve ser protegida através de cerca de tela de aram

e ou outro m
aterial

incom
bustível, com

 no m
ínim

o 1,8m
 de altura, que não interfira na ventilação,

contendo no m
ínim

o 2 portões em
 lados opostos ou locados nas

 extrem
idades de

um
 m

esm
o lado da central, abrindo para fora, com

 no m
ínim

o 1m
 de largura. A

cerca deve possuir os afastam
entos m

ínim
os indicados na tabela 10 da N

T 28 do
C

BM
G

O
.

3.4- N
a central de G

LP é extrem
am

ente proibida a arm
azenagem

 de qualquer tipo
de m

aterial, bem
 com

o outra utilização diversa da instalação.

placa 50x35cm
em

 alum
ínio

piso

VISTA
 LA

TER
A

L
Esc.: 1/25

laje inclinada
5%

elem
ento vazado

40x40cm
 a 20cm

 do
 piso

4- C
lassificação de Área para E

quipam
entos e S

istem
as Elétricos

4.1- A
 ilum

inação da área da central de G
LP, quando necessária, deve estar de

acordo com
 os N

B
R

 5363, N
BR

 5418, N
BR

 5419 e N
BR

 8447 vigentes.

5- Proteção C
ontra Incêndio

5.1- D
evem

 ser colocados avisos com
 letras não m

enores que 50 m
m

, em
quantidade tal que possam

 ser visualizadas de qualquer direção de acesso à
central de G

LP, com
 os seguintes dizeres:

- P
ER

IG
O

- IN
FLA

M
ÁVEL

- N
ÃO

 FU
M

E

6- N
o M

em
orial D

escritivo C
om

pleto - M
odelo do C

BM
G

O

6.1- A
 localização, o projeto, a execução, a m

ontagem
, o abastecim

ento e a
segurança da central de gás liquefeito de petróleo (G

LP), para a instalação
predial desta edificação, deverão atender às condições fixadas na N

orm
a Técnica

n° 28 do C
BM

G
O

 e com
plem

entado pelas N
orm

as Brasileiras válidas e atinentes
aos assuntos, com

 especial e particular atenção para o disposto n
as N

BR
 -

13523, N
B

R
 - 13932 e N

BR
 - 14024 vigentes.

portão de tela aramada

ferro galvanizado 1 1/2"
c/ pintura esm

alte cor areia

dobradiça
pilar em

 concreto
c/ pintura acrílica

cor areia

chapa lisa 2cm
 #18

c/ pintura esm
alte cor areia

tela m
alha de 5cm

 fio 12
c/ pintura esm

alte areia

ferrolho
com

 cadeado

140
5

150

10 200 10

220
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D
ETA

LH
E 25 - PO

R
TÃ

O
 D

E A
C

ESSO

VISTA
 FR

O
N

TA
L

Esc.: 1/25

O
bs.: Acesso crianças - portão de abrir

          Acesso pedestres - portão de correr

60

12
106

12
147.5

277.5

130

110

58

25

R5

40 2 41 2 65 2
150

R1

R1 25

45

PLA
N

TA
 B

A
IXA

Esc.: 1/25

D
ETA

LH
E 23 - D

EPÓ
SITO

 M
A

TER
IA

L D
E LIM

PEZA

soleira em
 granito

tanque m
árm

ore
sintético
65x63cm

bancada em
granito

rasgo no granito
de 140x8cm

prateleira em
granito

VISTA
 A

Esc.: 1/25
C

O
R

TE A
A

Esc.: 1/25

piso
piso

bancada em
 granito

para passar roupa

prateleira em
 granito

tanques m
árm

ore sintético
65x63cm

suporte
m

etálico

rasgo no granito
de 140x8cm

tanque m
árm

ore
sintético
65x63cm

15

2

1.5
3.5

20

2

C
O

R
TE TR

A
N

SVER
SA

L
Esc.: 1/5

P
eitoril /

P
ingadeira

em
 granito

LA
D

O
 EXTERNO

LA
D

O
 INTERNO

D
ETA

LH
E 26 - PEITO

R
IL/ PIN

G
A

D
EIR

A
 D

A
S JA

N
ELA

S
                         - Largura=20cm

2%

E
squadria em

alum
ínio

A
plicar silicone

neutro

PA
R

EDE
EXTERNAPER

SPEC
TIVA

VISTA
 EXTER

N
A

O
bs.: A

vanço lateral do peitoril - O
 peitoril deve avançar além

 do vão da janela, de form
a que o fluxo da água não danifique as

laterais inferiores do vão.

A
plicar silicone

neutro

E
squadria

Tijolo furado cerâm
ico

9x19x19cm

chapisco e reboco
(argam

assa)

2,5

15

2.5

4.5
22.5

5.5

2.5
1520

D
ETA

LH
E 27 - PIN

G
A

D
EIR

A
 M

U
R

O
S

C
O

R
TE TR

A
N

SVER
SA

L
Esc.: 1/5

B
loco de concreto

P
ingadeira em

argam
assa

m
oldada in loco

incl.:5%

-ARQUITETURA-

G
ES

TO
R

(A) R
E

SP
O

N
SÁVEL

:

S
EC

R
E

TA
R

IA M
U

N
IC

IPA
L D

E
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 - SM

E
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O
B

R
A

:

LO
C

A
L:

C
O

N
TE

Ú
D

O
:

P
R

A
N

C
H

A:

E
SC

A
LA:

Indicadas

A
R

Q
U

IV
O

 D
IG

ITA
L:

A
P

R
O

V
A

Ç
Ã

O
:

N
U

M
. P

A
V

.:
01

D
E

S
E

N
H

O
:

B
E

TH
Â

N
IA

 B
R

U
N

E
S

D
E

TA
LH

E
 21 A

O
 D

ETALH
E 27

A
U

TO
R

(A
) D

O
 P

R
O

JE
TO

:

R
U

A
 15 C

/ R
U

A
 D

A
 D

IV
IS

A
 C

/ R
U

A
 J - V

ILA SAN
TA H

ELEN
A - G

O
IÂN

IA - G
O

A
rqtª C

Y
LA

IN
E

 M
O

U
R

A
 D

E
 O

LIVEIR
A R

IBEIR
O

 - C
A

U
-G

O
 A

38.970-6
S

EC
R

E
TA

R
IA M

U
N
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L D
E

 O
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 E

 S
ER

VIÇ
O

S PÚ
BLIC

O
S

- SE
IN
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A
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D
ATA: JA

N
EIR

O
/2012

D
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E
VISÃO

 1:A
BR

/2017
D

ATA R
E

VISÃO
 2:M

AR
/2018

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Á
R

E
AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Á
R

E
A

 D
O

 TE
R

R
E

N
O

: 1.476,30m
²

Á
R

E
A

 P
E

R
M

E
Á

V
E

L: 309,72m
²

Á
R

E
A

 C
O

N
S

TR
U

ÍD
A

 E
X

IS
TE

N
TE

: 318,91m
²

Á
R

E
A

 À
 D

E
M

O
LIR

: 72,39

A
B

R
IG

O
 D

E
 G

Á
S

: 1,52m
²

A
B

R
IG

O
 D

E
 LIX

O
: 1,55m

²
P

A
S

S
A

R
E

LA
S

 C
O

B
E

R
TA

S
 À

 C
O

N
S

TR
U

IR
: 38,81m

²
Á

R
E

A
 À

 C
O

N
S

TR
U

IR
: 389,22m

²

Á
R

E
A

 C
O

N
S

TR
U

ÍD
A

 TO
TA

L: 677,62m
²


