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Legenda - Caixas, Dutos e Cabeamento

Símbolo

Descrição

Mini gabinte fixo 19" 6U completo, 600(A) x 600(L) 400(P) mm

Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor zinza;

Instalação: Sobreposto na parede com centro a 1.30m do piso acabado;

Capacidade: 6U (U = 44,45mm)

Caixa metálica tipo condulete, liga de alumínio silício, múltiplas derivações (XPW) Acabamento:

Pintura eletrostática epóxi-poliéster, na cor cinza;

 Bitolas: 1/2" (15mm), 3/4" (20mm), 1" (25mm);

Instalação: Sobreposta na alvenaria\laje\pilar

Caixa metálica, chapa de aço, 202 x 202 x 102mm

Acabamento: Zincada por imersão a quente e pintada na cor branca (RAL 9003);

Instalação: Embutida na laje

Caixa metálica, ferro estampado chapa 18, octagonal 4" x 4", com tampa plástica cega na cor branca

Acabamento: Zincada por imersão a quente;

Instalação: Embutida na laje

Caixa metálica, ferro estampado chapa 18, octagonal 4" x 4", com tampa plástica c/ furo na cor

branca

Acabamento: Zincada por imersão a quente;

Instalação: Embutida na laje

Caixa metálica, chapa de aço, 102 x 102 x 82mm

Acabamento: Zincada por imersão a quente;

Instalação: Sobreposta na parede

Caixa metálica, ferro estampado chapa 18, quadrada 4" x 4"

Acabamento: Zincada por imersão a quente;

Instalação: Embutida na parede

Caixa metálica, ferro estampado chapa 18, retangular 4" x 2"

Acabamento: Zincada por imersão a quente;

Instalação: Embutida na parede

Caixa metálica, ferro estampado chapa 18, retangular 4" x 2" com tampa plástica c/ furo na cor

branca

Acabamento: Zincada por imersão a quente;

Instalação: Embutida na parede

Duto flexível de PVC

Instalação: Embutido na parede\laje

Duto rígido de aço carbono (RIR - rebarba interna removida)

Acabamento: Zincado por imersão a quente;

Instalação: Pendente a 2.60m do piso acabado e sobreposto na parede\teto

Cabo coaxial RG06

N - N° de cabos acumulados

Cabo Manga com blindagem, capa externa na cor branca

Bitola: 4x26AWG

P - N° do ponto;

N - N° de cabos acumulados no trecho

Cabo polarizado, bicolor

Positivo - Isolação na cor vermelha;

Negativo - Isolação na cor preta;

P - N° do ponto;

S - Seção (mm²)

Cabo telefônico de uso interno CCI-CM-50-1

X - N° da linha;

N - N° de cabos acumulados no trecho

Cabo U/UTP 4 pares categoria 5E 
P - N° do ponto; 
N - N° de cabos acumulados no trecho

RT1



TV

N

P

N

P

S

L-X

N

P

N

Notas

1

Os cabos UTP do cabeamento horizontal deverão ter capa externa em LSZH

 Dutos metálicos não cotados possuem seção nominal de Ø1/2" (15mm)

3
Dutos não-metálicos sem cota possuem seção nominal de Ø3/4" (20mm)

4

A distância máxima entre os elementos de fixação dos dutos não deve ser superior a 3m

 Usar preferencialmente curvas padronizadas de raio longo


Toda curva não padronizada (para cruzamento de dutos, contorno de vigas e pilares, etc) necessária nos dutos deve

ser feita utilizando ferramenta adequada como por exemplo curvadora de tubos e tendo o cuidado para não exceder

o raio de curvatura mínimo do duto ou utilizar conector curvo sem rosca e com janela de inspeção


Na fase de execução do cabeamento todas as normas técnicas EIA/TIA para cabeamento estruturado deverão ser

seguidas. As configurações dos sistemas de Alarme, Ethernet, TV, tal como topologia e segurança de rede, etc

deverão ser feitas por pessoal devidamente qualificado

8

Identificar mediante marcadores todos os cabos dos sistemas de rede, alarme e de telefone. A marcação deverá

conter a origem e o número do ponto, por exemplo: RT1R1, RT1L1.1, CA1Z1, T1Z9

Cabeamento estruturado - Cablagem, Caixas e Dutos

Escala: 1/50 (cm)

Cabeamento estruturado - Cablagem, Caixas e Dutos

Escala: 1/50 (cm)
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Legenda - Pontos e Tomadas

Símbolo

Descrição

1 Módulo de tomada para antena de TV para cabo coaxial 75 Ohms

Uso: Ponto de antena para aparelho de televisão;

Instalação: Em caixa metálica tipo condulete de  1/2", altura indicada ou a 2.10m do piso acabado

1 Módulo de tomada para antena de TV para cabo coaxial 75 Ohms

Uso: Ponto de antena para aparelho de televisão;

Instalação: Em caixa metálica 4"x2" embutida, altura indicada ou a 2.10m do piso acabado

1 Módulo de tomada RJ11

Uso: Rede Telefônica;

Instalação: Em caixa metálica 4"x2" embutida a 1.10m do piso acabado

N1 Módulo(s) de tomada(s) RJ11 e N2 módulo(s) de tomada(s) RJ45 categoria 6

Uso: Redes Telefônica e Ethernet;

Instalação: Em caixa metálica 4"x2" a 0.30m do piso acabado quando não indicado em planta

1 Ponto de cabo U/UTP 4 pares categoria 5E conectorizado Uso: Conexão entre o Patch 
Panel e o Ponto de Acesso sem fio (Access Point Wireless); Instalação: No teto

Ponto para a unidade externa do porteiro eletrônico

Instalação: Caixa metálica 4"x2" a 1.50m do nível da calçada

Ponto para a unidade interna do porteiro eletrônico

Instalação: Caixa metálica 4"x2" a 1.50m do nível da calçada

Fechadura elétrica de sobrepor com botão de abertura do lado interno, 12V, 1A

Uso: Controle de acesso via porteiro eletrônico na secretaria;

Instalação: Seguir o manual do fabricante

Contato deslizante para fechadura elétrica

Uso: Propiciar melhor acabamento e segurança, eliminando a fiação aparente e móvel entre a folha

do portão e o batente;

Instalação: Seguir o manual do fabricante

Central de alarme

Instalação: Sobreposta na parede a 1.50m do piso acabado

Sensor infravermelho passivo

Instalação: Sobreposto na parede a 2.20m do piso acabado

Sirene para alarme, 120dBA, 12Vcc-500mA

Instalação: Sobreposto na parede a 2.60m do piso acabado

Teclado auxiliar da Central de alarme

Instalação: Sobreposto a 1.50m do piso acabado

T
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Cabeamento estruturado - Pontos e tomadas

Escala: 1/75 (cm)

Cabeamento estruturado - Pontos e tomadas

Escala: 1/75 (cm)



Central de

Alarme

Teclado

T1

Sirene

120dBA

Sensor IR

passivo

Z1

Sensor IR

passivo

Z11

Sensor IR

passivo

Z2

Sensor IR

passivo

Z12

Sensor IR

passivo

Z6

Rede de distribuição

telefônica
FE-100

42m

#6

#

1

.

5

+

-

-

 Alimentação

+

Entrada

Comum

Cabo Polarizado

 2x0.3mm²

Cabo Manga

 4x26AWG

Descrição

Dm

Cabo\Fio Telefônico

D - Comprimento do Cabo\Fio

Legenda

CI-CM-X-Y, FE-X

CI - Cabo telefônico com

isolamento termoplástico sólido

adequado para redes internas;

FE - Fio telefônico com

isolamento termoplástico sólido

adequado para entrada de

assinante;

CM - Características de

flamabilidade, indicadas para

aplicação em tubulações com

muita ocupação, em locais sem

fluxo de ar forçado;

X - Número centesimal do

diâmetro do condutor;

Y - Número de pares nominais

do cabo;

U - Unidade de medida 1U -

44,45 mm

10m

9m

Dm

Dm

Tomada

RJ11

L1

PABX

1 Linha

8 Ramais

internet

Filtro

linha

CI-CM-50-1

Modem

Switch PoE

9 Portas

RT1 - 6U

Sensor IR

passivo

Z9

Sensor IR

passivo

Z16

Sensor IR

passivo

Z3

Sensor IR

passivo

Z4

Sensor IR

passivo

Z5

Sensor IR

passivo

Z10

36m 35m 32m

4m 8m

Zonas

duplas

Zonas

simples

11m 15m 30m

L1.1 L1.2 L1.3 L1.4

CI-CM-50-1

9m 13m 15m 34m

Dm

Cabo U/UTP

4P Categoria 6

R1 R2-3 R4 R5 R6 R7

Patch Panel

24 Portas

9m 8m 9m 13m 14m 21m

Tomada

RJ11

L1

C
I
-
C

M
-
5

0
-
1

TV

TV

TV-1.1

TV-1.2

Tomada para

Antena de TV

(Cabo coaxial 75Ω)

TV

TV-1.3

Diagrama Esquemático Geral do Sistema de Antena Coletiva

TV

TV

TV-2.1

TV-2.2

Tomada para

Antena de TV

(Cabo coaxial 75Ω)

TV

TV-2.3

TV

TV-2.4

Potência teórica do sinal digital de TV na antena receptora

Tipo de área

f

(MHz)

h

t

(m)

h

r

(m)

d

(km)

P

tx

P

ctx

(dB)

G

tx

(dBi)

G

rx

(dBi)

P

crx

(dB)

a(h

r

)

P

LUR

(dB)

P

LSU

(dB)

P

LRU

(dB)

PL

(dB)

P

rx PARA

 P

LUR,SU,RU

P

rx PARA

 PL

(kW) (dBm) (dBm) (dBmV) (dBµV) (dBm) (dBmV) (dBµV)

U 800 90
5,4

7 10 70 9 19
9,892

136
107,4 -55,7 -7,703 52,297 -27,4 20,596 80,596

U - Urbano

SU - Suburbano

RU - Rural

Nível teórico do sinal de UHF nos pontos de TV

Ponto

Antena
Amplificador

Cabo RG06 Divisor 1:2 TAP

Nível

(dBmV)

Potência

de

recepção

(dBmV)

Ganho

(dBi)

Ganho

(dBi)

Perda de

inserção

(dB)

Comprimento

(m)

Atenuação

(dB)

Quantidade

acumulada

Perda

acumulada

de inserção

(dB)

Quantidade

acumulada

Valor de

atenuação

(dB)

Perda

acumulada

de inserção

(dB)

24 20 16 12 9 6

(dB)

TV-1.1

-7,70
18

9,1 1,75
2 7 0

1,55

TV-1.2
13,8 2,65

2 7 0
0,64

TV-1.3
21,8 4,17

1
3,5

0
-0,87

TV-2.1

-7,70
18

4,3 0,82
1

3,5
0

5,98

TV-2.2
18,2 3,49

2 7 0
-0,20

TV-2.3
23,3 4,46

3
10,5

0
-4,66

TV-2.4
29,4 5,63

3
10,5

0
-5,83

Divisor 1:2

D
i
v
i
s
o

r
 
1

:
2

Divisor 1:2

Divisor 1:2

Divisor 1:2

Antena 1

UHF 18dBi

Antena 2

UHF 18dBi















2

BUA-Ø3/4"

ARA-Ø3/4"

BUA-Ø3/4"

ARA-Ø3/4"

BUA-Ø3/4"

ARA-Ø3/4"

1
.
3

0
 
m

NÍVEL DO PISO ACABADO

Switch 1

Patch panel 1

PABX 1 Linha

8 Ramais

MODEM ADSL 2+

3

5

1

8

7

6

4

Descrição dos componentes

ítem

Descrição

1
Arruela em liga de alumínio silício, rosca BSP, Ø3/4" (20mm)

2

Bandeja fixa

3

Bloco de alimentação com 4 tomadas,10A 230V~  com chave

liga/desliga c/ fusível e extensão de 1.5m, cor preta

4

Bucha em liga de alumínio silício, rosca BSP, Ø3/4" (20mm)

5

Eletroduto RIR, aço caborno, zincado por imersão a quente, rosca

BSP, Ø1.1/2" (40mm)

6

Mini gabinte fixo 19" 6U completo, 350(A) x 400(P) x 600(L) mm,

cor cinza escuro (Ref. Legrand LCS² 19")

7

Patch panel 24 portas categoria 5E com guia de cabos traseiro

(Ref. Furukawa Patch Panel MultiLan Cat 5E)

8

Switch ativo 9 portas PoE+ Fast Ethernet

(Ref. Intelbras SF 900 PoE)

Notas

1

Conexão Modem - Switch usar Patch cord RJ45 categoria 5E

U/UTP, LSZH, 1 metro

2

Conexão Switch - Patch panel usar Patch cord RJ45 categoria 5E

U/UTP, LSZH, 1 metro

3

Os cabos e patch cords deverão ser identificados por meio de

etiquetas em suas terminações. A etiqueta deverá conter os

nomes do Rack de origem e do ponto, por exemplo: RT1 R-1

Carregamento dos Switch

S

w

i

t

c

h

N°

Tipo de

ponto

Utilizado

Portas

Potência

(W)

1

R6-7

Pontos de

acesso sem fio

2 10

R1-5 Tomadas RJ45 1 a 5 0

Total

Utilizado 7 10

Disponível

1 87

Detalhe do Rack RT1

Vista interna frontal

Telefone







 






















 











  
















 




















2 31 5 64 7 8

PAR 3

PAR 2

PAR 1 PAR 4

Cabo

GIGALAN CAT.5E U/UTP 23AWGx4P - LSZH

Código de cores

PAR 1 Azul / Branco

PAR 2

Laranja / Branco

PAR 3 Verde / Branco

PAR 4 Marrom / Branco

Crimpagem

DADOS

ENERGIA

(PoE)
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