QUADRO DE ESPECIFICACOES GERAIS LEGENDA EXTINTORES
¢ /] a-piso - teto PAREDE | ESPECIFICACAO COR AMBIENTES mwwhw_.qpowsmmnu__,\_m CARGA DAGUA: 2-A SINALIZACAO E INSTALACAO DE EXTINTORES
b X d T - - - - - — -
b - parede d - detalhes - pintura acrilica acetinada sobre massa acrilica pintura cor champagne recepcao/ salas administrativas/ - NOTA - NT n°. 20/2014 parede
a P almoxarifado EXTINTOR .OO_<_ CARGA DE PO BC: 20-B:C - * Quando se tratar de hidrante e extintor
- b2 - ceramica 20 x 20, branca até 110 cm do piso; barrado ceramica branca | salas de educagéo infantil/ corredor guant: 3 unidades mm N%_mm_omﬁmmwmmmmomm:_mw%@mawwmww
PISO ESPECIFICACAO COR AMBIENTES - rodameio em madeira, h = 12 cm (parte superior do ¢/ rejunte cinza platina de circulagéo para 3o<.o§namomo de mercadorias e de .
al - granitina polida cinza recepcéo/ salas administrativas/almoxarifado/ barrado); B ) ) pintura cor champagne SINALIZACAO DE EMERGENCIA grande varejo deve ser implantada
500 ; . - pintura acrilica acetinada (acima do barrado em ~ e L , também a sinalizagao de piso. 3
salas mQ:OmmmO infantil/ refeitério/ hall/ .. SINALIZACOES CONFORME NT-20/2014 T T T T Tt T TS e T T T T e T e e T e e T Ty T Ty T e e e e T e T e e T e T T T e T e T e L e T T .
circulagGes/ patios cobertos/ passarelas ceramica). L , NOTAS - NT n°. 21/2014
cobertas b3 - ceramica 20x20cm até 175cm de altura; ceramica branca sanitarios e banhos infantil/ banho w_z>_|_N>ONO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO N e S NS m%w M%Mﬂum“_mmqwﬂmmnﬂ ﬁ_mmwmmmm-ﬂmmﬂmm_:am e
. . . . - . . s . - ~ 1 ’ ’ (=]
a2 - ceramica PI-5, 40x40cm ceramica branca cozinha/ despensa/ pereciveis/ banhos - filete em granito cinza andorinha de 5cm; ¢/ rejunte cinza platina acessivel infantil/ banho bebés FORMA: OUADRANGULAR - 14 x 14cm / 20 x 20 polido, entre outros, desde que possuam & ®
c/ rejunte cinza platina infantil/ banho bebés/ banho acessivel - pintura acrilica acetinada. pintura cor verde agua :Q - 14 x 1acm x z0cm S . marca %%oaoﬁsama_m expedida por < n
i i i ivei ionari - - P - — : : 614 i Si
_im::_\mm:_.ﬁ. acessivels funcionarios/ dmls/ b4 - ceramica 20x20cm até teto ceramica branca cozinha/ despensa/ pereciveis/ MATERIAL _wO_._mm._.__umZO 0,5mm ANTICHAMA : mﬂmw_m_umﬂm %m:Mwmmmmm% Qmm%oazwoqaam%“ ! m
dep. material limpeza c/ rejunte cinza platina dmis/ dep. material de limpeza/ COR FUNDO: VERMELHO : - O aparelho devera ser instalado com m ©
a3 - concreto desempenado - passeios de protegdo/ patio de entrada/ sanitarios acessiveis funcionarios COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE : ﬂﬂ.wﬂomﬂﬂ Mﬁ%:mq 2,5 vezes o peso © m m
24 o N = -
patios descobertos/ payground b5 - litoceramica 23x6¢m beiral litoceramica cor terracota | Bl. Administrativo - parede frontal FUNCAO: INDICAR EXTINTOR DE INCENDIO : - Ndo devem ser instalados extintores em ©| T
. B . ) | das; =
¢/ rejunte bege . parede posterior FIXADA NA PAREDE: MiN 1,80 m DO PISO ACABADO e Crintores extermos dever estar g
E - ﬁm_.mam frontal i " " protegidos contra intempéries . m
5 Ed. Infantil E parede posterior » 14 . : : s
TETO ESPECIFICACAO COR AMBIENTES — - E5A - PLACA EXTINTOR AGUA - : Amarelo
b6 - textura acrilica cor areia Paredes externas dos blocos s - H H
cl - pintura PVA sobre massa corrida PVA branco neve todos os ambientes internos (ver Planta Paginac&o) quant.: 1 unidade . .
i __ _ i _ b7 - ceramica 10x10cm omqm.:__om m.:_mqm_m . Bl. Administrativo - nmﬂm.gm de E5BC - PLACA EXTINTOR PO QUIMICO BC : . :
c2 - pintura alquidica com dupla funcéo cor areia estrutura da cobertura dos patios cobertos e c/ rejunte cinza platina entrada (ver Planta Paginacéo) . H n 15
S . LT quant.: 3 unidades - ] g
passarelas cobertas/ beirais e pia de higienizagéo R 1 .15 0.70
—— : - s )
c2 - forro PVC branco refeitorio b8 - ceramica 20x20cm (muretas - h=70cm e porticos) - cerdmica branca refeitorio (area interna) R @ » mBWM% _U m_ﬂm _U mO|_|_<>
- U_:Eqm alquidica com dupla funcéo (pilares e vigas c/ qm_c:ﬁm o_:mm platina . w_z>_._N>@mO DE O_u_mz._.>@mo E SALVAMENTO : Esc.: 1/25
metdlicas) - pintura alquid. cor areia QR .
- reboco (empena) FORMA: RETANGULAR - 13 x 26cm T
R b8sA - ceramica 10x10cm (muretas - h= 70cm e porticos) - ceramica amarela refeitdrio (area externa) MATERIAL: POLIESTIRENO 0,5mm ANTICHAMA
e e O — EIENISS - pintura alquidica com dupla funcéo (pilares e vigas c/ rejunte cinza platina COR FUNDO: VERDE
d1l - esmalte sintético sobre fundo cor azul, vermelho, verde e gradil do refeitério metalicas) ica ( v - pintura alquid. cor areia COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE
i i anci - textura acrilica (empena - textura cor areia . i _
anti-corrosivo amarelo (na sequéncia) FUNCAO: INDICAR SAIDA DE EMERGENCIA
b9 - ami ami Bl. Ed do Infantil AB,CeD - .
- ceramica 10x10cm omqm.:__om <.m3_m_:m. ucacao Infantil A,B,Ce FIXADA NA PAREDE: MiN 1,80 m DO PISO ACABADO
ESPECIFICACOES SOLEIRAS c/ rejunte cinza platina parede externa frontal )
(ver Planta Paginagao) ACIMA DA PORTA: MIN 0,10 m ACIMA DA PORTA
Soleira em granito cinza andorinha b10 - textura acrilica cor areia central de gés/ abrigo de lixo/ .
largura= 15cm hortinha w>_U> S12 - _u_.>0.> SAIDA .
) . " b1l - pintura acrilica cor areia muros de divisa quant.: 5 unidades (acima da porta) — —== —r &
Rampado feito na propria granitina
largura= 15cm b12 - pintura alquidica com dupla funcéo cor areia pilares passarelas cobertas e
patios cobertos
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PLANTA BAIXA - Extintores e Sinalizacdo de Emergéncia

NOTA SOBRE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA Esc.: 1/125

Constar no Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico e, quando houver apenas projeto de
arquitetura, constar neste ultimo.
1 — Deve ser previsto iluminagcao de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, areas

IMPLANTACAO - SINALIZACAO TATIL (cor amarela): de escape e subsolos.

2 — Ailuminacédo de emergéncia deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO, —
A complementada pela NBR 10898 vigente.
PLACAS DE BORRACHA LADRILHO HIDRAULICO 3 — A distancia maxima entre dois pontos de iluminacéo de emergéncia deve ser de 4 vezes a altura T m m _H m _|_|C x> —<_ C Z _O_ v>_l Dm OO _>Z _>
>Z._._U_m_u\_u>_ub.,z._._m Ammxmmoﬂ_v \Ammxmmxmoﬂ_v de instalagé@o, nao podendo ser superior a 15 m. ,
areas internas areas externas 4 — As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E m_m_u~<_muom PUBLICOS - SEINFRA

N\ (T T T TLTLTLTLTLTLTOTY ALERTA e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagédo) devem ter tensdo maxima de . ~ .
DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMACAO DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS
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. . m__Bm:Somoamwo<.
as \ LT ﬁH 127 unids. - 57 unids. 5 — Na impossibilidade de reduzir a tenséo de alimentacéo das luminarias, pode ser utilizado um
0,00 \ R S N °ooopoocpoone cooe .. interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
6 — Durante a realizag&o de inspe¢do do CBMGO, podera ser exigido que os equipamentos utilizados
no sistema de iluminacdo de emergéncia sejam devidamente
CMEI VILA SANTA HELENA
NOTA SOBRE SEGURANCA ESTRUTURAL NAS EDIFICACOES -~ , .
Constar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico, quando houver. = Z OD _ _H _ O>O>O OOZ >Ommmo_ ZO D m >xm> m mm —Hox_/>> =
Na solicitacdo de inspegao junto ao CBMGO, devera ser anexado um Memorial de Protecao dos
Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificagdo, citando a norma N
empregada; LocAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIANIA - GO

12 unids. 0 unids. certificados por 6rgdo competente.
b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,
compartimentacdes,

a2

b5

b5

05

mezaninos, coberturas, subsolos, protecéo de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificagdes e condigdes de isengdes e/ou reducdes de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de protecéo térmica utilizados nos elementos construtivos e
respectivas

cartas de cobertura adotadas,

e) O Memorial de Protecéo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREAGO;

f) O tempo requerido de resisténcia ao fogo das estrutura da edificagdo em questdo (Ocupagao/Uso:
v e e v e v e e e e e e e E-5 e Térrea) devera ser de 30 minutos conforme Norma Técnica 08.
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GESTOR(A) RESPONSAVEL :
NOTA SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO E REVESTIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SME

- Constar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Seguranga contra Incéndio e Panico, quando houver.
- O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagdo deve ser executado conforme o
especificado na Norma Técnica NT10 do CBMGO.

- Na solicitagdo da inspecéo técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de

R acabamento

.. e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01. : & ) ﬂ ’
v - - Conforme Norma Técnica 10, as classes dos materiais utilizados na edificagdo em questdo (Ocupacgéo AUTOR(A) DO PROJETO: rh??@?(ﬁh\ 5@2?«»(’ cOC( .09V .*C( «C(?@
R R P /Uso: E-5 e Térrea) deverdo atender o Anexo B e C: . Argt/CYLAINE MOURA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CAU-GO A38.970-6
LTLTLTLTLT Piso - Acabamento/Revestimento - Classe I, II-A, 1lI-A ou IV-A; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

LTI Parede e Divisdria - Acabamento/Revestimento - Classe |
Teto ou Forro_- Acabamento/Revestimento - Classe | ou | - SEINFRA -
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NOTA SOBRE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

- Constar no Projeto de Seguranga contra Incéndio e Panico e, quando houver apenas projeto de ~
arquitetura, constar neste Gltmo. PLANTA BAIXA - PAGINAGAO 4/9

- O Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia da edificacéo ou area de risco deve atender o previsto na

CONTEUDO: PRANCHA:
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ESCALA:

Norma Técnica n°20 do CBMGO, PLANTA BAIXA - EXTINTORES E SINALIZACAO DE EMERGENCIA
+0,09 i NN QUADRO DE ESPECIFICACOES GERAIS Indicadas

N EANGAPRPR NOTA SOBRE ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO

jo g
a1
j=x
a1

b5 N QUADRO DE AREAS

v v e O acesso de viatura na edificacdo e areas de risco deve atender o previsto na Norma Técnica n°06 do

@IV Gt T T CBMGO. AREA DO TERRENO: 1.476,30m? ABRIGO DE GAS: 1,52m? AREA CONSTRUIDA TOTAL: 677,62m?

LT Quando a edificacéo principal estiver afastada mais de 20,00m da via publica, a contar do meio-fio, deve AREA PERMEAVEL: 309,72 ABRIGO DE LIXO: 1,55m2

possuir via de acesso e faixa de estacionamento. AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 318,912 PASSARELAS COBERTAS A CONSTRUIR: 38,81
TR AREA A DEMOLIR: 72,39 AREA A CONSTRUIR: 389,22m?
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bl bl LU A -
a1 a1 X\ X | NOTA SOBRE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

: ¢ v v e e e - ] B ] NUM. PAV.: DESENHO: DATA: JANEIRO/2012
R 1- A sinalizacdo de emergéncia desta edificagdo deve atender ao previsto na ARQUIVO DIGITAL: o1 R DATA REVISAO 1:ABR/2017
LTI L BETHANIA BRUNES DATA REVISAO 2:MAR/2018
DA Norma Técnica (NT) n. 20/2014 do CBMGO. :
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PLANTA BAIXA - PAGINACAO

Esc.: 1/75




