
VCS-3 P1 P2 P3 P4 P5

43.5
12 x 50

30 258
12 x 50

14 376
12 x 50

14 454.99
12 x 50

30 455.01
12 x 50

14 48
12 x 50
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ESC 1:50
VCI-1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

50

12

2 N2 c/25
258

11 N2 c/25
376

16 N2 c/25
454.99

19 N2 c/25
455.01

19 N2 c/25
48

2 N2 c/25

265

1 N1 ø5.0  -153
5 76

2 N3 ø10.0  -735
10 727

2 N4 ø10.0  -1007

2 N5 ø10.0  -1198
27 1173

2 N6 ø10.0  -661
619

44

69 N2 ø5.0  -112
6

44

VCS-2 P13 P14 P15 P16 P17

43.5
12 x 50

30 258
12 x 50

14 376
12 x 50

14 455
12 x 50

30 454.99
12 x 50

14 48
12 x 50

61

ESC 1:50
VCI-2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

50

12

2 N2 c/25
258

11 N2 c/25
376

16 N2 c/25
455

19 N2 c/25
454.99

19 N2 c/25
48

2 N2 c/25

265

1 N1 ø5.0  -153
5 76

2 N3 ø10.0  -735
10 727

2 N4 ø10.0  -1007

2 N5 ø10.0  -1198
27 1173

2 N6 ø10.0  -661
619

44

69 N2 ø5.0  -112
6

44

Relação do aço
VCI-1 VCI-2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 153 306
2 5.0 138 112 15456

CA50 3 10.0 4 735 2940
4 10.0 4 1007 4028
5 10.0 4 1198 4792
6 10.0 4 661 2644

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

144.1
157.7

97.7
26.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

97.7
26.7

Volume de concreto (C-25) = 2.08 m³
Área de forma = 38.92 m²

43.5

43.5

VCS-2 P7 P8 P9 P10 P11

43.5
12 x 50

40 248
12 x 50

14 376
12 x 50

14 463
12 x 50

14 462.99
12 x 50

14 48
12 x 50

1ø2cam 2ø2cam 1ø3cam 2ø2cam 1ø3cam
2ø2cam 1ø3cam

148 148

61

ESC 1:50

VCS-1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

50

12

43.5
2 N1 c/25

248
10 N1 c/25

376
16 N1 c/25

463
19 N1 c/25

462.99
19 N1 c/25

48
2 N1 c/25

355

2 N11 ø10.0  -752
27 727

2 N12 ø10.0  -1007

2 N4 ø8.0 c/20  -240 2 N5 ø8.0 c/20  -275
2 N6 ø8.0  -229

187
44

2 N13 ø10.0  -1198

44
1156

2 N14 ø10.0  -678
636

44

68 N1 ø5.0  -112
6

44

VCI-2

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

12 N3 ø5.0  -92
6

34

VCS-1

VCI-1

275.112 x 40
250

ESC 1:50
VCS-3

A

A
SEÇÃO A-A

ESC 1:20

40

12
12 N3 c/21

355 / 278

2 N2 ø5.0  -153

5 76

2 N2 ø5.0  -153
5

76

2 N15 ø10.0  -284

10

269

10

2 N16 ø10.0  -308

22

269

22

12 N3 ø5.0  -92
6

34

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

11 N3 ø5.0  -92
6

34

P8

P2

40

216.5212 x 40 30
216.5

ESC 1:50
VCS-5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

11 N3 c/21

352.5 / 281.7

2 N7 ø8.0  -283

2 N8 ø8.0  -323

22

283

22

11 N3 ø5.0  -92
6

34

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

11 N3 ø5.0  -92
6

34

P9

P3

40

216.5212 x 40 30
216.52

ESC 1:50
VCS-7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

11 N3 c/21

352.5 / 281.7

2 N7 ø8.0  -283

2 N8 ø8.0  -323

22

283

22

11 N3 ø5.0  -92
6

34

P10

P4

40

233.3412 x 40
14

233.34

ESC 1:50
VCS-9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

12 N3 c/21

352.5 / 278

2 N9 ø8.0  -291

284

10

2 N10 ø8.0  -324

22

284

22

12 N3 ø5.0  -92
6

34

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

11 N3 ø5.0  -92
6

34

P11

P5

40

216.5212 x 40 30
216.52

ESC 1:50
VCS-11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

11 N3 c/21

352.5 / 281.7

2 N7 ø8.0  -283

2 N8 ø8.0  -323

22

283

22

11 N3 ø5.0  -92
6

34

Relação do aço
VCS-1 VCS-2 VCS-3
VCS-4 VCS-5 VCS-6
VCS-7 VCS-8 VCS-9
VCS-10 VCS-11

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 68 112 7616
2 5.0 8 153 1224
3 5.0 114 92 10488

CA50 4 8.0 2 240 480
5 8.0 2 275 550
6 8.0 2 229 458
7 8.0 12 283 3396
8 8.0 12 323 3876
9 8.0 4 291 1164

10 8.0 4 324 1296
11 10.0 2 752 1504
12 10.0 2 1007 2014
13 10.0 2 1198 2396
14 10.0 2 678 1356
15 10.0 4 284 1136
16 10.0 4 308 1232

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

112.2
96.4

193.3

48.7
65.4
32.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

114.1
32.8

Volume de concreto (C-25) = 2.36 m³
Área de forma = 44.69 m²

VCS-1

12 x 40

ESC 1:50
VCS-2

A

A

12 N3 c/21

355 / 278

2 N2 ø5.0  -153
576

2 N2 ø5.0  -1535
76

2 N15 ø10.0  -284

10

269

10

2 N16 ø10.0  -308 22

269

22

275.1

250

P8

P14

40

12 x 40
30

ESC 1:50
VCS-4

A

A

11 N3 c/21

352.5 / 281.7

2 N7 ø8.0  -283

2 N8 ø8.0  -323 22

283

22

P9

P15

40

12 x 40
30

ESC 1:50
VCS-6

A

A

11 N3 c/21

352.5 / 281.7

2 N7 ø8.0  -283

2 N8 ø8.0  -323 22

283

22

216.5

216.5

216.5

216.5
P10

P16

40

12 x 40

14

ESC 1:50
VCS-8

A

A

12 N3 c/21

352.5 / 278

2 N9 ø8.0  -291284

10

2 N10 ø8.0  -324 22

284

22

233.3

233.3

P11

P17

40

12 x 40
30

ESC 1:50
VCS-10

A

A

11 N3 c/21

352.5 / 281.7

2 N7 ø8.0  -283

2 N8 ø8.0  -323 22

283

22

216.5

216.5

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

12 N3 ø5.0  -92
6
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Vigas de Cobertura Inferiores  (Nível 265)

conferir e ajustar
possíveis diferenças no

tamanho das armaduras

(inclinada) (inclinada)

(inclinada)
(inclinada)

(inclinada) (inclinada)

(inclinada) (inclinada) (inclinada)(inclinada)

(viga de cobertura superior)

(viga de cobertura inferior)

(viga de cobertura inferior)

Vigas de Cobertura Superiores  (Nível 265)
escala 1:50

escala 1:50   Vigas de Cobertura e Lajes - FCK=25 MPa

- cobrimento para vigas e pilares = 3cm
- o sentido das lajes deverá ser rigorosamente obedecido
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