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Forma do pavimento baldrame (Nível 0)
escala 1:50

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
Vigas 250 280000
Pilares 250 280000
Blocos 200 212874

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

P18 P19 P20

30 312
12 x 30

14 309
12 x 30

30

ESC 1:50
VB12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

312
21 N1 c/15

309
21 N1 c/15

0

2 N3 ø8.0  -689

2 N3 ø8.0  -689

42 N1 ø5.0  -72
6

24

P20 P21 P22 P23

30 223
12 x 30

30 260
12 x 30

14 340
12 x 30

30

ESC 1:50
VB13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

223
15 N1 c/15

260
18 N1 c/15

340
23 N1 c/15

0

2 N4 ø8.0  -921

2 N4 ø8.0  -921

56 N1 ø5.0  -72
6

24

P24 P25

30 69
12 x 30

30

ESC 1:50
VB14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

69
5 N1 c/15

0

2 N5 ø8.0  -123

2 N5 ø8.0  -123

5 N1 ø5.0  -72
6

24

P26 VB21 P27 P28

30 312
12 x 30

14 309
12 x 30

30

ESC 1:50
VB15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

312
21 N1 c/15

309
21 N1 c/15

0

2 N3 ø8.0  -689

2 N6 ø8.0  -696
9 689

42 N1 ø5.0  -72
6

24

VB17 VB15
212

12 x 30

ESC 1:50
VB21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

188
13 N1 c/15

0

2 N7 ø8.0  -222
10 206 10

2 N8 ø8.0  -206

13 N1 ø5.0  -72
6

24

P28 P29 P30 P31

30 390
12 x 30

30 260
12 x 30

30 157
12 x 30

30

ESC 1:50
VB16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

390
26 N1 c/15

260
18 N1 c/15

157
11 N1 c/15

0

2 N23 ø10.0  -921

2 N24 ø10.0  -931
12 921

55 N1 ø5.0  -72
6

24

P32 VB21 P33 VB22

30 224
12 x 30

30 70
12 x 30

1ø2cam

ESC 1:50
VB17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

224
15 N1 c/15

58
4 N1 c/15

0

1 N2 ø5.0  -153
576

2 N9 ø8.0  -356
348 10

1 N10 ø8.0  -204
182 24

2 N11 ø8.0  -362
348 16

19 N1 ø5.0  -72
6

24

P35 VB28 P36

14 312
12 x 30

30

ESC 1:50
VB18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

312
21 N1 c/15

0

2 N25 ø10.0  -350

2 N26 ø10.0  -369
12 350 12

21 N1 ø5.0  -72
6

24

P34 P37 VB25 P38 VB27

14 317
12 x 30

30 445
12 x 30

30 72
12 x 30

ESC 1:50
VB19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

317
22 N1 c/15

445
30 N1 c/15

60
4 N1 c/15

0

2 N2 ø5.0  -153
576

2 N27 ø10.0  -910
902 10

2 N28 ø10.0  -508
12 498

2 N29 ø10.0  -435
13424

56 N1 ø5.0  -72
6

24

P34 VB17

30 42
12 x 30

ESC 1:50
VB22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

30
2 N1 c/15

1 N2 ø5.0  -153
576

2 N12 ø8.0  -74
66 10

2 N13 ø8.0  -88
66 24

2 N1 ø5.0  -72
6

24

P32 P26 P18

14 184
12 x 30

14 301
12 x 30

14

ESC 1:50
VB20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

184
13 N1 c/15

301
21 N1 c/15

0

2 N14 ø8.0  -521

2 N15 ø8.0  -549
16 521 16

34 N1 ø5.0  -72
6

24

P27 P19

30 269
12 x 30

30

1ø2cam

ESC 1:50
VB23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

269
18 N1 c/15

0

2 N30 ø10.0  -323

1 N31 ø10.0  -132
122 12

2 N32 ø10.0  -342
12 323 12

18 N1 ø5.0  -72
6

24

P37 P28 P20

14 244
12 x 30

14 301
12 x 30

14

ESC 1:50
VB24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

244
17 N1 c/15

301
21 N1 c/15

0

2 N33 ø10.0  -581

2 N34 ø10.0  -600
12 581 12

38 N1 ø5.0  -72
6

24

VB19 P29 P24

258
12 x 30

14 186
12 x 30

14

ESC 1:50
VB25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

246
17 N1 c/15

186
13 N1 c/15

0

2 N16 ø8.0  -474
10 466

2 N17 ø8.0  -502
24 466 16

30 N1 ø5.0  -72
6

24

P25 P22

14 85
12 x 30

30

ESC 1:50
VB26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

85
6 N1 c/15

0

2 N5 ø8.0  -123

2 N18 ø8.0  -137
16 123

6 N1 ø5.0  -72
6

24

VB19 P35

44
12 x 30

30

ESC 1:50
VB27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

32
3 N1 c/15

1 N2 ø5.0  -153
5 76

2 N19 ø8.0  -76
10 68

2 N20 ø8.0  -90
24 68

3 N1 ø5.0  -72
6

24

VB18 P30

198
12 x 30

14

ESC 1:50
VB28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

186
13 N1 c/15

0

2 N21 ø8.0  -214
10 206

2 N22 ø8.0  -242
24 206 16

13 N1 ø5.0  -72
6

24

P36 P31 P23

14 184
12 x 30

14 301
12 x 30

14

ESC 1:50
VB29

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

184
13 N1 c/15

301
21 N1 c/15

0

2 N35 ø10.0  -521

2 N36 ø10.0  -540
12 521 12

34 N1 ø5.0  -72
6

24

Relação do aço
VB12 VB13 VB14
VB15 VB16 VB17
VB18 VB19 VB20
VB21 VB22 VB23
VB24 VB25 VB26
VB27 VB28 VB29

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 487 72 35064
2 5.0 5 153 765

CA50 3 8.0 6 689 4134
4 8.0 4 921 3684
5 8.0 6 123 738
6 8.0 2 696 1392
7 8.0 2 222 444
8 8.0 2 206 412
9 8.0 2 356 712

10 8.0 1 204 204
11 8.0 2 362 724
12 8.0 2 74 148
13 8.0 2 88 176
14 8.0 2 521 1042
15 8.0 2 549 1098
16 8.0 2 474 948
17 8.0 2 502 1004
18 8.0 2 137 274
19 8.0 2 76 152
20 8.0 2 90 180
21 8.0 2 214 428
22 8.0 2 242 484
23 10.0 2 921 1842
24 10.0 2 931 1862
25 10.0 2 350 700
26 10.0 2 369 738
27 10.0 2 910 1820
28 10.0 2 508 1016
29 10.0 2 435 870
30 10.0 2 323 646
31 10.0 1 132 132
32 10.0 2 342 684
33 10.0 2 581 1162
34 10.0 2 600 1200
35 10.0 2 521 1042
36 10.0 2 540 1080

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

183.8
148

358.3

79.8
100.3
60.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

180.1
60.7

Volume de concreto (C-25) = 2.93 m³
Área de forma = 50.04 m²

12 330 12 319 12 525 12 358 12
370537331342

12 408 12 475 12
487420

12 199 12 450 12 408 12 279 12 184 12

211 462 420 291 196

12 133 12
145
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30
3
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20

0
31
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8
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31
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26

0
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30
3
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12
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12
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3
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8
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5
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0
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  Vigas Baldrame - FCK=25 MPa

- as vigas baldrame deverão ser impermeabilizadas

- cobrimento para vigas e pilares = 3cm
- o sentido das lajes deverá ser rigorosamente obedecido
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