
+0,10

+0,10

+0,04

-0,04

+0,07

-0,01

+0,13

+0,08

+0,06

+0,06

+0,08

+0,02

0,00

+0,12

+0,12

0,00
+0,10

S

+0,08

0,00

S

+0,04

-0,04

S

0,00

+0,09

+0,09

+0,09

+0,09

+0,05

c1
b1a1

c1
b1a1

c1
b1a1

c1
b1a1

c1
b1a1

c1
b4a2

b3a2 c1

b2a1 c1b4a2 c1

b4a2 c1

b4a2 c1

b4a2 c1
b4a2 c1

S
a1

PLA
N

TA
 B

A
IXA

 - PA
G

IN
A

Ç
Ã

O
Esc.: 1/75

b2a1 c1

b2a1 c1

b2a1 c1

b2a1 c1

b3a2 c1

b3a2 c1

+0,05
b3a2 c1

+0,05

b2a1 c1

b4a2 c1

a1 c2

b8a1 c3

S

+0,07

S

S

+0,07

+0,07

-0,01

c2

-0,01

0,00

-0,04

+0,07

+0,08

b3a2 c1

+0,08

b4a2 c1

b4a2 c1

a1 c2
b12

b12

a1 c2
b12

a1 c2
b12

a3

a3

a3

0,00

0,00

b7

b7

b7

b8A

b12

b8Aa3

b8A

b8A
b8A

b5
b5

b5
b5

b5

b5a1 c1

mureta em alvenaria
h= 60cm

b5
b5

b5 b5
b5

b6 c2

a3
b6 c2

b6

b6

b6

b6

b6

b9

b9

b9

b9

b9

b9

b9

b9

b9

b9

b9

b9

a3

a3

b10b10
b10

b10

c2

d1

+0,12
b2a1 c1

meio fio - 5x25x100cm
S

fitas antiderrapantes
180x5cm

S

S

P2

P
IS

O
E

S
P

E
C

IFIC
A

Ç
Ã

O
C

O
R

a2 a1a3

A
M

B
IE

N
TE

S

passeios de proteção/ pátio de entrada/
pátios descobertos/ payground

ca
d

b
P

A
R

E
D

E
E

S
P

E
C

IFIC
A

Ç
Ã

O
C

O
R

b1b2b3b4

A
M

B
IE

N
TE

S

recepção/ salas adm
inistrativas/

alm
oxarifado

salas de educação infantil/ corredor
de circulação

sanitários e banhos infantil/ banho
acessível infantil/ banho bebês

cozinha/ despensa/ perecíveis/
dm

ls/ dep. m
aterial de lim

peza/
sanitários acessíveis funcionários

a - piso

b - parede

c - teto

d - detalhes

- cerâm
ica 20 x 20, branca até 110 cm

 do piso;
- rodam

eio em
 m

adeira, h = 12 cm
 (parte superior do

barrado);
- pintura acrílica acetinada (acim

a do barrado em
cerâm

ica).

- pintura acrílica acetinada sobre m
assa acrílica

- cerâm
ica 20x20cm

 até teto

pintura cor cham
pagne

cerâm
ica branca

c/ rejunte cinza platina

- cerâm
ica 20x20cm

 até 175cm
 de altura;

- filete em
 granito cinza andorinha de 5cm

;
- pintura acrílica acetinada.

barrado cerâm
ica branca

c/ rejunte cinza platina
pintura cor cham

pagne

cerâm
ica branca

c/ rejunte cinza platina
pintura cor verde água

b7
B

l. A
dm

inistrativo - parede de
entrada (ver P

lanta P
aginação)

e pia de higienização

- cerâm
ica 10x10cm

cerâm
ica am

arela
c/ rejunte cinza platina

b10
central de gás/ abrigo de lixo/
hortinha

cor areia
- textura acrílica

b5
B

l. A
dm

inistrativo - parede frontal
                               parede posterior
B

l. S
erviços e  -  parede frontal

E
d. Infantil E

       parede posterior

litocerâm
ica cor terracota

c/ rejunte bege
- litocerâm

ica 23x6cm
 beiral

- cerâm
ica P

I-5, 40x40cm
cerâm

ica branca
c/ rejunte cinza platina

- concreto desem
penado

-

- granitina polida

cozinha/ despensa/ perecíveis/ banhos
infantil/ banho bebês/ banho acessível
infantil/sanit. acessíveis funcionários/ dm

ls/
dep. m

aterial lim
peza

cinza

TE
TO

E
S

P
E

C
IFIC

A
Ç

Ã
O

C
O

R

c1c2

A
M

B
IE

N
TE

S

todos os am
bientes internos

estrutura da cobertura dos pátios cobertos e
passarelas cobertas/ beirais

- pintura P
V

A
 sobre m

assa corrida P
V

A

D
E

TA
LH

E
S

E
S

P
E

C
IFIC

A
Ç

Ã
O

C
O

R

d1

A
M

B
IE

N
TE

S

gradil do refeitório
- esm

alte sintético sobre fundo
anti-corrosivo

- pintura alquídica com
 dupla função

cor areia

branco neve

cor azul, verm
elho, verde e

am
arelo (na sequência)

b11
m

uros de divisa
cor areia

- pintura acrílica

b6
P

aredes externas dos blocos
(ver P

lanta P
aginação)

cor areia
- textura acrílica

b8
refeitório (área interna)

- cerâm
ica branca

c/ rejunte cinza platina
- pintura alquíd. cor areia

- cerâm
ica 20x20cm

 (m
uretas - h= 70cm

 e pórticos)
- pintura alquídica com

 dupla função (pilares e vigas
m

etálicas)
- reboco (em

pena)

b9
cerâm

ica verm
elha

c/ rejunte cinza platina
- cerâm

ica 10x10cm
B

l. E
ducação Infantil A

,B
,C

 e D
 -

parede externa frontal
(ver P

lanta P
aginação)

b12
cor areia

- pintura alquídica com
 dupla função

pilares passarelas cobertas e
pátios cobertos

recepção/ salas adm
inistrativas/alm

oxarifado/
salas educação infantil/ refeitório/ hall/
circulações/ pátios cobertos/ passarelas
cobertas

b8A
refeitório (área externa)

- cerâm
ica 10x10cm

 (m
uretas - h= 70cm

 e pórticos)
- pintura alquídica com

 dupla função (pilares e vigas
m

etálicas)
- textura acrílica (em

pena)

- cerâm
ica am

arela
c/ rejunte cinza platina
- pintura alquíd. cor areia
- textura cor areia

S
oleira em

 granito cinza andorinha
largura= 15cm

R
am

pado feito na própria granitina
largura= 15cm

ESPEC
IFIC

AÇ
Õ

ES SO
LEIRAS

Q
UA

DR
O

 DE ESPEC
IFIC

AÇ
Õ

ES G
ERAIS

c2
refeitório

- forro P
V

C
branco

PLA
N

TA
 B

A
IXA

 - Extintores e Sinalização de Em
ergência

Esc.: 1/125

SA
ÍDA

SA
ÍDA

SA
ÍDA

SA
ÍDA

N
O

TA
 S

O
B

R
E

 S
IN

A
LIZA

Ç
Ã

O
 D

E
 E

M
E

R
G

Ê
N

C
IA

C
onstar no Projeto de Segurança C

ontra Incêndio e Pânico e, quando houver apenas projeto de
arquitetura, constar neste últim

o.
1 – D

eve ser previsto ilum
inação de em

ergência em
 todas as circulações, acessos, escadas, áreas

de escape e subsolos.
2 – A

 ilum
inação de em

ergência deve estar conform
e a N

orm
a Técnica n. 18 do C

BM
G

O
,

com
plem

entada pela N
B

R
 10898 vigente.

3 – A
 distância m

áxim
a entre dois pontos de ilum

inação de em
ergência deve ser de 4 vezes a altura

 de instalação, não podendo ser superior a 15 m
.

4 – As lum
inárias de aclaram

ento (ou de am
biente), quando instaladas a m

enos de 2,5 m
 de altura,

 e as lum
inárias de balizam

ento (ou de sinalização) devem
 ter tensão m

áxim
a de

alim
entação de 30 V.

5 – N
a im

possibilidade de reduzir a tensão de alim
entação das lum

inárias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de até 30 m

A com
 disjuntor term

om
agnético de 10 A.

6 – D
urante a realização de inspeção do C

BM
G

O
, poderá ser exigido que os equipam

entos utilizados
 no sistem

a de ilum
inação de em

ergência sejam
 devidam

ente
certificados por órgão com

petente.

O
 acesso de viatura na edificação e áreas de risco deve atender o previsto na N

orm
a Técnica n°06 do

C
BM

G
O

.
Q

uando a edificação principal estiver afastada m
ais de 20,00m

 da via pública, a contar do m
eio-fio, deve

possuir via de acesso e faixa de estacionam
ento.

C
onstar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Segurança C

ontra Incêndio e Pânico, quando houver.
N

a solicitação de inspeção junto ao C
BM

G
O

, deverá ser anexado um
 M

em
orial de Proteção dos

E
lem

entos C
onstrutivos, com

 os seguintes dados:
a) M

etodologia para atingir os TR
R

F dos elem
entos estruturais da edificação, citando a norm

a
em

pregada;
b) O

s TR
R

F para os diversos elem
entos construtivos: estruturas internas e externas,

com
partim

entações,
m

ezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulam
ento de estruturas, etc.

c) E
specificações e condições de isenções e/ou reduções de TR

R
F;

d) Tipo e espessura de m
ateriais de proteção térm

ica utilizados nos elem
entos construtivos e

respectivas
cartas de cobertura adotadas,
e) O

 M
em

orial de Proteção dos E
lem

entos C
onstrutivos deverá estar anotado no C

R
EAG

O
;

f) O
 tem

po requerido de resistência ao fogo das estrutura da edificação em
 questão 

(O
cupação/U

so:
E-5 e Térrea) deverá ser de 30 m

inutos
 conform

e N
orm

a Técnica 08.

- C
onstar no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico, quando houver.

- O
 controle de m

ateriais de acabam
ento e revestim

ento da edificação deve ser executado conform
e o

especificado na N
orm

a Técnica N
T10 do C

BM
G

O
.

- N
a solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de m

aterial de
acabam

ento
e revestim

ento, conform
e m

odelo constante na N
orm

a Técnica 01.
- C

onform
e N

orm
a Técnica 10, as classes dos m

ateriais utilizados na edificação em
 questão 

(O
cupação

/Uso: E-5 e Térrea) deverão atender o Anexo B
 e C

:
P

iso - Acabam
ento/R

evestim
ento - C

lasse I, II-A, III-A ou IV-A;
P

arede e D
ivisória

 - Acabam
ento/R

evestim
ento - C

lasse I, II-A ou III-A ;
Teto ou Forro - Acabam

ento/R
evestim

ento - C
lasse I ou II-A.

- C
onstar no Projeto  de Segurança contra Incêndio e Pânico e, quando houver apenas projeto de

arquitetura, constar neste últim
o.

- O
 S

istem
a de Sinalização de Em

ergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na
N

orm
a Técnica nº20 do C

BM
G

O
.

N
O

TA
 S

O
B

R
E

 A
C

E
S

S
O

 D
E

 V
IA

TU
R

A
 N

A
 E

D
IFIC

A
Ç

Ã
O

N
O

TA
 S

O
B

R
E

 S
IN

A
LIZA

Ç
Ã

O
 D

E
 E

M
E

R
G

Ê
N

C
IA

1- A sinalização de em
ergência desta edificação deve atender ao previsto na

N
orm

a Técnica (N
T) n. 20/2014 do C

BM
G

O
.

N
O

TA
 S

O
B

R
E

 C
O

N
TR

O
LE

 D
E

 M
A

TE
R

IA
IS

 E
 A

C
A

B
A

M
E

N
TO

 E
 R

E
V

E
S

TIM
E

N
TO

N
O

TA
 S

O
B

R
E

 S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 E

S
TR

U
TU

R
A

L N
A

S
 E

D
IFIC

A
Ç

Õ
E

S

N
O

TA
 S

O
B

R
E

 ILU
M

IN
A

Ç
Ã

O
 D

E
 E

M
E

R
G

Ê
N

C
IA

14

14

FO
R

M
A

: R
E

TA
N

G
U

LA
R

 - 13 x 26cm
M

A
TER

IAL: P
O

LIE
S

TIR
E

N
O

 0,5m
m

 A
N

TIC
H

A
M

A
C

O
R

 FUNDO
: V

E
R

D
E

C
O

R
 SÍM

BO
LO

: FO
TO

LU
M

IN
E

S
C

E
N

TE
FU

N
Ç

ÃO
: IN

D
IC

A
R

 S
A

ÍD
A

 D
E

 E
M

E
R

G
Ê

N
C

IA
FIXA

D
A

 N
A

 PAREDE
: M

ÍN
 1,80 m

 D
O

 P
IS

O
 A

C
A

B
A

D
O

A
C

IM
A

 D
A

 PO
RTA

: M
ÍN

 0,10 m
 A

C
IM

A
 D

A
 P

O
R

TA

SIN
A

LIZA
Ç

Ã
O

 D
E O

R
IEN

TAÇÃO
 E SALVAM

ENTO

S12 - PLA
CA

 SAÍDA
quant.: 5 unidades (acim

a da porta)

SIN
A

LIZA
Ç

Ã
O

 D
E EM

ERG
ÊNCIA

S
IN

ALIZAÇ
Õ

E
S C

O
N

FO
R

M
E

  N
T-20/2014

FO
R

M
A

: Q
U

A
D

R
A

N
G

U
LA

R
 - 14 x 14cm

 / 20 x 20cm
M

A
TER

IAL: P
O

LIE
S

TIR
E

N
O

 0,5m
m

 A
N

TIC
H

A
M

A
C

O
R

 FUNDO
: V

E
R

M
E

LH
O

C
O

R
 SÍM

BO
LO

: FO
TO

LU
M

IN
E

S
C

E
N

TE
FU

N
Ç

ÃO
: IN

D
IC

A
R

 E
X

TIN
TO

R
 D

E
 IN

C
Ê

N
D

IO
FIXA

D
A

 N
A

 PAREDE
: M

ÍN
 1,80 m

 D
O

 P
IS

O
 A

C
A

B
A

D
O

LEG
EN

DA
 EXTIN

TO
RES

E
X

TIN
TO

R
 C

O
M

 C
A

R
G

A
 D

'Á
G

U
A

: 2-A
quant.: 1 unidade

E
X

TIN
TO

R
 C

O
M

 C
A

R
G

A
 D

E
 P

Ó
 B

C
: 20-B

:C
quant.: 3 unidades

E5B
C - PLAC

A EXTINTO
R

 PÓ
 Q

U
ÍM

IC
O

 BC
quant.: 3 unidades

E5A
 - PLA

C
A

 EXTINTO
R ÁG

UA
quant.: 1 unidade

altura máxi . = 1.60m

altura mín.=0,20m

altura máx. = 1.80m

A
m

arelo

P
E

R
S

P
E

C
TIV

A
E

sc.: 1/25

P
iso

acabado

P
arede

N
O

TA
S

 - N
T nº. 21/2014

- O
s extintores podem

 ter acabam
entos

com
 m

aterial crom
ado, latão, m

etal
polido, entre outros, desde que possuam
m

arca de conform
idade expedida por

órgão credenciado pelo Sistem
a

B
rasileiro de

 Avaliação da C
onform

idade;
- O

 aparelho deverá ser instalado com
previsão de suportar 2,5 vezes o peso
total do aparelho;
- N

ão deve
m

 ser instalados extintores em
escadas;
- O

s extintores externos devem
 estar

protegidos contra intem
péries

.

SIN
A

LIZA
Ç

Ã
O

 E IN
STA

LA
Ç

Ã
O

 D
E EXTIN

TO
R

ES
N

O
TA

 - N
T nº. 20/2014

*SIN
A

LIZA
Ç

ÃO
P

ISO

- * Q
uando se tratar de hidrante e extintor

de incêndio instalados em
 garagem

, área
de fabricação, depósito e locais utilizados
para m

ovim
entação de m

ercadorias e de
grande varejo deve ser im

plantada
tam

bém
 a sinalização de piso.

IM
PLA

N
TA

ÇÃO
 - SIN

A
LIZA

Ç
Ã

O
 TÁTIL (cor am

arela):LA
D

R
ILH

O
 H

ID
R

Á
U

LIC
O

(25x25x6cm
)

áreas externas

P
LA

C
A

S
 D

E
 B

O
R

R
A

C
H

A
A

N
TID

E
R

R
A

P
A

N
TE

 (25x25cm
)

áreas internas
A

LER
TA

D
IR

EC
IO

NAL

57 unids.
127 unids.

0 unids.
12 unids.

-ARQUITETURA-

G
ES

TO
R

(A) R
E

SP
O

N
SÁVEL

:

S
EC

R
E

TA
R

IA M
U

N
IC

IPA
L D

E
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 - SM

E

4/9

O
B

R
A

:

LO
C

A
L:

C
O

N
TE

Ú
D

O
:

P
R

A
N

C
H

A:

E
SC

A
LA:

Indicadas

A
R

Q
U

IV
O

 D
IG

ITA
L:

A
P

R
O

V
A

Ç
Ã

O
:

N
U

M
. P

A
V

.:
01

D
E

S
E

N
H

O
:

B
E

TH
Â

N
IA

 B
R

U
N

E
S

P
LA

N
TA

 B
A

IX
A

 - PAG
IN

AÇ
ÃO

P
LA

N
TA

 B
A

IX
A

 - E
X

TIN
TO

R
E

S
 E

 S
IN

ALIZAÇ
ÃO

 D
E EM

ER
G

ÊN
C

IA
Q

U
A

D
R

O
 D

E
 E

S
P

E
C

IFIC
AÇ

Õ
ES G

ER
AIS

A
U

TO
R

(A
) D

O
 P

R
O

JE
TO

:

R
U

A
 15 C

/ R
U

A
 D

A
 D

IV
IS

A
 C

/ R
U

A
 J - V

ILA SAN
TA H

ELEN
A - G

O
IÂN

IA - G
O

A
rqtª C

Y
LA

IN
E

 M
O

U
R

A
 D

E
 O

LIVEIR
A R

IBEIR
O

 - C
A

U
-G

O
 A

38.970-6
S

EC
R

E
TA

R
IA M

U
N

IC
IPA

L D
E

 O
BR

AS
 E

 S
ER

VIÇ
O

S PÚ
BLIC

O
S

- SE
IN

FR
A

 -

D
ATA: JA

N
EIR

O
/2012

D
ATA R

E
VISÃO

 1:A
BR

/2017
D

ATA R
E

VISÃO
 2:M

AR
/2018

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Á
R

E
AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Á
R

E
A

 D
O

 TE
R

R
E

N
O

: 1.476,30m
²

Á
R

E
A

 P
E

R
M

E
Á

V
E

L: 309,72m
²

Á
R

E
A

 C
O

N
S

TR
U

ÍD
A

 E
X

IS
TE

N
TE

: 318,91m
²

Á
R

E
A

 À
 D

E
M

O
LIR

: 72,39

A
B

R
IG

O
 D

E
 G

Á
S

: 1,52m
²

A
B

R
IG

O
 D

E
 LIX

O
: 1,55m

²
P

A
S

S
A

R
E

LA
S

 C
O

B
E

R
TA

S
 À

 C
O

N
S

TR
U

IR
: 38,81m

²
Á

R
E

A
 À

 C
O

N
S

TR
U

IR
: 389,22m

²

Á
R

E
A

 C
O

N
S

TR
U

ÍD
A

 TO
TA

L: 677,62m
²


