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DETALHE EI - ENVELOPAMENTO DOS DUTOS

LEGENDA DOS DUTOS LEGENDA - CAIXAS, DuTOS E FIACAO
NOMENCLATURA CONDUTORES TIPO DE DUTO SECAO SitBoLo DEscRigAo
(MM - POL) QUADRO DE FORGA EM CHAPA DE AGO
1| —a ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA (RAL 9003);
UNIPOLAR RicIDO INSTALAGAO: EMBUTIDO NA PAREDE A |.60 M DO PISO ACABADO;
DEX-I 3#25(25)MM2 AGO CARBONO, ZINCADO POR 50 - 2" CAPACIDADE: CAPACIDADE DE ACORDO C/ O DIAGRAMA UNIFILAR
CLASSE 2 IMERSAO A QUENTE TIPO PESADO QUADRO DE FORGA EM CHAPA DE AGO
XLPE 90°C, kv — ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA (RAL 9003);
UJML\AR FLEXIVEL INSTALAGAO: SOBREPOR NA PAREDE A .60 M DO PISO ACABADO;
DEX-I.1 34#25(25)MM2 POLIETILENO DE ALTA 50 - 2" EAPAC'DAD? DE ACORDO C/ 0 DIAGRAMA UNIFILAR C LB LLELR
CLASSE 2 DENSIDADE _ B m_ CAIXA METALICA, LIGA DE ALUMINIO SiLicio TIPoS: C, LB, E
XLPE 90°C, IkV ACABAMENTO: GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE E COM JUNTA DE VEDAGAO;
T [ hBITOLAS: |LI/4" (32MM)
DE-I S#L:‘N('Z;’TLZ‘?“ ) RicIDO o5 _ v = INSTALAGAO: SOBREBOSTA NA LAJE\PAREDE\ESTRUTURA
_ M L _
CLASSE 5 ALUMINIO -
PVC 70°C. 750V o CAIXA EM CONCRETO OU ALVENARIA C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM ARTICULAGAO OU CONCRETO
T DIMENSOES INTERNAS: 500(C) x 500(L) x I145(A) MM (VER DETALHE DA CAIXA CXPE-2)
UNIPOLAR 1 = P ~
DE-? 3#10010)TI0MM2 R'G'PO 25 - |" CAIXA PARA INSPEGAO DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ DIMENSOES INTERNAS DE
CLASSE 5 ALUMINIO 200(C) x 200(L) x 225(A) MM. PODERA SER EM PVC DE FORMATO TUBULAR DESDE QUE MANTIDAS
PVC 70°C, 750V AS DIMENSOES INTERNAS
T
u]w‘p‘o‘m RiGIDO CAIXA EM CONCRETO OU ALVENARIA C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM ARTICULAGAO
DE-3 3#16(16)TI6MM2 ALUMI 32 - l.I/L" DIMENSOES INTERNAS: 200(C) x 200(L) x 440(A) MM (VER DETALHE DA CAIXA CXPE-0)
CLASSE 5 LUMINIO
PVC 70°C, 750V
NiVEL DO TERRENO OU HASTE CANTONEIRA PARA ATERRAMENTO, ACO CARBONO, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE
PISO ACABADO 3 x 25 x 25 X 2000MM COM CONECTOR
N . — | MODULO DE TOMADA RJII
4 b < A
TR ) FITA DE ADVERTENCIA Uso: REDE TELEFONICA;
N ~A A z " "
\4//\\/ \\/////\/ \ /\\//4\/\\ ° ( N INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA 4"XL" EMBUTIDA A 0.90M DO PISO ACABADO
\4\\><\7\/¢\\/\\\/<\\/4\\//\\><\\//\\ S NOTA | MODULO DE TOMADA RJII
P23 " R
w >/<\>/<\\///\§/é\\><\\//\\///\§//\\><\\///§\/ Uso: ENTRADA DE LINHA TELEFONICA PARA A CENTRAL DE ALARME;
< S KK XA 7 Wy u
g /\//4\\/ N 4\4\\/ \\////\// 1 INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA 4"X4" EMBUTIDA A |.50M DO PISO ACABADO
z SN RS DUTO FLEXIVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
=) o -
5 NS 7\//\\\ NS LASTRO DE CONCRETO INSTALAGAO: ENTERRADO
a FCck = 15 MPA DUTO RIGIDO DE AGO CARBONO TIPO LEVE OU DE ALUMINIO
i ACABAMENTO: GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE;
3 &ﬁ/ K DUTO DE AGO, ZINCADO INSTALAGAO: EMBUTIDO\SOBREBOSTO
2 \\>/\\74/\/\\\/\é//\\/\\\/// POR IMERSAO A QUENTE, AGAC:
5 ) oS DUTO RIGIDO DE AGO CARBONO TIPO PESADO
3 P 3 - TIPO PESADO 0OU PVC z
. A 1o — | —m————— ACABAMENTO: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;
@ < o -
- . PR INSTALAGAO: ENTERRADO\EMBUTIDO NO SOLO\PISO
- DUTO RIGIDO DE AGO CARBONO (RIR - REBARBA INTERNA REMOVIDA)
| wl e ACABAMENTO: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;
— -
B INSTALAGAO: ENTERRADO\EMBUTIDO NO SOLO\PISO
CONDUTORES DE PROTEGAO E NEUTRO (AZUL-CLARO C/ ANILHAS NA COR VERDE-AMARELA), NEUTRO
I RS e '
><\\7§\/¢\\>/\\><\\4\\///\\>/<\>/<\\///\§ (AZUL-CLARO), FASE A (PRETA) FASE B (PRETA C/ ANILHAS NA COR CINZA), FASE C (PRETA ¢/
//\///\//\\><\\//\7/\\//\\>/\\77/\\4 TW ‘ ‘ ‘T ANILHAS NA COR VERMELHA), PROTEGAO (VERDE) OU DE ATERRAMENTO (NU)
CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE;
CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 E 5;
3 ISOLAGAO: COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA XLPE 90°C E PVC 70°C;
NIVEL DO TERRENO OU CLASSE DE TENSAO: 1000V E 750V;
PISO ACABADO REFERENCIA: PRYSMIAN CABO VOLTALENE E SUPERASTICFLEX
;ﬁ a < AT
a < @
: s .4 a NOTAS
FITA DE ADVERTENCIA
37 R s - -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMAGAO DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

OBRA:

CMEI - Vila Santa Helena

Modificacdo com acréscimo de area e reforma

LOCAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIANIA - GO

GESTOR(A) RESPONSAVEL:

AUTOR(A) DO PROJETO:

Secretario(a) - CPF

Secretaria Municipal de Educagéao

04.973.965/0001-11

Eng. Eletricista Ricardo Lacerda do C. Faria

CREA- GO 13625/D

ry

ELETRICO

CONTEUDO:

Planta baixa, Detalhe E1, Legenda

PRANCHA :

1/6

ESCALA:

1:75

DISCRIMINAGAO:

AREA DO TERRENO: 1.476,30m?
AREA PERMEAVEL: 310,05m?
AREA CONSTRUIDA: 421,25m?
AREA A DEMOLIR: 74,58

QUADRO DE AREAS

PASSARELA CONSTRUIDA: 28,06m?
PASSARELA A CONSTRUIR: 10,89m?

AREA A CONSTRUIR: 127,44m?

Arquivo Digital : Arg. REVISAO N° : Num. Pav.: Desenho : DATA:
R-01 1 Ricardo L. 15/05/2018

REVISAO:

APROVACAO:
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PARA POSTE DE 7 M

VISTA SUPERIOR (CORTE A-A)
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VISTA INTERNA DA CAIXA

PARA MEDIDOR POLIFASICO
ESC.: I/3

300

18 MEDIDOR

@

500

600

PVVVREYY VY
v

475

2L9

LiNHA "' cARGA |
8

ANILHAS
VERDE-AMARELAS

ITEM DESCRIGAO
| ALCA PREFORMADA DE SERVICO
, ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG (APLICAR 6 VOLTAS FIRMES E SEM ESPACAMENTO
ENTRE ELAS)
3 ARMACAO SECUNDARIA COMPLETA, UM ESTRIBO, TIPO LEVE
4 ARRUELA PARA ELETRODUTO, ALUMINIO, @2" (50 MM)
5 BUCHA PARA ELETRODUTO, ALUMINIO, @2" (50 MM)
6 CABECOTE PARA ELETRODUTO, ALUMINIO, @2" (50 MM)
7 ICAIXA PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO, CONCRETO, 225 X 200 X 200 MM (VER DETALHE E3)
8 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, ACO CARBONO, 500 X 380 X 166 MM
9 |CAIXA DE PASSAGEM, CONCRETO, 720 X 500 X 500 MM (VER DETALHE E2)
10 CALOTA, ALUMINIO OU ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE
[l CINTA, ACO CARBONO, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, ESPESSURA 1,9 MM
12 |CONDUTOR DE ALUMINIO, MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, | KV, 25 MM2, ENC. CLASSE 2
I3-A \CONDUTOR DE COBRE, ISOLADO EM PVC, 750 V, 16 MM2, ENC. CLASSE 2
|13-B CONDUTOR DE COBRE, ISOLADO EM PVC, 750 V, 25 MM2, ENC. CLASSE 2
I |CONDUTOR DE COBRE, ISOLADO EM PVC, 0.6/1 KV, 25 MM2, ENC. CLASSE 2
5 CONDUTOR DE COBRE NU, |6 MM2, ENC. CLASSE 2
|6-A [CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, LIGA DE COBRE, REVESTIDO COM ESTANHO
|6-B ' CONECTOR TERMINAL RETO, LIGA DE COBRE, REVESTIDO COM ESTANHO
|6-C |[CONECTOR TIPO CUNHA, LIGA DE COBRE, REVESTIDO COM ESTANHO
17 |CURVA 90° PARA ELETRODUTO, ACO CARBONO, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, @2" (50 MM)
I8 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CURVA C, 70 A, 380 V, ICU DE 3 KA
19 |[ELETRODUTO, ACO CARBONO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, @2" (50 MM)
20 ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD, @2" (50 MM)
2l ELETRODUTO RIGIDO, PVC, @1/2" (15 MM)
22 HASTE PARA ATERR%MENTO (TIPO CANTONEIRA), ACO CARBONO, 3 X 25 X 25 X 2000 MM,
ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM CONECTOR
23 ISOLADOR ROLDANA, PORCELANA, 72 X 72 OU 75 X 80 MM
24 LUVA PARA ELETRODUTO, ACO CARBONO, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, @2" (50 MM)
25 POSTE, ACO CARBONO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, SECAO CIRCULAR, @100 x 2.65 MM,
COMPRIMENTO DE 7000 MM
26 \TERMINAL PARA DUTO CORRUGADO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, @2" (50 MM)

NOTAS

300

LH
PENFFF
zl (CARGA) M

380

1) NA REGIAO DA JUNGAO DOS ELETRODUTOS COM A CAIXA PARA MEDIGCAO DEVE SER APLICADO, EM
QUANTIDADE ADEQUADA, SILICONE OU MASSA PARA CALEFETAR.
2) 0S ASPECTOS CONSTRUTIVOS DO PADRAO DEVEM OBEDECER AO PRESCRITO NA NTC-16.
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DETALHE E2 - CAIXA DE PASSAGEM CXPE-N°

VISTA SUPERIOR

Esc.: s/ (MM)
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VISTA LATERAL
(CoRrRTE B-B)

T

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DAS CAIXAS

NoTAS

TAMPA DE TAMPA ARTICULADA DE
Bl C| P CONCRETO FERRO FUNDIDO (MM)
CAIXA () (D) E | F | G E F G
(MM) [ (MM) | (MM) N (ARO) (TAMPA) | (ALTURA)
CXPE-I 720 | 600 | 800 | 490 | 460 | 50 | 5 350 294 80
CXPE-2 720 | 800 | 800 | 690 | 660 | 50 | 7 870 8L 80
CXPE-3 720 | 1100 | 800 | 990 | 960 | 50 |0 870 8lL 80

| - PAREDES LATERAIS
I.1) CONCRETO: NORMAL OU PRE-MOLDADO
2 - REVESTIMENTO INTERNO
CONSTITUIDO INICIALMENTE POR CHAPISCO, APGS O QUAL, APLICA-SE O EMBOGO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAGO |:4, ESPESSURA |10 MM, ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA

CONCRETO ARMADO: RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO 120 KGF/CM2, APOS 28 DIAS DE SECAGEM

FERRO FUNDIDO: RESISTENCIA MECANICA MINIMA 12.750 KG

MEDICAO A QUATRO CONDUTORES
(INSTALACAO EM MURETA)

DIM.: MM

REV.: R-0l

ESC.: S/

DETALHE E3 - CAIXA PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO (CAT)
Esc.: s/ (MM)
250 250
\S\VO 200 ‘OJS \SIVO 200 1015
] | ] !
B[ ] ! L& l 5
[l pe— S A — - 7 ] N

@ 7,938 M

,,,,,,,,,,,,,,,

1510
A
‘
S

150

225
250

25), 200 |25
4 4

250

CORTE A-A

1) PAREDES LATERAIS

CONCRETO

2) REVESTIMENTO INTERNO

CONSTITUIDO INICIALMENTE POR CHAPISCO, APOS O QUAL, APLICA-SE O EMBOGO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO I:4, ESPESSURA 10 MM,

ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA

3) TAMPA

DEVE SER CONFECCIONADA EM CONCRETO NORMAL OU PRE-MOLDADO,
APRESENTANDO RESISTENCIA MINIMA A COMPREENSAO 120 KGF/CM2, APOS 28 DIAS

DE SECAGEM NATURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMAGAO DE OBRAS PUBLICAS

GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

OBRA:

CMEI - Vila Santa Helena

Modificacdo com acréscimo de area e reforma

LOCAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIANIA - GO

GESTOR(A) RESPONSAVEL:

AUTOR(A) DO PROJETO:

Secretario(a) - CPF
Secretaria Municipal de Educagéao
04.973.965/0001-11

Eng. Eletricista Ricardo Lacerda do C. Faria

CREA- GO 13625/D
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ELETRICO

CONTEUDO: PR%“}?HA :
Medicao, Detalhes E2, E3, Legenda e Notas 6
ESCALA :
Ind.
DISCRIMINACAO: QUADRO DE AREAS
AREA DO TERRENO: 1.476,30m? PASSARELA CONSTRUIDA: 28,06m?
AREA PERMEAVEL: 310,05m? PASSARELA A CONSTRUIR: 10,89m?
AREA CONSTRUIDA: 421,25m? AREA A CONSTRUIR: 127,44m?
AREA A DEMOLIR: 74,58
Arquivo Digital : Arg. REVISAO N°: Num. Pav.: Desenho : DATA:
R-01 1 Ricardo L. 15/05/2018
REVISAO:
APROVACAO:
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| Escala: 1/50 (cm)
IL2ZADIL3 T5
\ T T T @3/4
‘ ABRIGO DE LIXO ‘I 5 IHS Il
\ H=2.60M
‘ IL2ZAD TS BANHO LEGENDA - CAIXAS, DUTOS E FIACAO
| ‘ ACESSIVEL NN SiMBOLO DESCRIGAO
1.5 | INFANTIL QUADRO DE FORCA EM CHAPA DE AGO
‘ ‘ £ fresem [ ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA (RAL 9003);
‘ PR INSTALACAO: EMBUTIDO NA PAREDE A |.60M DO PISO ACABADO;
‘ Hel9 19 o= CAPACIDADE: DE ACORDO C/ O DIAGRAMA UNIFILAR
‘ QUADRO DE FORCA EM CHAPA DE AGO
‘ IL2H 1.5 1.5 |N?=m¥|?z — ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA (RAL 9003);
: P - =12.32m" INSTALACAO: SOBREPOSTO NA PAREDE A |.60M DO PISO ACABADO; oe=n .
‘ 2 CMXAS:P‘f:‘—% o m l:@]—c \ |:|\J T ILIA T3 [ g ALl | i T | i = e CAPACIDADE: DE ACORDO C/ O DIAGRAMA UNIFILAR Grampo C , Balancim
‘ H=2 30M 1.5 —‘ ‘ ERECIVEIS IL2C ) CAIXA METALICA, LIGA DE ALUMINIO SILiCIO, MULTIPLAS DERIVACOES TIPO CONDULETE |
i IL21L3 T5 . ‘ 1.5 ) ACABAMENTO: GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; -
‘ _Hzl.10M T2 ILIAB ILIABIL2B T2 @3/L ILIIL2B ILIA . /( //430 \\/f(’% ‘;\ “ BITOLAS: 1/2" (15MM), 3/L" (20MM), |" (25MM); VEfgalhaO——-——___ |
‘ ‘ T‘ }T } Ll } Ll T‘ \ T‘ }T 1.5 1.5 % 1.5 y / N o T INSTALAGAO: SOBREBOSTA NA ALVENARIA\LAJE\PILAR
4L 1.5 1.5 1.5 4 1.5 1.5 1.5 '\4'< o 5 \- TN O NN CAIXA METALICA, CHAPA DE AGO, 202 x 202 x 102MM
‘ ‘ IL2B — — R\ [ P | { )i \ ) NG ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E PINTADA NA COR BRANCA (RAL 9003); Gancho p/
2 ILIT ILI/\A\B IL%B TZT § O O Sanit. Acessivel TIT TIT TIT TIT "\ /) INSTALAGAO: EMBUTIDA NA LAJE
‘ 1.5 \\—ZBT T O © —‘ ‘ O —‘ ‘ —‘ —‘ ‘ O ‘\’b« i O\ 4\\’/\ Funcion. Masc. 2 B —‘ ‘ O —‘ ‘ P —‘ ‘ O —‘ ‘ P N o »”/ \\\ \\\\ \ D) \\\\ \\\ /// // /// / Perfilado
‘ §3C \ X\ 1.5 .5 L5 4 g \\ ILIIL2ZB T3 / & "8’ \\ A=3 46m? > P O\ gy CAIXA METALICA, CHAPA DE ACO, 202 X 202 X 102MM
‘ i - ILIAB IL2B T2 8 TS }/et? //</4 NN \\/\\\ T Tl 78 ) N\ < s ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E PINTADA NA COR BRANCA (RAL 9003);
™ ‘ L) st*¢ \HJ—‘A—‘% o o——'—~l 1.5 1.5 /s /5 N LI ) O% ) O% e ]/ ¢ N X N\ ) INSTALAGAO: SOBREPOSTA NA LAJE
‘ " T 1.5 1.5 &4 r T3 o 1 ‘T o EDUCAGAO INFANTIL - F i /& CAIXA METALICA, FERRO ESTAMPADO CHAPA |8, HEXAGONAL 3" X 3" : ;
< | E ) ﬁ;\f HL LwpEzA Sanit 1.5 ==E e [Io]] ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE; = Perfilado 38x38
w A . . = - X0-
:) ‘ 0 & o \ P A > caas /J L > calas /J o | - INSTALAGAO: EMBUTIDA NA PAREDE — F 1
3 == Funcion. N SR N S B CAIXA METALICA, FERRO ESTAMPADO CHAPA 18, OCTAGONAL 4" X L Igura
D: ‘ e COZINHA m ILITL  rerm2 H=2.00M = H=2.00M . _ i . .
= ~N— 0 8l em. 2 - B EDUCAGAO INFANTIL - F ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE;
‘ i g Amszaom = DESPENSA frasem _H=LI0M _H=LI0M A=22.40m" INSTALAGAO: EMBUTIDA NA LAJE .
‘ » m— 5 u_i__tf 4 A e 1.5 CAIXA METALICA, FERRO ESTAMPADO CHAPA I8, OCTAGONAL 4" X L", COM TAMPA PLASTICA CEGA NA Bra(;adell’a
: I p— i : g b
oo = L } } COR BRANCA
§ //> TZTE% ILIATS A B i DML F O ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE; tlpO economica
N el < @l — =6.37m X0
N ILIBIL2B T2 ILIBIL2B T2 X\X\ 1.5 ILIAT3 = o S ILIABIL2 TI T4 ILIIL2 TI T4 INSTALACAO: EMBUTIDA NA LAJE —
O 1 | ‘ | 1 T O W | 1 ‘ | 1 ‘T O Lo b 7T = — = A 1 ‘ 1 ‘ 1 H ‘T S CAIXA METALICA, FERRO ESTAMPADO CHAPA |8, RETANGULAR 4" X
§ g O 1 ‘ 1 ‘ O ILI T3 pilaa} % T [O] ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE;
1.5 1.6 & 1.5 1.5 &4 ] 1.5 75 ILI,‘AILZ Tl Tl+T .5 1.5 ILI 1.5 1.5 ILI INSTALAGAO: EMBUTIDA NA PAREDE\LAJE
§ /i\’s IL2B Q)I"IWL\I HL‘Z‘B ITL\Z) %I"Z %F\STTFTI o lhl ”“Z‘B I_‘L‘S {‘2 WT‘S—‘TI‘E—IF o 1.5 I 0 | ‘5 IHS—‘ H ‘ © j \ o @ O\%—P /7*4 | o @ O\%—P CAIXA METALICA, FERRO ESTAMPADO CHAPA |8, RETANGULAR 4" X 2" COM TAMPA PLASTICA CEGA NA
\ - SRR ] 2L D 1 ' 1.5 1 . 1.5 COR BRANCA
g /) j\?x . ﬂJS\O 5 15 1.5 4 L T2 15 1.5 1.5 4 Lo g ) h D ILIA Tk X\T IL‘I‘A‘ TT\IT 2 X\T IL‘I‘A‘ TT\IT [o] ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE;
N ~ . ~
N 2 RN P g b T 2 b INSTALAGAO: EMBUTIDA NA PAREDE
% < T2 T2 L ./6\ < 1.5 1.5 1.5 CAIXA METALICA, FERRO ESTAMPADO CHAPA |8, RETANGULAR 4" X 2" COM TAMPA PLASTICA C/ FURO
N CAIXAS | T 7‘ W o I D 71 ET e l:lq [® =] o] \ o] NA COR BRANCA
32.30M h‘ ‘ I L ‘ ‘ E &l ACABAMENTO: ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE;
__H=1.10 IL2B ) <\> INSTALAGAO: EMBUTIDA NA PAREDE ub
CIRCULAGAO/
‘ PATIO DESCOBERTO N CAIXA PLASTICA, RETANGULAR 4" X 2"
‘ .5 SRS ACABAMENTO: MATERIAL TERMOPLASTICO NA COR AMARELA (RAL 1023);
‘ lH HL‘Z |_‘|_‘:rJ :‘r‘l—‘T‘érgz)/h INSTALACAO: EMBUTIDA NO FORRO DE PVC F 2
‘ @ T T 1T DUTO RIGIDO DE AGO CARBONO TIPO LEVE OU ALUMINIO Igura‘
‘ .5 1.5 1.5 ACABAMENTO: GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE;
| T2 T3 T5TEI N
@ LA T IToS/L
| | T 1T

INSTALAGAO: SOBREBOSTO, EMBUTIDO EM ALVENARIA\LAJE

< o\ PERFILADO, ACO CARBONO, CHAPA 20, 38 X 38 MM
[ L 300 ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO;
|| 25 204.5 (DISTANCIA MAXIMA ENTRE 0S APOIOS) 204.5 25 ( ( / 3 INSTALACAO: APOIADO POR GANCHOS E VERGALHAO ROSCADO DE @I/L" FIXADO NA ESTRUTURA DO “
ILIL2IL3 T2 TS TSTEI pesy ¥ 2 pES \ A y N\
R f*\ O— T e (I 7 7 (I N N TELHADO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
/ N IR L NS DUTO FLEXIVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
| | 9L < "\ O\
N

; : INSTALACAO: ENTERRADO

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMAGAO DE OBRAS PUBLICAS
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} DUTO FLEXIVEL DE PVC
~_ .5 1.5 | H=2.30M
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INSTALAGAO: EMBUTIDO NA PAREDE\LAJE
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0,72m

0 M ya . = GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS
<< PATIO -y DUTO FLEXIVEL DE PVC
ﬁ; 10 COBERTO INSTALAGCAO: EMBUTIDO NO PISO
-_— A= 37,87Tm?
‘ ‘ | \ CONDUTORES DE NEUTRO (AzZUL-CLARO), FASE (PRETA), COMANDO (BRANCO) E PROTEGAO (VERDE)
CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE;
‘ | ‘ PASSEIO PROTECAO : 5. OBRA: i
| IL2 IL2A b O \T CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 5; . -
‘ ‘ | ‘ ﬂF\ e W ‘ ISOLAGAO: DUPLA CAMADA ANTI-CHAMA DE PVC 70°C; CM EI VI Ia Santa Helena
PLAYGROUND CLASSE DE TENSA0: 750V; e ~ I : .
i | A LIS N, TS 2t REFERENCIA: PRYSHIAN CABO SUPERASTICFLEX Modificagdo com acréscimo de area e reforma
: [ i i m [ i N ”
ILIAT2T3 ILIAT3 ILI ILIIL2T3 BANHO 1.5 R
| | [ . NEATRO HAT INFANTIL FEM. NoTAS LOCAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIANIA - GO
1.5 S ! A=13,30m? 4L5—O ) .51 5 Ll | DUTOS METALICOS NAO COTADOS POSSUEM SEGAO NOMINAL DE @1/2" (I5MM)
‘ ‘ ILIT2 T3 o o——H—vL g;.q 2 DUTOS NAO-METALICOS SEM COTA POSSUEM SEGAO NOMINAL DE @3/4" (20MM)
] ILIAILIT2 T3 < = O |5 IL2ZA L2 J—= PATIO DESCOBERTO 3 CONDUTORES NAO COTADOS POSSUEM SECAO NOMINAL DE 2.5MM2
A= 142,39m?
‘ ‘ ¢ 15 = LI \\ ;;f <5 ] “\'s |5 4 TODO CONDUTOR EM LINHA ENTERRADA DEVERA TER CLASSE DE TENSAO 0.6/ KV
1.5 1.5 /- < e b S . . - . ) O
| | r2 s weTzTSCH: uazts 32 LTS | s n s e sk sroos o saciot T <o, VRS s o I s GESTOR(A) RESPONSAVEL: _
= ILI TZE —‘ ‘ i (,P*?’ = —‘ ‘ —‘ ‘ —‘ ‘ —‘ ‘ o —‘ ‘ —‘ —‘ ‘ © ‘ W ‘ —‘ ‘ © o © 0S DUTOS SOBREPOSTOS SERAO APOIADOS NA PAREDE OU TETO MEDIANTE BRAGADEIRAS TIPO D FIXADAS MEDIANTE Secretano(a) - CPF ( )
‘ | Y \s 15 1.51.5 1.5 1.5 - HI_’ZSA T3 Lo - © PARAFUSO CABECA REDONDA ROSCA SOBERBA DE @L,2 X 32MM E BUCHAS DE NYLON S6 Secretaria Municipal de Educacao —
o C4 M 1.5 o ILIABT2 T3 O \],—‘%—P ///>O P o 7 A DISTANCIA MAXIMA ENTRE OS ELEMENTOS DE FIXACAO DOS DUTOS NAO DEVE SER SUPERIOR A 3M 04.973.965/0001-11 m
‘ ‘ ]/73 > SALAS & T2 TSCAZLAS 1.5 & TODA CURVA NAO PADRONIZADA(PARA CRUZAMENTO DE DUTOS, CONTORNO DE VIGAS E PILARES, ETC) NECESSARIA NOS
i 1.5 CEI CE2CE3 CELCESCE6 e - 8 DUTOS DEVE SER FEITA UTILIZANDO FERRAMENTA ADEQUADA COMO POR EXEMPLO CURVADORA DE TUBOS E TENDO O I_
.~ PROFESSORES | | P -
‘ ‘ AREA PERMEAVEL P IL2B ) ///?7 Azo8Im? DIRETORIA ILIIL2 TI CAl Q O N —‘ ‘ —‘ ‘ —‘ ‘T 2% —‘ L T o O e ol // ) CUIDADO PARA NAO EXCEDER O RAIO DE CURVATURA MiNIMO DO DUTO
A= 52,89 \% - - A=9,48m° % % % % T X 3 L L4 L4 X op s s - 9 O CONDUTOR DE ATERRAMENTO SERA COMPARTILHADO E C/ SEGAO DE ACORDO COM O INDICADO NO PROJETO \I I I
‘ ‘ 1.5 T3 T2 I.51.5 x\\,\ o—* 4//> PONTO 2P+ 1l b’ H=2.60M x\\)‘ o— </> / N |o IDENTIFICAR MEDIANTE ANILHAS OU MARCADORES O N° DO CIRCUITO NOS CONDUTORES DE ENTRADA E SATDA DOS
s 7‘ F —~my o} o & PARA CENTF:AL 1T 7 o & ] / N TERMINAIS, BORNES DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E DE EQUIPAMENTOS EM GERAL AUTOR(A) DO PROJETO: _I
@ = Q @ Q &l ! 5l o) / / . " -
| IL2B CA3 QTBT-1 L] Tl Tl DE ALARME |5 DML ‘ yd N Eng. Eletricista Ricardo Lacerda do C. Faria I I I
| ILIA T3 RECEPGAO T2 196A ILI TI T3 CAl Hel.5 . n Arszam , : CREA- GO 13625/D
s - T : =8 (N Y ARV
| 1.51.5 © 1.5 ILIB TI T3 a T Y R “
1.5 [LIIL2 T3CA3 LT3 T3 ILIA ‘ ‘
| i\ ILIAIFI T3 0 TS T AL I -
- G O = \ \ ‘ \ ~— / 7 i B
® IL2AIL2BT3CA3 1515  ILI S wmrs O L 1.5 CONTEUDO: _ PR%“;HA-
1 MR <, o WP e = T @ o JHHIT O \ILIATI T3 N NS Planta baixa, Legenda e Notas 6
N ILIL2B T3CA31.5 1.5 & 1.5 1.5 = AT NI
‘ Sanit. Acessivel & '\43&\\\ o l. \ N
‘ B Funcion. 1 N \".’3 = ALMOXARIFADO N\ ~ ESCALA :
A=3,57Tm? k55— \ < A=5,80m* N
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el " AN . .
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T = : ‘ : : I AREA DO TERRENO: 1.476,30m? PASSARELA CONSTRUIDA: 28,06m?
BATIO ENTRADA /’?REA PERMEAl\éE)L AREA PERMEAVEL: 310,05m? PASSARELA A CONSTRUIR: 10,89m?
rama esmeralda, . . 7 N
A=10,93m* PEAD ¢ A=16,86m? AREA CONSTRUIDA: 421,25m? AREA A CONSTRUIR: 127,44m?
T3 LIFI AREA A DEMOLIR: 74
P=0.30M T e S © .58
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Elétrico - Caixas, Dutos e Fiacao
Escala: 1/50 (cm)




LEGENDA - ILUMINAGAO LEGENDA - PONTOS E TOMADAS
GAN C H 0 SiMBoLo DESCRICAO SiMBOLO DESCRICAO
GANCHO 1-14 | GANCHO 1-45 c R LUMINARIA DE SOBREPOR PARA | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE I4W. CORPO EM CHAPA DE ~C | MODULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V~
- - o R S — — ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM B - - R B S - S ) Uso: GERAL;
I — S — e - R I — — — . T - i 75— ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM o I S S — — — - - E — — R ** o INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE 1/2" A 0.30M DO PISO ACABADO
[ | [~ — — T - g‘:rlfa\(laagg?auelelrocalha laje POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS [ | [ — — — *** - (2)() 2 MODULOS DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V~
| | LUMINARIA PENDENTE PARA | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE I4W. CORPO EM CHAPA DE AGO ‘ “ “ —>C Uso: GERAL;
‘ ‘ ‘ | | gggggdeaco galvanizada C R TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ‘ ‘ | | P INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE 1/2" A 0.30M DO PISO ACABADO
| i ~ ||
| | CHAPA ESPECULAR DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NO CORPO E INSTALAGAO EM PERFILADO | | | MODULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V~
‘ ‘ ‘ | | P14 ATRAVES DE DUAS SUSPENSOES TIPO GANCHO |-45. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM ‘ ‘ \ | | —C Uso: GERAL:
|| % | | - A ) |
| | DACCSEIN DE DEATECAN POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS N DACCEIA ME DROTECAA P INSTALACAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE 1/2" A I.10M DO PISO ACABADO
‘ ‘ ‘ | | FASSEIY-DE-FIRUHERA c R LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE I4W. CORPO EM CHAPA ‘ ‘ ‘ | | PASSEIO-DE-PROTECA . — i 10A 250V~ & 2 v oot on 250V
| | DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR “ “ (>\I< DES%'DIE;OD%EDL?;ADA +1, 104, E 2 MODULOS DE TOMADA 2P+, 10A, NA MESMA
(. GANCHO |_14 GANCHO |_45 EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM ‘ | ~ C USO: GERAL:
‘ ‘ ‘ | | POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS ‘ ‘ | | —{p : Iy ; .
| | o - | | C INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE 1/2" A I.IOM E A 0.30M DO PISO ACABADO
| | REFEITORIO LUMINARIA PENDENTE OU DE SOBREPOR PARA | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28W. CORPO ‘ | | REFEITORIO an RESPECTIVAMENTE
| | prin b M ‘ e t0218m i _
‘ ‘ ‘ || 3 . c R [EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PG NA COR BRANCA. \ ‘ | | o 2 MODULOS DE TOMADA 2P+T, I0A, 250V~ E 2 MODULOS DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V~ NA MESMA
| | 164 528 528 328 —— REFLETOR EM CHAPA ESPECULAR DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NO CORPO E INSTALACAO EM ‘ | Q&N DESCIDA DO DUTO
. . . . =S f - E
| |
‘ ‘ ‘ N s | B L3 | B L3 | A 3 | A A g [PERFILADO ATRAVES DE DUAS SUSPENSOES TIPO GANCHO |-45. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ‘ ‘ || ~C Uso: GERAL:
| | T T Poreluse ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS || C  INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE 1/2" A 2.10M E A 0.30M DO PISO ACABADO
‘ w‘ “ D28 D28 D28 D28 i EONTA:I’OS I” oo G : ‘ ‘ \ N AN RESPECTIVAMENTE
‘ ‘ || . C R LUMINARIA DE SOBREPOR PARA | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TS5 DE 28W. CORPO / REFLETOR EM N ChE PONTO 2P+T, 220V~ (TERMINAL DE PORCELANA, 25A)
| | CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. ‘ || ) . . )
| 55— DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO \ | | —»C Us0: ESPECIFICO P/ CHUVEIRO ELETRICO;
‘ ‘ ‘ | D28 : . ' ‘ | | INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE |/2" ALTURA INDICADA OU A I3CM ACIMA DO
| | - COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS | | P CHUVEIRG
I H S H LUMINARIA DE SOBREPOR PARA | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28W. CORPO E ALETAS ‘ ‘ | | HowT5 To§ p
| | | || ki C R PLANAS EM CHAPA DE AO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PG NA COR | || e 200 200 | MODULO DE TOMADA ZP+T, 104, 250V~
i S o TR « ‘ || o @C Uso: ESPECIFICO P/ LUMINARIA NO TETO;
| BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA | | | INSTALAGEO: EM CAIXA METALICA TIFO CONDULETE NO TETO
\ ‘ ‘ | | H#28 |ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS \ || . :
N IL3 B IL3 B IL3 A IL3 A CONTATOS ) ‘ [ p I MO.DULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V~ '
‘ | N LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W. CORPO E ALETAS ‘ \ | | @C Uso: ESPECIFICO P/ LUMINARIA EM PERFILADO;
‘ ‘ || D28 D28 D28 C R |PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR ‘ “ | INSTALACAO: EM CAIXA METALICA PARA TOMADA EM PERFILADO
|| FIXADAS NA ESTRUTURA: 15 | BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA | || =>C | MODULO DE TOMADA 2P+T, I0A, 250V~
‘ ‘ ‘ \ “ 2 GANCHOS CURTOS |-45 #28 |ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS ‘ “ ‘ = Uso: GERAL; )
“ | VERGALHAO D1/4" . CONTATOS ‘ ‘ “ INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA 4"X2" A 0.30M DO PISO ACABADO
‘ || ° GRAMPO "C" COMPLETO g 42mm 42mm 10413 c R LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W. CORPO / ‘ ‘ (. (2X) 2 MODULOS DE TOMADA 2P+T. 10A, 250V~
‘ | | | H 8 H - ) = ¢ ) ué el = |REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR | e T5 H 1> C USO: GERAL:
| | 0 £ ‘ ‘ s £ g 8 BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM ‘ | | 200 0 p INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA L"X2" A 0.30M DO PISO ACABADO
‘ ‘ \ | | L 3 2 24rom O POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS ‘ | | | L v T 10A 250V
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‘ — | L3 B L3 IL3 A L3 A o . o2 | U |8 B - GRADE DE PROTEGAO. PARA | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA BASE E27 DE ATE I8W. Bl @ P INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA 4"X2" A |.10M DO PISO ACABADO
078 578 0 D08 D08 it g D INSTALACAO: EM CAIXA METALICA HEXAGONAL 3"X3 ‘ (2x) > MODULOS ADA 2P+T. 10A. 250V
— ODULOS DE TOMADA 2P+T, I0A, ~
‘ ‘ c LUMINARIA BLINDADA TIPO "TARTARUGA" CORPO E GRADE DE PROTEGAO EM LIGA DE ALUMINIO ‘ 4558 20 = C Uso: GERAL;
. B FUNDIDO COM SISTEMA BASCULANTE. REFRATOR PRISMATICO EM GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE, ‘ B P INSTALACAO: EM CAIXA METALICA 4"X2" A |.I0M DO PISO ACABADO QUANDO NAO INDICADO EM PLANTA
‘ ‘ < 0o R RESISTENTE A CHOQUE TERMICO. ENTRADAS ROSQUEADAS DE 34" BSP. ACABAMENTO NA COR CINZA ‘ - 0
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ABRIGO DE LIX0 S INSTALACAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE |/2" A I.IOM DO PISO ACABADO ABRIGO DE LIXO
| ; ¢ | | ChE PONTO 2P+T, 220V~ (TERMINAL DE PORCELANA, 25A)
‘ 9( oR MODULO DE | INTERRUPTOR PARALELO ) 0 =P C Uso: ESPECIFICO P/ CHUVEIRO ELETRICO;
| i INSTALAGAO: EM CAIXA METALICA TIPO CONDULETE DE I/2" A I.I0M DO PISO ACABADO | ‘ @8 P INSTALACAO: EM CAIXA METALICA L"X2" A 2.20M DO PISO ACABADO OU A I3CM ACIMA DO CHUVEIRO
~ MODULO DE | INTERRUPTOR SIMPLES ©
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QUEDA DE TENSAO DOS CIRCUITOS GERAIS DE BAIXA TENSAO - AV
TENSAO| Ip Ip/N L SEGAO | Rca XL PARCIAL ACUMULADO

TRECHO CIRCUITO. | ESQUEMA MATERIAL K | )™ (ay | Neo | )™ €OS® (i iy (maa/be) (me2/) Y (V) AV (%) BV (V) AV (%)
PE>>QGBT-I QGBT-I | PEN+3F | COBRE | | 220 | 63,86 | 63,86 | 0,96 25 25 10,8891 0,1164  1,L0 | 0,63 | 1,LO | 0,63
QGBT-I>>QGBT-2 QGBT-2 |[N+3F+PE| COBRE | 220 | 38,48 | 38,48 | 0,98 23 16 1,3899 | 0,173 | I,24 0,56 | 2,6L 1,20
QGBT-I>>QTBT-I QTBT-I [N+3F+PE| COBRE | 220 | 18,96 | 18,96 | 0,93 10 L 5,5518 10,1279 0,98 | 0,45 | 2,38 1,08
QGBT-I>>QTBT-2 QTBT-2 |[N+3F+PE| COBRE | 220 | 29,09 | 29,09 | 1,00 7 10 2,222110,1207 | 0,44 | 0,20 1,84 0,84
QGBT-2>>QTBT-3 QTBT-3 |[N+3F+PE| COBRE | 220 | 29,09 | 29,09 | 1,00 L 10 2,2221 10,1207 | 0,24 0,1l 2,88 1,31
QGBT-I>>QTBT-4 QTBT-4 N+3F+PE| COBRE | 220 | 43,55 | 43,55 | 0,95 30 16 1,3899 | 0,1173 | 1,78 0,81 3,18 |,LL

QUEDA DE TENSAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS CRITICOS - AV
TENSAO| Ip L SEGAO | Rep XL PARCIAL ACUMULADO

QuADRo CIRCUITO | ESQUEMA MATERIAL K|y (A) | €9 | (5 (o) (mam) (me/m) AV (V) AV () AV (V) AV (%)
QGBT-2 T2 N+F+PE | COBRE | 2 | 220 | 9,39 | 0,92 29 2,5 18,8882|0,I1345 | L,47 | 2,03 7,1 3,23
QTBT-I T3 N+F+PE | COBRE 2 220 15,81 | 0,92 18 2,5 18,8882 0,345 4,64 2,1 7,02 3,19
QTBT-2 CEl N+F+PE | COBRE 2| 220 | 14,55 | 1,00 9 L 5,5518|0,1279 | 1,49 0,68 | 3,34 1,52
QTBT-3 CEL4 N+F+PE | COBRE 2| 220 | 14,55 | 1,00 12 L 5,5518 10,1279 | 1,90 0,86 | 4,78 2,17
QTBT-4 T5 N+F+PE | COBRE 2| 220 | 10,87 | 0,92 L 2,5 18,8882 0,1345| 7,25 | 3,30 | 10,43 | 4,74

LEGENDA

COS® - FATOR DE POTENCIA
AV - QUEDA DE TENSAO DE FASE OU LINHA
Ip - CORRENTE DE DEMANDA DO CIRCUITO
Ip - CORRENTE DE PROJETO DO CIRCUITO
K - COEFICIENTE PARA O TIPO DE LINHA
L - COMPRIMENTO DO CIRCUITO
Nc - NUOMERO DE CONDUTORES POR FASE
Rea - RESISTENCIA DO CONDUTOR DE SEQUENCIA POSITIVA
X_ - REATANCIA DO CONDUTOR DE SEQUENCIA POSITIVA

QUADRO DE DEMANDA - QGBT-I QUADRO DE CARGAS - QGBT-I
POTENCIA | FATOR DE DEMANDA CIRCUITO T E CONDUTORES PROTEGAO POR DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PROTEGAO POR DISPOSITIVO DR
TIPO DE CARGA INSTALADA | DEMANDA (KVA) E s CAPACIDADE AJUSTE DOS
(KVA) (%) N Q b S P Secio CLASSE DE METODO DE CURVA NOMINAL DE DISPARADORES
ILUMINAGAO E TOMADAS - ESCOLAS E 12,00 100 - N FASE u Cose| FD -z 1z* |Ip/1z' N° pe| IN UE | INTERRUPGAO DE TERMICO E N° pE| IAN | IN UE | Icu
SEMELHANTES 17,87 50 20,94 N° DESCRICAO A E (kW) | (kVA) ) (m2) ENCORDOAMENTO/  |INSTALAGAO | (ny  FI 1 F2 1 F3 |y | gpy MODELO Lo ooty | PE |y CURTO—CIECUITO MAGNETICO  TOPELO TIPO [y o (MA) | (A) | (V) | (KA)
CHUVEIRO ELETRICO 35,20 30 10,56 0 M TENSAO/ISOLAGAO | REFERENCIA DISPARO Icu Ics AVF-(XIN)(A)
TORNEIRA ELETRICA 5,50 100 5,50 V) A A B C PEN | N F | PE KA) | (%) | IR IRM
CONDICIONADOR DE AR 3,11 100 3,11 Al-1 |QGBT-2 380\220 | ABC N+3F+PE| 23,51 | 24,09 0,98 | 1,00 H 38,48 | 37,00 34,03 16 16 16 5/750V/PVC70°C BI 68 /0,87 | 10,86/50,88 /75,63 MD 3 L0 C 380 3 100
ToTAL 40,10 Al-2 |QTBT-I 380\220 | ABC N+3F+PE 10,08 | 10,84 0,93 | 1,00 18,07 | 18,96 15,76 In In L 5/750V/PVC70°C BI 28 10,87 | ]0,86/20,95 90,5 MD 3 20 C 380 3 100
Al-3 QTBT-2 380\220 | ABC [N+3F+PE | 19,20 | 19,20 | 1,00 | 1,00 | 29,09 29,09 29,09 10 10 10 5/750V/PVC70°C BI 50 (0,87 | |0,86|37,41 77,76, MD 3 32 C 380 3 100
QUADRO DE DEMANDA - QGBT-2 Al-4  |QTBT-4 380\220 | ABC N+3F+PE | 18,48 | 19,55 0,95 | 1,00 45,96 21,86 | 21,04 16 16 16 5/750V/PVC70°C BI 68 0,87 | 10,86/50,88 85,6 MD 3 50 C 380 3 100
POTENCIA FATOR DE ToTAL |QGBT-I 380\220 | ABC | PEN+3F 47,76 49,59 0,96 0,60 78,96 | 64,14 59,95 25 25 5/1000V/HEPR90°C D 101 10,93 | ]0,86/80,78 79,05 MD 3 80 C 380 3 100
TIPO DE CARGA INSTALADA | DEMANDA DEMANDA NOTAS: FATOR DE DEMANDA | 0,81 | DEMANDA | 38,62 | 40,10 63,86 51,87 | 48,48 | PEN - CONDUTOR DE PROTEGAO E NEUTRO Fl - FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA DA - DISJUNTOR ABERTO A - AJUSTAVEL IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
(KVA) (%) (KVA) DESEQUILIBRIO DE CORRENTE 16,66% N - CONDUTOR DE NEUTRO AMBIENTE i DCM - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA F - Fixo MDR - MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL
ILUMINACAO E TOMADAS - ESCOLAS E 8.09 100 P - POTENCIA ATIVA FD - FATOR DE DIMENSIONAMENTO OU DE RESERVA F - CONDUTOR DE FASE B F2 - FATOR DE CORREGAO PARA AGRUPAMENTO DDR - MiNI DISJUNTOR IEC cOM PROTEGAO DR IR - TERM|(EO IN - CORRENTE NOMINAL
SEMELHANTES 50 8,09 S - POTENCIA APARENTE PE - CONDUTOR DE F’ROTEQAO~ EQUIPOTENCIAL DE CIRCUITOS } INTEGRADA ~ IRM - MAGNETICO |AN - CORRIENTE NOMINAL RESIDUAL~
. CoS@ - FATOR DE POTENCIA - CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE F3 - FATOR DE CORREGAO PARA QUATRO DPM - DISJUNTOR PARA PROTEGAO DE MOTOR UE - TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
CHUVEIRO ELETRICO 16,00 100 16,00 IP - CORRENTE DE PROJETO IZ' - CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE CONDUTORES CARREGADOS E/OU PRESENGA | MD - MINI DISJUNTOR IEC
ToTAL 2L,09 CORRIGIDA DE CORRENTES HARMONICAS
QUADRO DE DEMA’\;DAA' QTBT: QUADRO DE CARGAS - QGBT-2
OTENCIA ATOR DE -
TIPO DE CARGA INSTALADA | DEMANDA Di:\//AZ')M CIRCUITO T E ILUM(l\'\/:lA)CAO CONDUTORES PROTEGAO POR DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PROTEGAO POR DISPOSITIVO DR
(KVA) (%) E S
ILUMINACAO E TOMADAS - ESCOLAS E 7,73 100 773 N Q TOMADAS 5 S e ig;chA'DLAE: D’g‘;iSRTAEDg}gSS
SEMELHANTES 50 ’ S FASE u FLUORESCENTE (W) Cosg| FD SEGAO CLASSE DE METODO DE . . o CURVA ~ - o
CONDICIONADOR DE AR 300 100 300 Ne DESCRIGEO i . LED W) | (vA) (A) Mm2) ENCORDOAMENTO/ | INSTALAGAO e |Pé|Z MopeLo N° D IN bE UE |NTERR_UP(;AO DE TERMICO E o Tipo N DE AN N UE ey
ToTAL 0.80 o " TENSAO/ISOLACAO | REFERENAIA (A) (A) | (%) POLOS (A) DISPARO (V) | CURTO-CIRCUITO MAGNETICO poLos| (MA) | (A) | (V) | (KA)
) A T5 E27 Icu Ics A\F-(XIN)(A)
1L 12854 9 |10 130 100 150 200 600 1000 A B C PEN N F PE (KA) (%) IR IRM
QUADRO DE DEMANDA - QTBT-2 A2-1 |QTBT-3 3801220 | ABC | N+3F+PE 16000 | 16000 | 1,00 | 1,00 | 29,09 | 29,09 | 14,55 0 | 10 | 10 | 5/750V/PVC70°C BI 50 0,87 | (086 37,4l 77,76, MD 3 | 32 | C |380| 3 100
POTENCIA FATOR DE DEMANDA LI |ILUMINAGAO | 220 C N+F+PE | 14 | 32 6 1280 | 1298 | 0,99 | 1,00 5,90 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88/28,26| MD | 10 C 220 3 100
TIPO DE CARGA INSTALADA DEMANDA (KVA) IL2 |ILUMINACAO 2 220 C N+F+PE 8 I3 1 L26 | 489 | 0,87 | 1,00 2,22 1,5 1,5 1,5 5/750V/PVC70°C BI 17,510,87| | | 115,23 14,59 MD | 10 C 220 3 100
(KVA) (%) Tl |TOMADAS | 220 C N+F+PE L 2 8 2300 | 2500 | 0,92 | 1,00 11,36 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88 54,42 MD | 13 B 220 3 100
CHUVEIRO ELETRICO 19,20 100 19,20 T2 TOMADAS 2 220 A | N+F+PE 6 2 5 1900 | 2065 | 0,92 1,00 | 9,39 25 25 25 | 5/750V/PVC70°C BI 24 (0,87 | | | |20,88|L4,96 MD I 10 B |220 3 100
ToTAL 19,20 T3 |ToMADAS 3 220 B | N+F+PE 10 I 1600 | 1739 0,92 | 1,00 7,91 25 | 25 | 25 | 5/750V/PVC70°C BI 24 10,87 | 20,88 37,86 MD | 10 B 220 3 100
TOTAL QGBT-2 380\220 | ABC |[N+3F+PE 14 (40, O | Il | 9 | | 20 In 13 | 0 23506| 24091 0,98 | 1,00 | 38,48 | 37,00 34,03 16 16 16 5/750V/PVC70°C Bl 68 0,87 | 10,86/50,88/75,63] MD 3 40 C 380 3 100 IDR AC N 300 | 40 | 380 3
QUADRO DE DEMANDA - QTBT-3 NOTAS: FATOR DE DEMANDA 1,00 DEMANDA | 23506 2409 38,48 | 37,00 | 34,03 | PEN - CONDUTOR DE PROTEGAO E NEUTRO FI - FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA DA - DISUUNTOR ABERTO A - AJUSTAVEL IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
PoTENCIA | FATOR DE DESEQUILIBRIO DE CORRENTE 5.4L1% N - CONDUTOR DE NEUTRO AMBIENTE i DCM - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA F - F|x§> MDR - MGODULO DIFERENCIAL RESIDUAL
TIPO DE CARGA INSTALADA DEMANDA DEMANDA P - POTENCIA ATIVA FD - FATOR DE DIMENSIONAMENTO OU DE RESERVA F - CONDUTOR DE FASE ~ F2 -FATOR DE CORREGAO PARA AGRUPAMENTO | DDR - MiNI DISJUNTOR IEC COM PROTEGAO DR IR - TERMICO IN - CORRENTE NOMINAL
(KVA) (%) (KVA) S - POTENCIA APARENTE P|E - CONDUTOR DE F’ROTE(}AO~ EQUIPOTENCIAL . DE CIRCUITOS ~ - INTEGRADA ~ IRM - MAGNETICO |AN - CORRIENTE NOMINAL RESIDUAL~
CHUVEIRO ELETRICO 16,00 100 16,00 oS - FATOR DE POTENCIA Z :CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE 3 -FATOR DE CORREGAO PARA QUATRO :DISJUNTOR PARA PROTEGAO DE MOTOR UE - TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO
IP - CORRENTE DE PROJETO IZ' - CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE CONDUTORES CARREGADOS E/OU PRESENCA | MD - MINI DISJUNTOR IEC
TOTAL 16,00 CORRIGIDA DE CORRENTES HARMONICAS
QUADRO DE DEMANDA - QTBT-4 QUADRO DE CARGAS - QTBT-|
POTENCIA | FATOR DE DEMANDA LUMINAGAO
TIPO DE CARGA INSTALADA | DEMANDA (KVA) CIRCUITO T E w) CONDUTORES PROTEGAO POR DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PROTEGAO POR DISPOSITIVO DR
(KVA) (%) £ s COND;;I(;P;ADOR E .
P _ 12,00 100 APACIDADE JUSTE DOS
ISLEUr:’lET:/E:?EE OMADAS 7 ESCOLAS £ 2,05 50 13,02 ,; FASE S FLUORESCENTE roves (EW-)FOMADAS (BT\k/J\H) ' S Cose FD . SEGAO CLASSE DE METODO DE ' ' CURvA NOMINAL DE PISTARADORES
TORNEIRA ELETRICA 5,50 100 5,50 Ne DESCRIGAO A E LED w W) | va) ) (MM2) ENCORDOAMENTO/ | INsTALAGRO 2. | FI | F2  F3 2 lPélz MopeLo|N- DE| IN | Tpg T | UE|INTERRUPGAO DE | TERMICOE | ) | i [N° DE| 1AN | IN 1 UE | lcy
ToTAL 1852 o " TENSAO/ISOLAGAO | REFERENGIA (A) A) | (%) PoLos| (A) DISPARD (V) | CURTO-CIRCUITO MAGNETICO PoLoS| (MA) | (A) | (V) | (KA)
W) A TS E27 9000 | 12000 lcu | les | AVF-(XIN)(A)
14 12854 9 |10 30| l00 200 300 600 1000 900 1150 A B C PEN N F PE (KA) (%) IR IRM
LI |ILUMINAGAO | 220 A N+F+PE | IS | 6 6 487 | 497 10,98 1,00 2,26 1,5 1,5 1,5 5/750V/PVC70°C BI 17,510,87 | | 115,23 14,82 MD | 10 C 220 3 100
IL2  |ILUMINAGAO 2 220 B N+F+PE | 3 3 2 143 170 | 0,85 | 1,00 0,77 1,5 1,5 1,5 5/750V/PVC70°C BI 17,510,87 | | 115,23 5,06 MD | 10 C 220 3 100
Tl |ToMADAS | 220 C N+F+PE | | 3 2100 | 2283 0,92 1,00 10,38 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C Bl 2L 10,87 | | 120,88|49,69 MD | 13 B 220 3 100
T2 |TOMADAS 2 220 B N+F+PE 3 | 1200 | 1304 | 0,92 1,00 5,93 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88/28,39| MD | 10 B 220 3 100
T3 | TOMADAS 3 220 A N+F+PE 8 L 3200 | 3478 1 0,92 | 1,00 | 15,8l 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88/75,72 MD | 16 B 220 3 100
CAl |CONDICIONADOR DE AR | 220 B N+F+PE | 1150 1211 10,95 1,25 6,88 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88/32,94 MD | 10 C 220 3 100
CA2 |CONDICIONADOR DE AR 2 220 C N+F+PE | 900 | 947 | 0,95 1,25 5,38 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88/25,78 MD | 10 C 220 3 100
CA3 |CONDICIONADOR DE AR 3 220 B N+F+PE | 900 | 947 | 0,95 1,25 5,38 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 24 10,87 | | 120,88/25,78) MD | 10 C 220 3 100
ToTAL QTBT-I 380\220 | ABC [N+3F+PE 18 | 6 |10 3 6| 2 9 L 0 8 0 2 | 10080 | 10837 1 0,93 | 1,00 | 18,07 | 18,96 15,76 L L L 5/750V/PVC70°C BI 28 10,87 | 10,86 20,95 90,5 MD 3 20 C 380 3 100 IDR AC L 300 | 25 | 380 3
NOTAS: FATOR DE DEMANDA 1,00 DEMANDA 10080 | 10837 18,07 | 18,96 | 15,76 | PEN - CONDUTOR DE PROTEGAO E NEUTRO Fl -FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA DA - DISJUNTOR ABERTO A - AJUSTAVEL IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
DESEQUILIBRIO DE CORRENTE 7,76% N - CONDUTOR DE NEUTRO AMBIENTE DCM - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA F - Fixo MDR - MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL
P - POTENCIA ATIVA FD - FATOR DE DIMENSIONAMENTO OU DE RESERVA F - CONDUTOR DE FASE F2 -FATOR DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO | DDR - MiNI DISJUNTOR IEC COM PROTEGAO DR IR - TERMICO IN - CORRENTE NOMINAL
S - POTENCIA APARENTE PE - CONDUTOR DE F’ROTEQZ‘O~ EQUIPOTENCIAL DE CIRCUITOS ~ INTEGRADA B IRM - MAGNETICO |AN - CORRENTE NOMINAL RESIDUAL
COS@ - FATOR DE POTENCIA ||ZZ - CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE F3 -FATOR DE CORREGAO PARA QUATRO DPM - DISJUNTOR PARA PROTEGAO DE MOTOR UE - TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
IP - CORRENTE DE PROJETO - CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE CONDUTORES CARREGADOS E/OU PRESENCA | MD - MINI DISUUNTOR IEC
CORRIGIDA DE CORRENTES HARMONICAS
QUADRO DE CARGAS - QTBT-2
CIRCUITO T E CONDUTORES PROTECAO POR DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PROTEGAO POR DISPOSITIVO DR
E S CAPACIDADE AJUSTE DOS
g - Q CHUVEIR(()WliLETRICO P S coso| o P SECAO CLASSE DE METODO DE | | o | o | e | NOMINAL DE DISPARADORES N | ' |
R - ASE u 0] ~ z z' | Ir/1Z N° pe| IN E | INTERRUPGAO DE TERMICO E N° DE| IAN N E | Icu
N DESCRIGAO i e W) | (va) (A) (MM2) TENCO_RDOAMENTQ/ INSTALAGRO | oy FIL F2  F3 1 )y 1 gy MODELO Lo\ o (ny DE v curTo-cIRcUITO | maoNETIco  MOPELO TIPO Lo ooy () | (V) | (kA
A e ENSAO/ISOLAGAO | REFERENCIA DISPARO AVF-(XIN)(A)
lcu Ics
W) A 3200 | 4400 A | B C PEN| N F | PE KA | (%) | R IRM
CEl |CHUVEIRO | 220 A N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 | 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 (0,87| | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
CE2 |CHUVEIRO 2 220 B N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 0,87 | | 127,84/52,25 MD | 16 B 220 3 100
CE3 |CHUVEIRO 3 220 C N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 0,87 | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
CEL |CHUVEIRO L 220 A N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 | 14,55 L L In 5/750V/PVC70°C BI 32 (0,87| | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
CES |CHUVEIRO 5 220 B N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L N 5/750V/PVC70°C BI 32 0,87 | | 127,84/52,25, MD | 16 B 220 3 100
CE6 |CHUVEIRO 6 220 C N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 0,87 | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
ToTAL QTBT-2 380\220 | ABC N+3F+PE 6 0 19200 19200 | 1,00 | 1,00 | 29,09 29,09 29,09 10 10 10 5/750V/PVC70°C BI 50 0,87 | 10,86/ 37,4177,76| MD 3 32 C 380 3 100 IDR AC L 1300 4O | 380 3
NoOTAS: FATOR DE DEMANDA 1,00 DEMANDA | 19200 19200 29,09 29,09 | 29,09 | PEN - CONDUTOR DE PROTEGAO E NEUTRO Fl - FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA DA - DISUUNTOR ABERTO A - AJUSTAVEL IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
DESEQUILIBRIO DE CORRENTE 0,00% N - CONDUTOR DE NEUTRO AMBIENTE DCM - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA F - FIxo MDR - MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL
P - POTENCIA ATIVA FD - FATOR DE DIMENSIONAMENTO OU DE RESERVA F - CONDUTOR DE FASE F2 -FATOR DE CORRECZO PARA AGRUPAMENTO DDR - MINI DISJUNTOR IEC coM PROTECZO DR IR - TERMICO IN - CORRENTE NOMINAL
S - POTENCIA APARENTE PE - CONDUTOR DE PROTEGAO EQUIPOTENCIAL DE CIRCUITOS INTEGRADA IRM - MAGNETICO |AN - CORRENTE NOMINAL RESIDUAL
COSQ - FATOR DE POTENCIA IZ - CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE F3 -FATOR DE CORREGAO PARA QUATRO DPM - DISJUNTOR PARA PROTEGAO DE MOTOR UE - TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
IP - CORRENTE DE PROJETO IZ' - CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE CONDUTORES CARREGADOS E/OU PRESENCA | MD - MiNI DISUUNTOR IEC
CORRIGIDA DE CORRENTES HARMONICAS
QUADRO DE CARGAS - QTBT-3
CIRCUITO T E CONDUTORES PROTECAO POR DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PROTEGAO POR DISPOSITIVO DR
E S CAPACIDADE AJUSTE DOS
2 - Q CHUVEIR(OWliLETRICO P s coso| D P SECKo CLASSE DE METODO DE | | o | R e | NOMINAL DE Dlil;AR:IACD;)iEs N | ' |
R - ASE u [0) - z z' | Ip/Z' Ne pe| IN E | INTERRUPGAO DE N° DE| IAN N E | Icu
N DESCRICAO i e W) | (va) QY (Mm2) _ESCO?DOAMENT?/ INSTALAGAO | (g FIIF2 1 FS 1y gpy MODELO b e () | PE | (V) | CURTO-CIRCUITO | MAGNETICO  TODELOI TIPO o sl mA) | (A | (V) | (KA)
A ; NSAO/ISOLAGAO | REFERENCIA DISPARO AVF-(XIN)(A)
lcu Ics
W) A 3200 | 4400 A | B C PEN| N F | PE KA | (%) | R IRM
CEl' |CHUVEIRO | 220 A N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 | 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 0,87 | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
CE2 |CHUVEIRO 2 220 B N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 (0,87| | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
CE3 |CHUVEIRO 3 220 C N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 10,87 | | 127,84/52,25 MD | 16 B 220 3 100
CEL4 |CHUVEIRO 4 220 A N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 | 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 0,87 | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
CE5 |CHUVEIRO 5 220 B N+F+PE | 3200 | 3200 | 1,00 | 1,00 14,55 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 (0,87| | | 127,84152,25| MD | 16 B 220 3 100
ToTAL QTBT-3 380\220 | ABC N+3F+PE 5 0 16000 | 16000 | 1,00 | 1,00 | 29,09 29,09 | 14,55 10 10 10 5/750V/PVC70°C BI 50 0,87 | 10,86/ 37,4177,76| MD 3 32 C 380 3 100 IDR AC L 300 40 | 380 3
NOTAS: FATOR DE DEMANDA |1,00|DEMANDA! 16000 | 16000 29,09 29,09 | 14,55 | PEN - CONDUTOR DE PROTECAO E NEUTRO FI - FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA DA - DISJUNTOR ABERTO A - AJUSTAVEL IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
DESEQUILIBRIO DE CORRENTE 20,00% N - CONDUTOR DE NEUTRO AMBIENTE DCM - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA F - Fixo MDR - MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL
P - POTENCIA ATIVA FD - FATOR DE DIMENSIONAMENTO OU DE RESERVA F - CONDUTOR DE FASE F2 - FATOR DE CORREGAO PARA AGRUPAMENTO | DDR -MiNI DISJUNTOR IEC cOM PROTEGAO DR IR - TERMICO IN - CORRENTE NOMINAL
S - POTENCIA APARENTE PE - CONDUTOR DE PROTEGAO EQUIPOTENCIAL DE CIRCUITOS INTEGRADA IRM - MAGNETICO |AN - CORRENTE NOMINAL RESIDUAL
COS@ - FATOR DE POTENCIA IZ - CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE F3 -FATOR DE CORREGAO PARA QUATRO DPM - DISUUNTOR PARA PROTECAO DE MOTOR UE - TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
IP - CORRENTE DE PROJETO IZ' - CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE CONDUTORES CARREGADOS E/OU PRESENCA | ™MD - MINI DISUUNTOR IEC
CORRIGIDA DE CORRENTES HARMONICAS
QUADRO DE CARGAS - QTBT-4
ILUMINAGAO . B .
CIRCUITO T E w) CONDUTORES PROTEGAO POR DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PROTECAO POR DISPOSITIVO DR
E 2 PONTOS E TOMADAS TORNEIRA CAPACIDADE AJUSTE DOS
S |Fase| U FLUORESCENTE (W) ELETRICA| P S cose FD I? SEGAO CLASSE DE METODO DE CURVA NOMINAL DE | DISPARADORES
NG DESCRICKO i £ LED (W) W) | (vA) (A) 2) ENCORDOAMENTO/ | INSTALAGAO 12 ek Es 12 RNZY e o N DE I bE UE | INTERRUPGAO DE TERMICO E | o Tio NCDEL AN N UE ey
0 M TENSAO/ISOLACAO | REFERENCIA (A) A (%) PoLOS| (A) DISPARO (V) | CURTO-CIRCUITO MAGNETICO PoLOS| (MA) | (A) | (V) | (KA)
() A T5 E27 Icu Ics AVF-(XIN)(A)
1L 12854 9 10 30| 00 150 200 300 600 1000 5500 B C PEN N F PE (KA) (%) IR IRM
LI |ILUMINAGAO | 220 A N+F+PE | 16 | 20 3 904 916 0,99 1,00 | 4,16 1,5 1,5 1,5 5/750V/PVC70°C BI 17,510,87 | | 115,23 27,34, MD | 10 C 220 3 100
IL2  |ILUMINAGAO 2 220 B N+F+PE | 5 I 188 244 10,77 | 1,00 1,11 1,5 1,5 1,5 5/750V/PVC70°C BI 17,510,87 | | 115,23 7,27 MD | 10 C 220 3 100
IL3  |ILUMINACAO 3 220 C N+F+PE 12 | 384 | 389 0,99 1,00 1,77 1,5 1,5 1,5 5/750V/PVC70°C BI 17,510,87 | | 115,23 11,62 MD | 10 C 220 3 100
Tl |TOMADAS | 220 B N+F+PE 2 2 6 1700 | 1848 | 0,92 1,00 8,40 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 2L 10,87 | | 120,88/40,23] MD | 10 B 220 3 100
T2 |TOMADAS 2 220 C N+F+PE | | 6 3900 | 4239 0,92 1,00 19,27 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 10,87 | | 127,84] 69,21 MD | 20 B 220 3 100
T3 | TOMADAS 3 220 A N+F+PE | | 3 1200 | 1304 | 0,92 | 1,00 | 5,93 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C Bl 2L 10,87 | | 120,88/28,39| MD | 10 B 220 3 100
T4 | TOMADAS 4 220 B N+F+PE | | 2 2500 | 2717 10,92 | 1,00 12,35 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C BI 32 10,87 | | 127,84 LL,37] MD | 13 B 220 3 100
T5 |TOMADAS 5 220 A | N+F+PE | 3 | 2 2200 | 2391 10,92 1,00 | 10,87 2,5 2,5 2,5 5/750V/PVC70°C Bl 24 10,87 | | 120,88 52,06/ MD | 13 B 220 3 100
TEIl |TORNEIRA ELETRICA 220 A N+F+PE | 5500 | 5500 | 1,00 | 1,00 | 25,00 L L L 5/750V/PVC70°C BI 32 10,87| | | 127,84] 89,8 MD | 25 B 220 3 100
TOTAL QTBT-4 380\220 | ABC |[N+3F+PE 21 |32 0 | Il | 4 6 2 12 L 10 | 18477 119549 1 0,95 | 1,00 45,96 21,86  2I,04 16 16 16 5/750V/PVC70°C BI 68 0,87 | 10,86/50,88 85,6 MD 3 50 C 380 3 100 IDR AC 4L | 300 | 63 | 380 3
NOTAS: FATOR DE DEMANDA 0,95 |DEMANDA | 17508 | 18524 43,55 20,71 | 19,94 | PEN - CONDUTOR DE PROTEGAO E NEUTRO Fl -FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA DA - DISJUNTOR ABERTO A - AJUSTAVEL IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
DESEQUILIBRIO DE CORRENTE 55,18% N - CONDUTOR DE NEUTRO AMBIENTE DCM - DISUUNTOR EM CAIXA MOLDADA F - Fixo MDR - MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL
P - POTENCIA ATIVA FD - FATOR DE DIMENSIONAMENTO OU DE RESERVA F - CONDUTOR DE FASE F2 -FATOR DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO | DDR - MiNI DISJUNTOR IEC COM PROTEGAO DR IR - TERMICO IN - CORRENTE NOMINAL
S - POTENCIA APARENTE PE - CONDUTOR DE PROTEg/So~ EQUIPOTENCIAL DE CIRCUITOS i INTEGRADA ) IRM - MAGNETICO | |AN - CORRENTE NOMINAL RESIDUAL
C0S@ - FATOR DE POTENCIA ||ZZ - CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE F3 -FATOR DE CORREGAO PARA QUATRO DPM - DISJUNTOR PARA PROTEGAO DE MOTOR UE - TENSAO NOMINAL DE OPERACAO
IP - CORRENTE DE PROJETO - CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE CONDUTORES CARREGADOS E/OU PRESENCA | MD - MINI DISUUNTOR IEC
CORRIGIDA DE CORRENTES HARMONICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMAGAO DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

OBRA: CMEI - Vila Santa Helena

Modificacdo com acréscimo de area e reforma

LOCAL: RUA 15 C/ RUA DA DIVISA C/ RUA J - VILA SANTA HELENA - GOIANIA - GO

GESTOR(A) RESPONSAVEL:

Secretario(a) - CPF
Secretaria Municipal de Educagéo
04.973.965/0001-11

ry

ELETRICO

AUTOR(A) DO PROJETO:

Eng. Eletricista Ricardo Lacerda do C. Faria
CREA- GO 13625/D

CONTEUDO: PRAN/CHA :
Quadros de carga, demanda e de queda de tensao o/6
ESCALA :
DISCRIMINAGAO: QUADRO DE AREAS
AREA DO TERRENO: 1.476,30m? PASSARELA CONSTRUIDA: 28,06m?
AREA PERMEAVEL: 310,05m? PASSARELA A CONSTRUIR: 10,89m?
AREA CONSTRUIDA: 421,25m? AREA A CONSTRUIR: 127,44m?
AREA A DEMOLIR: 74,58
Arquivo Digital : Arg. REVISAO N° : Num. Pav.: Desenho : DATA:
R-01 1 Ricardo L. 15/05/2018

REVISAO:

APROVACAO:




eGeBT-L oo j o6eBt-2 .
IL7.76 KW ! 123.51 KW ! LEGENDA - DIAGRAMA
| | ! 32 |
CAIXA/ P/ MEDIDOR 49.59 KVA /LfR 24.09 KVA HH\ ; SiMBOLO DESCRICAO
POLIFASICO - ENEL BARRAMENTOS: D \C T[T 23.51kW Al-IQGBT-2 BARRAMENTOS: D LC TLLIT 16.00 kW A2-1QTBT-3 N
CATEGORIA ;[737 77777777  CoBRE 3 KA | FASE ABC | COBRE 3 KA \ \ 'FASE ABC oRE A INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR, NORMA |EC
I 20 1 15 X 2 MM 80 0 16 | 15 X 2 MM 0 10 l ! | o
o ! o ! N
i /H\ MEDIDOR i QGBT-I 1 /H\ S/750V/PVC70°C | 1 /{\ 5/750V/PVC70°C | . MD/ T\T  MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA |EC
‘ 1 ™MD C WH | o || MDS .C MDD/ .C 10.08 KW Al-2 QTBT-| MDS  \C 1280 W ILIILUMINAGAO | ° S
) L 3KA | [T | O 3KA 3KA 'FASE ABC | 3KA FASEC N
POSTE RAMAL AEREO PE  UNIPOLAR | - UNIPOLAR o < 30 L | | 0 2.5 | MDO/H\OT MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA |EC
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Legenda - Caixas, Dutos e Cabeamento

Simbolo Descrigdo
Mini gabinte fixo 19" 6U completo, 600(A) x 600(L) 400(P) mm
Acabamento: Pintura eletrostatica a pé na cor zinza;
RT1 Instalacédo: Sobreposto na parede com centro a 1.30m do piso acabado;
Capacidade: 6U (U = 44,45mm)
Caixa metdlica tipo condulete, liga de aluminio silicio, multiplas derivagdes (XPW) Acabamento:
A" (3727 ﬂeT'H Pintura eletrostatica epdxi-poliéster, na cor cinza;

Bitolas: 1/2" (15mm), 3/4" (20mm), 1" (25mm);
Instalagé@o: Sobreposta na alvenaria\laje\pilar

Caixa metalica, chapa de ago, 202 x 202 x 102mm

Acabamento: Zincada por imersdo a quente e pintada na cor branca (RAL 9003);
Instalacdo: Embutida na laje

Caixa metdlica, ferro estampado chapa 18, octagonal 4" x 4", com tampa plastica cega na cor branca
Acabamento: Zincada por imers&o a quente;

Caixa metdlica, ferro estampado chapa 18, octagonal 4" x 4", com tampa plastica c/ furo na cor
branca

Acabamento: Zincada por imers&o a quente;
Instalagdo: Embutida na laje

O Instalacéo: Embutida na laje

Caixa metalica, chapa de ago, 102 x 102 x 82mm
Acabamento: Zincada por imers&o a quente;
Instalagdo: Sobreposta na parede

Caixa metdlica, ferro estampado chapa 18, quadrada 4" x 4"
Acabamento: Zincada por imers3o a quente;
Instalagéo: Embutida na parede

Caixa metdlica, ferro estampado chapa 18, retangular 4" x 2"
Acabamento: Zincada por imers&o a quente;
Instalacéo: Embutida na parede

Caixa metdlica, ferro estampado chapa 18, retangular 4" x 2" com tampa plastica c/ furo na cor
branca

Acabamento: Zincada por imers&o a quente;
Instalacéo: Embutida na parede

Duto flexivel de PVC
Instalacdo: Embutido na parede\laje

Duto rigido de ago carbono (RIR - rebarba interna removida)
Acabamento: Zincado por imersdo a quente;
Instalagdo: Pendente a 2.60m do piso acabado e sobreposto na parede\teto

—
<

Cabo coaxial RG06
N - N° de cabos acumulados

Cabo Manga com blindagem, capa externa na cor branca
Bitola: 4x26AWG

P - N° do ponto;

N - N° de cabos acumulados no trecho

Cabo polarizado, bicolor

Positivo - Isolagédo na cor vermelha;
Negativo - Isolagéo na cor preta;

P - N° do ponto;

S - Segdo (mm?)

n—mATo Z2—K710| z—=<

iy
<

<

Cabo telefénico de uso interno CCI-CM-50-1
X -N°dalinha;
N - N° de cabos acumulados no trecho

Cabo U/UTP 4 pares categoria 5E
P - N° do ponto;
N - N° de cabos acumulados no trecho

zZ— KUz

Notas

Os cabos UTP do cabeamento horizontal deverao ter capa externa em LSZH

Dutos metalicos ndo cotados possuem se¢do nominal de @1/2" (15mm)

Dutos ndo-metalicos sem cota possuem se¢ao nominal de @3/4" (20mm)

A distancia maxima entre os elementos de fixagdo dos dutos ndo deve ser superior a 3m

O AW M|

Usar preferencialmente curvas padronizadas de raio longo

Toda curva ndo padronizada (para cruzamento de dutos, contorno de vigas e pilares, etc) necessaria nos dutos deve
ser feita utilizando ferramenta adequada como por exemplo curvadora de tubos e tendo o cuidado para ndo exceder
o raio de curvatura minimo do duto ou utilizar conector curvo sem rosca e com janela de inspegéo

o

Na fase de execugdo do cabeamento todas as normas técnicas EIA/TIA para cabeamento estruturado deverdo ser
7 |seguidas. As configuragdes dos sistemas de Alarme, Ethernet, TV, tal como topologia e seguranga de rede, etc
deverao ser feitas por pessoal devidamente qualificado

8 Identificar mediante marcadores todos os cabos dos sistemas de rede, alarme e de telefone. A marcacéo devera

conter a origem e o numero do ponto, por exemplo: RT1R1, RT1L1.1, CA1Z1, T1Z9
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Legenda - Pontos e Tomadas

Simbolo Descrigao

1 Médulo de tomada para antena de TV para cabo coaxial 75 Ohms
TV Uso: Ponto de antena para aparelho de televiséo;
@ Instalagéo: Em caixa metalica tipo condulete de 1/2", altura indicada ou a 2.10m do piso acabado

1 Médulo de tomada para antena de TV para cabo coaxial 75 Ohms
Ej TV Uso: Ponto de antena para aparelho de televiséo;
Instalagéo: Em caixa metalica 4"x2" embutida, altura indicada ou a 2.10m do piso acabado

1 Médulo de tomada RJ11

q L Uso: Rede Telefénica;
Instalacdo: Em caixa metalica 4"x2" embutida a 1.10m do piso acabado
L N1 Médulo(s) de tomada(s) RJ11 e N2 moédulo(s) de tomada(s) RJ45 categoria 6
%%@ Uso: Redes Telefénica e Ethernet;
R Instalacdo: Em caixa metalica 4"x2" a 0.30m do piso acabado quando ndo indicado em planta
AE 1 Ponto de cabo U/UTP 4 pares categoria 5E conectorizado Uso: Conex3o entre o Patch
= Panel e o Ponto de Acesso sem fio (Access Point Wireless); Instalagdo: No teto
(OIR
5 Ponto para a unidade externa do porteiro eletronico

Instalacdo: Caixa metdlica 4"x2" a 1.50m do nivel da calgada

Ponto para a unidade interna do porteiro eletrénico

. Instalacdo: Caixa metdlica 4"x2" a 1.50m do nivel da calgada
Fechadura elétrica de sobrepor com botéo de abertura do lado interno, 12V, 1A
D—@ Uso: Controle de acesso via porteiro eletronico na secretaria;
Instalagéo: Seguir o manual do fabricante
Contato deslizante para fechadura elétrica
D_@ Uso: Propiciar melhor acabamento e seguranga, eliminando a fiagdo aparente e mével entre a folha
do portdo e o batente;
Instalagédo: Seguir o manual do fabricante
CA Central de alarme
z Instalagéo: Sobreposta na parede a 1.50m do piso acabado
Z @ Sensor infravermelho passivo
@(@” Instalagéo: Sobreposto na parede a 2.20m do piso acabado
S Sirene para alarme, 120dBA, 12Vcc-500mA
{ K ) Instalagéo: Sobreposto na parede a 2.60m do piso acabado
Teclado auxiliar da Central de alarme
Instalagédo: Sobreposto a 1.50m do piso acabado
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CONTEUDO:
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Cabeamento estruturado - Pontos e tomadas
Escala: 1/75 (cm)
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DISCRIMINAGAO:

AREA DO TERRENO: 1.476,30m?
AREA PERMEAVEL: 310,05m?
AREA CONSTRUIDA: 421,25m?
AREA A DEMOLIR: 74,58

QUADRO DE AREAS

PASSARELA CONSTRUIDA: 28,06m?
PASSARELA A CONSTRUIR: 10,89m?
AREA A CONSTRUIR: 127,44m?

Cabeamento estruturado - Pontos e tomadas
Escala: 1/75 (cm)

Arquivo Digital : Arg. REVISAO N° : Num. Pav.: Desenho : DATA:
R-01 1 Ricardo L. 15/05/2018

REVISAO:

APROVACAO:




44,45 mm

RT1 - 6U R2-3 R6
i]._.Switch PoE
Modem 9 Portas | | C9mD | (8mD | (OmD | (I3mD | L4mD | (21mD
I Tomadad Tomadd -
Rede de distribuicdo “42m fnternet PABX
telefoni e R RJ11 Filtro LLinha | PatchPanell | 717 [12 L13 [14
eleionica FE-100 L1 L1 @ha ‘8 Ramais| | 24 Portas
A3m A5m) (34m)
—

Legenda Sirere Central de|_ 36m @5m 4520 UIUTR Dm)
CI-CM-X-Y, FE-X 120dBA Alarme 59 ’
ClI - Cabo telefénico com Dm
isolamento termoplastico sélido Z Cabo\Fio Telefénico
adequado para redes internas; Sensor IR| |Sensor IR| |SensorIR| |SensorIR| |SensorIR| |Sensor IR
FE - Fio telefénico com Teclado s : g : Vo — : Zonas
isolamento termoplastico sdlido T1 passivo passivo passivo passivo passivo passivo duplas D
adequado para entrada de z1 z11 22 z12 Z6 z16 Cabo Polarizado *
assinante; 2x0.3mm? .
CM - Caracteristicas de Sensqr IR Sensqr IR Sensqr IR Sensqr IR Sensqr IR Zonas DO
flamabilidade, indicadas para passivo passivo passivo passivo passivo simples - -
aplicagdo em tubulagbes com Z3 Z4 Z5 Z9 Z10 Alimentagéo
muita ocupacgao, em locais sem Cabo Manga +
fluxo de ar forgado; 4Ax26AWG
X - Numero centesimal do A1m Entrada
diametro do condutor; Comum
Y - Numero de pares nominais i )
do cabo: D - Comprimento do Cabo\Fio
U - Unidade de medida 1U - (8m)

3K9l]

Zona|
11
NF |4

Duplicacdo em paralelo com deteccdo de curto-circuito
Neste modo de ligacao, os sensores sdo ligados em paralelo na entrada da zona como se fossem duas entradas
indepen-dentes e o resistor é ligado em série com o sensor. Este modo de ligagao detecta se o fio do sensor foi colocado
em curto-circuito, mas ndo possui deteccdo de tamper. Para maior seguranca, sempre ligue o resistor junto do sensor e
néo diretamente no borne da zona da central, pois este ndo tera nenhuma utilidade. Neste modo, a AMT 2018 fica com
16 zonas com fio na central. O sensor ligado no resistor de 2K2 Q fica sendo a zona 01, o sensor ligado ao resistor de
3K9 () sendo a zona 11 na AMT 2018 (Referéncia Intelbras).

AN

71 COM 72|

Detalhe do Rack RT1

Vista interna frontal

Patch panel 1

Switch 1
AODEM ADSL 2+

PABX 1 Linha
8 Ramais

1.30m

4 NIVEL DO PISO ACABADO

Descricdo dos componentes

Carregamento dos Switch

item

Descrigdao

1 |Arruela em liga de aluminio silicio, rosca BSP, @3/4" (20mm)

Utilizado
Tipo de

2 Bandeja fixa

N°
ponto Poténcia

Bloco de alimentagéo com 4 tomadas,10A 230V~ com chave
liga/desliga c/ fusivel e extens&o de 1.5m, cor preta

Portas W)

SO ~+~=-5S W0

4 |Bucha em liga de aluminio silicio, rosca BSP, @3/4" (20mm)

R6-7 Pontos de 2

) 10
acesso sem fio

Eletroduto RIR, ago caborno, zincado por imersdo a quente, rosca 1
BSP, @1.1/2" (40mm)

Tomadas RJ45
Utilizado 7

lab 0
10

Mini gabinte fixo 19" 6U completo, 350(A) x 400(P) x 600(L) mm,
cor cinza escuro (Ref. Legrand LCS? 19")

Total

Disponivel 1 87

Patch panel 24 portas categoria 5E com guia de cabos traseiro
(Ref. Furukawa Patch Panel MultiLan Cat 5E)

Switch ativo 9 portas PoE+ Fast Ethernet
(Ref. Intelbras SF 900 PoE)

Notas

Conexa@o Modem - Switch usar Patch cord RJ45 categoria 5E
U/UTP, LSZH, 1 metro

Conexao Switch - Patch panel usar Patch cord RJ45 categoria 5E
U/UTP, LSZH, 1 metro

Os cabos e patch cords deverao ser identificados por meio de
3 |etiquetas em suas terminacdes. A etiqueta devera conter os
nomes do Rack de origem e do ponto, por exemplo: RT1 R-1

DETALHE CE-2 - MALHA DE ATERRAMENTO DO RACK
Esc.: 1/20 (MM)

VAl AO TERMINAL

N

oy

—— — — ——— —
L
/

DRI IR IR IR N

N

3000

500

DE ATERRAMENTO
NO RACK RTI

DESCRICAO DOS MATERIAIS

ITEM

DESCRICAO

| |CAIXA PARA INSPEGAO DE ATERRAMENTO, CONCRETO, 225 x 200 x 200 MM

2-A

CONDUTOR DE COBRE, ISOLADO EM PVC, 750 V, 6 MM2Z, ENC. CLASSE 5

2-B

CONDUTOR DE COBRE NU, 16 MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 2

3 |ELETRODUTO RIiGIDO, PRETO, PVC, @1/2"

HASTE PARA ATERRAMENTO, AGO CARBONO, RECOBERTA COM CAMADA DE
L |COBRE COM ESPESSURA MINIMA DE 254 uM, DIAMETRO DE |6 MM E
COMPRIMENTO DE 2400 MM COM CONECTORES APROPRIADOS

NOTAS

NOTAS SOBRE O SISTEMA DE ATERRAMENTO:

| - ANTES DA INSTALAGAO DOS ATERRAMENTOS, DEVERA SER FEITO UM
ESTUDO DAS CONDICOES GERAIS DO SOLO, ATRAVES DA TECNICA DE
"ESTRATIFICACAO EM CAMADAS", AFIM DE SE OBTER 0S DADOS
NECESSARIOS PARA A CORRETA INSTALAGAO DESSES ATERRAMENTOS.

2 - 0 VALOR MAXIMO DA IMPEDANCIA DE ATERRAMENTO PERMITIDO, EM
QUALQUER EPOCA DO ANO, DEVERA SER DE 25 OHMS.

3 - AS CORDOALHAS DE COBRE NU DEVERAO SER INSTALADAS PELO

MENOS A 50 CM ABAIXO DO NiVEL DO PISO, ENTERRADAS DIRETAMENTE
EM CONTATO COM O SOLO. TODOS OS ATERRAMENTOS DEVEM SER

INTERLIGADOS PARA MANTER A EQUIPOTENCIALIDADE. A SECAO MINIMA
DO CONDUTOR DA LIGAGAO EQUIPOTENCIAL DEVE SER DE 16 MM2.

5 - CASO OCORRA UMA MEDICAO DE IMPEDANCIA DE TERRA SUPERIOR
AO VALOR INDICADO NO ITEM 2, O ATERRAMENTO DEVERA SER
MELHORADO ATRAVES DE TECNICAS DE CORRECAO, E REFEITAS NOVAS

MEDICOES, ATE QUE SE OBTENHA O VALOR INDICADO.
OS PROCESSOS PODEM SER: HASTES MAIS PROFUNDAS, TRATAMENTO

QUIMICO COM GEL E/OU BENTONITA; POREM NAO E ACONSELHAVEL 0
AUMENTO INDISCRIMINADO DO NUMERO DE HASTES, POIS PODERAO
PREJUDICAR OUTRAS VARIAVEIS CONSTITUINTES DO SISTEMA DE

ATERRAMENTO.

Diagrama Esquematico Geral do Sistema de Antena Coletiva

Antena 1 Antena 2
UHF 18dBi UHF 18dBi
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Poténcia tedrica do sinal digital de TV na antena receptora
\HHH H \HHH H
] ] Tipodedrea ' M B d Pu Py Gy G Pax o Pur Pisu Pru PL o Poceara Pursusu Pox para PL
. - r,
(MHz)| (m) | (m) (km) (kw) (dBm) (dB) (dBi) (dBi) (dB) (dB) | (dB) (dB) | (dB) | (dBm) |(dBmV) (dBuV) (dBm) |(dBmV) (dBuV)
Bl U 800 | 90 54| 7 10 70 9 19 9,892 136 107,4 -55,7 | -7,703 | 52,297 | -27,4 | 20,596 | 80,596
o
& U - Urbano
SU - Suburbano
RU - Rural
TV-11| Tomada para TV-2.1| Tomada para Nivel teérico do sinal de UHF nos pontos de TV
[@Tv] | Antenade TV [@1v] | Antenade TV Amplificador L .
(Cabo coaxial 75Q) (Cabo coaxial 75Q) Antena P Cabo RGO6 Divisor 1:2 TAP
- .
@ Poténcia Perda Quantidade Perda .
S Nivel
> Ponto de | Ganho Ganho rnesr:;g: Comprimento | Atenuagdo |Quantidade acumulada acumulada a:i::z;g;o acumulada | (ggmy)
recepgdo  (dBi) | (dBi) (dB) (m) (dB) acumulada |de insergédo| o4 ‘ 20 ‘ 16 ‘ 12‘ 9 ‘ 6 (dB) de insergao
(dBmV) (dB) (dB) (dB)
2
8 TV-1.1 9,1 1,75 2 7 0 1,55
TV-1.2 -7,70 18 13,8 2,65 2 7 0 0,64
TV-1.3 21,8 4,17 1 3,5 0 -0,87
RGO6 N R GO6 NI RCO6 Tv-21 43 0,82 1 35 0 5,08
_DIVISOI’ 2 TV-2.2 18,2 3,49 2 7 0 -0,20
i = -7,70 18
TV-2.3 TV-2.3 23,3 4,46 3 10,5 0 -4,66
RGOG m— [o V] TV-2.4 294 5,63 3 105 0 -5,83
2
o
&
o
TV-2.4
RGO6 [ TV|
ANTENA UHF DIGITAL FULL HD Conectorizagao s
PAR 2
PARA RECEPGAO ICaracteristicas construtivas PAR3 | PAR1 | PAR 4
Segunda prime
Capa (Br:gfhaag)em B;;rr]"dea";em Dielétrico Egr’:tdrg‘m’ Tabela de Atenuacao (dB/100m)
l’ me”| RG59 | RGO6 | RG11
CARACTERISTICAS e, 5| 28 | 190 | 125
UHF / HDTV CANAIS 14 a0 83 55| 6,73 525 3,15
GANHO 18 dBi A
i - Sequéncia de montagem 21| 1247 | 100 | 623
N° DE ELEMENTOS 17 ELEMENTOS 250| 13.45 | 1082 672
IMPEDANCIA 75Q 1 2% (»=
CONECTOR TIPO "F" (FEMEA) 3 "|‘ 9 | 270| 1385 | 11,04 7,00
PESO 326 ¢ > <> 300 14,60 | 11,64 7,38
DIMENSOES (CxAxL) | 1007 x 40 x 342 mm 477N 330 1529 | 12,26 7,71 Cabo
7 m 350/ 1575 1263 7.94 GIGALAN CAT.5E U/UTP 23AWGx4P - LSZH
i 400| 16,73 | 13,61 8,53 .
-__7 -— Cadigo de cores
: 450 17,72 | 14,43 9,02
E]
\'}EESE.:“EQ,Z“;ﬁEE A 500 1870 | 1529 951 PAR 1 Azul / Branco
; | Laranja / Branco
caso camo ATARUSAG | 3 W - % 550 | 19,52 | 16,08 9,97 PAR 2 I
COAXIAL ; e — . . PAR 3 Verde / Branco
600 20,34 | 16,73 | 10,43
PAR 4 Marrom / Branco
750 22,87 | 1854 | 1197
870 | 24,85 20,04 13,31 DADOS
SOLTAR AS PORCAS '{1 1000 26,64 21,49 14,27
ENERGIA
(PoE)
CABO COAXIAL { ‘:
N\ ANTENA75Q o
\.HF/UHF’,'
APERTAR "mame
AS PORCAS
.//
PABX 1 Linha 8 Ramais Para nao alterar as propriedades
do cabo EVITE:
1. ESTRUTURA DAS CONEXOES - Raspar o condutor central;
- Compressoes, tragdes ou deformagdes;
- Excesso no comprimento;
- Curvas muito fechadas.
\

hwpE

CONEXAO

s

50 9001 CERTIFICATION

T 1 EXT 2 EXT 3 EXT 4 EXT 5 EXT 6 EXT 7 EX,

i

GRa//a/a[a|a|8(8|a)

Vista Frontal — LEDs para visualizagdo de ramais utilizados (LEDs 1~8) e ligado/desligado (LED ON).
Power — Entrada para o cabo de forca.

Porta LINE — (soquetes jack) para linha externa
Portas 1~8 — (soquetes jack) para ramais de 1 a 8

) il LI L)

EXT1 EXT 2 E)I(TJ E)I(Tfl EX'IIS EX'IHi EXIT? EXFG
AC POWER —
LINHA EXTERNA
ﬁ 000 0 ®
EXT. 1 EXT. 2

2. PROCEDIMENTOS DE CONEXAO
Conecte a (LINHA) na porta LINE.
Conecte os (RAMALIS) nas portas 1 ~ 8.
Recomenda-se a utilizagdo de estabilizador, pois uma sobretensao na rede podera queimar o produto.

DETALHE CEIl - CAIXA DE PASSAGEM CXPE-0

200 x 200 x 550 MM
Esc.: I/10 (MM)

TAMPA ARTICULADA DE FERRO
FUNDIDO T 20 X 20 CM

ypvvvwv vV vV VvV V)
vvv vvv
VvVVvVVVYVYVVYV
v v [TELEFONEW v
yvvvvyvvVvy
VVVVVVVV

yVVVVVVVY
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x+

S
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=

@

S
o
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50

200

50

300

PLANTA

.50, 200 .50,
i 7 7 7
ARO DE FERRO FUNDIDO — 3
MOLDURA P/ FIXACAO DA TAMPA RS
COM ARO - TRACO 1:3:6 1. ‘
. 20°

o

400
(MAXIMO)

550

CONCRETO - TRACO 1:2:h 7 |y e
BRITAN® | | * 99 A B
125 ‘50‘ 125

300

CORTE LATERAL

Porteiro
eletronico
Composicao:
N\
—=

1 Unidade externa de

1 Interfone porteiro eletrénico 6 Buchas

Material para instalacdo:

-Broca6 mm ——— SSSS—=
-Furadeia ————— ﬂi{)%
-Chavedefenda — —=5

- Alicate de Corte

- Fio (Elétrico) —— S

wuoA W N =

Instalacao

ETAPA

Definicao do fio

Entre as unidades externa e interna
Até 100 m 0,5 mm?

Até 200 m 1,0 mm?

Até 500 m 1,5 mm?
Fechadura 1,5 mm?
Atencao:

A distancia méaxima de instalacio desse pro-
\duto €500m (entre as unidades).

Fixacdo da unidade -
externa

Fixe 0 suporte na parede
através dos parafusos que
acompanham o produto,
depois encaixe a unidade
externa e a parafuse.

Importante:

Antes de parafusar o porteiro
no suporte, realize toda a
instalacao e ajustes necessarios

Fixacdo da
unidade
interna

Fixacdo em caixas
4x2"na vertical
ou fixagao direta
sobre a parede
AN através de buchas
Sporte

ETAPA

Caixa4x2'

-
Regulagem do audio

Nao ha necessidade de abrir o equipamento para realizar
as conexdes e/ou ajuste de dudio.

Ajuste de
Volume

" Dispositivo
Antiviolagao

ETAPA @

Instalacao com fechadura elétrica

2Fios 1,5 mm?

P () M )
"

2Fios 1,5 mm?

)
Inmts) ©)| ¢
_-E!ﬂ— .

Fechadura 12V, 1A

Atencao:
Os fios 4 e 1 nao podem ser invertidos,
ou seja, ligados em bornes diferentes.

ETAPA OB~ e

ETAPA 6\

Instalacdo simples
Somente do kit porteiro a 2 fios

2Fios 1,5 mm?*
4 ©4 4
1 |lebee—&|
90-260 Rede 127 ou
©)
2 F 127

Oequipamentoébivolt  Atencios

automatico, ou seja, N30 g fios 4 e 1 nao podem ser invertidos,
precisa selecionar

quala o seja, ligados em bornes diferentes.
\__tensao de entrada. 2 g J
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