1

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS - AMOB

OBRAS DE INTERVENGCAO DO CRUZAMENTO DA MARGINAL BOTAFOGO COM A
AV. JAMEL CECILIO (AV.136), E READEQUAGAO DO PROJETO DE
PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE A AV. 22 RADIAL

Volume 03A - Estudos Geotécnicos

Outubro/2012



- 2

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

BASITEC SPAZIO

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS - AMOB

OBRAS DE INTERVENGAO DO CRUZAMENTO DA MARGINAL BOTAFOGO COM A
AV. JAMEL CECILIO (AV.136), E READEQUAGAO DO PROJETO DE
PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE A AV. 22 RADIAL

Volume 03A - Estudos Geotécnicos

Outubro/2012



CONBORCID

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

INDICE

1 APRESENTAGAD ...ooiieieceeeeee ettt ettt ettt et e ettt et ete et te s ae s et enn st e s ese s anesaanesaenes 3
1.1 [N 2{0] 1007\ ISR 5
1.2 MAPA DE SITUAGAD . ..oiiiiiiiie i e e et ettt s e e e e e e ettt e s s e e e e e e s ettt aeeeeeeeestaa s eeeeeesastaan e eeeesereraraaeees 6

2  CONCEPGCAO DO PROJETO......coiiieieteeeeeeieteeeeeteteeeesie s esetesesesastess s sastessessssansssssaesesnennsans 9

3 ESTUDOS GEOTECNICOS......oiiiiiiiiiniietieseeetseseietsessissssssse sttt sssenens 12
3.1 SONDAGEM AVENIDA 228 RADIAL ....eviiiieeiiiiiiteieieieeesa sttt e e e s st see e e e s s se s nen e e e e s s annnnees 66

Volume 3A — Estudos Geotécnicos 2



CONBORCID

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

1 APRESENTACAO
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Este volume, denominado Volume 3A - Estudos Geotécnicos, integra o Projeto
Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo com a Av. Jamel Cecilio (Av.
136) e Prolongamento das Vias Marginais. Neste volume sdo apresentadas as sondagens

realizadas no local.
Além deste relatério o trabalho é constituido pelos seguintes volumes:

Volume 1 — Relatorio de Projeto: Neste volume sdo apresentados os estudos
realizados, as solucBes propostas, 0s quantitativos de servico obtidos e demais informacdes

necessarias a execucao da obra.

Volume 2 - Projeto de Execucdo - Tomo 1: Nesse volume sdo apresentados os
desenhos resultantes dos projetos desenvolvidos, exceto para os servicos das obras de arte

especiais, e 0s quantitativos de servi¢co para execucdo das obras.

Volume 2 - Projeto de Execucdo - Obras de Arte Especiais - Complexo Avenida
136 - Tomo 2: Nesse volume séo apresentados 0os desenhos representativos e os quantitativos
de servico do Complexo da Av. 136, o qual engloba as Cortinas na Marginal Botafogo, a

Rotatoria da Avenidal36 e os projetos de canalizacdo do Cdorrego Botafogo.

Volume 2 - Projeto de Execucédo - Obras de Arte Especiais - Avenida 22 Radial -
Tomo 3: Nesse volume séo apresentados os desenhos representativos das pontes projetadas

na Avenida 22 Radial.

Volume 3B — Notas de Servico e Calculo de Volumes: neste volume sao
apresentadas as notas de servico de pavimentagdo e terraplenagem por pista projetada e os

respectivos calculos de volumes de terraplenagem.

Volume 4 - Memoéria de Calculo de Estruturas - Complexo Av. 136 - Tomo 1: Nesse
volume séo apresentadas as memoéria de calculo estrutural e de quantitativos das Cortinas na

Marginal Botafogo e da Rotato6ria da Avenidal36.

Volume 4 - Meméria de Calculo de Estruturas - Av. 22 Radial - Tomo 2: Nesse

volume séo apresentadas as memaria de célculo estrutural das pontes projetadas.
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Volume 5 - Elevado Avenida 136: Nesse volume sdo apresentados os desenhos
representativos da obra proposta e os quantitativos de servigo relativos ao elevado da Avenida
136.

1.1 INTRODUCAO

Goiania vem sofrendo um processo crescente de degradacdo, em areas
remanescentes, ndo somente no vale do cérrego Botafogo, mas também em outros cursos d’
agua que cortam o municipio, criando um ambiente altamente desfavoravel, com impactos
negativos significativos, indo desde aspectos estéticos até os de seguranca e saude publica. A
destruicdo da vegetacao inicia-se na implementacdo das atividades rurais e com a rapida
urbanizacéao, em um periodo de aproximadamente cinco décadas, ocorreu também a ocupacao
das &reas de preservacdo permanente nos fundos de vale (ZPA ) e, consequentemente, a

destruicdo da mata ciliar.

O avanco desordenado sobre essas areas, inclusive sobre as matas ciliares, exigiu da
Prefeitura de Goiania a implantacdo de uma politica de protecao e recuperacdo dos fundos de
vale, juntamente com o planejamento e execugcdo de uma reestruturacdo habitacional e da

malha viaria urbana que sofrem as consequéncias deste processo.

Neste sentido a Prefeitura de Goiania vem desenvolvendo projetos de engenharia com
a finalidade de melhorar o trafego de veiculos na cidade aliados as demandas por um

desenvolvimento sustentavel.

A Marginal Botafogo atualmente esta implantada entre a Avenida Goias Norte e a
Avenida Jamel Cecilio. Este trabalho visa o prolongamento das pistas da Marginal Botafogo no
trecho compreendido entre a Avenida Jamel Cecilio e a Avenida 22 Radial. O projeto prevé um
cruzamento em trés niveis na intersecdo da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecilio.
As pistas da Marginal Botafogo passardo sob as pistas da Avenida Jamel Cecilio, para permitir
as conversdes de trafego, uma rotatéria serd implantada no nivel atual da Avenida Jamel

Cecilio e um elevado na Av. 136.

As novas pistas da Marginal Botafogo seguirdo paralelas ao leito do Corrego Botafogo

até o encontro com a Avenida 22 radial, que tera suas pistas elevadas para melhorar as

Volume 3A — Estudos Geotécnicos 5



CONRORCID

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

condi¢cbes geométricas atuais e também favorecer a passagem inferior das pistas da Marginal

Botafogo, duas pontes foram projetadas neste local.

Um pequeno trecho da pista marginal no sentido norte-sul esta parcialmente
implantado, assim como alguns elementos de drenagem pluvial. Neste relatério estes servigos
foram incorporados como cadastro e ndo entram na quantificacdo para conclusédo das obras. O
Cérrego Botafogo sera canalizado na passagem sob a Avenida Jamel Cecilio e sob a Avenida
22 Radial.

O projeto, como um todo, foi elaborado buscando-se resolver de forma harménica os
problemas ambientais causados pelas erosdes das margens do corrego Botafogo, com a
implantacdo de obras de urbanizacdo serd possivel conter as erosfes e promover a
recuperacdo ambiental de suas margens. Deve-se destacar que o Corrego Botafogo encontra-

se despoluido uma vez que houve a implantagéo do sistema coletor de esgoto.

1.2 MAPA DE SITUAGAO

Os mapas apresentados na sequencia indicam a localizacdo das obras, o primeiro tem
como base o mapa da cidade de Goiania e o segundo uma imagem de satélite que apresenta a

area de influéncia ao sistema viario principal decorrente deste projeto.

Volume 3A — Estudos Geotécnicos 6
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2 CONCEPCAO DO PROJETO
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No trecho referente a este trabalho, o Coérrego Botafogo possui aguas cristalinas e
grandes areas que ainda se mantém preservadas, esse fato se deve a construcdo de
interceptores de esgoto ao longo das mesmas, assim como sua ocupacao ordenada e de forma

consciente.

No passado a margem da esquerda foi quase que totalmente ocupada por invasées
domiciliares, porém o poder publico construiu alguns edificios préximos e relocou esses
moradores, de forma que atualmente a area apresenta-se quase que totalmente desimpedida.
Torna-se necessario neste caso que a administragcdo municipal tome efetivamente posse dessa

area e defina um uso conveniente para a mesma.

Como resolucdo de uma estratégia de uso consciente do solo, optou-se pela
implantacdo de um sistema de integragdo entre o sistema viario proposto e acbes de

urbanizacéo do vale do Cérrego Botafogo privilegiando os seguintes aspectos:
4+ Protecdo do leito do cérrego, sem, contudo promover sua canalizago;

+ Protecdo das margens do Coérrego nos locais onde ja se iniciaram processos

erosivos, através de dispositivos de contencéo do tipo gabido;

#+ |Instalacdo de galerias para captacdo das aguas pluviais dos bairros adjacentes ao
Cérrego e construcdo de dissipadores de energias nos locais de desaglie dessas

galerias;

+ Prolongamento das pistas da Marginal ligando-as as vias existentes tanto no inicio

do trecho na Avenida Jamel Cecilio como na Avenida 22 Radial;

#+ Reflorestamento e plantio de grama em toda area de implantacédo das vias;

Seguindo estas premissas 0 Projeto Executivo de Engenharia foi desenvolvido
considerando o prolongamento das pistas da Marginal Botafogo entre a Avenida Jamel Cecilio
e a Avenida 22 Radial. O projeto prevé que o cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida
Jamel Cecilio ser& feito em desnivel, onde as pistas da Marginal Botafogo passarao sob as
pistas da Avenida Jamel Cecilio. Para permitir as conversfes de trafego, uma rotatoria sera

implantada no nivel atual da Avenida Jamel Cecilio. As novas pistas da Marginal Botafogo

Volume 3A — Estudos Geotécnicos
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seguirdo paralelas ao leito do Cdorrego Botafogo até o cruzamento com a Avenida 22 Radial, a
qual terd suas pistas elevadas para melhorar as condicbes geométricas atuais e também
favorecer a passagem inferior das pistas da Marginal Botafogo. Duas pontes foram projetadas

neste local.

Foram projetadas ligacGes entre a Avenida Jamel Cecilio e as pistas da Marginal

Botafogo, assim como na Avenida Leopoldo de Bulhfes e na Avenida 22 Radial.

O Cérrego Botafogo seré canalizado na passagem sob a Avenida Jamel Cecilio e sob a
Avenida 22 Radial.

O projeto, como um todo, foi elaborado buscando-se resolver de forma harménica os
problemas ambientais causados pelas erosées das margens do corrego. Com a urbanizacao
ser& possivel conter as erosfes, possibilitando em consequéncia a recuperagdo ambiental das
margens do cérrego. Deve-se destacar que o Coérrego Botafogo encontra-se despoluido uma

vez que houve a implantacdo do sistema coletor de esgoto.
Resumidamente, os resultados obtidos, qualitativamente, sdo 0s seguintes:

# Plantio de mudas de espécies nativas;
& Implantacdo de ramais de drenagem;

& Implantacdo de dissipadores de energia nos pontos de desagle dos ramais
projetados;

@ Canalizacdo do coérrego nos cruzamentos com as avenidas Jamel Cecilio e 22
Radial;

i3

Contencao das margens em diversos locais com estrutura de gabiao;

Prolongamento das pistas da Marginal Botafogo, laterais a area preservada;

e

Implantacdo de dois cruzamentos em desnivel na Avenida Jamel Cecilio e na
Avenida 22 Radial.
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3 ESTUDOS GEOTECNICOS
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Foram realizadas sondagens para reconhecimento das caracteristicas do solo ao longo

das duas pistas projetadas.

Em toda a extens&o do trecho em estudo, n&o se verificam interferéncias diretas do
macico rochoso nas profundidades analisadas. E possivel a ocorréncia de blocos soltos,

isolados e preservados dentro das camadas de solo.

Os solos superficiais possuem caracteristicas de argila siltosa a silte arenoso com
presenca ocasional de material organico. Existe como caracteristica primordial, 0 manto de solo
de cobertura, e logo abaixo a camada de Micaxisto intemperizada, bastante alterada, com

caracteristicas siltosas e de cores variadas, que é a camada que antecede o leito rochoso.

A presenca do lencol freatico é verificada ao longo de toda a extenséo, a profundidades

compativeis com o fundo do canal.

Notou-se a presenca de entulho em diversas areas. Este material devera ser totalmente

removido.

Também foi observada a ocorréncia de solo turfoso com umidade alta em alguns

pontos, que devera ser removido.

Para os projetos de obras-de-arte correspondentes a rotatoria da Avenida Jamel Cecilio
e suas cortinas e solo de fundacéo foram realizadas sondagens a percusséo. Este estudo foi

feito de acordo com as seguintes premissas:

1° - As sondagens realizadas consistiram em perfurar o terreno com auxilio de
percussao, com circulacdo de agua, utilizando-se um revestimento de "63,5mm" de diametro
nominal e executando-se, de metro em metro, ensaios de Penetracdo Dinamica,

acompanhados de extracfes de amostras representativas dos horizontes atravessados.

2° - As amostras foram extraidas com auxilio de amostrador padronizado de 35mm e

50,8mm de diametro interno e externo, respectivamente.

3° - Os ensaios de Penetracdo Dinamica consistiram em registrar o nimero de golpes
de um peso de 65 Kg que cai em queda livre de uma altura de 75cm, necessérios a cravacao

do amostrador mencionado, considerando uma penetracdo de 30cm no terreno. O ndmero
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obtido nos fornece a indicacdo da compacidade dos solos arenosos e silto-arenosos ou a

consisténcia dos solos argilosos e silto-argilosos, para os ultimos 30 cm cravados.

4° - Os resultados encontrados séo traduzidos em termos de perfis dos furos realizados,
onde estao registrados: a posicao do lencol freatico; os indices obtidos a partir dos ensaios de
Penetracdo Dindmica; a distribuicdo das diversas camadas encontradas, e a classificacdo dos

solos constituintes segundo a ABNT.

Volume 3A — Estudos Geotécnicos

14



Revisdo: 10/12

7‘ SETE — Servigos Técnicos de Engenharia Ltda

Av. Independéncia n° 1024 Setor Leste Vila Nova — Goiania — GO — (0xx62) 3941-0600
Data:  Out/12

Goiania, 10 de Outubro de 2012

CLIENTE: BASITEC — PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
LOCAL: Av. Marginal Botafogo Vila Maria Jose

ASSUNTO: Sondagem Simples de Reconhecimento, Padréo (SPT)
RELATORIO N°: 007/12

0.S.: 014/12

Prezados Senhores:

Estamos apresentando o Relatério Técnico referente aos servicos de SONDAGEM
DE RECONHECIMENTO realizados para a obra em epigrafe:

1° - As sondagens realizadas consistiram em perfurar o terreno com auxilio de
percussao, com circulagdo de agua, utilizando-se um revestimento de "63,5mm" de didmetro
nominal e executando-se, de metro em metro, ensaios de Penetracdo Dinamica,
acompanhados de extragdes de amostras representativas dos horizontes atravessados.

2° - Foram executados 46 furos de sondagem.

3° - As amostras foram extraidas com auxilio de amostrador padronizado de 35mm e
50,8mm de didmetro interno e externo, respectivamente.

4° - Os ensaios de Penetragdao Dindmica consistiram em registrar o numero de
golpes de um peso de 65 Kg que cai em queda livre de uma altura de 75cm, necessarios a
cravagao do amostrador mencionado, considerando uma penetragdo de 30cm no terreno. O
numero obtido nos fornece a indicagdo da compacidade dos solos arenosos e silto-arenosos
ou a consisténcia dos solos argilosos e silto-argilosos, para os ultimos 30 cm cravados.

5° - Em anexo apresentamos os resultados encontrados, traduzidos em termos de
perfis dos furos realizados, onde estao registrados: a posigéo do lengol freatico; os indices

obtidos a partir dos ensaios de Penetracdo Dindmica; a distribuicdo das diversas camadas
encontradas, e a classificagdo dos solos constituintes segundo a ABNT.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos
complementares julgados necessarios.

Atenciosamente

SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.

Aleones José da Cruz Junior
Gerente de Sondagem
CREA-GO 15296/D
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Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

RELATORIO DE SONDAGEM SPT |sp 01

Furo

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

g- a A || o 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom

CA | -1,45 18 16 Idem marrom ¢/ pedregulhos, medianamente compacto

CA | 2,45 12 13 // Idem marrom ¢/ pedregulhos, medianamente compacto

CA | -3,45 6 6 / Areia média argilosa amarela c/ pedregulhos, pco compacta
CA | -3,90 HtHHE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéao por circulagéo
HEEE | HitHH HHHHE | de agua com 3,84m

ittt | i it | 10 10' 10'

| Hit i | #HHH 2,0cm 2,0cm 1,0cm

HEEE | HitHH HHHHE | Impenetravel ao trépano de lavagem com 3,90m

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | #HHH HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

20/09/2012 SP 01

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Pedro Marcio Soares da Mata 3,90m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 20/09 8:00h 2,40m 771,656
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 20/09| 17:00h 2,40m 1,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: Final revestimento:

Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 1,00m

SP 01
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Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo
=| 3 [N| SPT ) .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q - 0 10 20 30 40 50 pe
TC | -1,00 Avanco Argila siltosa preta, material turfoso %
TH | -1,49 2/34 | 2/32| ¢ Idem preta, material turfoso, consisténcia muito mole %
CA | -2,52 4/37 | 3/34 L Idem preta, material turfoso, consisténcia muito mole %
CA [ -3,45 1/45 - "\ Areia fina siltosa preta, material turfoso, fofa Il
CA | -4,45 22 15 > Pedregulhos c/ areia fina siltosa preta, material turfoso
CA 5 6 Silt ( l0), mi t Z’///’////é
-5,45 ilte arenoso var(amarelo), micaceo, pouco compacto ’
CA | -6,45 Idem var(amarelo), micaceo, pouco compacto 7 .
CA | -7,45 7 9 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto %”’/
CA 7 10 Id ( lo), mica di t t ///%
-8,45 em var(amarelo), micaceo, medianamente compacto
CA 10 13 Id ( lo) d f//”%
-9,45 em var(amarelo), micaceo, medianamente compacto ’
CA [-10,45 14 19 Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto %/’7’///
/
CA [-11,45 20 34 \\ Idem var(amarelo), micaceo, compacto %y
/
CA [-12,45 20 42 » Idem var(amarelo) c/ pedregulhos, micaceo, muito compacto é//jf/jé
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
21/09/2012 SP 02
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Pedro Marcio Soares da Mata 12,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 21/09 7:00h 2,45m 771,733
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 21/09 7:30h 2,45m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 4,00m

SP 02
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Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo
RELATORIO DE SONDAGEM SPT |sp o3

=| 3 [N| SPT ) .

g- § A [z | 2o GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

Q - 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco ‘ Argila arenosa marrom c/ pedregulhos e raizes

TH | -1,45 1/30 1 L\ Argila siltosa preta, material turfoso, consisténcia muito mole
CA | -2,45 7 12 Areia média a grossa var(cinza) c/ pedreg., med compacta

CA | -3,45 32 20 b Pedregulhos c/ areia fina a média var(amarelo)

CA | -4,45 9 11 Pedregulhos de quartzo ¢/ areia média var(cinza)

CA | -5,45 9 10 Silte arenoso var(amarelo), micaceo, med compacto

CA | -6,45 8 8 < Idem var(amarelo), micaceo, pouco compacto

CA | -7,45 9 11 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | -8,45 9 12 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | 9,45 15 21 Idem amarelo, micaceo, compacto

CA [-10,45 21 31 l Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto

CA [-11,45 24 37 —— | Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto

CA [-12,15 30/15| - Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, muito compacto
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

21/09/2012 SP 03

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 12,15m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 21/09 7:30h 2,21m 771,78
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 21/09 7:20h 2,23m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: Final revestimento:

Aleones Aleones José¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 4,00m

SP 03



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | Reviséo: 03

Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo
=| 3 |N| SPT A "
5| 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q - 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa var(marrom) ¢/ pedregulhos e raizes
TH [ -1,45 1/45 -t Argila siltosa preta, material turfoso, consisténcia muito mole
TH | -2,47 2/47 | 1/24 L\\ Areia fina a média siltosa preta, material turfoso, fofa
CA | -3,45 47 41 Areia fina siltosa var(cinza) ¢/ pedregulhos, mto compacta
CA | -4,05 30/5 - Pedregulhos de quartzo ¢/ areia fina var(amarela)
CA | 411 HHHHHE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéao por circulagéo
HEEE | #itHH HHHHE | de agua com 4,05m
ittt | #i it | 10 10" 10'
HHHHE | HHHHE | 2,0cm 2,0cm 1,0cm
HEEE | HitHH HHHHE | Impenetravel ao trépano de lavagem com 4,11m
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | #HHH HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
22/09/2012 SP 04
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Pedro Marcio Soares da Mata 4.11m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 22/09 7:00h 2,59m 772,103
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 22/09 16:00h 2,59m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 4,00m

SP 04



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | Revisdo: 03
Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP 05

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

g- a A || o 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Silte arenoso marrom, micaceo

TH | -1,45 14 11 Idem marrom c¢/ pedreg., micaceo, med compacto

TH | -2,45 11 9 Argila arenosa var(marrom), consisténcia média

CA | -3,45 4 4 Idem var(preta) ¢/ pedreg., material turfoso,consisténcia mole
CA | -4,45 18 20 \0 Areia siltosa amarela ¢/ pedregulhos, compacta

CA | -4,93 HHHHE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéao por circulagéo
HEEE | HitHH HHHEE | de agua com 4,89m
ittt | #i it | 10 10" 10'
| Hit i | #HHH 3,0cm 1,0cm 0,0cm
HEEE | HitHH HHHHE | Impenetravel ao trépano de lavagem com 4,93m
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | #HHH HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

22/09/2012 SP 05
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 4,93m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 22/09 13:30h 2,80m 772,28
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 22/09 7:20h 2,84m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 3,00m

SP 05



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | Reviséo: 03

Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo
RELATORIO DE SONDAGEM SPT |sp o6

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

g- a A || o 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Silte arenoso marrom, micaceo

TH | -1,45 8 8 ‘\ Argila arenosa var(marrom) ¢/ pedreg., consisténcia média

CA | 2,45 12 11 » Idem var(marrom) c/ pedreg., consisténcia rija

CA | -3,45 5 5 Silte arenoso var(cinza) ¢/ pedreg., micaceo, pco compacto

CA | -4,45 3 4 Idem var(amarelo) c/ lentes argilosas, micaceo, fofo

CA | -5,45 4 5 Idem var(amarelo), micaceo, pouco compacto

CA | -6,45 7 9 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | -7,45 14 18 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | -8,45 16 24 Idem var(amarelo), micaceo, compacto

CA | 9,45 17 24 Idem var(amarelo), micaceo, compacto

CA [-10,45 22 33 l \‘\ Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto

CA [-11,45 28 45 \\ Idem var(amarelo), micaceo, muito compacto

CA | -12,43 29 |49/28 Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, micaceo, muito compacto [/ Z777
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

22/09/2012 SP 06

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Airton Leite dos Reis 12,43m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 22/09 15:30h 2,35m 773,11
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 22/09 9:00h 2,35m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:

Aleones Aleones José¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 4,00m

SP 06



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | Reviséo: 03

Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo

=| 3 |N| SPT A "

5| 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey 5 A 10+20 20430

Q - 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco | Argila arenosa var(marrom) ¢/ pedregulhos

TH | -1,45 10 10 Idem marrom c¢/ pedreg., consisténcia média

TH | -2,45 9 7 Idem marrom c/ pedreg., consisténcia média

CA | -3,45 6 5 Areia fina siltosa cinza c/ pedreg., micacea, pco compacta

CA | -4,45 4 4 Silte arenoso var(cinza) c/ pedregulhos, micaceo, fofa

CA | -5,45 9 11 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | -6,45 3 5 Idem var(amarelo), micaceo, pouco compacto

CA | -7,45 6 9 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | -8,45 9 13 Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | 9,45 10 15 Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto

CA [-10,45 10 13 l Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, med compacto

CA [-11,45 9 10 4 — Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto

T —

CA [-12,27 40/27] 30/12 Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, muito compacto
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

25/09/2012 SP 07

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Pedro Marcio Soares da Mata 12,27m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 25/09 16:00h 2,93m 773,558
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 25/09 7:50h 2,90m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 5,00m

SP 07



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | Reviséo: 03

Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goiénia Go.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo

=| 3 |N| SPT A "

5| 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey 5 A 10+20 20430

Q - 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom c/ pedregulhos

TH | -1,45 9 11 Idem marrom, consisténcia rija

TH | -2,45 14 15 Idem marrom, consisténcia rija

CA | -3,45 7 8 ‘\ Argila siltosa var(preta) ¢/ pedregulhos, consisténcia média

CA | -4,45 40 28 > Pedregulhos c/ silte arenoso var(amarelo)

— 7

CA | -5,45 7 9 x Silte arenoso var(cinza) ¢/ pedreg., micaceo, med compacto /’//”
CA | -6,45 7 10 f Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto o
CA | -7,45 5 8 Idem var(cinza), micaceo, pouco compacto

CA | -8,45 8 13 \‘\ Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto

CA | 9,45 14 27 \‘\\ Idem var(cinza), micaceo, compacto

CA [-10,44 25 |[45/29 l z Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, muito compacto

CA [-11,43 21 [42/28 Idem var(cinza), micaceo, muito compacto

CA [-12,10 30/10| - Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, muito compacto

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

25/09/2012 SP 08

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Francisvaldo Bezerra Dantas 12,10m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 25/09 15:00h 3,03m 773,558
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 25/09 7:30h 2,92m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 4,00m

SP 08



SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia Ga.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Set/2012

Furo
RELATORIO DE SONDAGEM SPT [spo9g

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

g- a A ] o 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Silte arenoso var(marrom) c/ pedreg., micaceo

TH | -1,45 4 4 Idem marrom c/ pedreg., micaceo, pco compacto

TH | -2,45 4 5 Argila siltosa var(preta), consisténcia mole

CA | -3,45 3 2 Idem var(preta) ¢/ material turfoso, consisténcia mto mole

CA | -4,45 3 3 Areia fina argilosa preta, material turfoso, fofa

CA | -5,45 4 4 Idem preta, material turfoso, fofa

CA | -6,45 7 8 Silte argiloso var(cinza), consisténcia média

CA | -7,45 4 5 Silte arenoso amarelo, micaceo, pouco compacto

CA | -8,45 11 14 \\ Idem var(amarelo), micaceo, medianamente compacto

CA | 9,45 15 20 \ Idem var(cinza), micaceo, compacto

CA [-10,45 22 29 ~—__ Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto

CA [-11,44 33 | 51/29 ™ Idem var(cinza), micaceo, muito compacto

CA [-12,26 56/26| 30/11 Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, micaceo, muito compacto
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

26/09/2012 SP 09

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Airton Leite dos Reis 12,26m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 26/09 9:10h 2,40m 774,862
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 26/09 | 13:45h 2,40m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:

Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 5,00m

SP 09
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SETE - SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revisgo: 03
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nava - Goidnia Go.- (0xx62) 3202-0600 [ Data:  Set/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT |[sP 10

=| 3 |[N| SPT A "
5| 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q - 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom c/ raizes
TH | -1,45 8 9 Idem marrom ¢/ pedreg. de gtzo, consist. média
TH | -2,45 2 2 Idem marrom c/ pedreg. de gtzo, consist. mto mole
TH | -3,45 2 2 Idem marrom c/ pedreg. de gtzo, consist. mto mole
TH | -4,45 2 2 Argila siltosa preta(material turfoso), consisténcia mto mole %
CA | -5,45 2/45 1 Idem preta(material turfoso), consisténcia muito mole %
CA | -6,45 17 6 Silte argiloso var(cinza), micaceo, pouco compacto
CA | -7,45 5 10 Idem var(cinza), micaceo, pouco compacto
14 15 ?’///////%
CA | -8,45 Silte arenoso amarelo c/ pedreg., micaceo, med compacto
CA | 9,45 13 15 Idem var(amarelo) ¢/ pedreg., micaceo, med compacto %//”7///
CA [-10,45 11 13 Idem var(amarelo) c/ ped ica d %’/
, pedreg., micaceo, med compacto ////
/
CA [-11,45 12 14 Idem var(amarelo) ¢/ pedreg., micaceo, med compacto //”/’7/
.
CA [-12,45 11 14 Idem var(amarelo) c/ pedreg., micaceo, med compacto 7
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
26/09/2012 SP 10
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 12,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 26/09 10:00h 3,90m 777,028
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 26/09 | 13:40h 3,90m 5,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 5,00m

SP 10



7 SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revisdo:  09/12

Av Independencia n°1024 Setar | este Vila Nova - Gaiania-Ga.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Set/2012

Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom.
TH | -1,45 2 3 Idem var(marrom), consisténcia mole.
CA | -2,45 4 4 Idem var(vermelho), consisténcia mole. E
CA | -3,45 4 5 Silte argiloso var(marrom) c/ pedr. e veio arenoso,cons. mole
CA | 445 7 9 Idem var(amarelo) c/ pedre. e veio arenoso, const. média T
CA | -5,45 10 12 \’\ Areia grossa siltosa var(amarelo) ¢/ pedr. consisténcia rija I
CA | -6,45 18 23 \\ Silte arenoso var(marrom), micaceo ¢/ pedr. Compacto.
CA | -7,45 30 34 \\ Idem var(marrom), micaceo, compacto.
CA | -8,45 37 42 A¢ Idem var(marrom), micaceo, muito compacto.
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
26/09/12 SP 11

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO ALDAIR JOSE A. DE ARAUJO 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 26/09 14:00 h 3,65m XXX
Cidade: N° OS: |N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 26/09 16:30 h 3,65 m 2,45 m
Analise: Responséavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: |Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 2,00 m

SP 11



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goiania-Go - (0)()(69) 3941-0600

Revisao: 09/12

Data: Set/2012

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP-12

=| 7 |N| S.PT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10420 20430
Q 0 10 20 30 40 50
TC | -0,45 2 2 ¢ Argila arenosa vermelha c/ pedregulhos.
TH | -1,45 2 2 Silte argiloso var(cinza), consisténcia muito mole.
CA | -2,45 2 2 TURFA - Argila siltosa var(cinza), consisténcia muito mole.
CA | -3,45 7 12 Silte arenoso var(amarelo), micaceo, med. compacto
CA | -4,45 13 15 Idem var(amarelo), micaceo, med. Compacto.
CA | -5,45 21 24 \\\ Idem var(amarelo), micaceo, compacto.
\
CA | 6,43 25 [50/28 Areia grossa siltosa var(cinza), muito compacta.
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
27/09/12 SP 12

Obra: Sondador: Limite de sondagemn:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO ALDAIR JOSE A. DE ARAUJO 6,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 27/09 10:00 h 2,52 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 00712 Final: 27/09 07:20 h 2,49 m 2,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovacgéo: |Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 2,00 m

SP 12



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao:  09/12

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Ga.- (ﬂyyﬁ?) 3041-0600 1 Data: Set/2012

Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TC | -0,50 8 10 ATERRO - Argila arenosa var(marrom) c/ pedregulhos.
TH | -1,00 11 10 g ATERRO - Idem var(marrom) ¢/ pedre. consist. média.
TH | -1,45 4 5 ATERRO - Areia fina argilosa var(marrom). pco compacta.
TH | -2,45 5 6 ATERRO - Pedr. ¢/ frag. de conc. e argila aren. var(cinza).
TH | -3,45 26 12 I ATERRO - Pedr. ¢/ frag. de conc e areia fina var(cinza).
TH | -4,45 15 11 Pedregulhos e frag. de concreto var(cinza).
TH | -5,45 6 5 Idem com areia fina var(cinza).
CA | -6,45 3 4 Argila arenosa var(preta) c/ pedregulhos, consist. mole.
CA | -7,45 2 3 TURFA - Argila siltosa var(preta) c/ pedre., consist. mto mole.
CA | -8,45 11 18 \ Areia fina siltosa var(cinza) ¢/ pedregulhos, med. compacta.
CA | -9,45 17 27 \\\ Idem var(cinza) com pedregulhos, compacta.
20,
CA [-10,45 24 38 Silte arenoso var(amarelo), micaceo, ¢/ pedr., compacta. %j}%
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
28/09/12 SP 13
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIAQAO MARGINAL BOTAFOGO Raimundo Francisco Alves Frazao 10,45 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 28/09 14:25 h 6,25 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 28/09 07:40 h 6,30 m 6,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 8,00 m

SP 13



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao:  09/12

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 39041-0600 1 Data: Set/2012

Furo
=| 3 [N| SPT ) .
-3 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
Q 0 10 20 30 40 50
TC | -0,50 6 5 TURFA - Argila arenosa var(preta) c/ raizes.
TH | -1,00 4 3 TURFA - Idem var(preta) c/ raizes, consisténcia mole.
TH | -1,45 2/45 | 1/30 Idem var(preta) c/ raizes, consisténcia muito mole.
TH | -2,45 1/45 - 1 — 1 ——————— |ldem var(preta) c/ raizes, consisténcia muito mole.
CA | -3,21 31/21| 30/6 Areia fina a média siltosa var(cinza) ¢/ pedr., muito compacta.
CA | -4,08 30/8 - Pedregulhos c/ areia fina siltosa var(branca).
CA | -5,45 31 16 /—// Areia fina siltosa var(cinza) micaceo, med. compacta.
CA | -6,45 6 8 X Idem var(cinza) c/ pedregulhos, pouco compacta.
CA | -7,45 8 10 Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, medianamente compacta.
CA | -8,45 10 14 Idem var(amarela) ¢/ pedregulhos, medianamente compacta.
CA | 9,45 14 20 \ Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, compacta.
CA [-10,45 20 28 Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, compacta.
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
28/09/12 SP 14
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIAQAO MARGINAL BOTAFOGO Raimundo Francisco Alves Frazao 10,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 28/09 8:50 h 0,50 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 28/09 13:10h 0,35 m 245 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 4,00 m

SP 14



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goiania-Go - (0)()(69) 3941-0600

Revisao: 09/12

Data: Set/2012

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP-15

=| 7 |N| S.PT ] ]

s | 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10420 20430

Q 0 10 20 30 40 50

TC | -0,45 2 2 ) ¢ TURFA - Argila siltosa marrom esc c/ raizes, cons. mto molg

TH | -1,45 2 2 Idem preta ¢/ pedregulhos, consisténcia muito mole

CA | -2,45 2 2 Areia grossa pouco siltosa var(cinza) c/ pedre, fofa.

CA | -3,45 7 12 Areia fina siltosa var(branca) c/ pedre. Med. compacta. I

CA | -4,45 13 15 Idem var(branca) c/ pedre. med. compacta. I

CA | -5,45 21 24 \‘\\ Idem var(branca) c/ pedre. med. compacta. I

CA | 6,25 25 50 \0 Pedregulhos c/ areia grossa siltosa var(amarelo).

Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

28/09/2012 SP 15

Obra: Sondador: Limite de sondagem

AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO AIRTON LEITE DOS REIS 6,25m

Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:

AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 28/09 15:30 h 14,45 m XXX

Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:

GOIANIA 014/12 00712 Final: 28/09 07:30 h 1,45m 2,00 m

Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovacgéo: |Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 2,00 m

SP 15



7 SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revisdo:  10/12

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012

Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TC | -0,45 6 6 <« ENTULHO - Areia fina silt var(marrom), pouco compacta.
TH | -1,45 8 10 > TURFA - Argila silt var(preta) ¢/ mat. organico, cons. média
TH | -2,45 6 7 TURFA - Areia fina silt var(preta) c/ mat. org, pco compacta.
TH | -3,45 4 10 ( Areia média siltosa var(cinza) c/ pedre. med. Compacta.
CA | 4,45 6 8 \ Silte arenoso var(amarelo), pouco compacto.
CA | -5,45 19 22 \ Idem var(amarelo) micaceo, compacto.
CA | -6,45 23 34 \ Idem var(amarelo) micaceo, compacto.
CA | -7,45 32 48 \‘\ Idem var(amarelo) micaceo, muito compacto.
CA | -8,45 35 54 Idem var(amarelo) micaceo, muito compacto. i
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
01/10/12 SP 16
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO RAIMUNDO ALVES FRAZAO 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio:01/10 15:35h 290 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 01/10 07:40 h 2,96 m 445m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 4,00 m

SP 16



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012

Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
Q 0 10 20 30 40 50
TC | -0,45 6 6 ) 4 TURFA - Argila arenosa var(preta), consisténcia média.
TH | -1,45 6 5 TURFA - Argila siltosa var(preta), consisténcia mole.
TH | -2,45 4 4 TURFA - Argila arenosa var(preta), consisténcia mole.
TH | -3,45 11 18 \\‘\\ Argila arenosa var(marrom), medianamente comapcta.
TH | -4,23 51/23| 30/8 Areia média argilosa var(branca) ¢/ pedre. muito compacta.
CA | -5,45 13 16 K’_ Areia fina siltosa var(amarelo), medianamente compacta.
CA | -6,45 16 20 \ Silte arenoso var(marrom), micaceo, compacto.
CA | -7,45 23 35 \\ Idem var(amarelo) micaceo, compacto. 7
CA | -8,45 28 43 N Idem var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, muito compacto. %,/Z//j%
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
01/10/12 SP 17

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO AIRTON LEITE 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio:01/10 07:35h 4,00 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 01/10 16:40 h 4,00 m 5,45 m
Analise: Responséavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: |Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 4,00 m

SP 17



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012
Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP-17A

=| 3 [N| SPT ) .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
Q 0 10 20 30 40 50
TC | -0,45 9 11 ATERRO - Pedregulho c/argila arenosa marrom
TH | -1,45 2 2 TURFA - Argila siltosa var(cinza), consisténcia muito mole
TH | -2,45 4 4 Argila arenosa var(cinza) c/graos de quartzo, consist. mole
TH | -3,45 8 8 \\ Areia fina siltosa var(amarela) c/pedregulhos, pco compacta
\
TH | -4,45 35 46 7 Pedregulho c/areia média siltosa var(amarelo), mto compacto I
TH | -5,45 14 38 X Idem var(amarelo), compacto 1
TH | -6,45 17 40 > Idem var(amarelo), compacto 11
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
01/10/12 SP 17A

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO WAGNER MARTINS 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio:01/10 12:00 h 4,20 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 01/10 16:00 h 4,20 m -
Analise: Responséavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: |Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones -

SP17 A



Revisao: 10/12

7 SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Data: Qut/2012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP-18

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10+20 20430

a 0 10 20 30 40 50

TC | -0,45 5 6 4 Argila arenosa var(preta)c/ raizes e mat organico, cons média
TH | -1,45 6 5 Idem var(vermelho) ¢/ pedregulhos, consisténcia mole.

TH | -2,45 2 2 Idem vremelho c/ pedregulhos, consisténcia muito mole.

CA | -3,45 4 7 Pedregulhos c/ silte arenoso var(cinza), micaceo.

CA | -4,45 10 8 Idem var(cinza), micaceo.

CA | -5,45 6 6 Pedregulhos c/ areia fina siltosa var(marrom).

CA | -6,45 8 8 Silte arenoso var(marrom), micaceo, med. compacto.

CA | -7,45 9 10 i Idem var(marrom), med. compacto.

CA | -8,45 10 11 Idem var(marrom), med. compacto.
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

02/10/12 SP 18
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO ALDAIR JOSE A. DE ARAUJO 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 02/10 12:00 h 3,40 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 02/10 07:40 h 3,40 m 3,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 4,00 m

SP 18



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012

Furo

=| J |N| SPT ] .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10+20 20430

a 0 10 20 30 40 50

TC | -0,45 25 28 ‘ —— ENTULHO - Pedre. ¢/ argila arenosa var(marrom),cons. dura
TH | -1,45 6 6 ENTULHO - Areia argilosa var(marrom) pouco compacta.

CA | -2,45 13 11 ENTULHO - Pedre. ¢/ argila arenosa var(marrom),cons. rija.
CA | -3,45 2 2 TURFA - Argila siltosa var(preta), consisténcia muito mole.

CA | -4,45 3 5 TURFA - Argila siltosa var(cinza), consisténcia mole.

CA | -5,45 7 14 > Areia grossa siltosa ¢/ pedregulhos, med. compacta.

CA | -6,45 7 4 < Silte argiloso var(marrom), micaceo, c/ pedre. fofa.

CA | -7,45 10 12 \ Idem var(marrom), med. compacto.

CA | -8,45 22 25 e Idem var(marrom), med. compacto.

Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

02/10/12 SP 19
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO WAGNER MARTINS 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 02/10 13:00 h 1,70 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 02/10 13:00 h 1,70 m 2,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 500m

SP 19



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012

Av Independencia n°1024 Setor Leste Vila Nova - Goidnia-Go.- (0xx62) 3941-0600 | Data:  Out/2012

Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TH | -0,45 4 6 ¢\ ENTULHO - Argila arenosa var(marrom) c/pedr, consist média
TH | -1,45 8 13 } ENTULHO - Idem arenosa var(marrom) c/pedr, consist. rija
CA | 2,45 13 12 ENTULHO - Idem arenosa var(marrom) c/pedr, consist. rija
CA | -3,45 4 5 ENTULHO - Idem arenosa var(marrom) c/pedr, consist. mole
CA | -4,45 6 7 Argila siltosa marrom c/pedregulhos, consisténcia média
CA | -5,45 4 5 TURFA -Areia fina silt var(preta) c/mat organico, pco compact;
CA | -6,45 7 8 TURFA - Argila siltosa var(preta) c/ pedr, consist. média
CA | -7,45 8 10 \\ TURFA - Idem siltosa var(preta) c/ pedre, consist. média
CA | -8,45 24 34 g Pedregulhos c/ areia grossa siltosa var(branca), compacta
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
02/10/2012 SP 20
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Raimundo A. F. A. Frazédo 8,45 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 02/10 13:00 h 1,55 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 02/10 16:30 h 1,65 m 2,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 2,00 m

SP 20



7 SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revisdo:  10/12

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012

Furo

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10+20 20430

a 0 10 20 30 40 50

TC | -0,45 2 2 ¢ ENTULHO - Pedregulhos c/ argila arenosa var(marrom)

TH | -1,45 2 2 ENTULHO - Pedregulhos c/ argila arenosa var(marrom)

CA | -2,45 2 2 ENTULHO - Pedregulhos c/ argila arenosa var(marrom)

CA | -3,45 2 2 TURFA - Argila siltosa var(preta), consisténcia muito mole.

CA | -4,45 3 4 TURFA - Idem var(preta), consisténcia mole.

CA | -5,45 2 2 TURFA - Idem var(preta), consisténcia muito mole.

CA | -6,45 2 2 TURFA - Idem var(preta), consisténcia muito mole.

CA | -7,45 4 7 ~—_ Areia fina siltosa var(marrom) c/ pedre. pouco compacta.

CA | -8,45 28 30 \\ Pedregulhos c/ areia fina siltosa cinza.

CA | 9,45 37 48 \’ Pedregulhos ¢/ areia fina siltosa cinza.

Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

02/10/12 SP 21
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO ALDAIR JOSE A. DE ARAUJO 8,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 02/10 7:49 h 4,30 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA 014/12 007/12 Final: 02/10 7:20 h 4,10 m 245 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO LUCAS Aleones 2,00 m

SP 21



SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania Go - (ﬂyyﬁ?) 3202-0600 Data: Qut/2012

Furo
RELATORIO DE SONDAGEM SPT (SP 22

=| 3 [N| SPT ) .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

g- a A || o 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Argila siltosa marrom c/ pedregulhos

TH | -1,45 7 10 Argila arenosa var(marrom) ¢/ pedreg., consisténcia média

TH | -2,45 12 12 Idem var(marrom) ¢/ pedreg., consisténcia rija

CA | -3,45 13 15 Idem var(marrom) ¢/ pedreg., consisténcia rija

CA | -4,45 10 9 ————— | Idem var(marrom) c/ pedreg., consisténcia média

CA | -5,40 30 | 50/25 Pedregulhos ¢/ areia fina siltosa var(amarela)

CA | -5,82 HHHHHE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéo por circulagéo
HEEE | HitHH HHHHE | de agua com 5,71m

it | #o B | 10' 10' 10'

| Hit i | #HHH 6,0cm 5,0cm 0,0cm

HEEE | HitHH HHHHE | l Impenetravel ao trépano de lavagem com 5,82m

| B HHHEHE | #HHEHA

HiHHE | AT | A

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA

| B HHHEHE | #HHEHA

HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

02/10/2012 SP 22
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 5,82m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 02/10 8:00h SECO 773,53
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 02/10 8:10H SECO 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: Final revestimento:
Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 3,00m

SP 22



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Gaiania Ga - (0xx62) 3202-0600

Reviséo: 03

Data: Qut/2012

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP 23

=| 3 [N| SPT ) .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
g- a A ] o 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom
TH | -1,45 4 4 Idem var(preta) ¢/ pedregulhos, consisténcia mole
TH | -2,45 2/45 1 Idem var(preta) c/ pedreg., material turfoso, consist. mto mol
CA | -3,45 3 5 Idem var(preta) c/ pedreg., material turfoso, consist. mole
CA | -4,45 7 11 Silte arenoso var(amarelo), micaceo, med compacto
CA | -5,45 10 12 Idem var(marrom), micaceo, medianamente compacto
CA | -6,45 10 15 Idem var(marrom), micaceo, medianamente compacto
CA | -7,45 13 18 Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, micaceo, med compacto
CA | -8,45 15 23 Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto
CA | 9,45 19 24 Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, micaceo, compacto
CA [-10,45 22 26 Idem var(cinza), micaceo, compacto
CA [-11,45 15 21 Idem var(cinza), micaceo, compacto
CA [-12,45 15 23 Idem var(cinza) c/ pedregulhos, micaceo, compacto
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
03/10/2012 SP 23
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 12,45m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 03/10 17:00h 2,40m 772,55
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 03/10 7:20h 2,50m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 4,00m

SP 23



SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nava - Goidnia Go.- (0xx62) 3202-0600 [ Data:  Qui/2012

Furo
=| 3 |[N| SPT A "
g 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q - 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila siltosa marrom c/ pedregulhos
TH | -1,45 11 13 ‘\ Argila arenosa marrom c/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -2,45 18 21 Idem marrom c¢/ pedregulhos, consisténcia dura
CA | -3,45 13 15 // Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -4,45 2 2 < Idem marrom c/ pedregulhos, consisténcia muito mole
),
CA | -5,45 8 20 \\ Silte pouco arenoso var(amarelo) ¢/ gréos de qtzo, compacto //’//”/
CA | -6,45 26 34 /> Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, compacto ////;/;/
% ///
CA | -7,45 9 11 Silte arenoso var(amarelo) ¢/ pedregulhos, med compacto 7
CA | -8,45 12 15 Idem var(amarelo) ¢/ pedregulhos, medianamente compacto %ﬁ/
7
CA | 945 12 16 Idem var(amarelo), medianamente compacto 4//’///;%
CA [-10,45 11 14 Idem var(marrom), micaceo, medianamente compacto
CA [-11,45 12 16 Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto
CA [-12,45 10 14 Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEHE
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH
HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH
HH | #HEHHE HHEHHE | #HEHE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero: 4I
03/10/12 SP 2
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 12,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 03/10 15:00h 4,58m 774,654
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 03/10 8:00H 4,65m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 5,00m

SP 24



SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia Gao.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Qut/2012

Furo
RELATORIO D E SONDAGEM SPT |sp25
=| 3 [N| SPT ) .
5| 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
g- 2 A1) e 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom
TH | -1,45 9 11 Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | 2,45 13 15 Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -3,45 11 13 Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -4,45 3 4 < Areia média a grossa siltosa var(preta), fofa
CA | -5,45 16 21 \’ Areia fina a média siltosa var(cinza) ¢/ pedreg., compacta
CA | -6,45 17 15 é\ Idem var(cinza) c/ pedregulhos, medianamente compacta
CA | -7,45 31 41 >’ Idem var(cinza) ¢/ pedregulhos, muito compacta
CA | -8,45 15 17 all Silte arenoso var(amarelo), micaceo, med compacto
CA | 9,45 14 17 Idem amarelo, micaceo, medianamente compacto
CA [-10,45 12 15 l Idem amarelo, micaceo, medianamente compacto
CA [-11,45 13 17 Idem amarelo, micaceo, medianamente compacto
CA [-12,45 13 18 Idem amarelo, micaceo, medianamente compacto
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
04/10/2012 SP 25
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 12,45m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 04/10 16:50h 5,00m 774,869
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 04/10 8:10H 5,10m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 6,00m

SP 25



RELATORIO D E SONDAGEM SPT

SETE - SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revisgo: 03
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia Gao.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Qut/2012
Furo

SP 26

=| 3 [N| SPT ) .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
g- a A ] o 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom c/ raizes e pedregulhos
TH | -1,45 9 11 Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | 2,45 14 15 Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -3,45 9 11 Argila siltosa marrom c/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -4,45 4 6 Idem marrom c/ pedregulhos, consisténcia média
CA | -5,45 5 6 Silte argiloso cinza ¢/ pedreg. e veio arenoso, consist. média |7
CA | -6,45 3 18 \\ Idem cinza c/ veio arenoso e pedregulhos, consisténcia rija
CA | -7,45 32 39 > Areia fina siltosa var(cinza) ¢/ pedregulhos, compacta
CA | -8,45 26 27 o Idem var(amarela) c/ pedregulhos, compacta
CA | -8,95 HHHEE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéo por circulagéo
HEEE | #itHH HHHHE | de agua com 8,89m
it | #e B | 10' 10' 10'
| HitH i | #HHHHH 3,0cm 2,0cm 1,0cm
HEEE | HitHH HHHHE | Impenetravel ao trépano de lavagem com 8,95m
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
04/10/2012 SP 26
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas da Paz 8,95m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 04/10 7:40h 5,20m 775,965
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 04/10 8:30H 5,40m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 7,00m

SP 26



SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia Ga.- (0xx62) 3202-0600 | Data: Qut/2012

Furo
RELATORIO DE SONDAGEM SPT |[sp27
=| 3 [N| SPT ) .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
g- a A ] o 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom c/ raizes
TH | -1,45 4 4 Idem marrom c/ pedregulhos, consisténcia mole
TH | -2,45 7 5 Idem marrom c/ pedregulhos, consisténcia mole
TH | -3,45 2/45 1 Argila siltosa marrom c/ pedregulhos, consisténcia mto mole
CA | -4,45 13 16 > Argila arenosa marrom c/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -5,45 4 4 Silte argiloso var(cinza) c/ veio arenoso, consisténcia mole
CA | -6,45 10 9 Silte arenoso var(amarelo) ¢/ pedreg., med compacto
CA | -7,45 11 11 Idem amarelo c/ pedregulhos, medianamente compacto
CA | -8,45 10 12 Idem var(marrom), micaceo, medianamente compacto
CA | 9,45 9 13 Idem var(marrom), micaceo, medianamente compacto
CA [-10,45 10 14 l Idem var(marrom), micaceo, medianamente compacto
CA [-11,45 12 16 Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto
CA [-12,45 13 17 Idem var(cinza), micaceo, medianamente compacto
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
04/10/2012 SP 27
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas / Airton Leite 12,45m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 04/10 16:40h 5,10m 776,069
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 04/10 8:20H 5,28m 4,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 4,00m

SP 27



7 SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia Gao.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Qut/2012

Furo

=| J |N| SPT ] .

g 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey 5 A 10+20 20430

Q = 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco | Argila arenosa marrom

TH | -1,45 6 8 Idem marrom, consisténcia média

TH | -2,45 14 15 Idem marrom, consisténcia rija

CA | -3,45 14 10 Argila siltosa var(cinza), material turfoso, consisténcia média
CA | -4,45 4 4 Silte argiloso var(cinza), consisténcia mole

CA | -5,45 3 4 Idem var(cinza), consisténcia mole

CA | -6,45 9 11 Idem var(amarelo) ¢/ pedreg. e veio arenoso, consisténcia rija 227
CA | -7,45 17 15 — Idem var(amarelo), consisténcia rija

\\

CA | -8,25 54/25] 30/10 // Pedregulhos c/ silte arenoso cinza

CA | 9,45 19 24 // Silte arenoso var(amarelo) ¢/ pedregulhos, compacto

CA [-10,45 16 20 l Idem var(amarelo), compacto

CA [-11,45 14 17 Idem var(amarelo), medianamente compacto

CA [-12,45 15 21 > Idem var(amarelo) c/ pedregulhos, compacto

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEHE

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH

HHHE | #HHHE HHEHHHE | #HEHEH

HH | #HEHHE HHEHHE | #HEHE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

03 a 04/10/2012 SP 28

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Silvan Freitas / Airton Leite 12,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:

Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 03/10 16:40h 4,86m 776,383
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania - GO 098/12 052/12 Final: 04/10 9:00H 4,90m 3,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO | Odoncleber Aleones 4,00m

SP 28



SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revis&o: 03

Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia Gao.- (0xx62) 3202-0600 | Data:  Qut/2012

Furo
RELATORIO DE SONDAGEM SPT |[sp29
=| 3 [N| SPT ) .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
g- a A ] o 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom c/ pedregulhos
TH | -1,45 10 11 Idem marrom ¢/ pedregulhos, consisténcia rija
CA | -2,45 13 14 > Areia fina mto siltosa preta, material turfoso, pco compacta I
CA | -3,45 7 8 Idem var(cinza), material turfoso, fofa
CA | -4,45 3 4 Idem var(cinza), material turfoso, fofa
CA | -5,45 4 8 — T———— | Idem var(cinza) c/ pedreg., material turfoso, pco compacta
CA | -6,08 30/8 - Areia fina a média siltosa amarela ¢/ pedreg., mto compacta
CA | -7,04 30/4 - Idem var(amarela) ¢/ pedregulhos, muito compacta !
CA | -7,13 HHHHE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéao por circulagéo
HEEE | HitHH HHHHE | de agua com 7,11m
st | #e B | ' 10' 10' 10'
| Hit i | #HHH 2,0cm 0,0cm 0,0cm
HEEE | HitHH HHHHHE | Impenetravel ao trépano de lavagem com 7,13m
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
HH#HE | B HHHEHE | #HHEHA
| B HHHEHE | #HHEHA
HHHE | #HHEHE HHHEHE | #HEHEHEE
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
04/10/2012 SP 29
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
Trincheira Pedro Marcio Soares da Mata 7,13m
Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:
Marginal Botafogo e Av. 136 Inicio: 04/10 12:00h 4,89m 776,848
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiéania - GO 098/12 052/12 Final: 04/10 15:00h 4,82m 2,45m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: Final revestimento:
Aleones Aleones Jos¢ da Cruz Jr. CREA 15296-D GO [ Odoncleber Aleones 7,00m

SP 29



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia-Ga.- (0xx62) 3941-0600 | Data:  Qut/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP 30

=| 3 [N| SPT ) .

g- § A [ | 20w GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

o - 0 10 20 30 40 50

TC | -1,00 Avanco Argila silto arenosa var(marrom)

TH | -1,45 4 4 Entulho argila arenosa var(marrom), consisténcia mole

TH | -2,45 2 2 Idem var(marrom), consisténcia muito mole

TH | -3,45 4 5 Idem var(marrom), consisténcia mole ===
TH | -4,45 2 2 Turfa argila siltosa preta, consisténcia muito mole %
TH | -5,45 4 4 Idem preta, consisténcia mole %
CA | -6,45 16 21 \.\\ Areia fina siltosa cinza com pedregulhos, compacta

CA | -7,35 37 50 T Pedregulhos de quartzo com areia siltosa var(amarelo)

CA | -8,03 30/3 - Idem com areia siltosa var(amarelo)

Hit | HHHE | #HHHE OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragdo por circulagéo

Hit | HHHE | #HHHE de agua com 8,03m

HiHE | st i | #HHH 10 10 10

i | s HHHE | #HHH 0,0cm 0,0cm 0,0cm

it | HHHE | #HHHE Impenetravel ao trépano de lavagem com 8,03m

it | s i | #HHH Coordenadas: E N

HiHE | st i | #HH 687.259,66 8.152.587,42

HiHE | st i | #HHH

HiHE | st i | #HHH

HiHE | st i | #HHH

HiHE | st i | #HHH
fidiaiaid Risiisiai HiHH | #HHEH
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

03 a 04/10/2012 SP 30

Obra: Sondador: Limite de sondagem:
CORTINAS Marcelo Reis 8,03 m

Local: Data NA: Horario: |Profundidade:|Cota:

Rua alameda Botafogo N*1000 - Pedro Ludovico Inicio: 03/10 14:58 1,38 m 775,36
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania-GO 147/12 053/12 Final: 04/10 08:15 1,29 m 6,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:

Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Homero Aleones 7,00 m

SP 30


Marielly Chagas
Typewritten Text


PROJESOFT (017531 S

DATA DE INICIO  04/10/2012 LEGENDA - GRAFICO N.A. INICIAL 0,02 m COTA 100.00
i i ] ————- 30 INICIAIS -
TERMING 04/10/2012 — emEmas  |NA.APOS24hs 002 m . SP-30A
AVANCO | N. A. |COTA | INDICE DE GRAFICO DE POSICAO DAS|
RESISTENCIA A| RESISTENGIA A PENETRAGAD [MOSTRASE CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
PENETRAGAC 10 20 30 40
ARGILA, marrom. (ATERRO)
i @ =
15 15 2
ER ARGILA, preta, com materia organica,
15 15 1 consisténcia mole. (TURFA)
Al 1 1 [ ‘I
15 6 15 — —
| ARGILA SILTOSA, amarela, com
18 A 2 i T | pedregulhos, consisténcia muito mole.
15 15 15 E
¥ o e 1
15 15 15
. | SILTE ARGILOSO, amarelo variegado,
1 (]
W 5 9B micacéa, com pedregulhos, consisténcia
i o & meédia.
15 15 15
_ Lt
3 5 E |
15 15 15 |
— 4
2 3 5 |
a00| " |
e L = | SILTE ARGILOSO, amarelo variegado,
; s 1 { | micacea, com pedregulhos, consisténcia
=1 i .:. | média.
15° 38 15 | i
reeli L
— ] 144 | » PR "
5 15 15 e LIMITE DE SONDAGEM
O I o = Il T
14
15
16
| 17
| T P L A
| ]

ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO -10 08s. : : »
#"E%Eﬁo"(fo‘,‘,,‘gﬁ;“”" o enle de il i g IMPENETRAVEL A PERCURSSAQ AOS 12.45m DE PROFUNDIDADE.

2 ESTAGIO 1 (cm) - 3,00
TH - TRADO HE_LICOIDAL ESTAGIO 2 {em) - 1,00
CA - CIRC. DE AGUA ESTAGIO 3 (cm) : 0,00

AMOSTRADOR @ EXTERNO : 50.8 mm @ INTERNO :34,9 mm | REVESTIMENTO @ INTERNO :2 1/2" PROF.= 700 m

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO
v CLIENTE
.V‘ LOCAL av. marg botafogo, n® 1000, st. Pedro Ludovico

'i’ N ov AG E ol N. 09032011 |FOLHAN. 2 [esc. 1:100 | DESENHO PEDRO

Eng. Pedro Jodo Barbosa Jungueira - CREA 15162/D - GO

Rua 1,131 n* 188 - Qd. 242 - L1, 32 - Selor Marisla CEP 74180.100 GOIANIA - GO
fones/fax: (062) 3281-0555 e-mail: novageo@novageo.com.br
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7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisdo: 1012
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia-Ga.- (0xx62) 3941-0600 | Data:  Qut/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP 31

=| 3 |N| SPT A "
-3 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q - 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila silto arenosa marrom
TH | -1,45 6 6 Entulho argila arenosa var(marrom), consisténcia média
TH | -2,45 4 4 Turfa argila siltosa preta, consisténcia mole
TH | -3,45 2 3 Areia grossa pouco argilosa var(preta), consisténcia mole
TH | -4,45 3 4 Idem var(preta), consisténcia mole
TH | -5,45 4 4 Id ta), isténci |
\\\\ em var(preta), consisténcia mole
CA | -6,38 23 |[45/23 Pedregulhos de quartzo com areia grossa var(amarelo)
CA [ -7,35 30 |48/20 Id i I
I S em com areia grossa var(amarelo)
CA | -8,45 10 10 4 Idem com areia grossa var(amarelo)
CA | 9,45 15 18 Silte arenoso var(amarelo) micaceo, med compacto
CA [-10,45 22 23 Idem var(cinza) micaceo, compacto
CA [-11,45 23 25 Idem var(amarelo) micaceo, compacto
CA [-12,45 28 31 » Idem var(amarelo) micaceo, compacto
CA [-13,45 24 24 Idem var(amarelo) micaceo, compacto
CA [-14,45 26 30 \\ Idem var(cinza) micaceo, compacto
CA [-15,45 32 35 ~—_ Idem var(cinza) micaceo, compacto
CA |[-16,38 42 |53/23 Idem var(cinza) micaceo, muito compacto
CA [-17,28 55/28| 30/3 Idem var(cinza) micaceo com pedregulhos, muito compacto
CA [-18,04 30/4 - Idem var(cinza) micaceo com pedregulhos, muito compacto
HHHE | HHHE | H#HHHE Coordenadas: E N
HHHHE #HH R | #HHH 687.264,66 8.152.547,85
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
04 a 05/10/2012 SP 31
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
CORTINAS Marcelo Reis 18,04 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Rua alameda Botafogo N*1000 - Pedro Ludovico Inicio: 04/10 11:37 1,41 m 774,74
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania-GO 147/12 053/12 Final: 05/10 10:15 1,21m 6,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Homero Aleones 8,00 m

SP 31




PROJESOET (01160991 S0

DATA DE INICIO 04/10/2012 LEGENDA - GRAFICO N.A. INICIAL 002 m
YT e 30 cm INICIAIS : TA 1 SP-31A
TERMING 04/10/2012 S0emFNas. |NA.APOS 24 hs. 0,02 m Co 00,00
AVANCO | N. A. |COTA | INDICE DE GRAFICO DE [POSICAQ DAS)
E REVES ) o RESISTENCIA A| RESISTENGIA A PENETRAGAQ [MMOSTRASE CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
TIMENTO PENETRAGAD 10 20 30 a0 [CONVENGOEY
[ i ARGILA, marrom, com pedragulhos,
S consisténcia muito mole, (ATERRO).
1 1 1 = ==
20 15 15
z ARGILA, preta, com materia organica,
20 15 15 consisténcia muito mole, (TURFA).
1 1 1 1
15 15 15 =
£ B N AREIA SILTOSA, cinza, com pedregulhos,
v e cascalho friavel, pouco compacta.
2 3 4 ‘
15 15 15 ‘ =
B & B i
LA SILTE ARGILOSO, variegado, micacea,
= . com pedregulhos, consisténcia rija.
15 15 15
Y 8 &
"o e SILTE ARGILOSO, variegado, com
[ ] 8 B cascalho duro, consisténcia média.
90'00 18 15 15
4 5 A T
ARG SILTE ARGILOSO, variegado, micacea,
5 & ¥ com pedrequlhos, consisténcia rija.
15 15 15
o L
B 15 18 SILTE ARENOSO, variegado, consisténcia
' 3 4 B meédia.
Lo 2l LIMITE DE SONDAGEM
15|
161
17
i
METODO DE AVANCO | ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO - 10 min. | 0BS, -
TC - TRADO CDNCHAC PROFUNDIDADE DE INICIO {m) : —.— PARADO POR CRITERICS DE PROJETO
g ESTAGIO 1 ([em) . =~
TH- TRADO HELICOIDAL | Fa égm e B
CA - CIRC, DE AGUA ESTAGIO 3 (cm) . ==
AMOSTRADOR @ EXTERNO : 50,8 mm @ INTERNO : 34,9 mm | REVESTIMENTO @ INTERNO :2 12" PROF= 700 m
OBRA AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO
~ CLIENTE
.:‘ LOCAL av. marg botafogo, n® 1000, st. Pedro Ludovico
‘V’ NOVAG Eo:l N 09032011 | FOLHAN. 3 | ESC. 1:100 | DESENHO PEDRO
Eng. Pedro Jodo Barbosa Junqueira - CREA 15162/D - GO
Rua 1.131 n® 188 - Qd. 242 - L1. 32 - Setor Marista CEP 74180.100 GOIANIA - GO
lones/fax: (062) 32B1-0555 e-mail: novageo@novageo.com.br

04/10/2012
04/10/2012
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7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia-Ga.- (0xx62) 3941-0600 | Data:  Qut/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP 32

=| J |N| SPT ] .
g 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q = 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila silto arenosa marrom com pedregulhos
TH | -1,45 2 4 Idem marrom com pedregulhos, consisténcia mole
TH | -2,45 4 4 Turfa Argila siltosa preta, consisténcia mole
TH | -3,45 4 4 Areia fina siltosa cinza, fofa
TH | -4,45 6 7 Idem cinza com pedregulhos, pouco compacta
27
CA | -5,45 13 15 \\\ Silte arenoso var(amarelo) micaceo, medianamente compacto
\\
CA | -6,45 14 16 Idem var(amarelo) micaceo, medianamente compacto
CA | -7,45 13 15 Idem var(amarelo) micaceo, medianamente compacto
//
CA | -8,45 19 21 I/ Idem var(amarelo) micaceo, compacto
CA | 9,45 17 21 Idem var(amarelo) micaceo com pedregulhos, compacto
CA [-10,45 14 16 Idem var(cinza) micaceo, medianamente compacto
CA [-11,45 12 15 Idem var(cinza) micaceo, medianamente compacto
CA [-12,45 16 16 Idem var(cinza) micaceo, medianamente compacto
CA [-13,45 14 17 Idem var(cinza) micaceo, medianamente compacto
CA [-14,45 14 16 ~ Idem var(cinza) micaceo, medianamente compacto
CA [-15,45 17 21 \\ Idem var(cinza) micaceo, compacto
CA [-16,45 27 48 Idem var(cinza) micaceo, muito compacto
CA [-17,24 50/24| 30/9 Idem var(cinza) micaceo com pedregulhos, muito compacto
CA [-18,19 53/19| 30/4 Idem var(cinza) micaceo, muito compacto
HHHE | HHHE | H#HHHE Coordenadas: E N
HHHHE #HH R | #HHH 687.266,79 8.152.527,79
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
04 a 05/10/2012 SP 32
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
CORTINAS Marcelo Reis 18,19 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Rua alameda Botafogo N*1000 - Pedro Ludovico Inicio: 04/10 12:35 1,38 m 774,76
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania-GO 147/12 053/12 Final: 05/10 08:00 1,41 m 545m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Homero Aleones 11,00 m

SP 32



PROIEROFT 01118901 S0

DATA DE INICIO  04/10/2012 LEGENDA - GRAFICO NA. INIGIAL 0,02 m
e —————— .. 30 cm INICIAIS : COTA 100,00 "
TERMINO ~ 04/10/2012 ShemEbNAE N.A. APOS 24 hs. 0,02 * SP - 32A
AVANGC | N.A. |COTA| INDICEDE GRAFICO DE POSIGAC DAS|
i RESISTENGIA A | RESISTENGIA A PENETRAGAQ [MOSTRASE CLASSIFICACAD DO MATERIAL
PENETRACAC i0 20 820 40 CONVENGOES
I ; ARGILA SILTOSA, marrom, com materia
|
| 1 1,00:/ organica, e pedregulhos. (ATERRO).
% A | [ _
B 15 18 ‘ ARGILA, preta com materia organica,
= £ 3 | 1 consistencia muito mole. (TURFA).
e L ' AREIA SILTOSA, cinza variegado, com
£ % | | pedregulhos, pouco compacta.
LT I AREIA SILTOSA, marrom variegado, com
& 3 . cascalho duro, pouco compacta.
15 4% 15 o
85,00 il SILTE ARGILOSO, amarelo variegado,
1 g
45 18 15 micacea, com pedregulhos, consisténcia
= L mole.
15 15 15 =
A A T
15 1% 15
13 4 B
15 15 15
LA
90.00 15 1§ 15 |
X | SILTE ARENDOSO, marrom variegado,
2 4 6
15 15 15 micacea, com pedregulhos,
i T | medianamente compacta.
ETIN T
a8 [T
15 45 15 \\
<88 [N
15 15 15 \
— S
&5 T 9 ‘ L} a4,
5 e i LIMITE DE SONDAGEM
B I .| b ifdedlld o
16
17]

METODO DE AVANGO | ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO - 10 min. | OBS - 8
TC - TRADO CONGHA PROFUNDIDADE DE INICIO (m) = PARADO POR CRITERIOS DE PROJETO.

E ESTAGIO 1 (cm) @ ==
TH - TRADO HELICOIDAL ESTAGID 2 tcm; =
CA - CIRC. DE AGUA ESTAGIO 3 (crmj - =

AMOSTRADOR @ EXTERNO : 50,8 mm @ INTERNC :34,9 mm ] REVESTIMENTO @ INTERNO :2 1/2" PROF.= 500 m

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO
v CLIENTE
LOCAL av. marg botafogo, n® 1000, st. Pedro Ludovico

ale A
“’ NOVAG EQL N. 09032011 |FOLHAN. 4 |Esc. 1:100 | oEsEnto PEDRO

Eng. Pedro Joao Barbosa Jungueira - CREA 15162/D - GO

Rua 1.131 n* 188 - Qd. 242 - L1, 32 - Setor Marista CEP 74180.100 GOIANIA - GO
fonesffax: (062) 3281-0555 e-mail: novageo@novageo.com.br
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PROJESCFT (01118301 5032

DATA DE INICIO ~ 04/10/2012 LEGENDA - GRAFICO N.A. INICIAL 030 m
- T 30 cm INICIAIS : COTA 100,00 -
TEAMING  04/10/2012 —  30cmFINAIG N.A. APOS 24 hs. 0,20 o ’ SP-328
AVANCO | N.A. |COTA | INDICE DE GRAFICO DE POSICAO DAS|
E REVES . (il RESISTENCIA A | RESISTENGCIA A PENETRAGAQ [MOSTRASE CLASSIFICACAO DO MATERIAL
TIMENTO PENETRAGACQ 10 20 30 40 CONVENGOES
gy | ARGILA marrom, com ulho e
24 hs. [ ) o matéria organica
1 1 — S
s 25 ; ARGILA preta, com matéria organica
2
gl . // (TURFA), consisténcia muito mole
= 2,45
ag 15 JZU“ o =
. jspa 0
t 0 h o B AREIA cinza amarelada, com cascalho
15 1§ 8 a 0
) afl ' B} 0 duro, fofa a pouco compacta
T 5
1 1
95,00 | s -»‘{.7 SILTE ARGILOSO amarelo e cinza,
f 2 B consisténcia mole
& 25,45 =
15 15 18
8 ;_f
L
15 15 15
4 -
i T [ =
{5 15 15
5 | # SILTE ARGILOSO marrom avermelhado
is 15 15 i com pedregulhos, consisténcia mole a
== Y {J‘ i média
soo| P ! . o
‘ i 1 2 8 o T () D
1% 15 IS \
h \
o & [T Jr\ N
15 15 15 \ =
= 3 s 7 |
e \l N | SILTE ARENOSO marrom variegado,
= e g 4 micaceo, com pedregulhos,
15 15 18 medianamente compacto
\ -1,
5 @& 1 \ \
B e [T i " LIMITE DE SONDAGEM
. |
| 16|
| \
17
METODO DE AVANGO | ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO - 10 min. | 088 "
agbies i PROFUNDIDADE DE INICIO (m) - —— PARADD POR CRITERIOS DE PROJETO.
. ESTAGIO 1 (om) @ ==
TH- TRADO HELICOIDAL | E2 170 ) (gg: 1
CA - CIRG. DE AGUA ESTAGIO 3 (cm) - =~
AMOSTRADOR @ EXTERNO | 50,8 mm & INTERNO : 34,9 mm REVESTIMENTO @ INTERNC :2 1/2" PROF= 700 m
OBRA AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO
v CLIENTE
.z‘ LOGAL av. marg botafogo, n® 1000, st. Pedro Ludovico
‘v’ NOVAG Eol N, 09032011 |FOLHAN. 6 |Esc. 1:100 | DESENHO PEDRO
Eng. Pedro Jodo Barbosa Jungueira - CREA 15162/D - GO
Rua 1.131 n® 188 - Qd. 242 - 1. 32 - Setor Marisfa CEP 74180.100 GOIANIA - GO
fones/fax: (082} 3281-0555 e-mail: novageo@novageo.com.br
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7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goidnia-Ga.- (0xx62) 3941-0600 | Data:  Qut/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP 33

=| 3 |N| SPT A "
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey 5 A 10+20 20430
Q - 0 10 20 30 40 50
TC | -1,00 Avanco Argila arenosa marrom
TH | -1,55 4 4 Turfa argila arenosa var(marrom), consisténcia mole
TH | -2,52 2/33 | 2/35 Idem argila siltosa preta, consisténcia muito mole %
CA | -3,60 2/37 | 2/40 Idem preta, consisténcia muito mole =
CA | -4,65 3/41 | 4/43 — Idem var(preta) com veio arenoso, consisténcia muito mole
\\
CA | -5,25 42/25] 30/10 Areia fina siltosa var(amarelo) com pedreg, muito compacta
CA | -5,27 HHE | OBS.: Inicio do ensaio de avango da perfuragéao por circulagéo
i | i HHE | # de agua com 5,25m
HHE | it HiHE | #n 10 10 10
HHE | HH | H 0,0cm 1,0cm 1,0cm
i | HHE | # Impenetravel ao trépano de lavagem com 5,27m
HHE | HH | H Coordenadas: E N
HHE | HHE | # 687.273,63 8.152.468,33
i | i HHE HH#H
i | i HHE HH#H
i | i HH HH#H
i | i HH HHHH
i | i HH HH#H
i | i HH HH#H
i | HH HH#H
HHHHE st HHHHE | B
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
05/10/2012 SP 33
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
CORTINAS Marcelo Reis 527 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
Rua alameda Botafogo N*1000 - Pedro Ludovico Inicio: 05/10 14:24 1,65 m 775,34
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
Goiania-GO 147/12 053/12 Final: 05/10 07:48 1,48 m 3,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Homero Aleones 500m

SP 33



PROJESOFT 01116391 5057

DATA DE INICIO 05/10/2012 LEGENDA - GRAFICO N.A. INICIAL 1,20 m COTA 100.00
e | ———— 30 INICIAIS =
TERMING  05/10/2012 soemenas | NAAPOS 24 hs. 120 m ? SP - 33A
AVANGCO | N. A. |COTA/| INDICEDE GRAFICO DE POSIGAQ DAS|
(m) [FESISTENCIAA| pesistencianpeneTRAGAD (MOSTRASE CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
PENETRAGAC 10 20 30 40 CONVENGOES
| ﬁy ARGILA, marrom com pedregulhos e
1A ,DD/ matéria orgénica.
1 11 v
16 20 20 ! ARGILA, preta com matéria organica
— . i | - (TURFA), consisténcia muito mole
4 ‘.\ :
'}
. ‘1 AREIA, cinza amarelada, com cascalho
i L duro, pouco compacta
Lol
- |
- | ‘
a5.00 15 15 18§ 1 |
g & 3 '1 - | SILTE ARGILOSO, marrom avermelhado,
W R | | consisténcia mole a média
@ oo e
N SILTE ARGILOSO, amarelo e cinza, com
=
A % 5 pedregulhos, consisténcia media
15: 75 18 h
4 & B
Ta: 1% 48 SILTE ARGILOSO, marrom avermelhado,
5 A8 consisténcia rija
90‘00 15 13 15
I [ a L
th 59148 SILTE ARGILOSO, amarelo variegado,
T e consisténcia rija
R LA SILTE ARGILOSO, marrom avermelhado
N I com pedregulhos, consisténcia dura
15 15 18 SILTE ARGILOSO, marrom avermelhado,
T com cascalho duro, consisténcia dura
Wit R SILTE ARGILOSO, amarelo variegado,
2 4 7 consisténcia rija
1§ 735 15 " LIMITE DE SONDAGEM
1§
- |
| [
\ .
METODO DE AVANCO | ENSAID DE LAVAGEM POR TEMPO - 10'min. | OBS . :
gl iy o Sy R EUNDID D DF G frk s <o PARADO POR CRITERIOS DE PROJETO.
ESTAGIO 1 icm) : ===
TH-TRADO HEL\CO\DAL ESTAGIO2 {em - —.mr
CA - CIRC. DE AGUA ESTAGIO 3 {em) © —
AMOSTRADOR & EXTERNO ; 50,8 mm @ INTERNQ : 34,9 mm IREVESTIMENTO Q INTERNO :2 1/2"PROF.= 7.00 m
OBRA AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO
W CLIENTE
&:‘ LOCAL av. marg botafogo, n® 1000, st. Pedro Ludovico
‘V’ N OVAG Eot N. 09032011 |FOLHAN. 5 [ESC. 1:100 | bESENHO PEDRO
Eng. Pedro Jode Barbosa Jungueira - CREA 15162/D - GO
Rua 1.131 n® 188 - Qd. 242 - L1. 32 - Setor Marista CEP 74180.100 GOIANIA - GO
fanes/iax: (062) 3281-0555 &-mail: novageo@novageo.com.br
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7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012
Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012
Furo

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

SP 34

=| 3 |N| SPT A "
-3 2 GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TH | -0,45 26 15 ATERRO - Argila arenosa var(vermelha), consisténcia rija
TH | -1,45 13 10 ¢ ATERRO - Argila arenosa var(vermelha), consisténcia média [—=+++
TH | -2,45 11 10 0\ Argila siltosa arenosa var(marrom), consisténcia média -
TH | -3,45 23 25 /> Pedregulho c/areia fina siltosa var(amarelo), compacto
CA | -4,45 1/15 ] 2/15 <\ Areia fina siltosa var(amarelo) c/pedregulhos, fofa I
\\
CA | -5,45 29 44 />° Pedregulho c/areia fina siltosa var(amarelo), muito compacto
CA | -6,45 38 20 "< Pedregulho c/areia fina siltosa var(branco), compacto
CA | -7,45 30 34 \\ Areia fina siltosa var(amarelo), compacta L
0
CA | -8,45 35 40 ¢ Silte arenoso var(amarelo), muito compacto é%
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
05/10/2012 SP 34
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Raimundo A. F. A. Frazao 8,45 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 05/10 12:17 h 1,33 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 05/10 16:10 h 1,40 m 4,45m
Analise: Responséavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: |Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 4,00 m

SP 34



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012

Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+2°0 20430
a 0 10 20 30 40 50
TH | -0,45 3 4 Silte arenoso var(amarelo) c/raizes micaceo, fofa
TH | -1,45 4 3 Idem var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, fofa
TH | -2,45 2/45 | 115 Idem var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, fofa
CA | -3,45 2 3 Argila arenosa var(marrom) c/pedregulhos, consist. mole
CA | -4,45 4 6 Idem var(marrom) c/ pedregulhos, consisténcia média
CA | -5,45 14 16 \ Areia grossa argilosa var(marrom) c/pedr, compacta
CA | -6,45 15 18 \ Silte arenoso var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, compacto
CA | -7,45 26 36 \‘\ Idem var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, compacto /
7
CA | -8,45 30 46 \’ Idem var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, muito compacto %,/Z//j/%
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
05/10/2012 SP 35
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Raimundo A. F. A. Frazédo 8,45 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 05/10 10:45 h 3,42 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 05/10 12:10 h 3,45m 3,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 3,00 m

SP 35



7 SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA Revisao: 10/12
Av Independencia n°1024 Setor | este Vila Nova - Goiania-Go = (0xx62) 3941-0600 | Data: Qut/2012
Furo
=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TH | -0,45 13 12 /‘v Pedregulho c/silte arenoso amarelo,medianamente compacto
TH | -1,45 8 8 f Silte arenoso var(amarelo) micaceo c/pedr, pco compacto
TH | -2,45 9 7 \ Idem var(amarelo) micaceo c/pedregulhos, pco compacto
CA | -3,45 22 24 L Silte arenoso var(amarelo) micaceo ¢/ graos, compacto
CA | -4,45 19 22 ~_ Silte arenoso var(amarelo) micaceo ¢/ pedregulhos, compacto
\
CA | -5,45 36 53 Silte pco arenoso var(marrom) micaceo c/pedr, mto compacto
CA | -6,45 37 55 Idem var(marrom) micaceo c/pedregulhos, muito compacto
CA | -7,45 37 54 Idem var(marrom) micaceo c/pedregulhos, muito compacto
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
08/10/2012 SP 36
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Wagner Martins 7,45m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 08/10 10:00 h 1,57 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 08/10 12:00 h 1,57 m 3,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 3,00 m

SP 36



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Revisao: 10/12

Data: Qut/2012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP 36A

=| J |N| SPT ] .
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10+20 20430

a 0 10 20 30 40 50

TH | -0,45 4 4 ¢ Argila siltosa var(amarelo) c/raizes,consisténcia mole

TH | -1,45 4 5 Idem var(amarelo), consisténcia mole

CA | -2,45 5 6 TURFA - Argila siltosa var(preta) c/raizes, consisténcia médi

CA | -3,45 2 2 TURFA - Argila siltosa var(preta) c/raizes, consist. mto mole

CA | -4,45 2 2 Areia fina siltosa var(amarelo) c/pedrgulhos, consist. mto mol

CA | -5,45 11 19 \'\ Silte arenoso var(marrom) micaceo c/pedregulhos, compacto

CA | -6,45 22 30 f Idem marrom micaceo c/pedregulhos, compacto

CA | -7,45 25 30 j’ Idem marrom micaceo c/pedregulhos, compacto

CA | -8,45 22 27 Idem marrom micaceo c/pedregulhos, compacto

Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

08/10/2012 SP 36A
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Wagner Martins 8,45 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 08/10 13:00 h 2,13 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 08/10 08:00 h 2,15 m 2,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 500m

SP 36A



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA  |Revisao: 1012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600 Data: Qut/2012

Furo
=| 3 |N| SPT A "
g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS
ey .= A 10+20 20430
a 0 10 20 30 40 50
TH | -0,45 2 2 « ENTULHO - Argila arenosa var(marrom),consisténcia mto mol
TH | -1,45 8 8 ENTULHO- Pedregulho c/areia silt. var(marrom), pouco comp
TH | -2,45 10 10 ( ENTULHO - Pedr. c/argila arenosa var(marrom), consist. méd
CA | -3,45 4 4 TURFA - Argila siltosa preta, consisténcia mole =
CA | -4,45 4 4 TURFA - Argila siltosa preta, consisténcia mole %
CA | -5,45 9 17 Pedregulho c/areia fina siltosa branca, med. compacta
CA | 6,45 22 14 Pedregulho c/areia fina siltosa branca, med. compacta
VM
CA | -7,45 20 20 Silte arenoso var(amarelo) micaceo, compacto Z
_
CA | -8,45 21 23 Silte arenoso var(amarelo) micaceo, compacto ,
Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:
08/10/2012 SP 37
Obra: Sondador: Limite de sondagem:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Wagner Martins 8,45 m
Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:
AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 08/10 09:30 h 3,22 m XXX
Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:
GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 08/10 12:00 h 3,20 m 3,45 m
Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 500m

SP 37



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Revisao: 10/12

Data: Qut/2012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP 38

=| J |N| SPT ] .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10+20 20430

Q 0 10 20 30 40 50

TH | -0,45 2 2 ) ¢ TURFA - Argila silt marrom escuro c/raizes, consist.mto mole

TH | -1,45 2 2 TURFA - Ildem marrom escuro ¢/ raizes, consist. muito mole

CA | 2,45 3 4 TURFA - Areia fina siltosa var(preta), fofa

CA | -3,45 4 4 Silte argiloso arenoso var(branco) c/pedr, consisténcia mole

CA | -4,45 6 9 Idem var(branco) c/pedregulhos, consisténcia média >

CA | -5,45 10 10 Areia fina siltosa var(branco) c/pedr, medianamente compacta I

CA | -6,45 13 14 Idem var(branco), medianamente compacta I

CA | -7,45 14 16 \ Idem var(branco) c/pedregulhos, medianamente compacta I

CA | -8,45 23 30 ¢ Silte arenosa var(marrom) micaceo, compacto -

Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

08/10/2012 SP 38

Obra: Sondador: Limite de sondagem:

AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO Airton Leite dos Reis 8,45 m

Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:

AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 08/10 16:40 h 1,60 m XXX

Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:

GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 08/10 07:30 h 1,60 m 2,45 m

Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 2,00 m

SP 38



7‘ SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Revisao: 10/12

Data: Qut/2012

Av Independencia n°1024 Setaor | este Vila Nova - Gaiania-Gao.- (ﬂyyﬁ?) 3941-0600

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

Furo

SP 39

=| J |N| SPT ] .

g | GRAFICO DESCRICAO DAS AMOSTRAS

ey .= A 10+20 20430

a 0 10 20 30 40 50

TC | -0,45 2 2 ) ¢ TURFA - Argila arenosa var(preta), consisténcia muito mole

TH | -1,45 2 2 TURFA - Ildem arenosa var(preta), consisténcia muito mole

CA | 2,45 2 2 TURFA - Argila siltosa preta, consisténcia muito mole %

CA | -3,45 2 2 TURFA - Idem siltosa preta, consisténcia muito mole =

CA | -4,45 2 2 TURFA - Idem siltosa preta, consisténcia muito mole %

CA | -5,45 8 12 \ Silte argiloso arenoso var(cinza) c/pedr, consisténcia rija

CA | -6,45 17 25 \\ Pedregulho c/silte argiloso var(amarelo), consisténcia dura -

CA | -7,45 17 30 i Silte argiloso var(marrom) c/pedregulhos, consisténcia dura

CA | -8,45 28 31 Idem argiloso var(marrom) c/pedregulhos, consisténcia dura

Cliente: Inicio e término do furo: Furo numero:

08/10/2012 SP 39

Obra: Sondador: Limite de sondagem:

AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO ALDAIR JOSE A. DE ARAUJO 8,45 m

Local: Data NA: Horario: [Profundidade:|Cota:

AV. MARGINAL BOTAFOGO, VILA MARIA JOSE Inicio: 08/10 12:00 h 1,40 m XXX

Cidade: N° OS: [N° Relatorio: Inicio lavagem:

GOIANIA - GO 014/12 007/12 Final: 08/10 16:00 h 1,40 m 2,45 m

Andlise: Responsavel Técnico: Digitacao: Verificagdo/aprovagéao: [Final revestimento:
Aleones Aleones José da Cruz Jr. CREA 15296-D GO Brenner Aleones 2,00 m

SP 39



N=8152731.857
E=687251.755
Z=772.528

Furo de sondagem
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Furo de sondagem
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Furo de sondagem
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X:687.266,790

X:8.152.527,790

Furo de sondagem

wre-de Sondagem
SP-29
687.226,285

620,41
]

Pruo e sondagem

:687.347,120
Y:8.152.340,600

X:687.; o
Y:8.152.468,;

N=8152385.179
E=687211.108
Z=783.312

Pista Projetada
Pista Existente
Cortina

é Furo de Sondagem

f Marco Topografico

A

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSORCID

BASITEC SPAZIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO: oBRAS DE INTERVENGAO DO CRUZAMENTO DA MARGINAL BOTAFOGO COM AV. JAMEL CECILIO (AV. 136), E
READEQUAGAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE A AV. 2* RADIAL

CONTEUDO: - pROJETO GEOMETRICO PLANTA - FUROS DE SONDAGEM

DATA: JUNHO/2012 ESCALA: 1:2000 ESTACA: FOLHA:

PG -




Furo de sondagem
SP-13

N=8152188.268
E=687250.668
Z=786.269

N=8152007.621
E=687214.562
2=791.542

X:667.357;
Y:8.151.925,050

SP-14
X:687.326,180
Y:8.151.806,740

Furo de sondagem
S

X:687.273,470
Y:8.151.775,940

Furo de sondagem

$ X:687.3

Y:8. 151.764,910

N=8151723.867
E=687166.227
Z=795.875

uro de sondagem

S
$ X:687.283,79
51.663,070

ro de sondagem

X:687.272,760
- 621,560

F
4‘} ur_u1 ?z sondagem <

Y:8.151.553,390

X:687.206,650
Y:8.151.547,420

fP-%A
(687,184
Y8 151.51'12

LEGENDA

Pista Projetada
Pista Existente
Cortina

$ Furo de Sondagem

f Marco Topografico

A

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSORCIO

BASITEC SPAZIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO: oBRAS DE INTERVENGAO DO CRUZAMENTO DA MARGINAL BOTAFOGO COM AV. JAMEL CECILIO (AV. 136), E
READEQUAGAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE A AV. 2* RADIAL

CONTEUDO: - pROJETO GEOMETRICO PLANTA - FUROS DE SONDAGEM

PATA JUNHO/2012

ESCALA: 1:2000 ESTACA: FOLHA: PG -




dage™
de son
L Euro de sondage™

==

Furo de sondagem
1

245,160
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Ei 0
- ¥c87.2830%00 EZ———
5 151663 687272/
\;.&1\Q Xeaﬁ,\_sz\ﬁs“

Furo de sondagem
SP-19

T Furo de sondagem
SP-18 & £:20
X:687.239,430 X:687.206,360
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WP (0"

o ndage™
u
sP-35
7,030
v»as7;“u 430 Furo de sondage
v:8l SP-37
X:687.205,510
oo & dage b Y:8.151.463,970
650
657208
g1 547420

&

Furo dsqndagel
SP-36A
X:687.184,220
¥:8.151.511,310

*P/O TO

p

LEGENDA

Pista Projetada
Pista Existente
Cortina

$ Furo de Sondagem

f Marco Topografico

A

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSORCIO

BASITEC SPAZIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO: oBRAS DE INTERVENGAO DO CRUZAMENTO DA MARGINAL BOTAFOGO COM AV. JAMEL CECILIO (AV. 136), E
READEQUAGAO DO PROJETO DE PROLONGAMENTO DA VIA MARGINAL ATE A AV. 2* RADIAL

CONTEUDO: - pROJETO GEOMETRICO PLANTA - FUROS DE SONDAGEM

DATA: JUNHO/2012 ESCALA: ESTACA: 1:2000 FOLHA: PG -




CONBORCID

BASITEC SPAZIO

3.1 SONDAGEM AVENIDA 22 RADIAL

Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.
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CONBORCID

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo

com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

SETE — Servicos Técnicos de Engenharia Ltda

7‘ Revisdo: 01/12
Ay Independéncian® 1024 Setor Leste Vila Nova - Goifnia - GO - (0xx62) 39410600

Data:  Set/12

Goiania, 27 de setembro de 2012

CLIENTE: BASITEC — PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
LOCAL: 2°Radial St. Pedro Ludovico

ASSUNTO: Sondagem Simples de Reconhecimento, Fadrdo (SFT)
RELATORIO N°: 022112

0.5:014M2

Prezados Senhores:

Estamos apresentando o Relatdrio Técnico referente aos servigcos de SONDAGEM
DE RECONHECIMENTO realizados para a obra em epigrafe:

19 - As sondagens realizadas consistiram em perfurar o terreno com auxilio de
percussdo, com circulagio de agua, utilizando-se um revestimento de "63 5mm" de didmetro
nominal e executando-se, de metro em metro, ensaios de Penetracdo Dindmica,
acompanhados de extragbes de amostras representativas dos horizontes atravessados.

29 - Foram executados 03 furos de sondagem, num total de 92 05 metros perfurados.

39 - As amostras foram extraidas com auxilio de amostrador padronizado de 35mm e
50,8mm de didmetro interno e extemo, respectivamente.

49 - Os ensaios de Penetragdo Dindmica consistiram em registrar o nimero de
golpes de um peso de 65 Kg que cai em queda livre de uma altura de 75cm, necessarios a
cravagio do amostrador mencionado, considerando uma penetracdo de 30cm no terreno. O
nimero obtido nos fomece a indicagdo da compacidade dos solos arenosos e silto-arenosos
ou a consisténcia dos solos argilosos e silto-argilosos, para os dltimos 30 cm cravados.

59 - Em anexo apresentamos os resultados encontrados, traduzidos em temmos de
perfis dos furos realizados, onde estio registrados: a posicdo do lencgol freatico; os indices

obtidos a partir dos ensaios de Penetragdo Dinamica; a distibuicio das diversas camadas
encontradas, e a classificagio dos solos constituintes segundo a ABNT.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos
complementares julgados necessarios.

Atenciosamente

SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.

Aleones José da Cruz Junior
Gerente de Sondagem
CREA-GO 15296/D
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CONBORCID

P

BASITEC SPAZIO

R o e e v
SETE 1. NOEFENODICR, N, 1004, DM HODW, OOVMA=GO = FONE (82) 3041-000 INICIO: — TERMINO: SM —O 1
www.sete.eng.br ea=maok: sondagem@sste.eng.br SONDADOR: e Barbosa
CONTRATANTE: BASTEC PROJETOS E CONSTRIGDES LTDA
LOCAL: AV. MARGINAL BOTAFOGD C/ 2° RADIAL INCLINAGAO: VERTICAL  MUNICIPIO;eodNin—co |  FOLHA: - 1
2 SFT PARAMETROS GEOMECANICOS
w = DESCRIGAO DO MATERIAL ES 2 2 | 10 20 30 40 | DECOM- FRATURA— a8
8§ gi 2y nmu?gacm POSIGAO | COERENGA | “'yento :
E 20 40 60 80 DIDZDJB!DHNBZQ_U{EHFZFJ'FQ-F! 20 40 60 80 |
K
i De 0,00 @ 2,00m — ATERRO.
il I;clumg&u e 1.0
08, e |
- MM:"“‘ 1 115 115 1% 1
\
20,2000 \
35 6| |
15 15 15 {
|
5 5 7 |
15 15 15 1
Ds 2,00 a 7,00m — ATERRO.
I Argilo silto orenosa oo!um_r;lu 4 6 7 i
[\ wﬁmdam gﬁlommtm 15 15 15 !
&M_‘=_ compactoda, Coslatncia de |
- rja @ multe mole. 3 4 5 ,|
f‘ 15 15 15 ;f
\ I
= | gz 1l
T - 15 15 15 :
o4 1.1 2
7. 2 -
e Dilm'g?\u?. ’1..""-'.7‘ -1|ta'2h 15 15 15
(7] colorogiio marrom ¢/
E padreguihos e velo i g
=3 Plastica. C muito i5 15 15 e‘
® N 00000 mole. \
3] I , \
=4 3 4 6|\
(i 15 15 15 | |
55 7| |
15 15 i85 | |
\
De 9,00 o 15,00m — Solo 4] A
de_Alteraglio de Micaxisto. 15 15 15 !
Sitte arenosc coloroglo ﬂ'
amarelada, micliceo, com
grice de quertzo. Mostra 4 5 7 /
e- L, b
compacto. |
5 8 8 |
15 15 15 \
\
7 9 10 \
15 15 15 1
{000 {
f 5 7 8 |
De 15.00 a 20,00m — Solo LA LR ,
Residual de Micaxisto. Siita
arenoso coloraglo amarelada, 4 7 {
micliceo, com griios de i5 15 15 1
quartze. FeigSes texturals
mineralGgicos remanescentes l
\ da rocha mile rrloalt;.'urrl—au 4 B 10 |
byl !
f \ mudlu‘r’:mum compacto o =101 ‘!‘
N compacto. \
A #.1.1.4 4 8 13 \
15 15 15
DATA HORA __|PROF FURO (m)|  NA (m) PROF_REVEST (m)
7:00 24.18 4.40 24.00
7:00 33,65 4,62 26,00
10:00 33,65 4,80 0,00
00 EMISSAD INICIAL BRENNER
_BNLMEO AJIOR_|_REVIZAO DATA DESCRCK
Vi'?_';';:gs JR SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
APROVAGEQ PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA SM — 01
ALEONES
0s [RELATGRIO
014/12 | 022/12 RESP TEC: Eng" Aleones José da Cruz Jr. CREA—GO 15296/D

Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
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P

BASITEC SPAZIO

Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo

com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

, SERVICOS TECNICOS |cora(m)smses PROF(m):azgs | N SONDAGEM
DE ENGENHARIA LTDA. |uico: s SM—01
SETE A SOEFEOBICA, 1. TG4 (DM T, COHMA-D0 ~ FOME (F2) J041-0000
TIm el e SONDADOR: Joime Azevedo Barbosa
CONTRATANTE: BASITEC PROJETOS E € DES LTDA
LOCAL: AY. MARGINAL BOTAFOGO G/ 2 RADIAL INCLINAGAD: VERTIGAL  MUNICIPIO:GoMna—co | FOLHA: _2_/_2
| = ¥y pegopes | PARAMETROS GEOMECANICOS
<3 e E 30cm FINAIS »
] - DESCRIGAO DO MATERIAL | 10 20 30 40 | DECOM- FRATURA— S
ég gi 2y RecueERch POSIGAO | COERENCIA | *yENTD =
= 20 Qimp 0102 D304 D3| C2 eI T4 C3|F1 F2IF3 F4 S 20 40 60 80 |
\ Ds 15,00 a 20,00m — Solo \
E Resldual de Micaxisto. Siits \
aranoso coloroglic amarslada, 5 11 17 \
miclicen, com grios de 15 15 15 !
00300 quartzo, FelcBes texturala \
4 mineralfgicos remaneacentes \
da rocha mide mostram—se B 18 20 \
= medlu:l:rrwrﬂu ?-omg:utn a 15 15 15 6\
m compacto. N
_8 10 21 30
s \ 15 15 13
o 14 30
£ De 20,00 a 27,50m — Solo 15 15
-I-U-; Residual dll Micaxisto. Slllt.dlu
0 "’:ﬁé:& ;".:a";‘ ' 18 30
e s B Mg e
rocha decomposta. Feiges
f‘ texturala minerclégicon 21 30
\ mostram—se pressrvadas @ 53
pml‘u::t'il;l;:o Oe;vrlnpu:to a 30
muite c'um:actn. B
b 30
| [[aERser e ”
\ k einzum;:man‘:luda _nm cinza. 1k I & 30
N Mostra estrutura xistosa em Vit 7}‘, 3
| SRS \ R R
' .00 a 29,55m, [———— N \ . S W0
| onde opressnto estrutura ::::3 28,00 ?‘\\f\‘: \\&:\i“\?\\ \‘:\\&\‘\ O \:\\ 3
e s b e [ESEE N N AR R
=3 dobromento localizoda, A paztra it NN N \\: x\, N MR
m textura no geral § lepidobidstica f———— N Y A NN
i fino. Velos mili " ==== \?\\ N AN \ \ \-\\
i 9 \ subcentimetricos de quortzo  [—==—1 s 55 NN NN \\ NN
.= N ocorrem oc longo do maeigo. i ot i Nl N \\: \ \
° Mostra—se variando entre =t N NN
- muito decomposto e pouco ——— ™ O
e} a pouco p = RN \
e Denﬂ:m muitas froturas === N
f combinados 3s zonos multo e 31,10 N S \\
froturados de boixa ot et .
recuperagdo. —_———— )
Em geral aa froturas slio ::::§ N
;A\ subhorizontcis e inclinadas i s ™
Bdlgs ol
o \
1003000 —=—=—=-3385 NN
DATA HORA __[PROF FURG (m)]  NA (m) PROF_REVEST (m)
7:00 24.18 4.40 24.00
7:00 33,65 4,62 26,00
10:00 33,65 4,80 0,00
00 EMISSAD INICIAL BRENNER
_mo AJIOR_|_REVIZAO DATA DESCRCK
Vi?_'?;:gs JR SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
APROVAGEQ PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA SM — 01
ALEONES
0s [RELATGRIO
014/12 | 022/12 RESP TEC: Eng® Aleones José da Cruz Jr. CREA—GO 15296/D
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P

BASITEC SPAZID Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo

com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

’ SERVICOS TECNICOS |cota(m):ses PROF(m): 2820 NT SONOAGEM
DE ENGENHARIA LTDA. |uco: i _
SETE . INDEFENDENCA. N. 1024, JARDIM MOEWA, DOVNA-00 - FONE (82) 3041-0000
www.sete.eng.br ea=maok: sondagem@sste.eng.br SONDADOR: e Barbosa
CONTRATANTE: BASITEC PROJETOS E Ci DES LTDA
LOCAL: AV. MARGINAL BOTAFOGO C/ 2 RADIAL INCLINAGAO: VERTICAL  MUNICIPIO;eodNin—co |  FOLHA: b iz
3 8 g pegopes | PARAMETROS GEOMECANICOS
3| Eo B Eg 7 0cm P "
w = DESCRIGAO DO MATERIAL Eg % 2 | 10 20 30 40 | DECOM- FRATURA— a8
2 § g’ E ] SE RECUF(';';W POSICAD COERENCIA MENTO =
E 20 40 60 80 [D1D2 D3I D4 D501 C20ICA LT F1 F2 F3F4 F3i 20 40 60 80 |
Ds 0,00 o 2,00m — ATERRO. S o
Arglla arenosa coloraglio EEEEEEEE 1,00
wﬁqudusrr:rrum com -
ol #
3 Consistincia média. —— 148 é ;% % |
3K, X000 \
\
G| 245 | 4 7 7 \
7 - 15 15 15
Ds 2,00 a 5,00m — ATERRO. e
”g'hmﬂo pedregulhas A 346 'l% 155 11": 1
mal la com 3 B | ']
(387m) | Consisthncia de média a rla. | s |
= “aas |2 4 85| |
= SRR
woxx|  De 5.00 @ 8,00m — Solo R AN,
Aluvionor. Argila sittosa == f
coloraglio cinza omarelada com /
manchas pretas, De 5,50 o 845 | 2 1 1
B,00m ocorrem presenca de 15 15 15
0, X0 materiol orgénico d poats —r ‘
. Consisténcia de muito mole o
rja. Sl7as ] 1 2 2 ||
15 15 15 |
K00 \
2 4 4 !&
15 15 15
04,XKK |
4 3 a4
g 15 15 15 {
‘E\ De 8,00 o 14,00m - Solo de - \
| g i coos i5 15 15 7‘
i micdceo. ¢/ grics de quartzo. |
Mostra estrutura reliquiar. De L85 7 ‘
pige :.,':p':m“mm 15 15 15 1
3 6 il
1515 18 ||
\
4 7 |l
15 15 15 [
5 8 10 \
15 15 15 “
De 14,00 o 26,80m — Solo
Residual da Micaxisto. Site |
\ cinza em profundidads, 5 15 15 |
04,3000 micGcea. Estruturodo. Ccorra
possagemn de bloce de quartzo
leitoso entre 23.25 o 24,00m. 8 8 14 |
Pedregulhos no forma de 15 15 15 ‘
frogmentos de rocha muito
decomposta ocorrem entre
N 20,00 o 26,80m. Medionaments (725 B 8 14
\ compacto a multo compacto, 15 15 15 \\
N
1300000 10 22 30
15 15 14
DATA HORA __|PROF FURO (m)|  NA (m) PROF_REVEST (m)
7:00 1345 3.62 12,00
7:00 22,30 3,60 19,00
7:00 28,20 3,87 21,00
00 EMISSAD INICIAL LUCAS
Mo AUTOR__|_REVISAO DATA DESCRICAD
Vi‘?_';'::gs JR SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
APROVAGEQ PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA SM — 02
ALEONES
0S _ [RELATGRIO
014/12 | 022/12 RESP TEC: Eng® Aleones José da Cruz Jr. CREA—GO 15296/D
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BASITEC SPAZIO

Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo

com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

R O s e g | e
SETE . INDEFENDENCA. N. 1mmmm-mmam—om- IN[CIO: TERMINO' SM = 02
www.sete.eng.br ea=maok: sondagem@sste.eng.br SONDADOR: Joime io Barbosa
CONTRATANTE: BASITEC PROJETOS E € CES LTDA
LOCAL: AY. MARGINAL BOTAFOGO G/ Z' RADIAL INCLINAGAD: VERTIGAL  MUNICIPIO:GoMna—co | FOLHA: _2_/_2
s 2 e GoLpes | PARAMETROS GEOMECANICOS
<3 e Eg 7 30cm P ,
w = DESCRIGAO DO MATERIAL % & | 10 20 30 40 | DECOM~- FRATURA— S
é% g p 2y REW POSIGA0 | COERENCIA [ ~'yEnTo i
= 20 40 60 BO [P1DZD3ID4DSIC1 C2CSCALY) F1F2/F3F4FS 20 40 60 80 |
e 7
e 7/l
ik 7
g 772l 2028| 15 30
1 15 11
| De 14,00 a 26,80m — Solo
N Residual de Micoxisto, Site r‘_/ 21.28| 10 30
| cinza em profundidade, ¢ =l
: R e
] \efiom ntre 25,25 a 24,00m. 30, 8 X
| Padragulhos na forma da
N fragmentos de rocha muito
N I decomposta ocorrem entre 412325 13 30
'z H 20,00 9 26,80m. Medionamente 15 10
E i compacto o muite compacto.
| % H 24,22 | 20 30
i 3 E 15 7
- 25,10 30
i | 10
' 2604 30
l De 286,80 o 28,20m — Macigo 9 4
q Rochoso. Micaxisto coloroglo
| f.u'.“;."."‘ﬂ:. pnile&onhhcllnodur: 0.t ,, R ——— N A
A taxtura lepidobldstica fina. |77,/ "/ 2730 AN \\\\\\\ TR N
1 K Em geral mostro—se muita /////.#// NN \\ '\\\\\\\“\: \\\\ N
' decomposto e pouco coerente. |/, 7/, 7/, N \\\ N N AN
Com boaixce porcentagens da  [,//, 7/, (¢, N NN \‘§ “\\\\\.‘\
| recuperaglio evidenciando zonos /gf f‘,‘/ /;/128,20 A -2 NNANANN ‘\ N RN \\.}\\
] multo Intemperizadas /fraturodas, [/, 7/, N \\\ \\\\ AR
J provéval ntercalaglio com |7 [0, /7, \ A L
{ sopréiito ndo recuparada. 000 oo o0 R a— YRR \\
DATA HORA __|PROF FURO (m)|  NA (m) PROF_REVEST (m)
7:00 1345 3.62 12,00
7:00 22,30 3,60 19,00
7:00 28,20 3,87 21,00
00 [14/03/2012 EMISSAD INIGIAL LUCAS
AUTOR__|_REVISAD DATA DESCRICAO
Vi‘?_'?::gs JR SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
APROVAGEQ PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA SM — 02
ALEONES
0s [RELATGRIO
014/12 | 022/12 RESP TEC: Eng" Alsones José da Cruz Jr. CREA-GO 15296/D
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CONBORCID

P

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

’ SERVICOS TECNICOS |commymes _ PrOF(myzsa N"_SONDAGEM
DE_ENGENHARIA LTDA.lnco___ wemmo— | SM—03
SETE A MEPDOBICA, U 1524, WM WD DOIMA-D0 - FOWE (£2) 30410000
TIm el e SONDADOR: Joime Azevedo Barbosa
CONTRATANTE: BASTEC PROJETOS E CONSTRIGDES LTDA
LOCAL: AV. WARGINAL BOTAFOGD G/ 2 RADIL |INCLINAGAQ:VERTCAL MUNICIPIO:coMNm—co | FOLHA: _1_/_2
a 8 2 pegopes | PARAMETROS GEOMECANICOS
3| Eo B Eg 7 0cm P "
w = DESCRIGAO DO MATERIAL Eg 2 2 | 10 20 30 40 | DECOM- FRATURA— ar
8% gi 23 nzcu?gm POSIGAo | COERENCIA | "'yenTo &
E 20 40 60 B0 |P1DZDID4DS(C1CZOICALI|F F2F3F4 P3| 20 40 60 80 |
De 0,00 o 1,00 — Aterro. Arglla
arenosa coloraglo avermelhada =
s 00 com muitcs p g Pléstica, ———
3 3 4
15 15 15 | ]
E De 1,00 o 4,00 — Aterro, Arsia {
\ \ ml:'r::‘l' % Tﬂag:umhr:un;;l com [? 2 3.2
i m pedregulhos, Pouco LS
t compacta.
I 3 2 3|l
15 15 15 j
200,000
\ E na;,‘;?%wa.oo"-s‘alol" denar. 5 |
E || (478m) vm'lugudumu:rr:m“:m:umnnem: 15 15 15 F
N— Ocorrem indicios de |
2 'r — material orginico. Compacidade
1R oo et = o o5
. § \ De 5,00 o 7,00 = Solo Aluvionar, porotes
; N Argilo silto arencea coloraglio  [rtxter—y
[ variegada preta. Consistdncia muito 42435 g51 | 1 1
T mole. LE T 2
I 000 o
De 7.00 o B.00 — Solo Resldual 1
| . i s e 2|
I\ colol \
XXX | ricdceo com grﬂqu de quortzo. (\
Compacidade fofa. 4 |\
De 8,00 a 9,00 — Solo Realdual. 15 15 | |
1 000 | de Micoxisto. Arela groesa siltoso |- \
T e e x|
e \
\ quartzo. Pouco comgacl.n. 15 15 \
A \
{ 8 10 \
.. i5 15
{ | {
{ |} 10 8 |
H N 15 15
. Do 8,00 o 18,00 — Solo Resldual 28l |4
Iy de Micaxisto. Sitte arenceo {
N coloraglic voriegada amarela, |
H micdceo, com grdos de quartzo, 7 9 |
| Medianamente compacto a i5 15 1
| H compal \
& I 9 14 \
2| 15 15 1
1
i N 10 14 l
E B 1515 \
e \
- 7 13 17 \
| Do 16,00 o 22,80 — Soprofito de | 15 15 \
1 micaxisto. Site arencso coloraglio \
N variegada cinza. Mictceo. \
K Estruturado. Ocomre E::r!gulhns na _ 14 24 \
\ forma de frogmentos de 15 15 1
E decompsta. Compacto o muito 1
i e 17 28 \
15 15 15
DATA HORA __|PROF FURO (m)|  NA (m) PROF_REVEST (m)
7:00 9,00 470 7.50
== B8:00 9,45 4,82 10,50
7:00 28,20 4,78 10,50
00 14/03/2012 EMISSAD INICIAL LUCAS
AJIOR_|_REVISAO DATA DESCRCK
ViT_IE::ES JR SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
APROVAGEQ PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA SM — 03
ALEONES
0s [RELATGRIO
014/12 | 022/12 RESP TEC: Eng® Aleones José da Cruz Jr. CREA—GO 15296/D
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P

BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.

, SERVICOS TECNICOS |cota(m)sses PROF(m):z820 | N SONDAGEM
D ENGENHARIA LTDA. s i
m;mnpﬁ;m E c._'m DES LTDA = SHANALICN . Anmtie: Bl
CONTRATANTE: BASTEC PROJETOS E CONSTRIGOES LTDA
LOCAL: AV. MARGINAL BOTAFOGD C/ 2° RADIAL INCLINAGAO: VERTICAL  MUNICIPIO;eodNin—co |  FOLHA: . i A 1
SFT PARAMETROS GEOMECANICOS
3 2= e | 8 gg Ky ‘
] - DESCRIGAO DO MATERIAL % & | 10 20 30 40 | DECOM- FRATURA— s
8§ g’i ES 2y [ —_ PoSIGAD | COERENCIA | *yenTo g5
F§ 20 40 60 80 [D1D2 D3I D4 D501 C20ICA LT F1 F2 F3F4 F3i 20 40 60 80 |
{ N
: [ a 21 30
; LR B e BE
]I wmu De:nnfnbwugumu na | 10 24 30
} farma de frogmentoe de rocha |~ 15 15 15
| ampmgﬂom o muito :5_;1
]
/| 30
| I 4
jg ) De 22,80 o 28,20 — Macigo N Y RN
Y Rochoso. Micoxisto colorogdo R \t\ ‘ B
{8 | quando (22,80 o “Q\\%Q\\\ \ N
B 27,20m), e cinza quando N Wy RN
“: o L A e NN
g o e P AN
Y I Veio de quarizo ocorre na forma N
E 3 de pomsogans millmétricos oo "\
| b longo do macigo. \]
{ Entre 22,80 o 27.50 B ] N
j t ‘r‘n”utru—u v:ﬁum entre mul‘h; 3 X \‘ \
N te. Em NN
- B refundidade(z7, 50 ;”gn.znm) NN \\\F\ \1;:
] I moetrur —s8 8d0 @ muito coerents. A \\\\:\'\x\\
| | weribiiniani poaw Hanel %\\:\\\\Q N
| ocormem em pontos \\\\\\ N\ \\‘Q ‘Q
k0 locolizados(24,50; 26,80; 28,70). NN
s NKY
B x0t00¢ | recuperagBo(24,80 o 27,50m). Q\\\ \\\\\\ N
DATA HORA  |PROF FURO (m)|  NA (m) PROF_REVEST (m)
7:00 9,00 4.70 7.50
B8:00 9,45 4,82 10,50
7:00 28,20 4,78 10,50
00 ] EMISSAD INIGIAL LUCAS
MO AUTOR__|_REVISAD DATA DESCRICAO
Vi?_'g'::gs JR SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
APROVACAQ PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA SM — 03
ALEONES
0s [ RELATGRIO
014/12 | 022/12 RESP TEC: Eng" Alsones José da Cruz Jr. CREA-GO 15296/D
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|
BASITEC SPAZIO Projeto Executivo de Engenharia do Cruzamento da Marginal Botafogo
com a Av. Jamel Cecilio e Prolongamento das Vias Marginais.
’ SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA. REVISA):  03/12
Av Independéncia n*1024 — Setor Leste Vila Nova — GOIANIA-GO — Fone: (OXX62) 3941-0600
SETE site: www.sete.eng.br e—mail: sondagem@sete.eng.br DATA:
LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM
\ 4
%
R
\ 3
%\
(W]
\ 3
Y
\ %\
] %
ALTO DA CLORIA 2° RADIAL
eamio SP ;02 SP-03
-¢- -¢ESTA.BA2 ESTM:A#- _¢_ESTAIIA4
CANTEIRO CENTRAL
TERMINAL ISIDORA >
$ CALGADA
' Q
\ 5 \
«©
N \
b
OA
\ P
Q
%
CLIENTE: DATA: TOTAL PERFURADO:
BASITEC 92,05 m
OBRA: SCNDADOR: TOTAL DE FUROS:
AMPLIACAO MARGINAL BOTAFOGO JAIME AZEVEDO BARBOSA 03
LOCAL: CIDADE: COTA DO RN:
2 Radial St. Pedro Ludovico GOIANIA — GO -
RESP. TECNICO: ESCALA: 0. N* RELATORIO:

Aleones José da Cruz Jr. CREA—GO 15296/D | SEM ESCALA 014/12 022/12
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