
BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

2
x
1

3
 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P4=P12

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

22

0

-150

1
5

0

2
x
1

3
 
N

2
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P1=P2

S1=S2=S4=S12

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

9
0

80

V
A

R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

2
x
4

 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

2x13 N1 ø5.0  C=86

13

24

2
x
4

 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

2x13 N2 ø5.0  C=92

16

24

4x11 N7 ø6.3 c/8  C=100

16

71

16

4
x
9

 
N

8
 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

1
0

1
6

8
1

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P3=P14=P19=P20=P25

S3=S14=S19=S20=S25

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

7
5

65

3
0

19

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N1 ø5.0  C=86

13

24

9 N9 ø6.3 c/8  C=85

16

56

16

7
 
N

1
0

 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
9

5

1
6

6
6

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P5=P8=P9

S5=S8=S9

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

9
0

75

3
0

19

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N1 ø5.0  C=86

13

24

11 N10 ø6.3 c/8  C=95

16

66

16

9
 
N

8
 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

1
0

1
6

8
1

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

15

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

3
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P15

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

1
 
c
/
1

2

13 N4 ø5.0  C=28

E
S

C
 
1

:
2

5

P17

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

3
x
1

3
 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P6=P7=P11

S6=S7=S11=S15=S17

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
0

0

85

V
A

R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N3 ø5.0  C=78

9

24

6
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N1 ø5.0  C=86

13

24

N4

3
x
4

 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

3x13 N1 ø5.0  C=86

13

24

5x12 N11 ø6.3 c/8  C=105

16

76

16

5
x
1

0
 
N

1
2

 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

2
0

1
6

9
1

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

15

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

3
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P10

S10

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
0

5

90

3
0

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N3 ø5.0  C=78

9

24

12 N8 ø6.3 c/8  C=110

16

81

16

1
1

 
N

1
3

 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

2
5

1
6

9
6

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

3
x
1

3
 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P13=P18=P21

BALDRAME - L1

ESC 1:20

2
5

19

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

5
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P16

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

22

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

2
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P26

S13=S16=S18=S21=S26

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

8
5

75

V
A

R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

3
x
4

 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

3x13 N1 ø5.0  C=86

13

24

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N5 ø5.0  C=76

13

19

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N2 ø5.0  C=92

16

24

5x10 N10 ø6.3 c/8  C=95

16

66

16

5
x
9

 
N

1
1

 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

0
5

1
6

7
6

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

15

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

3
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P22

S22

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

8
0

65

3
0

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N3 ø5.0  C=78

9

24

9 N9 ø6.3 c/8  C=85

16

56

16

7
 
N

7
 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

0
0

1
6

7
1

1
6

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

15

0

-150

1
5

0

1
0

 
N

3
 
c
/
1

5

10 N6 ø5.0  C=24

E
S

C
 
1

:
2

5

P23

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

15

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

3
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P24

BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5

0

1
3

 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P27

S23=S24=S27

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

7
5

60

V
A

R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5

0

2
5

0

1
4

 
N

1
6

 
ø

1
2

.
5

 
 
C

=
2

1
0

20

1
4

6
4

7

10 N3 ø5.0  C=78

9

24

N6

1
2

 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N3 ø5.0  C=78

9

24

4
 
N

1
5

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
2

0
2

20

1
4

6
3

8

13 N1 ø5.0  C=86

13

24

3x9 N14 ø6.3 c/8  C=80

16

51

16

3
x
7

 
N

1
0

 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
9

5

1
6

6
6

1
6

Relação do aço

3xS9 S10 S11

S12 5xS14 S21

S22 S24

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 234 86 20124

2 5.0 39 92 3588

3 5.0 62 78 4836

4 5.0 13 28 364

5 5.0 13 76 988

6 5.0 10 24 240

CA50 7 6.3 51 100 5100

8 6.3 75 110 8250

9 6.3 54 85 4590

10 6.3 139 95 13205

11 6.3 105 105 11025

12 6.3 50 120 6000

13 6.3 11 125 1375

14 6.3 27 80 2160

15 10.0 114 202 23028

16 12.5 14 210 2940

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

10.0

12.5

5.0

517.1

230.3

29.4

301.4

139.2

156.2

31.2

51.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

326.5

51.1

Volume de concreto (C-25) = 6.64 m³

Área de forma = 60.94 m²

Sendo: Volume de concreto (C-25) Pilares Baldrame = 2.24 m³

Sendo: Volume de concreto (C-25) Sapatas = 4.4 m³

PROJETO ESTRUTURAL

FOLHA:
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Autor do projeto
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Rua RC-16, APM: 03 Setor Real Consquista. Goiânia - GO.
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