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Relacdo do aco
3xS9 S10 S11
S12 5xS14 S21
S22 S24
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 234 86 20124
2 5.0 39 92 3588
3 5.0 62 78 4836
4 5.0 13 28 364
5 5.0 13 76 988
6 5.0 10 24 240
CA50 7 6.3 51 100 5100
8 6.3 75 110 8250
9 6.3 54 85 4590
10 6.3 139 95 13205
11 6.3 105 105 11025
12 6.3 50 120 6000
13 6.3 11 125 1375
14 6.3 27 80 2160
15 10.0 114 202 23028
16 12.5 14 210 2940
Resumo do acgo
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+ 10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 517.1 139.2
10.0 230.3 156.2
12.5 29.4 31.2
CA60 5.0 3014 51.1
PESO TOTAL
(kg)
CA50 326.5
CA60 51.1

Volume de concreto (C-25) =

m

6.64
Sendo: Volume de concreto (C-25) Pilares Baldrame = 2.24 m?
C-25

Sendo: Volume de concreto (

Area de forma = 60.94 m?

) Sapatas = 4.4 m?
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w 1- Fck= 25 Mpa.
2- RETIRADA DO ESCORAMENTO: 28 DIAS.
3- PROJETO CALCULADO PELA NBR 6118/2014.
N 4- RETIRAR UMA SERIE DE CORPOS-DE-PROVA DE TODO
g CAMINHAO DE CONCRETO QUE ENTRA NA OBRA.
g2 5- VOLUME MiNIMO POR CAMINHAD: 3 M3,
2|2 6- PARA RESULTADOS DE CORPOS-DE-PROVA COM VALORES
o ABAIXO DO ESPECIFICADD EM PROJETO COM DIFERENGA
ACIMA DE 2 MPa, EXTRAIR CORPO DE PROVA NO LOCAL
APLICADO, SATISFAZENDO AS CONDIGHES DE PROJETO
PARA OS DEMAIS CASOS.
9- OS RESULTADOS DOS CORPOS-DE-PROVA RETIRADOS NA
OBRA ATENDERAD S CONDICHES DE PROJETO DESDE QUE
150 ESTEJAM 2 MPa ACIMA DO MiNIMO PREVISTO PELO
- COEFICIENTE DE SEGURANGA DO CONCRETO QUE £ DE 1.4
& (ARREDONDANDO O RESULTADO SEMPRE PARA CIMAD,
E PARA VALORES ABAIXO CONSULTAR O PROJETISTA.
RECOBRIMENTO:
PADRAD DE RECOBRIMENTO RIGOROSO:
(USAR PASTILHAS PLASTICAS)
VIGAS: 3.0 CM
. PILARES: 3.0 CM
= LAJES: 25 CM
(@]
a ELEMENTOS EM CONTATO COM SOLO:  3.0CM

PROJETO ESTRUTURAL

Endereco: Rua RC-16, APM: 03 Setor Real Consquista. Goiania - GO.

Proprietario

Centro de Referéncia Assisténcia Social

CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Autor do projeto

ENGP° CIVIL WILLIAM DE SOUZA FERREIRA CREA 25 325 D/GO

Responsavel Técnico

DESCRIGAO DOS PAVTOS:

INDICE CONTROLE CAPTAGAO AGUA PLUVIAL:

BALDRAME
CONTEUDO: AREA DO TERRENO ORIGINAL: FOLHA:
FUNDACOES 3.222 60M2

AREA TOTAL DA CONSTRUQ/:\O
PILARES BALDRAME 207,23M?

INDICE PAISAGISTICO:

DATA:

02/10/2017

ARQUIVO:
ARQUIVO
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