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- Modelo de referéncia: MON-123 da Montal ou terminal aéreo de inser¢do com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.45 TERMINAL TIPO CRUZ

Aplicacéao:

Destinado a fixacdo de condutores em paralelo ou a 90 graus.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Prensa em latdo estanhado;

- Alta resisténcia mecanica;

- Parafusos e arruelas em aco com acabamento estanhado;

- Tipo: Cruz;

- Modelo de referéncia: MON-441 ou terminal tipo Cruz / prensa em latdo estanhado
com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;
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- NR 10.

23.46 CAIXA DE INSPEC;AO PARA ATERRAMENTO
Aplicacéao:

Caixa de inspecéao para aterramento.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

- Material caixa de inspecao: PVC;

- Material tampa: ferro fundido;

- Modelo de referéncia: MON-712, MON-713, ou MON-714; MON-716, MON-717 ou
MON-718 da Montal caixa de inspecdo e tampa com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 54109;

-NR 10.
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24 QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

24.1 PAINEIS TTA

Aplicagao:

Painel geral ou de distribuicdo para protecdo de equipamentos e pessoal contra a
possibilidade de choques elétricos.

Normas especificas

NBR IEC 60439-1 — Conjunto de manobras e controle de baixa tensdo — Parte 1:
conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de

tipo parcialmente testado (PTTA).

Caracteristicas de montagem e construgao:

A estrutura € construida em chapas de aco galvanizadas a quente para garantia de

equipotencialidade do painel como um todo.

Fornecimento de base e teto pré-moldados por meio de juntas de trés vias para

garantia de rigidez estrutural.

Moldura funcional fechada para ser usada em painéis que requerem formas de

segregacao 2, 3 e 4 de acordo com a norma NBR IEC 60439-1.

Um conjunto com partes montadas fora da fabrica do fornecedor pode ser considerado
um TTA desde que a montagem tenha sido feita de acordo com instrucbes do
fabricante de modo que sédo satisfeitas as condi¢cdes de ensaio de acordo com esta

norma incluindo a realiza¢do dos ensaios de rotina.

Cada unidade funcional em um painel deve ser removivel e provido de meios de
isolacdo dos (barramentos) a montante e de desconexado do (circuito) a jusante. A
unidade completa pode dessa forma ser removida para manutencdo, sem

necessidade de um desligamento geral.
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Os equipamentos de manobra e acessorios associados devem ser montados em um

chassis tipo bandeja extraivel.

Os equipamentos de manobra e protecao devem ser instalados em chassis préximo
a parte traseira da estrutura. Os dispositivos indicadores e de controle (medidores,
lampadas, botbes de comando, etB.) estdo montados na face frontal do painel.

Fornecer terminal olhal de igamento.

O painel traseiro, as bases, 0s painéis laterais e as portas devem ser montadas na

estrutura do painel para garantir o grau de protecdo adequado.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Tens&o nominal de isolamento: até 1000 V

Tensao nominal de servico até 1000 V.

Corrente nominal: até 4000 A

Tenséao suportavel de impulso: 8 kV

Corrente nominal de curta duracédo admissivel: até 105 kA

Corrente nominal de pico em curto-circuito: até 254 kA

Categoria de sobretenséo: IV

Grau de poluicao: 3

Barramento principal: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar
Barramento secundario: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar
Base soleira: 200 mm

Grau de protecéo:

Sem porta: IP31

Com porta: 1P43

Placa de identificacao
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Devem ter as seguintes informacdes:
nome ou marca do fabricante;
designacao do tipo ou niumero de identificacdo, para informacdes posteriores;
Corrente nominal;
tensdo nominal de operacao;
tensao de isolagdo nominal;
tensdes dos circuitos auxiliares;
Limites de operacao;
Corrente nominal de cada circuito;
Corrente suportavel de curto-circuito;
Grau de protecéo;
Medidas de protecéo as pessoas;

condi¢cBes de operacdo para usos internos, externos ou especial se forem diferentes

das condicfes usuais de operacao (grau de poluicdo);

Tipos de aterramento do sistema para o qual o conjunto foi projetado;
dimensdes (altura, largura e profundidade);

Peso;

Forma de separacao interna;

Tipos de conexdes elétricas das unidades funcionais;

Ensaios
Ensaios de tipo:
Limites de elevacao de temperatura;

Propriedades dielétricas;
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Suportabilidade aos esforgos de curto-circuito;
Continuidade do circuito de protecéo;
distancia de isolacdo e de escoamento;
operagao mecanica;
Grau de protecéo;
Ensaios de rotina:
inspecédo do conjunto incluindo a fiagcdo e, se necessario, teste de operacao elétrica;
Ensaios dielétricos;

verificagdo das medidas de protecdo e da continuidade elétrica do circuito de

protecao;

O fato de um conjunto ter satisfeito todos os ensaios nédo exime a responsabilidade do

instalador de verifica-lo apds o transporte e a instalacao.

Tratamento e pintura

Todas as partes metalicas, caixa, porta, placa de montagem, deverdo receber
tratamento anticorrosivo. Este tratamento devera constituir no minimo de limpeza,

desengraxamento e aplicacdo de pintura eletrostética.

Todas as pecas de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverdo ser
zincadas ou bicromatizadas, ndo sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.
Garantia

Garantia minima de 12 meses a contar da data de entrada em operacdo do

equipamento.

Referéncia
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Painéis com Corrente Nominal acima de 400 A: Painel metalico TTA ArTU K da ABB

ou painéis metalicos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas no caderno de especificagdes.

Painéis com Corrente Nominal abaixo de 400 A: Quadro metalico TTA ArTU L da ABB

ou quadros metalicos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas no caderno de especificagdes.

24.2 NO BREAK 50 KVA
Aplicacgao:

Utilizado como fonte secundaria de energia, quando ha interrupgao/falha do

fornecimento da energia pela fonte primaria.
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Fornecimento, transporte, instalagao e treinamento operacional de 1 (um) Nobreak 50
kVA, estatico, de dupla conversao (on-line), com baterias internas e interface para

monitoramento remoto de acordo com as especificagbes técnicas.

Tecnologia

- Sistema eletrénico e estatico com duplo conversor (retificador-inversor) operado por
modulacéao de pulsos (PWM) em frequéncia igual ou superior a 16kHz (velocidade de

chaveamento);

- Topologia: Nobreak on line, dupla conversdao: No modo rede, a carga €
continuamente alimentada pelo conjunto retificador/inversor operando em sistema de
dupla conversédo B.a. para B.B. e B.B. para B.a. O inversor é responsavel por 100%
da poténcia fornecida a carga por 100% do tempo de operagdo. O tempo de

transferéncia ¢é igual a zero;

- Nao podera utilizar processo de estabilizagdo por nucleo saturado;
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- O UPS devera possuir controle e supervisdo de todas as suas funcdes através de

microprocessador;
- N&o sera admitida a utilizacédo de transformador elevador ou rebaixador (externo);

Gabinete

- Possuir gabinete em chapa de ago tratada contra corrosdo, pintada, com placas
removiveis para acesso interno, com pintura epoxi grau de protegao IP 20 ou superior,
com ventilagdo mecanica e para equipamentos acima de 50 Kg, rodizios revestidos

de borracha ou neoprene, com travas em pelo menos (2) duas rodas;
- Conexdes na entrada e saida através de régua de bornes;

- Dotado de conector para permitir a ligacado de gabinete de banco de baterias

adicional (expansao do banco de baterias).

Banco de Baterias

- Equipado com baterias estacionarias seladas, reguladas por valvulas (VRLA), com
principio de funcionamento através da recombinagdo de gases (ndo se admitira
baterias do tipo automotivas, seladas ou nao), deveréo ser classificadas no grupo "alta
integridade", conforme tabela 1 da NBR 14204 da ABNT;

- As caracteristicas construtivas deverao ser as seguintes:
a) Reguladas por valvula;

b) Vasos e tampas de material antichama;

c) Separadores em mantas de microfibra de vidro;

d) Eletrdlito em solugéo de acido sulfurico, absorvido na manta de microfibra;
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e) Valvula reguladora de seguranga (protetor de chama), auto vedada e a baixa

pressao;

f) O banco sera obrigatoriamente formado por elementos individuais (monoblocos),

interligados de forma a compor a tenséo final do banco;

g) Devera ser apresentado juntamente com a proposta, a memoria de calculos e
curvas caracteristicas, demonstrando que a bateria ofertada atende aos requisitos
solicitados inclusive quanto ao fator de vida (aging factor) de 1,25, assinada pelo

responsavel técnico do fabricante (comprovado por documento);

h) Autonomia minima a cem por cento de carga nominal, devera ser igual a 20 (vinte)

minutos;

i) Banco incorporado ao equipamento em médulo como o do UPS com gabinete em
chapa de acgo tratada com grau de protegcdo IP 20 ou superior e acabamento em
pintura epoxi na mesma cor do nobreak, dotado de rodizios revestidos de borracha ou

neoprene com travas;

j) Banco constituido por baterias da mesma marca e modelo, com capacidade nominal
idéntica, especificadas para vida util em regime continuo de (5) cinco anos (para

temperatura de trabalho de 25 graus centigrados);

k) As baterias deverao atender as normas ABNT NBR 14204, ABNT NBR 14205 e
ABNT NBR 14206.

Recarga das Baterias

- Dotado de limitador para corrente de recarga e descarga;

- Possuir recarga automatica das baterias mesmo com a unidade inversora desligada;
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- Admitir partida manual em qualquer condigdo: através das baterias sem energia

elétrica da rede ou sem carga na bateria com energia elétrica da rede presente.
By-Pass

- Dotado de chave estatica para transferéncia automatica da alimentacao alternativa

para a carga, em caso de sobrecarga ou falha no funcionamento do nobreak;

- Equipado com by-pass manual para transferéncia de carga sem interrupgédo de

fornecimento de energia;

- Dispositivo de transferéncia dimensionado para a mesma poténcia nominal do
nobreak, com capacidade de sobrecarga de até 125% (cento e vinte cinco por cento)

por 1 minuto e de até 150% (cento e cinquenta por cento) por 0,5 minuto;

-Tempo de transferéncia menor que 2ms (dois milissegundos).

Compatibilidade Eletromagnética

- Equipado com transformador isolador com isolamento galvanico;

- Provido de blindagem para redugao de campos eletromagnéticos e com protetores

de surtos de tensao (DPS), capazes de suportar os surtos sem danos ao equipamento;

- Nao devera causar interferéncias em ativos da rede ou rede de dados situados a

uma distancia maior que um metro do equipamento.

Aspectos Ambientais

- Construido para trabalho em regime continuo com condigdes nominais asseguradas,
para temperatura ambiente de zero até quarenta graus centigrados, umidade relativa

do ar de 10 até 95 por cento (sem condensacao);

- Nivel de ruido menor ou igual a 65 dBA a um metro do equipamento.
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Rearme Automatico

- Dotado de rearme automatico para energizagdo do nobreak em quaisquer condigdes
de reinicializacdo do equipamento apds exaustao das baterias ou restauracdo de

condigdes nominais de energizagao via rede.

Caracteristicas de Entrada

- Configuragao trifasica (3F+N+T), conforme as caracteristicas das tensdes
fase/neutro (220 V).

- Tensédo de entrada: 220 VAC (FN) / 380 VAC (FF).

- Tolerdncia minima de tensdo de alimentacdo: +/- 15%, sem transferéncia para o

bypass ou descarga das baterias;

- Distorcdo harménica total (THD) na onda de corrente menor ou igual a 7%,

independente da carga, sem filtros adicionais;

- Frequéncia de 60 Hz com tolerancia de variagées de no minimo +/- 10%j;

- Fator de poténcia minimo de 0,95, independente da carga.

Caracteristicas de Saida

- Poténcia nominal minima de saida: 50 kVA;

- Configuragao trifasica (3F+N+T), conforme as caracteristicas das tensdes
fase/neutro (220 V);

- Tensao de saida: 220 VAC (FN) / 380 VAC (FF);

- Tolerancia maxima de variagao da tensao: +/- 2%;
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- Frequéncia de 60 Hz com tolerancia maxima de +/- 1%;

- Regulacao estatica maxima de 2% da tensdo de saida;

- Regulagdo dindmica maxima de 5% da tensdo de saida para degrau de carga de
100%;

- Distorgdo harmdnica (THD) na onda de tensdo menor ou igual a 2% com carga linear

e 7% com carga nao linear;

- Forma de onda senoidal pura (ndo se admitindo formas de ondas quadradas,

retangulares ou quaisquer variantes destas);

- Fator de crista: 3:1;

- Tempo de transferéncia rede/bateria: nulo;

- Rendimento global (incluindo trafo isolador) maior ou igual a 85% a plena carga;

- Fator de poténcia indutivo igual ou maior que 0,80;

- Capacidade de sobrecarga minima de: 150% da plena carga por 0,5 minuto e 125%

da plena carga por 1 minuto.

Sistema de Protegao

O sistema de protegcao devera atender no minimo o seguinte, ou condi¢gao superior:

a) Possuir protecao de entrada através de disjuntor ou fusivel.

b) Possuir protecao de baterias através de disjuntor ou fusivel.

c¢) Possuir protegéo do inversor através de disjuntor ou fusivel.

- Possuir protegao por sensoriamento eletrénico para atuar em:
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a) sobre e subtensio na entrada e na saida;

b) falta de fase na entrada;

c) tensdo minima de bateria;

d) limitagcdo de descarga da bateria;

e) limitacdo de corrente de recarga da bateria;

f) carga de equalizagdo automatica;

g) curto-circuito na saida;

h) by-pass automatico;

i) Possuir protetor de surto de alta performance contra transientes elétricos na entrada.
Sistemas de Monitoragao

- Possuir indicagado de "status" através de LED e/ou também por indicagdo em

"display" de cristal liquido (LCD) para:

a) Entrada normal (tenséo de entrada entre +/- 15% da nominal);

b) Saida normal (tensdo de saida entre +/- 2% da nominal);

c) Bateria carregada,;

d) Bateria baixa (indicagao de fim de carga com antecedéncia minima de 5 minutos);

e) Operacao via by-pass;

- Possuir alarme sonoro dotado de tecla para silenciador, para:
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a) Rede ausente;

b) Fim de carga das baterias com antecedéncia minima de 5 minutos;

- Possibilitar, no minimo, a verificagéo através do display de cristal liquido (LCD), das

seguintes grandezas:

a) Informagédo em tempo real de medi¢des de entrada/saida (FF e FN), corrente (por

fase), frequéncia e poténcias;

b) Tempo de autonomia restante do banco de baterias;

- Possuir interface ETHERNET 10/100 para conectores RJ-45. Devem suportar

configuragédo Half-Duplex e Full-Duplex, com a opgéo de negociagao automatica;

- Implementar os padrdes abertos de geréncia de rede SNMPv1, SNMPv2 e MIB-2,

incluindo a geragao de traps;

- Possuir suporte a MIB Il, conforme RFC 1213;

- Possuir suporte a MIB UPS, conforme RFC 1628;

- Possuir descricdo completa de MIB implementada no equipamento, inclusive as

extensdes privadas, se existirem;

- Suportar gerenciamento via rede TCP/IP também através de protocolo http;

- Implementar o protocolo de LAN TCP/IP;

- Possuir software de supervisdo e gerenciamento (com todas as fungbes em lingua
portuguesa) para plataforma Windows XP, Vista e 7, que possibilite os seguintes

recursos:

a) Visualizagdo em tempo real de todas as grandezas elétricas na entrada/saida
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(tenséo, corrente, poténcia, frequéncia, autonomia, etB.);

b) Indicac&o de todos os alarmes;

c) Registro das ocorréncias de faltas e falhas (ultimos 100 eventos, no minimo);

d) Atualizacéo de calendario;

e) Realizagdo de auto-teste.

Especificagoes Complementares

- O nobreak devera apresentar compatibilidade de funcionamento em relagao a grupos
geradores de uso geral (industriais) com poténcia igual ou superior a 50 kVA, excitagao
com ou sem escovas (brushless), movido a motor diesel; - Devera também suportar
ciclo de transferéncia concessionaria/grupo gerador e vice versa, a razao de uma
transferéncia a cada 15 minutos, durante 6 horas consecutivas sem que sejam
registradas quaisquer instabilidades ou alteragdo de caracteristicas em relagdo ao

desempenho técnico estabelecido nas presentes especificagdes;

- O nobreak devera ser plenamente compativel com equipamentos tipicos da atividade
administrativa, como exemplo, computadores, servidores, switches, modem, roteador,
centrais telefonicas, centrais de alarme, gravadores digitais de imagens, monitores,

cameras, firewalls, etc, ou seja, cargas sensiveis nao lineares;

Garantia e Assisténcia Técnica

- Os equipamentos e bancos de baterias deverao possuir garantia minima de 03 (trés)
anos, a contar da data do aceite da instalacéo, prestada no local onde o equipamento

estiver instalado (on site);

- Durante o periodo de garantia, o CONTRATADO devera prestar assisténcia no local

onde o equipamento estiver instalado e suporte técnico via telefone e e-mail,

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia |
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Versao 04 - Emissao 25/03/2021

153



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

atendendo nos dias uteis de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00 horas;

- Durante o periodo de Garantia, o CONTRATADO devera atender a todos os
chamados decorrentes de defeito ou falha de equipamentos e restabelecer as
condigdes normais de funcionamento no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis. Caso
a condigao normal de funcionamento do equipamento ndo seja restabelecida no prazo
definido, ou volte a apresentar o mesmo defeito, 0 mesmo devera ser substituido sem

qualquer 6nus ao CONTRATANTE por um equipamento novo.

Treinamento

- O CONTRATADO devera fornecer treinamento aos funcionarios do CONTRATANTE
e aos técnicos por ele designados, compreendendo a instalagao, configuragao da
placa de rede, operacdo, monitoramento remoto, manutencao, desinstalacdo e

caracteristicas técnicas do equipamento;

- O treinamento devera dar condi¢cdes aos participantes de:

a) ldentificar todos os elementos do equipamento e efetuar os procedimentos de

instalacao e desinstalacéo;
b) Identificar os recursos locais e de monitoramento remoto do equipamento;

c) Diagnosticar a causa dos problemas, os procedimentos para restabelecer as
condigdes normais de funcionamento e proceder o acionamento da manutengcéo em

garantia;
d) Utilizar as ferramentas de gerenciamento e monitoragao existentes.

- Modelo de referéncia: Hl POWER da marca PhD ou nobreak com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.

Normas Técnicas:
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- NBR 15014.

25 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES

25.1 CABO CCI 50
Aplicacéo:

Cabo telefénico para interligacdo com o sistema de telecomunicacgdes interno.

Normas Especificas:

N&o se aplica

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Cabo telefénico constituido por condutores de cobre estanhado, isolados em PVC,

nucleo enfaixado com material ndo higroscoépico e capa externa de PVC na cor cinza.
Diametro Nominal: 0,50 mm

Resisténcia Elétrica Maxima: 97,8 Ohms/Km

Resisténcia de Isolamento Minima: 1 Gohms x Km

Desequilibrio Resistivo entre condutores em CC Maxima: 7%

Tensao entre Condutores CC: 1,5 kV
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Modelo de Referéncia: GP Cabos ou cabo telefénico com caracteristicas técnicas
equivalentes ou superiores as contidas no caderno de especificagoes.
Observacoes:

Os cabos CCI50 a serem fornecidos deverdo possuir certificacdo compulsoria da
ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes) nos termos do “Regulamento para
Certificacdo e Homologacgao de Produtos de Telecomunicag¢des” anexo a Resolugao
242/2000 da ANATEL.

25.2 ABRACADEIRAS DE VELCRO
Aplicagao:

Utilizada para agrupamento de cabos.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serao utilizadas abracadeiras de Velcro com dimensdes de 13 mm de largura e 38
mm de comprimento. Deverdo ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando
imerso em agua manter em cerca de 50 % sua forca, recuperando-a totalmente

guando seca.

Devera estar incluso no fornecimento dos cabos UTP para instalacdo em toda a

instalacao nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infraestrutura.

25.3 BLOCO DE ENGATE RAPIDO
Aplicacao

Utilizado para interligacdo dos cabos externos com os cabos internos da telefonia.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Bloco terminal com 10 Pares, com suporte apropriado para instalacdo no quadro de
telefonia e mdédulo MPEI para protecdo elétrica. Ref.: B.E.R 10 Pares Multitoc ou

Equivalente técnico.
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25.4 CABOS UTP DE CATEGORIA 6 — 24AWGX4P — LSZH
Aplicagao:

Destinados a distribuig&do horizontal e alimentag&o das cameras IP.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Fornecimento e instalacdo de cabos de pares trangados compostos de condutores
sélidos de cobre nu, com didmetro nominal de 24 AWG, isolados em composto
especial de polietileno de alta densidade com diametro nominal de 0.9mm. Capa
externa em LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e composto por materiais que cumprem
com a diretiva européia RoHS (Restriction of certain Hazaardous Substances.) e
construidos conforme as normas ISO/IEC DIS 11801; ANSI/TIA/EIA-569 EIA/TIA 568

B.2 e seus complementos.

Especificacao:

Cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair)
Tipo: Categoria 6

Quantidade de pares: 04

Dist. Max. permitida: 90 metros

Cor: Azul

Bitola Externa: 4,9 mm

Montagem do Cabo: A fixacdo dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve

obedecer a seguinte polaridade (T568A):

PINO COR OBSERVACOES
1 Branco do par branco/verde Par 3
2 Verde Par 3
3 Branco do par branco/laranja Par 2
4 Azul Par 1
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5 Branco do par branco/azul Par 1
6 Laranja Par 2
7 Branco do par branco/marrom  Par 4
8 Marrom Par 4

A identificagdo deve ser colocada a uma distancia, conforme descrita a seguir, de

modo que a visualizacao desta ndo seja prejudicada, conforme descrito abaixo:
Distancia do conector RJ-45 do lado do Patch Panel (e+/- 1,0 cm).
Distancia do conector RJ-45 do lado da estacéo de trabalho (e+/- 20,0 cm).

Do lado da estacdo de trabalho a identificacdo devera ser sequencial, conforme

mostrado em projeto.

No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as

extremidades que deverdo atender as seguintes medidas:
No lado do Armario de Telecomunicacdes (rack): 3 m

No lado da estacéo de trabalho: 0,3 m

Observacoes:

Os cabos deverao ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos
confeccionados em PVC flexivel, com inscricdo em baixo-relevo, em fundo amarelo e
letras pretas, com diametro adequado a bitola do cabo, de maneira a nédo produzir
esmagamento da secdo do cabo e de modo que estes ndo deslizem pelo cabo

indicando o numero do terminal da estacao de trabalho correspondente.

Os cabos a serem fornecidos deverdo possuir certificagdo compulsoéria da ANATEL
(Agéncia Nacional de Telecomunicagdes) nos termos do “Regulamento para
Certificacdo e Homologagao de Produtos de Telecomunicagdes” anexo a Resolugao
242/2000 da ANATEL.
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25.5 TOMADA RJ-45
Normas Especificas:

TIA/EIA-569-A — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways

and Spaces

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

As tomadas serao do tipo modular, padréo RJ-45, tipo fémea (jack), 8 pinos, categoria
6A, 250 MHz, com vias de contato planas, ndo blindada, terminais de conexdo em
cobre berilio, padréo 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A,
com corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0), e
fornecidas com protetores traseiros para as conexdes e tampa de protecdo frontal

contra poeira.

Os icones de Identificacdo deveréo ser utilizadas plaquetas coloridas de identificacao,
encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificacdo externa dos pontos,
de acordo com a Norma TIA/EIA-606.

25.6 PATCH PANEL DE 48 POSICOES

Deveréao ser fornecidos patch panel’s modulares de 197, altura de 1U, 48 portas, para
fixacdo em rack fechado, do tipo interconexéo (interconnection), com portas RJ-45
fémeas, de 8 vias, categoria 50 MHz, com conexao tipo IDC para condutores de 22 a
26 AWG e polaridade T568A.
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Conectores IDC com caracteristicas elétricas e mecéanicas minimas compativeis com
0s padrdes para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2-1. Deve suportar no minimo
750 insercdes de conectores RJ45 e 200 reterminagdes nos conectores IDB.

O painel frontal devera ter pintura de alta resisténcia a riscos. Devera possuir suporte
traseiro para bragadeiras, possibilitando a amarracdo dos cabos.

icones de Identificac&o: Deverao ser utilizadas plaquetas de identificacdo, encaixadas
na parte frontal dos Patch Panels, para identificacdo externa dos pontos.

25.7 RACK 19" — 44UX870 MM
Aplicacéao:

Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuidos nos ambiente do CPD e sala
técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida devera

estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

Normas Especificas:

N&o se aplica
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

O rack devera ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em
chapa de aco, com espessura minima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL
7032 texturizada.
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Os fechamentos devem ser removiveis através de fecho rapido macho/fémea, de facil
remocéo, em chapa de aco.

Deverd estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro
temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura,
laterais e traseira removiveis, redutores de tracdo e pés niveladores. Devem vir
equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de protecdo minimo IP
44,

A largura do rack devera ser de 19", com altura de 44 U, minimo 90 cm de

profundidade e devera ter bandeja com no minimo 2 ventiladores.

Os equipamentos a serem acondicionados nos racks sao bandejas para
equipamentos de telecomunicacbes (modens, switches, etB.) na versdao mesa,

roteadores e switches, patch Panels, distribuidores oOpticos.

Todo rack devera ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessérios
para a organizacdo interna dos cabos. Deverdo ser confeccionados em aco com
espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-
310D), resistente, protegido contra corrosdo, com pintura em epoOxi de alta resisténcia

a riscos e altura 1U.

Todo rack devera ser fornecido com todos os grampos para organizacao vertical
(passa cabos) para organizacao interna dos cabos. Deverdo ser compostos por um
anel passa cabo e uma chapa de aco com espessura 1,2 mm, resistente, protegido

contra corrosao, com pintura em epOxi de alta resisténcia a riscos e altura 1U.

Todo rack deverd ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para
instalacdo dos componentes e do rack. Serdo utilizados parafusos M5 x 13 mm
niquelado, com fenda tipo Philips, para utilizagdo em conjunto com porca gaiolas M5

para furos 9x9 em aco temperado.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia |
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Versao 04 - Emissao 25/03/2021

161



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

25.8 PATCH CORDS EM COBRE E LINE CORDS EM COBRE
Aplicagao:
O Patch cord é utilizado para a interligacdo do Switch ao patch panel.

O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuario

(computador).
Normas Especificas:

A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de
novembro de 2007 devem atender aos requisitos minimos da norma EIA/TIA 568-B.2

para Categoria 6.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serdo utilizados cabos de cobre nao blindados (UTP), categoria 6, nas dimensodes
definidas em projeto e planilha, flexiveis, 250 MHz, com 4 pares trancados, com
conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto
especial de polietileno e capa externa em PVC ndo propagante a chama e sem
halogénios. Os patch cords deverdo ser confeccionados e testados em fabrica,

devendo ser apresentada certificacdo de categoria 6 do fabricante.

Observacoes:
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O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverdo possuir certificagdo compulsoria
da ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes) nos termos do “Regulamento
para Certificacdo e Homologacdo de Produtos de Telecomunicagcbes” anexo a
Resolucdo 242/2000 da ANATEL.

25.9 CERTIFICAQAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
Aplicacéo:

Verificagdo dos pardmetros conforme descrito abaixo:
Normas Especificas:

N&o se aplica

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Deverao ser entregues relatérios de todos os pontos l6gicos na forma impressa e

também em meio magnético (CD).

A solucéo e execucao dos servicos de instalacdo devera ser executado por integrador
homologado pelo fabricante que ofereca garantia minima de 15 anos na instalacao e
nos componentes (incluindo todos os componentes da instalagdo, devera ser
garantida a substituicdo de componente defeituoso sem 6nus para 0 CONTRATANTE

durante a vigéncia da garantia).

A empresa CONTRATADA devera apresentar previamente, para a FISCALIZACAO
do CONTRATANTE, relatério impresso de, pelo menos, um ponto légico, para que
esta confira os parametros calibrados no aparelho e autorize a certificacdo dos pontos

I6gicos restantes.

Para os componentes Categoria 6, a certificagdo devera ser realizada com
equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-
1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentacéo de garantia de 15 anos

do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisério. A nao
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entrega da documentacdo solicitada por este item da especificacdo implicara na
retencao de 10% do valor total da obra CONTRATADA pelo CONTRATANTE.

25.10 REGUA DE TOMADAS
Aplicagao:

Régua desenvolvida para fixacdo em racks padrdo 19" e indicada para conexao
elétrica aterrada de equipamentos eletronicos. Instalada diretamente no plano de

fixagdo, ocupando espaco util de 1 (uma) unidade no rack.
Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

- Régua de Tomada 1 (uma) unidade p/ Rack 19";

- Confeccionado em chapa 0,90mm, chicote elétrico de 2 m e 10 A;
- Régua de tomadas 2P + T — 6 plugs;

- Atender NBR 14136:2012;

- Modelo de referéncia: B012807 BBK ou régua de tomada com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 14136;

- NBR 14936.

25.11 CAMERA IP INTELBRAS VIP1020 B HD 720P LENTE 2,6 MM ALCANCE DE
20 METROS

e Resolugao HD de 1 MP (720p)
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IR ativo

Lente varifocal de 2.8 a 12 mm

Protecéo IP66

Intelbras Cloud

Onvif

Suporta entrada de audio

Suporta PoE passivo

Sensor: 1/4” CMOS sensor

Zoom optico: Manual

Zoom digital: Sim

Alcance IR: ativo 30 metros

Comprimento de onda LED IR: ativo 850 nm

Troca Automatica do Filtro (ICR): Sim

lluminacdo minima: 0,1 lux: colorido (IR desligado) O lux: preto e branco (IR
ligado)

Relacéao sinal-ruido: 50 db

Tipo de lente: Varifocal/Manual

Distancia focal: 2.8 a 12 mm

Angulo de vis&o horizontal: 23,23° a 64,01°

Angulo de vis&o vertical: 12,87° a 34,68°

Controle de foco: Manual

Compresséao de video: H.264

Resolucdo da imagem: 720p (1280 x 720) D1 (720 x 480) CIF (352 x 288)
Taxa de bits: 4096 Kbs

Foto: Sim

Formato de video: NTSC

Stream principal: 720p (1280 x 720) (1 ~ 30) D1 (720 x 480) (1 ~ 30)
Stream extra: D1 (720 x 480) (1 ~ 30) CIF (352 x 288) (1 ~ 30)
Audio
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e Entrada de audio: Sim

e Interface: RJ45 (10/100BASE-T)

e Protocolos e servigos suportados: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP,
NTP, ONVIF

e Throughput: 15 Mbps

e Servigos: DDNS No-IP®, DynDNS® e IntelbrasDDns®

25.12 NVR INTELBRAS 32 CANAIS HD 1080P 2MP NVD 1232

e Grava até 32 cameras IP em Full HD a 30 FPS
e 1 interface de rede Gigabit Ethernet
e 1 entrada RS485

e Exporta videos em AVI: dispensa 0 uso de programas especificos para
conversao

e Edicdo de audio e video

25.13 HD INTERNO WD PURPLE 1TB SURVEILLANCE SATA I

e Disco rigido especial para seguranca eletronica
e Operacao 24 horas por dia 7 dias por semana
e Estabilidade na gravacéo de dados
e Dissipacdo de calor otimizada
e Baixo consumo de energia e nivel de ruido
e Compativel com as principais marcas de CFTV
25.14 CENTRAL TELEFONICA DIGITAL, INTELBRAS UNNITI 3000 OU
EQUIVALENTE TECNICO

Com capacidade para até 10 placas adicionais, ela chega a uma configuracdo maxima
de 60 troncos IP, 160 ramais analdgicos ‘mais’ 120 ramais IP. Além das configuracdes
habituais de uma central telefénica, ela conta com a funcédo de gateway, interligando
duas redes e permitindo a realizacdo de chamadas com tecnologia VolP (voz sobre

IP).Além das configuragbes habituais de uma central telefénica, ela conta com
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a funcéo de gateway, interligando duas redes e permitindo a realizacédo de chamadas
com tecnologia VolP (voz sobre IP).

e CPU com IP embarcado;

e DISA multinivel: programacdo de atendimento automatico, com menus e
submenus;

e Interface de configuragdo web: gerencia a UnniTl de diferentes dispositivos
sem precisar enviar/ receber programacoes;

e Conexdes GSM 2G/3G;

e Correio de voz integrado, sem necessidade de placas;

e Gerencia até 120 ramais IP e 60 linhas IP;

e Download dos logs de monitoramento de rede via programador web;

e Monitora eventos via SNMP em tempo real;

e Firewall integrado: evita ataques e garante mais seguranca e controle das
ameacas de rede na central;

e Reducado significativa nos custos com celular através da consulta a
portabilidade numérica;

e Envio e recebimento de SMS em massa por e-mail, através das interfaces GSM
2G/3G;

e Funcdao Busca pessoa integrada, sem necessidade de placas.

25.15 APARELHO TELEFONICO DIGITAL, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

e Display de cristal liquido;

e Viva voz e acesso rapido a ramais;

e Teclas programaveis com sinalizacdo luminosa: para viva-voz; para correio de
voz; para sigilo; atende/desliga; para reter; para péndulo/ndo perturbe;
programacéo do terminal; flash; conferéncia;

¢ Ajuste do volume do viva-voz e campainha;

e Operacdo com fones de cabeca (headset);
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e Avisos sonoros de alerta;
e Consulta a chamadas atendidas, n&o atendidas e originadas;
e Cor preta,

e O aparelho telefénico deve ser compativel com a central telefénica.

25.16 TOTEM PLUS STANDAD — DUTOTEC (OU EQUVALENTE TECNICO)

Fabricado em aluminio extrusado cm sec¢des que permitem a separacao dos
sinais logicos e de energia.

Tampas removiveis nos dois lados para a colocacao dos porta equipamentos
Slim.

Totens Plus - Standard e Light

Fabricados em aluminio extrudado com seccdes que
permitem a separacao dos sinals [6gicos e de energla.

Veja mais sobre o produto

26 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA
26.1 SPLIT PISO E TETO

26.1.1 CARACTERISTICAS

TIPO:MULTISPLIT PISO/TETO INVERTER
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Fluido: Ar.
Gas Refrigerante: R410-A.
Capacidade: 18.000 BTU/h / 24.000 BTU/h / 36.000 BTU/h

Eficiéncia Energética: Os Split deverdo ser classificados com Selo PROCEL “A” ou

guando nao disponivel, o nivel mais préximo deste.

FABRICANTE: CARRIER, TRANE, YORK, LG ou equivalente técnico.

26.1.2 EVAPORADORAS

O gabinete da unidade evaporadora sera metalico, com proteg¢édo contra corrosao e
pintura de acabamento, ou em plastico ABS de alto impacto. Devera ser revestido
internamente com isolamento termoacustico que permita a sua limpeza, tal como a
espuma elastomérica, ndo sendo aceitos 1a de vidro ou outros materiais porosos.
Devera ser fornecido com dispositivos de insuflagdo de ar com aletas regulaveis e

filtro de ar removivel.

26.1.3 SERPENTINAS (EVAPORADORAS E CONDENSADORAS)

Serpentina em tubos de cobre ou aluminio sem costuras com aletas integrais em

aluminio.

26.1.4 VENTILADORES

Os ventiladores serao do tipo centrifugo, de dupla aspiracdo, com pas voltadas para
frente (sirocco), confeccionadas em ago galvanizado, com rotores balanceados
estatica e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-
se um funcionamento silencioso e isento de vibragbes. Os ventiladores do
condensador serdo em chapa de aco galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estatica
e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um

funcionamento silencioso e isento de vibragoes.
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26.1.5 MOTORES ELETRICOS

Assincrono, de inducdo, monofasico ou trifasico (vide projeto), com rotor tipo gaiola,
guatro polos, isolamento classe B IP -54.

26.1.6 TRANSMISSAO
Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

O gabinete da unidade condensadora sera metalico com protecao contra corroséo e
pintura de acabamento, ou gabinete em plastico ABS de alto impacto, proprios para
instalacdo ao tempo.

26.1.7 FILTRO DE AR

Filtro de nylon eletrostatico lavavel, e permanente.

26.1.8 COMPRESSORES

Serdo do tipo Scroll, rotativo ou inverter. Os motores devem selecionados para
atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuacéo de mais ou
menos 10 % da tensdo nominal, refrigerados pelo proprio fluxo de fluido refrigerante
de succdao e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nivel de ruido mesmo

guando submetido a situacfes severas

26.1.9 CIRCUITO FIGRORIFICO

O circuito frigorifico dos equipamentos serd composto de compressor hermético,
evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e
saida do fluido frigorifico, visor de liquido com indicador de umidade, distribuidor e
capilares. As linhas de liquido, descarga e succédo devem ser dimensionadas para

manter a velocidade correta para o arraste de 6leo de volta ao compressor.

26.1.10 DISPOSITIVO DE SEGURANCA

Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressdo, contatores, relés de

sobre- carga, fusiveis de comando, termostato interno no compressor, registro no
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condensador e valvulas de servigo com tomada de pressao na entrada e saida de cada

compressor.

26.1.11 FIXACAO

A unidade evaporadora do split piso/teto, sera locada embaixo do forro, utilizando-se
tirantes tipo varao roscado de 3/8”, sempre fixados a estrutura como se indica em

projeto.

26.1.12 LINHA FRIGORIFICAS

Succédo:-tubo de cobre, didmetro (vide projeto para cada capacidade)”, rigido,
isolamento térmico em espuma elastomérica espessura 10,0mm, o trecho exposto ao

tempo devera ser protegido com fita adesiva impermeavel.

Liquido:-tubo de cobre, didmetro (vide projeto para cada capacidade)’, rigido,
isolamento térmico em espuma elastomérica espessura 10,0mm, o trecho exposto ao

tempo devera ser protegido com fita adesiva impermeavel.

26.1.13 SUPORTES E AMORTECEDORES

A CONTRATADA fornecerda, instalard todas as bracadeiras, tirantes, conexodes,
suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e
fixacdo dos equipamentos, incluindo-se as unidades condicionadoras, tubulacdes,
rede de dutos, fiacdo e demais elementos que constituem o conjunto da instalacéo,

conforme desenhos.

Todas as estruturas deverao ser fabricadas em ferro e serem submetidas a tratamento
contra corrosao. Devem ser firmemente fixadas a estrutura e testadas antes da

montagem dos equipamentos.

As condensadoras dos splits deverdo ser montadas sobre base de concreto e calco

de neoprene de 25mm de espessura na cobertura conforme indicado nos projetos.

O dreno dos equipamentos descera pela alvenaria e seguira embutido no piso, até o

ralo ou caixa de brita indicada nos projetos.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia |
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Versao 04 - Emissao 25/03/2021

171



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

26.1.14 EXAUSTORES EOLICOS - CELAS
XAUSTOR EOLICO COMERCIAL E RESIDENCIAL 22 POLEGADAS COMPLETO

INFORMAGOES DO EXAUSTOR:

ALTURA 61 CM

LARGURA DO EXAUSTOR 74 CM

ANEL GIRATORIO 56 CM 22 POLEGADAS
ANEL DE BOCA 52 CM

EXAUSTOR COMPLETO

KIT MONTAGEM:

01 RUFO BASE GALVANIZADO PARA FIXAGCAO DO EXAUSTOR NO TELHADO
01 DISCO EM ACO GALVANIZADO SUPERIOR COM MANCAL

01 CRUZETA SUPERIOR GIRATORIA

01 PROTETOR DE ROLAMENTO

01 CRUZETA INFERIOR FIXA

01 EIXO EM AGO MECANICO 1/2 POLEGADA

01 PORCA PARLOCK

02 ROLAMENTOS BLINDADOS

01 TUBO PROTETOR DE EIXO EM PVC

01 JOGO DE ALETAS DE ALUMINIO BRILHANTE

90 REBITES

01 CHAPA GALVANIZADA DE INCLINAGAO DO EXAUSTOR NO TELHADO
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26.1.15 CRITERIOS DE SIMILARIDADE

Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto,
o foram por serem os que melhor atenderam aos requisitos especificos do sistema e

de qualidade.

Estes equipamentos e materiais poderdo ser substituidos por outros similares,
estando o critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE
e do autor do projeto.

Para comprovacao da similaridade sera apresentado a CONTRATADA, por escrito,
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justificativa para a substituicdo das partes especificadas neste documento, incluindo
memorial de calculo para selecdo dos equipamentos propostos, acompanhado,
quando for o caso, de diagramas e calculos psicrométricos e catalogos com as

especificacdes de equipamentos e materiais.
OBSERVACAO:

PARA OS LOCAIS ONDE FOR NECESSARIO AQUECIMENTO, OS
CONDICIONADORES DE AR DEVERAO OFERECER ESSA OPCAO E AS
ESPECIFICACOES ACIMA DEVERAO SER ADAPTADAS PARA A REALIDADE DO
LOCAL.

27 PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO

27.1 AGENTE EXTINTOR

Extintor Tipo ABC - P6 Quimico Seco ABC (Fosfato de monoaménia)

Os extintores ABC devem possuir a capacidade extintora de 2-A:20-B:C cada um,
Devem cumprir com o previsto na NBR 7532

Deveréao ser instalados extintores portateis em toda a area de risco para combate
manual a incéndio incipiente, distribuidos em todos os ambientes (natureza do fogo

classes” A”, “B” e “C”),

Os extintores estao distribuidos de forma que cada unidade extintora (considerando a
definicdo de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma area
de risco nao superior a 250 m? e ainda que o operador néo percorra, do extintor até o

ponto mais afastado, uma distancia superior a 15 m.

O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo

bloquear seu acesso.

O extintor deve ser instalado de maneira que seja visivel, para que todos os usuarios

fiquem familiarizados com sua localizagao.
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O extintor deve ser instalado de maneira que n&o fique obstruido por pilhas de material

de qualquer natureza.

Os extintores deverao ser fabricados em chapa de ago carbono n°® 16 de acordo com
a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e
transversalmente, pelo processo "mig", com acabamento feito com tinta a base de
poliuretano. A valvula sera em latdo forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A
mangueira sera de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexivel, entremeadas

com tecidos de fios poliéster.

Os Extintores de PQS com capacidade para 6Kg com cilindros deverao ser fabricados
em acgo carbono sem costura, com valvula tipo latdo estampado, de descarga
intermitente, dotada de dispositivo de seguranga calibrado de 180 a 200kgf/cm? e
difusor plastico inquebravel pintado na cor vermelho padrdo corpo de bombeiro e
fornecido com carga inicial e suporte de fixagdo. Devera ter sua fabricagao baseada

na Norma EB-160, com selo de aprovacao conforme Norma EB-150 da ABNT.

Os extintores serao de fabricacgo BUCKA SPIERO, RESIL ou EQUIVALENTE
TECNICO que atenda as Normas citadas anteriormente e que apresente o selo da
ABNT.

27.2 HIDRANTE DE PAREDE

Instalado nos corredores de edificios, o hidrante de parede sempre é armazenado
dentro de uma caixa para hidrante, que deve ser posicionada em um local de facil
acesso e que nao possa ficar obstruido em casos de emergéncia. Esse tipo de
hidrante de incéndio é obrigatdrio em prédios e seu uso € determinante para combater

com sucesso uma situacao de emergéncia causada pelo fogo.

27.3 HIDRANTE DE RECALQUE

Posicionado no chao na calgada em frente ao prédio, abaixo de uma tampa de ferro

fundido. Quando necessario, os bombeiros conectam a mangueira de alimentacao do
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caminh&o tanque no recalque e bombeiam a agua para dentro da tubulagdo, nao

deixando faltar agua nos hidrantes durante o combate

27.4 BOMBA DE INCENDIO

Tratando-se de um importante equipamento que desempenha a fungcdo de bombear
agua com vazao elevada para prédios, a bomba de incéndio € uma medida de
seguranga essencial. Por conta da funcdo que desempenha, a bomba de
incéndio deve ser da melhor qualidade possivel, para que assim todos os perfis de
clientes possam contar com um equipamento eficiente e que transmita a seguranca

necessaria.

27.5 DETECTOR DE FUMACA

Area de cobertura de 81m2, altura maxima para instalagéo 8m.
Possui 02 LEDs indicadores de funcionamento com 360° de visibilidade que piscam

na cor verde em supervisao e acende fixo na cor vermelha ou ambar.

27.6 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

A central de alarme é o coracao do sistema de combate a incéndio. Ela recebe as
informacgdes dos equipamentos de deteccédo de incéndio e aciona automaticamente
os sinalizadores em caso de emergéncia. E a partir dela que todos os aparelhos, como
acionadores e detectores de fumaca e de temperatura sao cabeados.

Além disso, a central monitora e checa a situagao de todo o sistema, apontando caso

haja alguma falha.

27.7 ELETRODUTOS E FIACOES

Todos os eletrodutos para protecdo mecanica dos circuitos elétricos dos detectores e
equipamentos periféricos serdo de ferro galvanizados com bitola minima de 3/4”,

providos de conduletes em aluminio e suportados através de fixagbes apropriadas.

As fiagbes instaladas s&o do tipo antichama na bitola minima 1.50 mm? (para sistema
de detecgcdo) e 2.5mm? (para circuitos de comando dos avisadores). Todas as
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27.8 SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS

A sinalizagao de equipamentos de combate a Incéndio deve obedecer a:

forma: quadrada ou retangular;

cor do fundo (cor de segurancga): vermelho;

cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

margem (opcional): fotoluminescente;

proporcionalidades paramétricas.

Cad.
NBR Simbolo Significado | Forma e cor Aplicacao
13434-2
Simbolo:
Extintor de| Quadrado
incéndio Fundo: vermelho |Indicacido de localizacao
23 Pictograma: perfil | dos extintores de
de um extintor de |incéndio
incéndio,
fotoluminescente

27.9 INDICACAO DE ROTA DE FUGA

A indicagcao continuada de rotas de fuga deve ser realizada por meio de setas

indicativas, de acordo com os critérios especificados no texto desta norma, instaladas

no sentido das saidas, com as seguintes especificagdes abaixo:

Caod.
NBR

Simbolo

Significado

Forma e cor

Aplicagao
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13434-2
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: Seta
indicativa e
1 Direcédo de rota|reténgulo Na parede a 1,80 m de
de saida fotoluminescente altura
com figura de uma
pessoa em
movimento na cor
verde
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: Seta
indicativa e
13 Direcdo de rota | retangulo Na parede a 1,80 m de
de saida fotoluminescente altura
com figura de uma
pessoa em
movimento na cor
verde
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: Seta
14 Direcdo de rota | indicativa e A0,10 m sobre a verga

de saida

retangulo
fotoluminescente
com figura de uma

pessoa em

das portas.
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movimento na cor

verde

Simbolo: retangular
Fundo: verde
17 A A 14 o Pictograma: Escrita
emergéncia .

“SAIDA”

fotoluminescente

das portas.

Saida de A 0,10 m sobre a verga

28 INSTALACOES HIDROSSANTARIAS E DRENAGEM PLUVIAL
28.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXAO E ACESSORIOS

28.1.1 NORMAS

NBR 5648, NBR 5626.

28.1.2 TUBO SONDAVEL DE PVC MARROM

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom;
Temperatura maxima de trabalho: 20°C;

Diametros disponiveis: 20, 25, 32, 40, 50 e 100 mm

Presséao de servico (a 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/lcm? (75 m.B.a.)

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico

28.1.3 EXECUCAO

Corte o tubo no esquadro e lixe as superficies a serem soldadas. Observe que o
encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo plastico, pois sem

pressao nao se estabelece a soldagem.

Limpe as superficies lixadas com Solugao Preparadora, eliminando impurezas e

gorduras.
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Distribua uniformemente o Adesivo Plastico com um pincel ou com o bico da prépria

bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de adesivo.

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto
encaixar, um leve movimento de rotagéo de Y de volta entre as pegas, até que atinjam
a posicao definitiva. Remova o excesso de Adesivo Plastico e espere 1 hora para

encher a tubulagdo de agua e 12 horas para fazer o teste de pressao.
28.2 TUBO DE DESCARGA

28.2.1 CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA EMBUTIDA MONTANA 9000
Modelo: M9000 C OU SIMILIAR
Fabricante: MONTANA OU SIMILAR

Execucéo: Instalar tubo de descarga, didmetro 40mm com comprimento adequado

para ajuste a altura h=150cm do comando de acionamento da descarga.
28.3 REGISTRO ESFERA

28.3.1 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL EM PVC
Composicgao: Fabricado em PVC- Cloreto de Polivinila;
Diametros disponiveis: 1”

Resisténcia a temperatura: 60°C;

Classe de pressao: até 160 mca;

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

28.3.2 EXECUCAO
Determine o alinhamento da tubulagao e faga a soldagem do corpo do registro;
Faca a soldagem da extremidade do registro (porca e colarinho);

Faca o ajuste manualmente do torque do registro através do aperto da porta, com
registro na posicao fechada;
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Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientagao dos fabricantes;

Deve ser tomado cuidado ao aplicar o adesivo na bolsa do corpo do registro, para

evitar que o adesivo escorra para dentro e danifique a esfera e as vedacdes.

O registro deve ser protegido contra o efeito de expansao ou contragao da tubulagao,
executando liras ou mudangas de direcdo logo apds a valvula quando o trecho da

tubulacéo for retilineo e acima de 8m.
28.4 REGISTRO DE PRESSAO

28.4.1 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 1/2"
Medidas:1/2”

Referéncia: 1416.C

Acabamento: Cromado

Modelo acabamento: Conforme projeto arquiteténico

Fabricante: Deca ou equivalente técnico.
28.5 REGISTRO DE GAVETA

28.5.1 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA
Medidas: '2”, %", 17, 1. 2", 1. Vi’ e 27

Referéncia: 1509.C

Acabamento: Cromado

Modelo acabamento: Conforme projeto arquiteténico

Fabricante: Deca ou equivalente técnico.
28.6 REGISTRO BOIA

28.6.1 REGISTRO DE BOIA 1", COM BALAO PLASTICO

Conexao: 1”
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Corpo reforgado, haste em latdo baixa presséo - até 4,5 kg/cm2.

Para temperaturas de até 60°C

Fabricante: Amanco ou equivalente técnico.

28.7 TUBO SOLDAVEL DE PVC PARA ESGOTO

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila;

Referéncia: Linha Esgoto Série Normal

Temperatura maxima de trabalho: 45°C em regime nao continuo;
Diametros disponiveis: 40, 50, 75, 100 e 150 mm

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico

28.7.1 EXECUCAO

Execucéao das juntas elasticas:

Limpar a ponta do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao usar 6leo ou graxa, que

poderao atacar o anel de borracha;

Encaixar a ponta chanfrada no tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
canalizagcbes expostas e 2 mm para canalizagdes embutidas, tendo como referéncia
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para a

dilatac&o da junta.
Execucgao das juntas soldaveis:

Verificar se a bolsa da conexao e a ponta dos tubos a ligar estao perfeitamente limpas.
Utilizando uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies e serem soldadas, objetivando

aumentar a area do ataque do adesivo;
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Limpar as superficies lixadas com solucdo especifica, eliminando impurezas e
gorduras. Observar que o encaixa deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o

adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem;

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da propria bisnaga nas

superficies tratadas;

Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

28.8 TUBO SOLDAVEL DE PVC — COLETOR DE ESGOTO
Fabricados de PVC rigido;

Temperatura maxima de trabalho: 40°C;

Diametros disponiveis: 200, 250, 300 e 400 mm

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

28.8.1 EXECUCAO

As escavagbes das valas devem obedecer as regras da boa técnica, abertas de

jusante para montante, devendo-se utilizar escoramento sempre que necessario;

A largura da vala devera ser uniforme e no minimo de 60 cm para tubulagdes com
altura de recobrimento até 1,5 m e no minimo de 80 cm para tubulagbes com altura

de recobrimento superior a 1,5 m;

As escavagdes em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas até
abaixo do nivel inferior da tubulagao, para que seja possivel a execugao de um berco

de material granular de no minimo 15 cm sobre os tubos;

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no
projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser
preenchidas com material adequado, convenientemente compactado, de modo a se

obter as mesmas condi¢des de suporte do fundo da vala normal;

Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada ou lodo, deve ser executada
uma fundacado (camada de brita ou cascalho, de no minimo 15 cm, compactada
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adequadamente ou concreto estaqueado). A tubulagdo sobre a fundacéo deve ser

apoiada sobre berco de material adequado;

Deve-se impedir o arrasto dos tubos no chdo, durante o transporte de descida dos

tubos na vala;

Os tubos devem ser assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do
berco, de modo que as bolsas fiqguem nas escavagdes previamente preparadas,

assegurando um apoio continuo do corpo do tubo;

Verificar se o chanfro da ponta do tubo n&o foi danificado (ou o tubo foi cortado). Caso

necessario, corrigi-lo com uma grosa;

Devem-se limpar os anéis dos tubos e conexdes, aplicar pasta lubrificante nas pontas
dos tubos e na parte aparente do anel. Nao utilizar, em hipétese nenhuma, graxas ou

oleos minerais, que podem afetar as caracteristicas da borracha;

Se necessario, podem ser instalados piquetes ou calgos laterais, para assegurar o

alinhamento da tubulacao, especialmente em trechos curvos;

Apos o posicionamento correto da ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado,
realizar o encaixe, empurrando manualmente o tubo. Para os didametros maiores,
pode-se utilizar uma alavanca junto a bolsa do tubo a ser encaixado, com cuidado de

se colocar uma tabua entre a bolsa e a alavanca, a fim de evitar danos;

O sentido de montagem dos trechos deve ser de preferéncia caminhando-se das
pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. A
montagem da tubulacéo entre dois pontos fixos, deve ser feita utilizando-se luvas de

correr coletor de esgoto;

Os tubos sao fornecidos em barras de 6,0 m. Entretanto, na especificagao e instalagao
em campo deve ser considerado o comprimento de montagem dos tubos, conforme

tabela abaixo, extraida da norma NBR 7362-1, que leva em consideracdo o
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comprimento util de cada barra quando os tubos estdo conectados, descontando-se o

segmento de tubo que esta dentro da bolsa do outro tubo.

DIAMETRO NOMINAL | COMPRIMENTO DE MONTAGEM (CM)

(DN) MINIMO - M
100 5.90
150 5,88
200 5,88
250 5,84
300 5,82
350 5,78
400 577

Execucéao das juntas elasticas:
Limpar a ponta do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao usar 6leo ou graxa, que

poderao atacar o anel de borracha;

Encaixar a ponta chanfrada no tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
canalizagbes expostas e 2 mm para canalizagdes embutidas, tendo como referéncia
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para a

dilatac&o da junta.
Execucgao das juntas soldaveis:

Verificar se a bolsa da conexao e a ponta dos tubos a ligar estao perfeitamente limpas.
Utilizando uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies e serem soldadas, objetivando

aumentar a area do ataque do adesivo;

Limpar as superficies lixadas com solugcdo especifica, eliminando impurezas e
gorduras. Observar que o encaixa deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o

adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem;

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da proépria bisnaga nas

superficies tratadas;
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Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

28.9 CAIXA DE INSPECAO

Devera ser feita escavagéo obedecendo as regras da boa técnica para construgédo da
caixa de inspecao de 60x60cm e altura conforme projeto, constituida em alvenaria de
tijolo macico com argamassa com trago de 1:2:8 (cimento, cal e areia) para embogo e
assentamento da alvenaria e fundo em concreto 15 MPA. O acabamento interno
devera ser feito em barra lisa com trago de 1:4 (cimento e areia), com espessura de 2

cm. A tampa devera ser de ferro fundido tipo T-33.

28.10 CAIXA DE GORDURA

Medidas: Diametro de 300 mm, didmetro de saida de 100 mm e capacidade minima
de 18L.

Temperatura maxima: 45°C

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

28.11 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA
Medidas: 150x150x50 mm
Cor: Branca

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

28.12 TERMINAL DE VENTILACAO
Medidas: 50 e 75 mm de diametro
Modelo: Série Normal

Cor: Branca

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

28.13 RALO ABACAXI

Medidas: 75 e 100 mm de didmetro
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Fabricante: A. Brazilian ou equivalente técnico.

28.14 RESERVATORIO METALICO (TACA METALICA)
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EP

DRENO

SAIDA

Dimensoes:

e Altura Coluna=9,60m
e Altura Taca = 3,60 m

e Diametro Cone = 0,60 m
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