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Aplicacéao:

Todas as janelas dos Blocos 1 a 6 terdo persianas horizontais de aluminio de 25mm

na cor cinza claro.

Nas janelas do fundo do bloco de servi¢os, no espago do Alojamento de Passagem.

22.7 SUPORTE METALICO DE PAREDE PARA TV

TIPO: SUPORTE METALICO PARA TV, LED OU PLASMA- FIXAQAO EM PAREDE
Caracteristicas Técnicas:

Funcionamento: Suporte com braco e 4 movimentos para TVs de 14” a 557,

Vesa Maxima: 400x400 mm

Fabricante: Brasforma ou Equivalente Técnico

Aplicacéo:

Conforme indicado em projeto arquitetonico.

Quando aplicado em paredes de gesso acartonado, observar que seja executado

refor¢co na parede durante a execucao do gesso acartonado.

22.8 GRAMA ESMERALDA
Normas

A execucao do jardim obedecera ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicavel:

P-29.PAIl.01 Paisagismo, Urbanizacdo e Decoracao — Ajardinamento.
TIPO: PLANTA — ZOYSIA JAPONICA — GRAMA-ESMERALDA
Caracteristicas Técnicas:

Material: natural

Tipo - nome cientifico: Zoysia japonica

Tipo - nome vulgar: Grama-esmeralda

Dimensoes: Altura 15cm, fornecido em placas
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Execucdao:

A distribuicdo da terra adubada sera executada de forma a obter-se uma superficie
nivelada, em obediéncia as indicacdes do projeto.

Apbs o preparo da superficie, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas
ou placas dessa graminea, as quais serdo removidas de gramados ja formados e

estardo isentas de contaminagé&o por ervas daninhas.

As leivas ou placas terdo as dimensdes aproximadas de 30 x 30, 40 x 40 ou 60 x 25
cm e, apoés dispostas sobre a terra adubada, serdo umedecidas e compactadas com

emprego de ferramenta propria para a finalidade.

A medida que se verifica o brotamento da grama, serado estirpadas as ervas daninhas
nao detectadas na inspecdo preliminar. Essa operacdo precedera o periodo de
floracdo dessas ervas, apos o0 que havera o perigo de contaminacéo generalizada do

gramado.
Aplicacéo:

Conforme indicado em projeto arquitetonico.

23 INSTALACOES ELETRICAS

23.1 ELETRODUTOS METALICOS
Aplicacéao:
Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Encaminhamento de circuitos/instalagdes aparentes em entreforro e paredes.

Normas Especificas:
NBR 6323 — Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro fundido — Especificacéo.

NBR 6414 — Rosca para tubos onde a vedacéo, feita pela rosca — Designhacao,

dimensdes e tolerancia — Padronizagao.
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NBR 5597 — Eletroduto rigido de agco-carbono e acessérios com revestimento protetor,
com rosca ANSI/ASME B1.20.1

NBR 5598 — Eletroduto rigido de aco-carbono com revestimento protetor, com rosca
NBR 6414
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serdo rigidos, de aco-carbono, com revestimento protetor. A rosca € cbnica segundo
as especificacdes "BSP", e de acordo com as Normas NBR-6414 (PB-14) e ISO-7;

Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas. Possuiréo superficie
interna isenta de arestas cortantes. Deverdo ser fornecidos com uma luva roscada em

uma das extremidades e fornecidos com rebarba interna removida;
Os eletrodutos deverao ser fabricados de acordo com a Norma NBR-5597;

Para instalacdes aparentes ndo expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo,
ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverdo ser
empregados eletrodutos “classe pesada” com revestimento protetor a base de zinco,

aplicado a frio (galvanizacao eletrolitica).

Os acessorios do tipo luva e curva deverdo obedecer as especificacbes da Norma
5598 e acompanham as mesmas caracteristicas dos eletrodutos aos quais estiverem

conectados.
Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplo conicas.
Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilindricas.

Sao admitidas as seguintes variacdes na espessura da parede nominal: Tubos com

costura: - 12,5%.
Sao admitidas as seguintes variacfes de diametro dos eletrodutos:

+/- 1% do diametro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34

mm;
+/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.
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23.2 ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO
Aplicagao:
Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.
Encaminhamento de circuitos/instalagdo em embutidos em espacos ndo acessiveis
ou enterrados.
Normas Especificas:
NBR-6150 — Eletrodutos de PVC rigido.

NBR-6233 — Verificacdo da estanqueidade a pressao interna de eletrodutos de PVC

rigido e respectiva junta.

MB-963 — Eletroduto de PVC rigido - verificacdo da rigidez dielétrica.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serdo rigidos, de cloreto de polivinil ndo plastificado (PVC), auto-extinguivel,

rosqueaveis, conforme NBR 6150.

Os eletrodutos obedecerédo ao tamanho nominal em polegadas e terdo paredes com
espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetéria s6 sera permitido o uso de curvas,
ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os
eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades.
As extremidades dos eletrodutos, quando ndo roscadas diretamente em caixas ou
conexbes com rosca fémea prépria ou limitadores tipo batente deve ter

obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.
Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocénicas.
Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilindricas.

Sao admitidas as seguintes variacdes na espessura da parede nominal: Tubos com

costura: - 12,5%.

Sao admitidas as seguintes variagfes de didmetro dos eletrodutos:
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+/- 1% do diametro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34

mm;

+/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

23.3 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
Aplicagao:
Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Utilizado na alimentacdo de maquinas com risco de vibragéo, circuitos terminais que
requeiram mobilidade pequena. Instalacdes aparentes ou em espacos de construgcao
acessiveis com o0 entrepiso.

Normas Especificas:

N&o se aplica

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serdo metalicos, de aco zincado, de construcdo espiralada, recobertas por camada

de PVC autoextinguivel, tipo Sealtubo.

Obedecerdo ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terdo diametro

minimo de 3/4”.
Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplo conicas.
Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilindricas.

Sao admitidas as seguintes variacdes na espessura da parede nominal: Tubos com

costura: - 12,5%.
Sao admitidas as seguintes variacfes de diametro dos eletrodutos:

+/- 1% do diametro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34

mm;

+/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.
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Observacodes:

N&o se aplica.

23.4 ELETROCALHAS
Aplicagao:

Utilizada para grandes quantidades de cabos.

Normas Especificas:

NBR IEC 1537 — Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodacéo de cabos

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

As eletrocalhas e acessorios serdo confeccionados em chapa de aco SAE 1008/1010,
tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008,
com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura minima de chapa

de acordo com as dimensdes abaixo relacionadas:
Eletrocalhas com largura de 50 a 100 mm — chapa #20
Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm — chapa #18
Eletrocalhas com largura acima de 300 mm — chapa #16

Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessorios, deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacdo. Para terminacdes, emendas, deriva¢cdes, curvas horizontais ou verticais e
acessorios de conexdao deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as
mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverdo possuir
resisténcia mecanica a carga distribuida minima de 19 kgf/m para cada vao de 2 m. A
conexdao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre
a conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a

isolacao dos condutores.
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23.5 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAC}AO
Aplicagao:
Nos circuitos de instalacdes elétricas e sistemas de cabeamento estruturado,
conforme projeto especifico.
Normas Especificas:
NBR 6235 — Caixas de derivacdes de instalaces elétricas prediais — Especificacao;

NBR 5431 — Caixas de derivacdo para uso em instalacdes elétricas domeésticas e

analogas — Dimensoes;
Normas complementares exigidas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Caixa octogonal 4’x4” (com diametro de 114mm e profundidade de 53mm), constituida
em chapa galvanizada com fundo moével e tampdes para encaixe de eletrodutos de
3/4”.

Para instalacdo embutida em parede ou teto: Caixa 4’x2” (profundidade de 51mm) ou

4”’x4” (profundidade de 46mm), constituida de material termoplastico, na cor preta ou
amarela. Deve possuir suportes em aco galvanizado e rosqueado para fixacdo de

parafusos e tampdes para encaixe de eletrodutos.

Caixa de passagem 15x15 cm com altura de 80mm, fabricado em chapa de aco bitola
20, com estampos destacaveis para entrada de eletrodutos e tampas parafusadas,

submetidas a tratamento anti-corrosivo.
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Caixa de Passagem em aco de embutir (llustrativo)

Caixa de passagem 10x10 cm com altura de 97,5mm, constituida em liga de Aluminio
Silicio fundido, com alta resisténcia mecanica e a corrosdo. Tampa antiderrapante,
fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedacéo. Acabamento
em pintura Eletrostatica a P& Epoxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente

fechadas, com furacéo.

Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituida em liga de Aluminio
Silicio fundido, com alta resisténcia mecanica e a corrosdo. Tampa antiderrapante,
fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedacédo. Acabamento
em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente

fechadas, com furacéo.

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituida em liga de Aluminio
Silicio fundido, com alta resisténcia mecanica e a corrosdo. Tampa antiderrapante,
fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedac&o. Acabamento
em pintura Eletrostatica a P& Epoxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente

fechadas, com furacéo.
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Caixa de passagem de aluminio (llustrativo)

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 25cm, constituida em alvenaria e dreno
brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de
junta de vedacdo. Acabamento em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor

cinza.

Caixa de passagem 30x30cm com altura de 40cm, constituida em alvenaria e dreno
brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de
junta de vedacdo. Acabamento em pintura Eletrostatica a PO Epoxi-poliéster na cor

cinza.

Caixa de passagem 80x80cm com altura de 62cm, constituida em alvenaria e dreno
brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de
junta de vedacdo. Acabamento em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor

cinza.

Caixa de passagem 60x35cm com altura de 50cm, constituida em alvenaria de
vedacao de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm. Tampa em ferro fundido TP
R1 Padrédo Telebras 385x630mm.

Para instalacdes embutidas em paredes e teto, serdo empregadas caixas estampadas

em chapa de a¢o com espessura minima de 1,2 mm e revestimento protetor & base
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de tinta metdlica. Para pontos de luz no teto serdo octogonal 4x4", nas paredes serao
4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas, 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores
de alarmes. Para os casos acima poderdo ser utlizadas caixas de passagem
confeccionadas em PVC auto-extinguivel.

Para instalagbes embutidas em paredes de drywall, serdo empregadas caixas
fabricadas em PVC Verde. Junto com a caixa elétrica, deverdo ser fornecidos os
fixadores de eletroduto de 20 e 25 mm e os olhais mdveis.

Para instalacdes embutidas no piso (tomadas, telefone, alarme), serdo de aluminio
fundido com tampa de latéo polido de altura regulavel e junta de vedac&o em borracha.
As entradas devem ter rosca conica conforme NBR 6414.

Para instalacbes aparentes, de maneira geral serdo empregados conduletes de
aluminio fundido, com tampa em aluminio estampado e junta em borracha. Quando
as entradas nao forem rosqueadas, deverao ter junta de vedacdo em borracha (prensa

cabo). Em ambos os casos a vedacao deve oferecer grau de protecao IP 54.

Para instalacfes de alimentadores em areas abrigadas, em montagem embutida ou
aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aco dobradas, com tampa

aparafusada. Nestes casos a espessura minima da chapa deve ser de 1,2 mm.

Para instalacdes ao tempo ou em locais muito umidos, deverdo ser empregadas
caixas de aluminio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer
grau de protecédo IP 54.

Observacoes:

Para instalacdes embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensao de

profundidade externa inferior a do contrapiso.

23.6 QUADROS DE DISTRIBUICAO GERAL PARA TELEFONIA (83370)
Aplicacao

Caixa de Telefonia para entrada de Telecomunicacoes
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Padréo telebras, modelo de, produzidas em a¢o na cor cinza Munsell N6,5, com placa
de madeira no fundo para fixacdo dos equipamentos.Possui fecho de plastico e com
fundo de chapa. Possui barra de cobre para interligacdo do sistema de aterramento

de telecomunicacgoes.

Dimensodes: 400 x 400 x 120 mm

Caixa de passagem 40x40cm em aco (llustrativo)

23.7 CONDUTORES COM ISOLACAO SIMPLES EM COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO POLIOLEFINICO.

Aplicacéao:

Serdo utilizados na distribuicdo de circuitos terminais, desde que especificados em
projeto, em ambientes onde a distribuicdo dos circuitos seja feita por meio de condutos
fechados (eletrodutos). método de instalacdo n° 7 referéncia B1 da NBR 5410/2004.
A sua aplicacao € exigida em alguns ambientes por determinacdo normativa para os

guais deverao ser utilizados.

Normas Especificas:

NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com
isolacdo extrudada e com baixa emissdo de fumaca para tensdes até 1 kV —

Requisitos de desempenho.
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NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

NBR 13570 — Instalagcbes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos

especificos.

Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:

Deverdo ter capa protetora e obedecer as prescricbes da NBR 13248. Terdo
condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolagcao
termoplastico ndo halogenado poliolefinico, com caracteristicas especiais de néo
propagacéo de fogo, livre de halogénio, baixa emissdo de fumaca e gases toxicos.
Tenséo de isolamento 450/750V.

Deverao operar para as seguintes temperaturas maximas: 70° C em servi¢o continuo,

100° C para sobrecarga e 160° C para curto-circuito.

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigéncias das normas

complementares para cada caso especifico.

Para cabos singelos, a isolacéo tera obrigatoriamente cor azul-claro para o neutro,
verde para condutor de protecdo (TERRA) e outras cores para fase (preto, por

exemplo).

Nos casos em que a cobertura do condutor ndo permita sua identificacdo por cores
(inexisténcia no mercado), para 0s casos especificos de neutro e terra, a identificacdo
dos mesmos devera ser executada por meio de instalacdo de anilhas especificas e
apropriadas que garantam a identificacdo destas funcdes nos seus respectivos

circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

A bitola minima para cabos sera de 2,5mm? para luz e forca e 1,5mmz2 para comandos
e sinalizacdo. Em nenhuma hipo6tese sera permitido o emprego de condutores rigidos
(fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento

concéntrico.

As dimensdes sao indicadas em projeto.
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Referéncia: SINTENAX PIRELLI ou com caracteristicas técnicas equivalentes ou
superiores as contidas neste caderno de especificagdes.

Observacoes:

Serao utilizados apenas para alimentacao de circuitos em baixa tensao.

23.8 CONDUTORES COM DUPLA ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO NAO
HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO.

Aplicagao:

Serdo utilizados na distribuicdo de circuitos alimentadores e de circuitos terminais,
desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuicdo dos
circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em
espaco de construcdo, meétodos de instalacdo n°s 12,13,14,16,21, entre outros da
NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalagéo n°
61 da NBR 5410/2004.

Normas Especificas:

NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com
isolacdo extrudada e com baixa emissdo de fumaca para tensdes até 1 kV —

Requisitos de desempenho.
NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

NBR 13570 — Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos

especificos.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Deverdo ter capa protetora e obedecer as prescricdes da NBR 13248. Teréo
condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, com dupla isolacéo

em composto termofixo ndo halogenado e em composto termoplastico néo
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halogenado, com caracteristicas especiais de ndo propagacdo de fogo, livre de
halogénio, baixa emissédo de fumaca e gases toxicos. Tensao de isolamento 0,6/1kV.

Deverdo operar para as seguintes temperaturas maximas: 90° C em servi¢o continuo,

130° C para sobrecarga e 250° C para curto-circuito.

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigéncias das normas

complementares para cada caso especifico.

Para cabos singelos, a isolacéo tera obrigatoriamente cor azul claro para o neutro,
verde para condutor de protecdo (TERRA) e outras cores para fase (preto, por

exemplo).

Nos casos em que a cobertura do condutor ndo permita sua identificacéo por cores
(inexisténcia no mercado), para os casos especificos de neutro e terra, a identificacao
dos mesmos devera ser executada por meio de instalacdo de anilhas especificas e
apropriadas que garantam a identificacdo destas funcbes nos seus respectivos

circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

A bitola minima para cabos sera de 2,5mm2 para luz e forca e 1,5mm? para comandos
e sinalizacdo. Em nenhuma hipotese sera permitido o emprego de condutores rigidos
(fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento

conceéntrico.
As dimens0fes sao indicadas em projeto.

Referéncia: TP PIRASTIC PIRELLI, TP FORESPLAST ALCOA ou cabos com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de
especificacoes.

Observacoes:

Serao utilizados apenas para alimentacéo de circuitos em baixa tensao.

23.9 IDENTIFICADORES E ACESSORIOS PARA CABOS

Aplicagéao:
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Os condutores deverdo ser identificados por anilhas nos disjuntores, caixa de
passagem e nas cargas (Tomadas, luminarias, condensadoras, quadros).

Normas Especificas:
N&o se aplica.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os condutores deverao ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em
PVC flexivel, auto-extinguivel, para temperatura de trabalho de -20°C a +70°C, com
marcacado estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com
disponibilidade de sistemas de identificacdo por meio de niumeros (0 a 9), letras (A a
Z) e sinais elétricos, com diametro externo para aplicacéo direta em condutores com

bitola até 10 mmz2.

Para condutores com bitola superior a 10 mmz, a identificacdo sera feita por meio de
acessorios de identificacdo constituido de porta marcador, confeccionado em nylon
6.6, auto-extinguivel, temperatura de trabalho de -20°C a +70°C, com formato
retangular, dimensfées minimas de 9x64,5 mm, com capacidade minima para até 7
marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de

abracadeiras de nylon em suas extremidades.

As abracadeiras para amarracao de cabos, deverao ser confeccionadas em nylon 6.6,
auto-extinguivel, com temperatura de trabalho de -40°C a +85°C, com dimensdes
minimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensdo minima de 22,7 Kgf. O
diametro de amarracdo devera ser adequado a cada conjunto de cabos a ser

amarrado.

Os fixadores para cabos elétricos e de comunicacao deverao, ser fabricados em nylon
6.6, auto-extinguivel, temperatura de trabalho -40°C a +85°C, com diametro de fixacdo

variavel de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

Observacoes:

Nao se aplica.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia |
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Versao 04 - Emissao 25/03/2021

103



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

23.10 TOMADAS E PLUGUES DE ENERGIA ATE 20A
Aplicagao:

Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 20A.

Normas Especificas:

NBR 14136 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em

corrente alternada — Padronizagéo.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deveréo ser
construidos conforme especificacdes da NBR 14136 e atender as exigéncias das

normas complementares relacionadas.

Quando instalados ao tempo deverao ter protecdo contra respingos, correspondentes

ao grau de protecdao IP 23.

Nas instalacbes embutidas, as tomadas serdo montadas em caixas de chapa
estampada, ou de PVC, e terdo placa de material termoplastico na cor branca (Veja

linha do espelho de acabamento no item interruptores).

Nas instalacbes aparentes serdo montadas em caixas de aluminio fundido

(condulete), de dimensdes apropriadas.

Nas instalacdes embutidas no piso, serdo montadas em caixas de aluminio fundido
4x4", com tampa de latdo de altura regulavel, com abertura tipo rosca e anel de
vedacdo de borracha. Em todos os casos devera ser utilizado o aro de aluminio para
gue a tampa da caixa figue no mesmo nivel do revestimento do piso. Nao serao

aceitas instalacdes de tampa acima do nivel do revestimento do piso acabado.

Nas instalacbes de REDE COMUM, os plugues deverao ser da COR VERMELHA.
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Nas instalac6es de REDE NOBREAK, os plugues deverao ser da COR PRETA.

Referéncia: Tomadas, Plugues e Espelhos Pial PLUS da PIAL/Legrand ou tomadas,
plugues e espelhos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas no caderno de especificacdes.

23.11 SENSORES DE PRESENCA COM TECNOLOGIA ULTRA SONICA
Aplicacéao:

Instalacdo nos banheiros, copas e PESSOAS COM DEFICIENCIA para
reconhecimento de movimentos ao redor de obstaculos (cabines).

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Tecnologia de deteccao: Ultra sénica

Modo de deteccéo: Ocupacao e Auséncia

Tensdao de alimentacdo: 220 ou 127 V.

Consumo em espera: 0,8 W.

Poténcia de carga maxima: 1870W em 220V ou 940W em 127V.

Temporizacdo: Ajustavel de 15 seg a 15 minutos.
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Alcance Maximo a 2,5m: 8 metros.

Angulo de detecgdo horizontal: 360°

Modelo de referéncia: 488 05 da Legrand ou sensor ultra-sénico com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.

1]
iy

23.12 ESPELHOS, INTERRUPTOR, PLUGUE E TOMADA

Referéncias:

Plugue e Tomada

Pial Legrand

Steck

Schneider

Ou equivalente técnico
Tomadas,Interruptores e Espelhos
Siemens - Linha VIVACE
Schneider — Linha Prime TOC
Pial Legrand — Linha Pial PLUS
Ou equivalente técnico

Observacoes:

— Com excecéo das tomadas, todos os itens deverdo ser na cor branca.
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- Deverd ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma linha para os diversos
itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser mantido o

mesmo padr&o estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

23.13 TERMINAIS E LUVAS DE EMENDA
Aplicagao:

As aplicagdes de cada produto no item “Caracteristicas Técnicas / Especificagcao”

abaixo.

Normas Especificas:

As normas especificas estdo descritas no item “Caracteristicas Técnicas /

Especificagao” abaixo.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os terminais de conexao para condutores elétricos (cabos flexiveis), de bitolas entre
1,0 mm2 e 16 mmz2, serdo constituidos de um pino tubular, tipo ilhds, de cobre de alta
condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serédo instalados, por
meio de ferramenta mecéanica apropriada (alicate) do tipo compressao. Para casos
especificos, em que o terminal do equipamento ndo permita a utilizacdo de terminal
tipo tubular, podera ser empregado terminal tubular com um furo para o contato
principal. Aplicacdo: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de
manobra e protecdo cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua

utilizacao.

Para condutores (cabos flexiveis) com bitolas entre 16 e 630 mmz, os terminais de
conexdo serdo confeccionados em cobre estanhado para obter maior resisténcia a
corrosao e deverdo possuir um furo na base de conexdo para bitolas até 240 mm2.
Para bitolas entre 240 e 630 mm?, deverdo possuir dois furos na base. Deverdao
possuir janela vigia no barril de conexao ao cabo, que permita verificar a completa
insercdo do cabo. Serdo instalados por meio de ferramenta mecéanica ou hidraulica

apropriada (alicate) do tipo compressao. Aplicacdo: alimentadores e conexdes
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elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderdo ser
utilizados em equipamentos de manobra e prote¢cao, cujos terminais inferior e superior

permitam sua instalacao.

Para derivagdes e emendas de condutores de bitola até 6,0mmz2, deverdo ser
utilizadas conectores tipo IDC, construidos em contatos de latdo estanhado em forma
de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma Unica
operacao, a remocao da capa isolante dos condutores sem utilizacdo de alicates
especiais, emendando e isolando a conexdo. Deverdo possuir tensdo nominal para
750 V, temperatura de 105 °C e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e
IEC 998-4. Aplicacdo: emendas de topo, de retas e derivacdes de alimentadores e

circuitos terminais de iluminacéo, tomadas de uso geral ou circuitos especificos.

Para emendas de condutores (cabos flexiveis) com bitolas entre 10 e 630 mm?, devera
ser utilizada luva de emenda a compressao fabricada em cobre estanhado para obter
maior resisténcia a corrosdo. Deverdo possuir janela vigia no barril de conexado dos
cabos, que permita verificar a completa insercdo dos condutores. Seréo instalados,
por meio de ferramenta mecanica ou hidraulica apropriada (alicate) do tipo

compressao.

Deverao ser isoladas por meio da aplicacdo de camadas de fita isolante, anti chama,
para cabos com isolacdo até 750 V, que restabeleca e forneca uma capa protetora
isolante e altamente resistente a abrasao. A fita isolante devera atender aos requisitos
da NBR 5037 e UL 510.

Para cabos com isolacdo em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime
de 130°C, deverao ser utilizadas fitas a base de borracha etileno propileno (EPR), que
restabeleca as caracteristicas de isolacao, resisténcia e vedacédo contra umidade dos
cabos. A fita devera atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388.
Aplicacdo: emendas e derivacdes de alimentadores e circuitos terminais de

iluminacao, tomadas de uso geral e circuitos especificos.

Observacoes:
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N&o se aplica.

23.14 LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO COM ALETAS — T5 4X14W
Aplicagao:

No forro das salas dos blocos.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lampadas T5 de 14W.
Corpo em chapa de ac¢o tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto-brilho (reflexao
total de 86%). Equipada com porta-lampada antivibratorio em policarbonato, com trava

de seguranca e prote¢do contra aguecimento nos contatos.

Devera ser previsto recortes e adequacgdes no forro para seu perfeito encaixe.
Devera ser previstas bordas e acessorios para fixacdo em forro especiais.

Modelo de referéncia: modelo 2003 da ITAIM ou luminaria com caracteristicas
técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacéo.
Observacoes:

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0S acessorios para a instalacéo tais como lampadas, elementos de fixacao (tirantes,
suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa

e prensa-cabos, entre outros acessorios necessarios a sua perfeita instalacao.
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23.15 LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO SEM ALETAS — T5 4X14W
Aplicagao:

No forro dos acessos entre blocos, corredores e sanitarios.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria de embutir em forro de gesso para 4 lampadas T5 de 14W. Corpo / refletor
em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca.
Difusor em acrilico translicido. Equipada com porta-lampada antivibratério em

policarbonato, com trava de seguranca e protecao contra aquecimento nos contatos.
Devera ser previstos recortes e adequacdes no forro para seu perfeito encaixe.
Devera ser previstas bordas e acessorios para fixacdo em forros especiais.

Modelo de referéncia: modelo 2105 da ITAIM ou luminaria com caracteristicas
técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Observacoes:

O fornecimento das luminarias deveréa ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0S acessorios para a instalacéo tais como lampadas, elementos de fixacao (tirantes,
suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa

e prensa-cabos, entre outros acessorios necessarios a sua perfeita instalacao.
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23.16 LUMINARIA DE SOBREPOR EM FORRO SEM ALETAS — T5 4X14W

Aplicagao:

Abaixo da cobertura do passeio circunvizinho ao pétio central.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria de sobrepor em forro de gesso para 4 lampadas T5 de 14W. Corpo / refletor
em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca.
Difusor em acrilico translicido. Equipada com porta-lampada antivibratério em

policarbonato, com trava de seguranca e protecao contra aquecimento nos contatos.
Devera ser previsto recortes e adequacgdes no forro para seu perfeito encaixe.
Devera ser previstas bordas e acessorios para fixacdo em forro especiais.

Modelo de referéncia: modelo 3105 da ITAIM ou luminaria com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.

Observacoes:

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0S acessorios para a instalacéo tais como lampadas, elementos de fixacao (tirantes,
suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa

e prensa-cabos, entre outros acessorios necessarios a sua perfeita instalacao.
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23.17 ARANDELA 45° — 1X26W

Aplicagao:

Corredor ao lado das selas.
Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Aparelhos para iluminagéo a prova de tempo, gases nao inflamaveis, vapores e p6
para 1 lampada de 26W. Para lampadas LED compactas. Alojamento, base e grade
de protecédo da luminaria injetados em liga de aluminio Silicio, como acabamento
epoxi poliéster na cor cinza. Fornecido com soquete, globo de vidro com junta
vedadora de material resistente ao calor e parafusos em aco inox. Entradas

rosqueadas de %" BSP (Gas). Alojamento fornecido com chassi.

Modelo de referéncia: modelo Arandela 45 graus Wetzel ou luminaria com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Observacoes:

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos

0S acessorios para a instalacao.

[ Y - 7
[ B ! ‘-,.IA v
", [/ T4 J
“\./( \\(:?.‘ ‘//
K\ X
W Y
& ;
v
| 4

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia |
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Versao 04 - Emissao 25/03/2021

112



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM

DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES
23.18 LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED
Aplicagao:
lluminag&o de emergéncia.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Bloco autbnomo com 30 lampadas de LED, com poténcia total de 2 w, autonomia de

12 horas, bivolt, autonomia de 12 horas.

Modelo de referéncia: IE33001 da Empalux ou luminaria com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.

23.19 LUMINARIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PETALA SIMPLES - 1X70W
Aplicacéao:

lluminacdo uso externo.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria retangular para poste tipo pétala simples. Corpo em chapa de aco tratada
zincada com pintura eletrostatica na cor preta. Refletor assimétrico em aluminio
anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para
equipamento auxiliar na propria luminaria. Suporte apropriado para instalacdo de 1

Luminaria tipo pétala.
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Poste decorativo em tubo de ago zincado e pintado na cor preta. Ref.: PRF-4,0M-P ou

equivalente técnico.

Modelo de referéncia: Marmore-P da ITAIM ou luminaria com caracteristicas técnicas
equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.

Modelo de referéncia do Suporte para Pétala Simples: Suporte 1P Marmore da ITAIM
ou suporte com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagao.

Observacoes:

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0S acessorios para a instalagéo tais como reatores, lampadas, dispositivos de partida,
elementos de fixacao (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa
octogonal completa com tampa e prensa cabos, entre outros acessorios necessarios

a sua perfeita instalacao

23.20 LUMINARIA LED REFLETOR, EM ALUMINIO, 75W, IP65, 6300K

e 30 Leds, cada um com poténcia de 2,5 W

e 75 Watts de consumo com Altissimo Brilho e Alcance
e Economia e Durabilidade

e Temperatura de Cor: 5500K-6300K Puro Branca Frio
e Durabilidade de 30.000 Horas

e |P65, a prova d"agua
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23.21 HASTE COPPERWELD

Normas Especificas:

NBR 13571 — Haste de Aterramento A¢o-Cobreada e Acessorios.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Haste em aco carbono 1010/1020 revestido de cobre com espessura de 254 microns
(10 mils). Caracteristica Barra de aco carbono cobreada. Utilizacdo Sistemas de

aterramento de baixa e média tensao.

Instalacdo Através de martelo.

23.22 CARACTERISTICAS DOS COMPONENTES ELETRICOS

Disjuntores de prote¢cdo e manobras
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Deverdo ser construidos em caixa moldada em resina termoplastica injetada,
composto por camera de extingdo de arco, bobina de disparo magnético, elemento
bimetalico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexao de cabos
ou terminais, contato fixo e mével confeccionados em prata tungsténio e mecanismo
de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca

travada na posicéo ligado.

Deverao atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-
2.

Os disjuntores que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as
caracteristicas relacionadas abaixo. Para detalhes especificos, referentes a
capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade devera ser verificado as

indicacdes constantes nos diagramas unifilares que comp&em o projeto.
Numero de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Frequéncia: 50/60 Hz

Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Manobras Elétricas: 10.000 operacdes

Manobras Mecéanicas: 20.000 operacdes

Grau de protecéao: IP 21

Fixacdo: Trilho DIN 35 mm

Temperatura Ambiente: -25°Ca +55°C

Terminais: conforme indicado em projeto.

Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros

possuem disparadores eletrénicos e outros disparadores eletrdnicos/légicos. Em caso
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de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos

deverao possuir as mesmas caracteristicas aos especificados.

Os disparadores logicos/eletrénicos deverdo possuir capacidade de comunicacao
com o sistema de supervisdo e controle predial através de protocolo modbus RTU
fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrénico logico especificado
podem medir.

Interruptor Diferencial Residencial (DR)

Os dispositivos DR que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as
caracteristicas relacionadas abaixo. Para detalhes especificos, referentes a
capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade devera ser verificado as

indicacdes constantes nos diagramas unifilares que compde o projeto.
Deverao atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.
Numero de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Sensibilidade: 30 mA

Frequéncia: 50/60 Hz

Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Manobras Elétricas: 10.000 operacdes

Manobras Mecanicas: 20.000 operacdes

Grau de protecédo: IP 21

Fixacao: Trilho DIN 35 mm

Temperatura Ambiente: -25°Ca +55°C

Terminais: conforme indicado em projeto.

Deverao ser fornecidos com contato auxiliar para sinalizacdo e alarme.
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Quando instalados em painéis com dispositivos de protecdo contra sobretensfes a
jusante do DR, estes deverao ser do tipo S.
Dispositivo de Protecdo contra Sobretenséo (DPS).

Deverao ser construidos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-
1987.

Os dispositivos de protecdo contra sobretensdes serdo construidos por varistores de
oxido de metdlico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverado ser
instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / protecdo geral e a montante

do dispositivo DR.

Deverdo possuir as caracteristicas abaixo, quando instalados em sistemas elétricos

com caracteristica de aterramento TN(S) e localizados na zona de protecao C:

Tensdo Nominal Maxima de Operacdo Uc: 275V para painéis 380/220V, 175V para
painéis 208/120V, 50/60 Hz;

Tensdo Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para
painéis 208/120V, 50/60 Hz;

Extincdo da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

Capacidade dos Surtos Unipolar

(8/20 microseq): 15 kA;

(8/20 microseq): 40 kA;

Niveis de Sobretenséo : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004
Sistemas monofasicos:

<= 4,0 kV — Na entrada da instalacdo — categoria IV

<= 2,5 kV - Circuitos de distribuicdo e terminais — categoria Il

<=1,5 kV - Equipamentos de utilizacdo — categoria |l

<= 0,8 kV — Produtos especialmente protegidos — categoria |
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Sistemas trifasicos:
<= 6,0 kV — Na entrada da instalacdo — categoria IV
<= 4,0 kV — Circuitos de distribui¢cdo e terminais — categoria Ill
<= 2,5 kV — Equipamentos de utilizacdo — categoria |l
<=1,5 kV - Produtos especialmente protegidos — categoria |
Tempo de Resposta; <= 25 ns ;
Fusiveis Maximos: 125 AgL / gG ;
Temperatura ambiente : - 25°C até + 75° C ;
Grau de Protecao : IP 20
Fixacao : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

Para o esquema de aterramento citado deverdo ser instalados dispositivos contra

sobretensao entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de protecao (PE).
Os dispositivos DPS deveréo atender as seguintes caracteristicas técnicas:
Capacidade de Energia: 2500 Joules

Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

Vida Util, com 120 Vac aplicados:

3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operacdes

10 kA, 8/20 micro seg > 100 operacoes

Temperatura Operacional: -40° até + 65° C

O dispositivo devera possuir sinalizacdo local luminosa, através de LED's, que indique
seu estado de operacao.

Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverdo ter caracteristicas conforme

indicado nos os diagramas
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Acessorios
Para cada quadro deverdo ser fornecidos os seguintes acessorios:

Um porta desenhos na parte interna da porta.

Uma chave para parafusos de ajuste para fusiveis.

Inspecéo e testes na fabrica

O equipamento objeto desta especificacdo devera ser submetido as inspecdes e
testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados a documentacéo

fornecida.

Os painéis deverao possuir garantia de fabricacdo minima de 12 meses a partir do

seu inicio de funcionamento.

As inspec0es e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverao ser

feitas em presenca do inspetor do comprador.

O CONTRATANTE poderad a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA
CONTRATADA Na realizacao de alguns dos testes previamente combinados, o que
nao libera o fornecedor da realizacdo destes testes e apresentacdo dos relatérios

correspondentes.

A aprovacao do inspetor credenciado pelo comprador, ndo isenta o fornecedor das

responsabilidades e garantias definidas nesta especificacao.

As Inspecdes de verificacdo geral de dimensfes serdo realizadas de acordo com 0s

desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.
A Inspecao visual inclui as seguintes verificacoes:

Estado geral dos quadros.

Condicdes gerais de pintura.

Facilidade de manutengéo.

Rigidez mecénica das fixagdes.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia |
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Versao 04 - Emissao 25/03/2021

120



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Quantidade e caracteristicas dos componentes nos desenhos aprovados.

Os testes mecanicos consistem na verificacdo de bom funcionamento das portas, dos
interlockes mecéanicos das macanetas, da extracao e insercdo de gavetas extraieis
guando for o caso, etB.

Os testes de operacdo elétrica e controle de fiacdo serdo verificados a exatiddo da

fiacdo e operacéo elétrica na seguinte sequencial:
Testes dielétricos incluindo:

Verificagdo com Megger do isolamento dos barramentos, fiacdo de comando,

protecédo e medicéao.

Ensaio de tensao aplicada conforme normas ABNT.

Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

Testes de continuidade da fiacéo e verificacdo da fiagcdo e bornes.

Testes de verificacdo de funcionamento elétrico e mecanico dos componentes

23.23 PROJETOR DE SOBREPOR

Aplicacéao:

Utilizado para iluminar/valorizar fachadas, monumentos, comunicagéo visual, vias
transitérias frachada frontal e telhado curvo.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Foco orientavel;

- 1 Lampada vapor metalico bilateral de 70W;

- Corpo em aluminio injetado, com aletas para dissipacéo de calor;

- Refletor simétrico em aluminio texturizado anodizado de alto brilho;

- Difusor em vidro plano transparente temperado;

- Possui alojamento para equipamento auxiliar no corpo da luminaria;
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- Grau de protecéo IP 65;

- Modelo de referéncia: Guay-S da Itaim ou Projetores de Sobrepor com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:

- NBR 5461;

- NBR IEC 60598-1,

- NBR IEC 60598-2-1;

- NBR 60598-2-19.

23.24 CAPTOR TIPO FRANKLIN
Aplicacéao:

Utilizado no topo de postes e mastros, com a finalidade de receber os raios, reduzindo

ao maximo a probabilidade da estrutura ser atingida por eles.

Caracteristicas Técnicas / Especificacéo:

- O captor consiste de hastes verticais e obliquas e cabos horizontais ou inclinados,
em forma de ponta, fixada em mastros elevados, a qual € ligado dois cabos de descida
gue se interligam ao eletrodo de aterramento, proporcionando o caminho de

escoamento da descarga,

- Material: latdo cromado;
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- Quantidade de descidas: 2 (duas);

- Modelo de referéncia: 14004 da Maggio ou Captor tipo Franklin com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

¥

23.25 ABRACADEIRA — GUIA REFORCADA
Aplicacéao:

Utilizadas em mastro para fixacdo de cabo descida.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Material: Aco Galvanizado.

- Tipo: Reforcada com isoladores;

- Quantidade de descidas: 2 (duas);

- Mastro de 1.1/2”;

- Mastro de 27;

- Modelo de referéncia: TEL-380 e TEL-390 da Termotécnica ou abracadeira de guia
reforcada com duas descidas com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores

as contidas neste caderno de especificagéo.
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Normas Técnicas:

- NBR 54109;

- NR 10.

23.26 ABRACADEIRA — GUIA SIMPLES COM DUAS DESCIDAS
Aplicagao:

Utilizadas em mastro para fixacdo de cabos de descida;
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Aco Galvanizado.

- Tipo: Simples com isoladores;

- Quantidade de descidas: 2 (duas);

- Mastro de 1.1/2”;

- Mastro de 2”;

- Modelo de referéncia: TEL-360 e TEL-370 da Termotécnica ou abracadeira guia
simples de duas descidas com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.
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23.27 ALICATE Z-201
Aplicagao:

Utilizado para fixacdo e posicionamento dos moldes de grafite na soldagem das

hastes de aterramento ao condutor de terra.
Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:
- Ferramenta confeccionada em material metalico;

- Modelo de referéncia: Z201 da Dlight ou alicate z-201 com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 54109;

- NR 10.

23.28 BARRAMENTO DE COBRE PARA EQUIPOTENCIALIZACAO
Aplicacéao:

Utilizados em painéis elétricos e em instalacdes que transportam grande densidade
de corrente elétrica.

Caracteristicas Técnicas / Especificacédo:

- Uso interno;
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- Largura: 10 mm;
- Comprimento: 30 mm;
- Material: Cobre eletrolitico;
- Quantidade de Terminais: 11.

- Modelo de referéncia: PPR-0380-0381 da PARAENG ou Barramento de Cobre para
Equipontencializagdo com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas neste caderno de especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.29 BARRAS REDONDAS
Aplicacéao:

Utilizado nas fundacdes substituindo as malhas de aterramento convencionais, sendo
usadas desde os pontos mais profundos de tubulBes, passando por blocos e vigas

baldrames e seguindo pelos pilares até a ultima laje.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Material: Aco galvanizado a fogo;

- @8 mm x 3,00 m - 50mmz;
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- Modelo de referéncia: TEL-762 da Termotécnica ou barras redondas de aco
galvanizadas a fogo com caracteristicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.30 TERMINAL AEREO
Aplicacéao:

Instalados no ponto mais alto da estrutura, com o objetivo de capturar as descargas

atmosféricas para nao danifica-las.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Aco Galvanizado;

- Base: Fixacao Horizontal,

- Comprimento: 3 m;

- Didmetro: 3/8”

- Conector universal de presséao com furo 3/8";

- Sapatilha: 16-70 mm?,
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- Modelo de referéncia; MON-123 da Montal ou terminal aéreo com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especifica¢ao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.31 CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA
Aplicacéo:

Utilizado nos moldes, para criar uma conexao permanente entre dois componentes

metalicos.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Cartucho de po6 exotérmico (composto por 6xido de cobre, aluminio, fluorita, calcio

silicio e estanho) acompanhado de disco metélico e palito ignitor;
- Cartucho n° 90;
- Cartucho n° 115;

- Modelo de referéncia: MON-803 ou MON-804 da Montal ou cartunho de solda
exotérmica com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificacao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;
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- NR 10.

23.32 CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE BARRAS REDONDAS
Aplicagao:

Utilizada para emendar as barras redondas.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Dimenséo: @8 — 10 mm,;

- Aplicam se trés clips por emenda de barras redondas;

- Clips galvanizados;

- Modelo de referéncia: MON-432 da Montal ou clips para emenda com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

-NR 10.
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23.33 CONECTOR A COMPRESSAO PARA ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS
Aplicagao:

Utilizado para emendas de cabos, derivagcbes dos mesmos por compressao em
aterramento e entre cabos e hastes.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Diametro: 10 mm;

- Material: Cobre;

- Abertura em “C” ou em “G”;

- Enterrado diretamente no solo ou no concreto;

- Modelo de referéncia: YGHC2C2 e YGHP2C2 da PROLUZ ou conector a
compressdo para aterramento de equipamentos com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;

- NR 10;

- UL-467;

- IEEE 837.

X

| .\

SAC “G” SAC “C”

23.34 CORDOALHA FLEXIVEIS (JUMPERS)
Aplicagéao:
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Utilizada em aterramento de elementos méveis, possuem uma perfeita conexao entre

os terminais e area flexivel.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- 25 x 300 mm;

- 4 furos @11 mm;

- Material: condutores de cobre;

- Modelo de referéncia: MON-237 da Montal ou cordoalha flexivel com caracteristicas
técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;

- NBR 5021;

- NBR 5025;

- NR 10.

23.35 CONECTORES DE MEDICAO PARA CABOS.
Aplicacéao:
Utilizado para emenda e medicao de cabos de cobre, aco e aluminio.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Material: Lat&o;
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- Quantidades de parafusos: 2;

- Faixa dos cabos: 16 — 50 mm2;

- Modelo de referéncia: TEL-562 da Termotécnica ou Conectores de Medi¢cdo para
cabos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

g’
3

23.36 CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHA E ESTICADORES
Aplicacéao:

Fixacdo para mastro de para-raios.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Tipo rigido;

- 12 metros cada estais para mastro J1.1/2” e @2”;

- Material: metalico;

- Modelo de referéncia: TEL-410 da Termotécnica ou conjunto de estais com
cordoalha com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificacao.

Normas Técnicas:
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- NBR 5419;
- NR 10.
g of £
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23.37 FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35
MM?2

Aplicagao:

Fixador para cabos de SPDA.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Material: latdo estanhado;

- Cabos: 16 a 35 mm?;

- Modelo de referéncia: TEL-5019 da Termotécnica ou fixador universal para cabos
com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

-NR 10.
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23.38 MASTRO SIMPLES
Aplicagao:

Utilizado nas coberturas de prédio e de caixas d’agua elevada, para protegao contra

as descargas atmosféricas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Didmetro: 1.1/2” € 27

- Altura: 3 m;

- Ferro Galvanizado a fogo;

- Modelo de referéncia: MON-180 e MON-183 da Montal ou Mastro Simples com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.39 MOLDE HCL

Aplicacéao:

Utilizados nas soldagens dos condutores de aterramento as hastes de terra.
Caracteristicas Técnicas / Especificacdo: (CESIN)

- Molde em grafite;

- Conexéo tipo HCL;
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- Bitola do ferro de construgao: %4,
- Cabo de cobre: 35 mmz e 50mm2;
- Derivacgdes: 5;

- Modelo de referéncia: Molde HCL %4 35-5 e HCL %4 50-5 da Termotécnica ou molde
com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.40 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA

Aplicacéao:

Utilizado para conducéo e distribuicdo de fios e cabos em diversas aplicacées.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Aco galvanizado;

- Eletrodutos: 3/4" e 17;

- Modelo de referéncia: 751-2 e 751-3 da Ferlin Gaona ou Saida Horizontal de
Eletrocalha com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificacao.

Normas Técnicas:
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- NBR 54109;

-NR 10.

23.41 SINALIZADOR DUPLO
Aplicagao:

Com a finalidade de sinalizacdo de um obstaculo, ou indicacdo luminosa de algum

evento.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Modelo duplo com duas luminarias e relé fotoelétrico;
- Lampadas de 60W;

- Modelo de referéncia: TEL-600 da Termotécnica ou sinalizador duplo com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.
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23.42 SUPORTE PARA SINALIZADOR EM MASTRO
Aplicagao:

Usado para fazer a fixacdo do sinalizador junto ao mastro do sistema de para-raios

tipo Franklin.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:
- Instalagdo em mastros @1.1/2”;

- Material: Aco galvanizado a fogo;

- Modelo de referéncia: MON-135 da Montal ou suporte para sinalizadores com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

23.43 TERMINAIS ESTANHADOS

Aplicagéao:
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Utilizado para fazer a terminagédo dos condutores ao barramento.
Caracteristicas Técnicas / Especificaco:
- Material: Cobre eletrolitico e estanhado;
- 1 Compresséo;
- 1 furo;
- Cabo: 50 mmz;
- Modelo de referéncia: Tel-5150 da Termotécnica ou Terminal Estanhado
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

-NR 10.

23.44 TERMINAL AEREO DE INSERCAO

Aplicacéao:

Utilizado junto com conector universal de pressdo com furo e sapatilha.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Aco galvanizado a fogo;

- Dimenséo: 300 mm;

- Furo de 3/8”;

- Sapatilha: de 16 a 70 mm?;
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