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BALCAO RESERVA 17
I A= 2,08m?2

C.A.T Loja-11

Cabeamento estruturado - Pontos e Tomadas
Esc.: 1/25 (cm)

C.A.T Loja-11

Cabeamento estruturado - Caixas, Dutos e Cabeamento
Esc.: 1/25 (cm)
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BALCAO RESERVA 17
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Crimpagem
PAR 2
PAR3 | PAR1 | PAR 4

Cabo
GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH

Caodigo de cores
PAR 1 Azul / Branco
PAR 2 Laranja / Branco
PAR 3 Verde / Branco
PAR 4 Marrom / Branco

DADOS

AUTOR(A) DO PROJETO:

I \ I \ I \ LEGENDA - ILUMINAGAO QTD-LII
I { I { I {
I ‘\ I\ | <~ i “ SiMBOLO DESCRIGAO 799 W [0 |
I\ w I\ w I\ w LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR. ILUMINAGAO DIFUSA ATRAVES DE UM ANEL DE LUZ. CONTROLE DE 862 VA H\OB—SKA 1T 199 W . .
Il | Il | (@) Il | R OFUSCAMENTO ATRAVES DO RECUO CENTRAL. CORPO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM 16 [ 200 VA LUMINACAO
1| “ 1| “ O @) 1| “ C°P PINTURA NA COR BRANCA. LAMPADA DE LED, TEMPERATURA DE COR 3000K, ABERTURA DO FACHO 40°, VEM DO QTD-LII s 1.5 .
| | | IRC > 80 ‘ CENTRO DE > T‘ W £ \B-5KA 1/750V/PVC70°C
Il | Il | N Il | REFERENCIA COMERCIAL: ITAIM AUREA CODIGO LOLC.IM3.10B MEDICAO A ‘ 10
i i i - ~
Il Il Il LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO PARA ACLARAMENTO o 2 600 W
|| | || ‘\ zQ || | MATERIAIS: CORPO EM ABS ANTI-CHAMA, DIFUSOR EM POLICARBONATO; |/7®5|(/)¥“/PV|%;?4 c H\oB‘SKA 7{ W pr— 2 - TOMADAS
|\ [ |\ JO I ‘ C 030 SRAU DE' PROTEGAO: IPLL (USO INTERNO); . 2.5 .
[ “ [ “ [ “ }7 ATERIA: 3A6V‘CC-0A6AH (30 LEDS), SELADA; 1/750V/PVC70°C
\| | \| | \| | ol . D |AuTONOMIA: MINIMA DE 2 HORAS;
I “ L 7 5 | 7 5 L 5 O Il ‘\ Il | - = INSTALAGAO: EMBUTIDA NO FORRO;
it | ﬂ ‘ /‘ | | | | M REFERENCIA COMERCIAL: UTILUZ VBI
I ‘\ I ‘\ I ‘\ 3 MODULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES
I I I ._.
Il “ B A Il “ Il | T I‘B‘CT T ,B‘C‘T =R INSTALAGAO: EM CAIXA PLASTICA PARA DRY WALL 4"X2" A |.I0M DO PISO ACABADO
| ‘\ 1°1 1 1 @30 1°1 1AT | | | | 1) ‘ {7z} ‘ ‘ (i7z C - CIRCUITO, P - POTENCIA, R - RETORNO DE COMANDO
T D T T
Il “ Il “ Il | | 5 | 5 LEGENDA - CAIXAS, DUTOS E FIAGAO LEGENDA - DIAGRAMA
I I I ’ ’ SiMBOLO DESCRIGAO SiMBOLO DESCRIGEO
|| || || QUADRO DE FORCA EM MATERIAL TERMOPLASTICO /™ T-1cUDISUUNTOR UNIPOLAR, 220V, PADRAO DIN
Il “ Il “ Il “ = ACABAMENTO: CORPO E PORTA OPACA NA COR BRANCA (RAL 9003); o o
1| | 1| | 1| | INSTALAGAO: EMBUTIDO NA PAREDE A 1.50 M DO PISO ACABADO; . .
|| “ || “ || “ u C APACIDADE: 8 MODULOS DIN W T CONDUTORES DE NEUTRO, FASE E PROTECAO ("TERRA")
‘\‘\ “ ‘\‘\ “ ‘\‘\ “ O— CAIXA METALICA, LIGA DE ALUMINIO S‘ILI’CIO, MULTIPLAS DERIVAGOES TIPO CONDULETE IN - CORRENTE NOMINAL (A); T - TIPO Da CURVA DE DISPARO;
I ‘ 8 Il ‘ Il ‘ m— ACABAMENTO: (GA'-V‘;N'ZADO ELETROLITICAMENTE; Icu - CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPGAO DE CURTO-CIRCUITO (KA)
Il | Il | | | — . — BiToLAS: /2" (ISMM);
| w‘ —_ | w‘ | w‘ i[ - I INSTALAGAO: PENDENTE A 3.10M DO PISO ACABADO NoTAs ;
I - 1 - 1 - — CAIXA PLASTICA, RETANGULAR 4" X 2" O QUADRO DE BT DEVERA TER: ;
Il \ C AT LOJA 1 1 I | C AT LOJA 1 1 I | C AT LOJA 1 1 ACABAMENTO: MATERIAL TERMOPLASTICO NA COR AMARELA (RAL 1023); ||  RESERVA DE ESPACO FiSICO DE NO MiNIMO § MODULOS
I\ | I\ | I\ | INSTALAGAO: EMBUTIDA NA PAREDE DRY WALL ) UNIPOLARES DIN
| \ |L'_3 | \ i \ CAIXA PLASTICA, RETANGULAR 4" X 2" COM TAMPA PLASTICA CEGA NA COR BRANCA [.2  JUMA PLACA C/ O SEGUINTE AVISO:
il | V L il | il | ACABAMENTO: MATERIAL TERMOPLASTICO NA COR AMARELA (RAL 1023); |. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM
I \‘ /‘ /‘ | w‘ | w‘ INSTALAGAO: EMBUTIDA NA PAREDE DRY WALL A 0.30M DO PISO ACABADO CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA
I\ ‘ I\ ‘ I | IABC DUTO RIGIDO DE AGCO CARBONO TIPO LEVE SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO
I w‘ B A \ w‘ I | j ‘ ‘ ‘ ‘T r_ ACABAMENTO: GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; SINAL DE SOBRECARGA. POR 1SS0, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU
| 1°1 1 1°1 1AT I || vz} ] - INSTALAGAO: PENDENTE A 3.10M DO PISO ACABADO FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)
1| w 1| w 1| w DUTO FLEXIVEL DE PVC SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL
\| | \| | \| | I . 5 INSTALACAO: EMBUTIDO NA PAREDE DRY WALL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FI0S E
|| | || | || | CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO (BITOLA).
| | | | | | CONDUTORES DE NEUTRO (AzZUL-CLARO), FASE (PRETA), COMANDO (BRANCO) E PROTEGAO (VERDE)
|| | || | 2 <]— - || | CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE; 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE
1 1 1 W ‘ T CLASSE DE ENCORDOAMENTO: I; - AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO
|| || || — lcsfkgs(;:%eDTU::QAZI-M;%%L\\/»ANTI_CHAMA DE PVC 70°C; DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE 0S
it | it \ it \ o— o : ' DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS
I (@ I |- m— L % ZI PVC RECERENCIA: PRYSHIAN T10 SuPERASTIC TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA,
I - H \‘ L(_) _ — H \‘ o - H “ < — " LEGENDA - PONTOS E TOMADAS MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
| “ | “ | “ - 1 - DESCRICAO ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS
— I - I (@) _ - ] P 2.5 @ | /2 S'T:ESOLO v PeT 10A 250V ¢ POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
|- |- |- ~c Usor o omapa €8x 1 0A, A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A
| ‘\ |3 6 | ‘\ | ‘\ P INSTALAGAO: EM CAIXA PLASTICA 4"X2" A 0.30M DO PISO ACABADO EL',MlNACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
1. L | 1. 3X 1. ) ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA
““ | /‘ ﬂ ““ | ““ | D 3 MODULOS DE TOMADA 2P+T, I0A, 250V~ INSTALACAO
| I I —{>C  Uso: GERaL; :
1| \ B A i \ 2 Qi\ i \ ! P INSTALAGAO: EM CAIXA PLASTICA 4"X2" A 0.30M DO PISO ACABADO
| | | | U | | =
I | 1°1 1 1°1 fr I | || | E&‘ D | MGDULO DE TOMADA 2P+T, I0A, 250V~
|| || 400 |ABC |AB 2 C  Usor Geral o
|| “ || “ T ‘ ‘ ‘ ‘T || “ T ‘ ‘ ‘T T PVC P INSTALAGAO: EM CAIXA PLASTICA 4"X2" A 1.50M DO PISO ACABADO
I I B I B " R PLUGUE FEMEA 2P+T, I0A, 250V~
i \ O | \ (@) | \ @ | /2 —P» C  |Uso: ALIMENTAGAO DA PLACA LUMINOSA;
| | m | | (@) l . 5 | | L I . 5 2 . 5 P INSTALAGAO: EM ELETRODUTO A 3.10M DO PISO ACABADO
i | i | —_— i | EL‘ 5
““‘ \‘ < ““‘ \‘ N PVC IABC ““‘ \‘ = 2 I PVC C - CIRcUITO, P - POTENCIA, R - RETORNO DE COMANDO
1 1 | L1 L O m m@l/Z" ] T NoTAS
|| || gzt e o Tr= | a1/2" : : --
|| \‘ B B || \‘ l 5 || \‘ I 5 | |DuTos NAO COTADOS POSSUEM SEGAO NOMINAL DE @1/2" (I15MM)
1| \ 104 1 1 QT[)"L1 1 1| | QT[)"L1 1 . i ‘ 1 . 0S DUTOS PENDENTES SERAO APOIADOS POR BRAGADEIRAS TIPO ECONOMICA, VERGALHOES ROSCADOS DE @I/4" E
Il i L ‘ Il i ‘ > e Il i ‘ 2 CANTONEIRAS ZZ ALTA FIXADAS NA LAJE MEDIANTE DOIS PARAFUSOS CABEGA REDONDA ROSCA SOBERBA DE
| | | @L,2 X L5MM E BUCHAS DE NYLON S8
it 3 O ‘ it ‘ 7 O it 3 |A DISTANCIA MAXIMA ENTRE 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO DOS DUTOS NAO DEVE SER SUPERIOR A 2M
1 ’ |- 7 |- QUADRO DE CARGAS QTD-LII
- || -
| 55 |14 || | QTD-LII !
| o T PVC E | ILUMINAGAO
| | | ‘ | C CONDUTORES DISJUNTOR
I 1 || N (W) TOMADAS
. | N @|/2" CIRCUITO s W) P S o | Ip
BALCAO RESERVA 17 BALCAO RESERVA 17 BALCAO RESERVA 17 YVAI AO L i (W) (vA) s | (A) SEcko CLASSE DE CORRENTE| T1Po
| | A=208m? |l | A=2,08m? |l |  A=2,08m? _ GERAL LED o N° DE UE lcu | Ics
- I = ~ ~ o
Ne DESCRIGAO (V) 100 | Il 100 400 (MM2) | TENSAO/ISOLAGAO (A)  Curva
o ””” | ILUMINAGAO 220 | 9 199 1209 0.950.95 1.5/1.5/1.5 1/750V/PVC70°C | 10 B 220 5 100
2 | TOMADAS 220 2 | 600 652(0.92/2.962.5/2.5/2.5 1/750V/PVC70°C | 10 B 220 5 100
C.AT Loja—ll C.AT Loja—ll C.AT Loja—ll ToTAL QTD-LII 220 | 9 2 | 799 862 0.93/3.92| L4/L/L I/750V/PVC70°C | |16 B 220 5 100
Elétrico - lluminacao Elétrico - Pontos e Tomadas Elétrico - Caixas. Dutos e Enfiacao P - POTENCIA ATIVA; S - POTENCIA APARENTE; COS @ - FATOR DE POTENCIA; IP - CORRENTE DE PROJETO; N - NEUTRO; F - FASE; PE - PROTECAO
' ("TERRA"); UE - TENSA lu - C ; A UE: Ics - C
Esc.: 1/25 (Cm) Esc.: 1/25 (cm) Esc.: 1/25 (cm) TERRA v~7E - TENSAO NOMINAL DE SERVIGCO; ICU - CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPGCAO DE CURTO-CIRCUITO PARA UE; ICS - CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE CURTO-CIRCUITO EM SERVICO
I | I | Legenda - Caixas, Dutos e Cabeamento DETALHE - LIGACAO P/ EQUIPAMENTOS a
Il { Il {
| | SivgoLo Descaicio MONOFASICOS EM CAIXA CONDULETE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
1| “ 1| “ Caixa metalica, liga de aluminio silicio, multiplas derivagdes tipo condulete ;
Il | | \ ey Acabamento: Galvanizado eletroliticamente; SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
| ll (3/4" : . .
1 “ 1 “ — Bitolas: 3/4" (20mm); ELETRODUTO
| | Instalagdo: Pendente a 3.20m do piso acabado DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMAGAO DE OBRAS PUBLICAS
““ “ ““ “ Caixa plastica, retaqgular 4" x 2 ] CONDUTOEESRZF;)EVE'E;'EEE g
| ‘ | ‘ IA(:abarrler?to. Mat_enal termoplastico na cor amarela (RAL 1023); GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS
““ | ““ | nstalagdo: Embutida na parede dry wall
I i I i Duto rigido de ago carbono tipo leve
I\ | I\ | Acabamento: Galvanizado eletroliticamente; CONECTOR P/ 3 ELEMENTOS
““ “ ““ “ Instalacdo: Pendente a 3.20m do piso acabado
|| || Dute el de Ve e e e OBRA: C.A.T - Centro de Atendiment Turist
| | | | Instalagdo: Embutido na parede dry wall TIPO CONDULETE . . = e n ro e e n I e n O a.O U rIS a
I\ “ I\ “ LX Cabo telefénico uso interno CCI-50 CONDUTORES PROVENIENTES (Loja 1 1 _ TérreO)
| “ il | X - N° da linha; .
| “ | “ l\‘l N - N° de cabos acumulados DA DERIVACAO
. . RX Cabo UIUTP 4 pares categoria 6 PLUGUE FEMEA LOCAL: Terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva, Goiania - GO
I I T X - N do ponto; 2P+T I0A, 250V~
1| | 1| | N N - N° de cabos acumulados
I || ELETRODUTO
I\ | 1| | Legenda - Pontos e Tomadas
[ | I | S ) ()
I | I | Simbolo Descrigao
1 | 1 Médulo de tomada RJ45 categoria 6
- - . Uso: Rede Ethernet. VISTA INTERNA .
H “ H “ R Instalagcdo: Em caixa plastica 4"x2" a 1.50m do piso acabado GESTO R(A) RESPONSAVEL —
| | N1 N1 Médulo(s) de tomada(s) RJ11 e N2 médulo(s) de tomada(s) RJ45 categoria 6 ] Secretario(a) - CPF:
I C.AT.-LOJA 11 I C.AT.-LOJA 11 N%Z@LR Uso: Redes Teleftnica & Ethemet, _ NOTA: O DETALHE ACIMA APRESENTADO, DEVERA SER Agéncia Municipal de Eventos Turismo e Lazer
I\ “ I\ “ Instalacéo: Em caixa pléstica 4"x2" a 0.30m do piso acabado APLICADO P/ TODAS AS LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS FIXOS CNPJ: 02.355.645/0001-72
|| || Notas MONOFASICOS A SEGUIR: LUMINARIAS E PLACA LUMINOSA T
1| ‘\ 1| ‘\ 1 |Os cabos UTP do cabeamento horizontal deverao ter capa externa em LSZH
il | il | 2  |Dutos ndo cotados possuem sec¢éo nominal de @3/4" (20mm)
I\ | I\ | 3 |Usar preferencialmente curvas padronizadas de raio longo
H | H | Os dutos pendentes serdo apoiados por bragadeiras tipo econémica, vergalhdes roscados de @1/4" e
1| | 1| | 4  cantoneiras ZZ alta fixadas na laje mediante dois parafusos cabega redonda rosca soberba de @4,2 x 45mm
I “ I “ e buchas de nylon S8
H | H | 5 A distancia maxima entre os elementos de fixagédo dos dutos ndo deve ser superior a 2m
-

Eng. Eletricista Ricardo Lacerda do C. Faria
CREA- GO 13625/D

Elétrico\
Cabeamento Estruturado

AREA DO CONTRATO----------- 10,10m?

CONTEUDO: _ _ B PRANCHA :
Planta baixa, Quadro de cargas, Diagrama unifilar, 1/1
Detalhes, Legendas e Notas
ESCALA (cm) :
1:25
DISCRIMINAGAO: QUADRO DE AREAS
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