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Legenda - Pontos e Tomadas

Símbolo

Descrição

1 Módulo de tomada RJ45 categoria 6

Uso: Rede Ethernet;

Instalação: Em caixa plástica 4"x2" a 1.50m do piso acabado

N1 Módulo(s) de tomada(s) RJ11 e N2 módulo(s) de tomada(s) RJ45 categoria 6

Uso: Redes Telefônica e Ethernet;

Instalação: Em caixa plástica 4"x2" a 0.30m do piso acabado

Notas

1

Os cabos UTP do cabeamento horizontal deverão ter capa externa em LSZH
 Dutos não cotados possuem seção nominal de Ø3/4" (20mm)

 Usar preferencialmente curvas padronizadas de raio longo

4

Os dutos pendentes serão apoiados por braçadeiras tipo econômica, vergalhões roscados de Ø1/4" e

cantoneiras ZZ alta fixadas na laje mediante dois parafusos cabeça redonda rosca soberba de Ø4,2 x 45mm

e buchas de nylon S8

5

A distância máxima entre os elementos de fixação dos dutos não deve ser superior a 2m

Legenda - Caixas, Dutos e Cabeamento

 

Caixa metálica, liga de alumínio silício, múltiplas derivações tipo condulete

Acabamento: Galvanizado eletrolíticamente;

Bitolas: 3/4" (20mm);

Instalação: Pendente a 3.20m do piso acabado

Caixa plástica, retangular 4" x 2"

Acabamento: Material termoplástico na cor amarela (RAL 1023);

Instalação: Embutida na parede dry wall

Duto rígido de aço carbono tipo leve

Acabamento: Galvanizado eletrolíticamente;

Instalação: Pendente a 3.20m do piso acabado

Duto flexível de PVC

Instalação: Embutido na parede dry wall

Cabo telefônico uso interno CCI-50

X - N° da linha;

N - N° de cabos acumulados

Cabo U/UTP 4 pares categoria 6

X - N° do ponto;

N - N° de cabos acumulados

L-X

N

R-X

N




























2 31 5 64 7 8

PAR 3

PAR 2

PAR 1 PAR 4

Cabo

GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH

Código de cores

PAR 1 Azul / Branco

PAR 2

Laranja / Branco

PAR 3 Verde / Branco

PAR 4 Marrom / Branco

Crimpagem
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