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1.0 - MEMORIAL DESCRITIVO:

I.I - O presente memorial e especificagdes visam estabelecer normas gerais e descrever os
servigos de instalagdes elétricas a serem executadas na citada obra.

1.2 - A execugdio dos servigos deverd ser feita por eletricistas e auxiliares de eletricistas
capacitados, sendo que qualquer servigo mal executado sera rejeitado pela fiscalizagio.

1.3 - Durante a execugio dos servigos, qualquer alteragio a ser efetuada ou emprego de material
ndo especificado, s6 serd permitido apés autorizagéio por escrito da fiscalizagdo.

1.4 - Todos os materiais necessirios as instalagdes, bem como mao-de-obra, leis sociais,
transporte de pessoal e de material, taxas de anotagdes e aprovagdo de projetos, despesas com
concessiondrias de energia elétrica, serdo de responsabilidade da empreiteira.

1.5 - Os servigos deverdio ser entregues com as instalagdes em perfeito funcionamento.
2.0 - DESCRICAO DO PROJETO ELETRICO:

2.1 - Caracteristica de fornecimento
¢ Tensdo de fornecimento: 220 V;
¢ Esquema: Monofésico, N+F+PE ou PEN+F
¢ Demanda maxima: 1 kVA.

2.2 — Para o dimensionamento dos condutores foram considerados os seguintes parimetros:
¢ Temperatura ambiente: 40°C (Celsius);
¢ Queda de tensdo percentual maxima admissivel (220 V) do ponto de entrega aos circuitos
terminais: 7%.
¢ Norma: NBR 5410 — 2004.

3.0 - MATERIAIS:

3.1 - Eletrodutos e acessorios:

3.1.1 = Os eletrodutos utilizados devem ser do tipo duto corrugado de PVC, quando embutidos
nas paredes de Dry-Wall ¢ de ago carbono tipo leve com galvanizagdo eletrolitica ou de aluminio
com rosca BSP nas instalagdes aparentes.
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3.4.2 — Interruptores:
e Acabamento: Material termopléstico na cor branca:
» Tipo médulo: Simples, 10 A —250 V~.

3.5 - Dispositivos de Protecio

3.5.1 — Disjuntores:
Padrio DIN

e Capacidade de interrupgdo conforme
IEC 60947-2 - 6 kA

e Tensdo de emprego Ue 50/60Hz

AC: 230/400 V;

Grau de protegio 1P20:;

Sinalizagéo da posigéio dos contatos:

Fixagdo: Trilho DIN 35 mm:;

Torque dos Bornes: 3,0 Nm:

Capacidade do terminal: 1.5 - 25 mm?.

3.6 Luminarias
Iluminag¢fo interna:

3.6.1 — Lumindria circular:
e Materiais: Aluminio injetado e pintado na cor branca;
e Controle de ofuscamento: Através do recuo central;
e Léampada: LED, 11W, 220V, 3000 K, IRC maior que 80;
e Abertura do facho: 40°;
e [nstalagdo: Embutida no forro.

Iluminacio de emergéncia

3.6.2 — Bloco auténomo de luz de emergéncia:
e Materiais: Corpo em ABS anti-chama, difusor em policarbonato:
Grau de proteg@o: 1P44 (uso interno);
Bateria: 3.6Vcc-0.6Ah (30 LEDs), selada;
Autonomia: Minima de 2 horas;
Instalagdo: Embutida no forro.

3.7 Abracadeiras, fixadores e marcadores

3.7.1 - Abragadeiras com cabega paralela:
Material: Nylon 6.6 (PA66);

Cor: Preta;

Temperatura de utilizagdo: -40°C a +85°C;
Flamabilidade: Auto-extinguivel UL94V-2;
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e Tipo médulo: RIT1(2 fios);
e Material: Termoplastico na cor branca.

4.0 - EXECUCAO DOS SERVICOS:

4.1 - A execugio dos servigos deverd ser de acordo com o que prescreve a NBR 5410 2004 ¢
NR-10.

4.2 — Condutores, Quadros ¢ Tubulagéo:

¢
¢
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Tubulagdo embutida e aparente, instalada conforme o projeto.

Nio realizar emendas de condutores no interior dos eletrodutos estas deverdio ser feitas
apenas no interior das caixas de passagem e mediante terminais e ou conectores apropriados.
Os eletrodutos quando cortados terdo seus bordos limados para remover as rebarbas.
Obedecer rigorosamente a enfiagdo indicada no projeto, de modo que a taxa de ocupagdo dos
eletrodutos seja inferior a 40% da sua drea interna

O quadro de distribui¢iio e os seus circuitos deverdo ser identificados por meio de placas de
acrilico ou adesivos indeléveis.

Os condutores no interior dos quadros de energia deverdio ser organizados (agrupados) por
meio de abragadeiras ¢/ cabega paralela de nylon e identificados por meio de anilhas.

4.3 - Aterramento:

¢+

Modalidade de aterramento: TN-S.
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