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OBRA: Construcdo de Centro Publico de Convivéncia Orlando Morais

LOCAL: Rua OM 17 confluentes ¢/ a Rua OM 21 e OM 31, APM 09
Setor Orlando Morais. Goiania — GO.
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1. DESCRIGAO: INSTALAGOES ELETRICAS

O projeto de instalagéo elétrica da edificacdo encontra-se em anexo.

Sendo os projetos de planta baixa, detalhes, esquemas, etc., em escala
conveniente ao bom entendimento dos projetos.

Toda a instalagdo embutida nas edificacdes sera em eletrodutos de PVC flexivel
e eletroduto tipo vara, antichama e nas travessias de arruamento sera envelopado
em concreto.

No caso onde houver forro, deverdo ser compativeis com o mesmo. Todas as
lampadas deverao ter protegdes especiais contra queda.

2. ELETRODUTOS
2.1 Eletroduto de PVC flexivel leve:

Fabricado em PVC antichama, na cor amarela (NBR 15465), resisténcia
diametral: carga até 320 N / 5cm. Eletroduto de PVC flexivel com geometria especial
permite curva-lo para realizar mudangas de direcdo, dispensando conexdes.
Eletroduto com baixo coeficiente de atrito facilita a introducdo e passagem dos

cabos elétricos.

2.2 Eletroduto de PVC flexivel pesado:

Fabricado em PVC antichama, na cor preta (NBR 15465), resisténcia diametral:
1.250 N/5 cm Eletroduto de PVC flexivel com geometria especial permite curva-lo

e P VVBIRFORES RS T

para realizar mudancas de direcado, dispensando conexées. Eletroduto com baixo
coeficiente de atrito facilita a introducédo e passagem dos cabos elétricos.
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3. LUMINARIAS
3.1 Area Interna:

As luminarias a serem instaladas nas areas internas serédo tipo compacta para

instalacdo de sobrepor com reator eletromagnético para fluorescente compacta.

3.2 Area Externa:

Com poste 1,80m, base concreto p/ 1 globo/leitoso, ou dois globos;leitoso.

3.3 Lampadas e acessorios
3.3.1 AREA INTERNA:

Deverdo ser instaladas lampadas Fluorescente espiral compacta, 65w com

Base 2G 7, e lampadas compactas de 13W .

3.3.2 AREA EXTERNA:

Lampada Alta presséao, vapor de mercurio 150w.

Arandelas

e Tomadas

As tomadas e plugues deverao seguir a norma NBR 14136 - Plugues e tomadas
para uso doméstico, obtendo a entrada do terra, devendo, caso necessario, serem

instaladas nos moveis.

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas

Borges (Pago Municipal), Av. do Cerrado n2 999, — —7/‘
andar Pilotis, Torre Sul - Park Lozandes -
Goiania/GO CEP: 74.884-900 Carlos Sodoy:de Castro

Engenheiro Civil

Fone: 55 62 3524.1035| e-mail: CREA 1014288754/D-GO

gabinetesepac@gmail.com

www.goiania.go.gov.br




7, PREFEITURA | | GEPAC
& DE GOli\NIA Gabinete Executivo de Projetos Especiais

Construgao de Centro Publico de Convivéncia Orlando Morais

A capacidade das tomadas devera ser compativel com a carga a ser alimentada,
sedo a capacidade minima 10A-250 VA, 20A - 250 VA.

¢ Interruptores

Os interruptores serdo do tipo simples uma tecla a 1,10m de altura. Foram
previstos para acionamento da iluminagdo, devem ter capacidade de condugéo de
corrente de 10A/250V.

¢ Quadro de Distribuicao

Serado proéprios para instalagcdo de embutir (conforme a indicagdo no projeto),
em chapa pintada, bitola minima #10. Possuira placa de montagem, sobre tampa
vazada para passagem das alavancas dos disjuntores, porta com fecho rapido em
metal e perfil de borracha para vedacao.

Os barramentos serao independentes em cobre eletrolitico, segcédo retangular,
para as fases, neutro e “terra”. O “terra” sera fixado diretamente na carcaga do
quadro, enquanto os demais serao fixados por meio de isoladores em epoxi.

A montagem dos quadros devera ser feita de forma organizada, com condutores
unidos por abragadeiras plasticas. Todos os quadros e circuitos parciais serao
identificados com etiquetas em acrilico preto com letras brancas gravadas por tras
da placa, em baixo no relevo. Os barramentos sera protegido por tampa de acrilico
transparente e o diagrama unifilar do quadro com indicacdo dos circuitos, bitolas da
fiacdo e capacidade dos disjuntores sera afixado na porta do mesmo.

e Disjuntores

Os disjuntores usados deverao ser do tipo termomagnético (disparo para
sobrecarga e curto-circuito), com curva caracteristica tipo “b” (3 a 5 x In), tenséo
nominal de 380/220Vca, capacidade de interrupcdo de 3kA, corrente nominal de
acordo com os quadros de carga.

¢ Dispositvo de Protegao contra Surtos (DPS)
DPS Classe Il (NBR IEC 61.643-1), unipolar termomagnético norma DIN 63A.

Com tecnologia de varistor de 6xido de zinco (MOV) associado a um dispositivo de
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desconexdo térmica (sobre temperatura) e elétrica (sobrecorrente). Suportabilidade
a corrente de curto-circuito de 5kA sem fusivel backup; Encaixe em trilho (DIN 35) e
possibilidade de fixacdo através de garras padrao (NEMA); Conexéo direta aos
barramentos dos quadros de distribuicdo de energia;

e Condutores

Para a alimentagdo do QGBT devera ser utilizado Cabo Isol. HERP — ench. EVA
0,6/1kV, formado por fios de cobre nu, ttmpera mole, com encordoamento flexivel:
classe 4 para cabos com seg¢do 2,5mm? 4mm? e 6mm? e classe 5 para cabos com
secdo 1,5mm? e superior a 6mm?. Isolados com composto extrudadotermofixo de
borracha etileno-propileno (HEPR), com capa interna com composto termoplastico
(PVC) antichama - 90°C, e cobertura composta de termoplastico (PVC - ST2)
antichama.

Para os circuitos de luz e tomadas serdo em cobre eletrolitico, 450/750V,
formado por fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/A para 70°C e antichama (BWF-B)., nas bitolas
compativeis com as cargas e divisdes de circuitos (bitola minima 2,5 mm?)

Os circuitos terminais serdo executados com cabos em cores, segundo
convencgao:

Fases — vermelho, preto e branco

Neutro — azul

Terra — verde

Retorno- vermelho

As conexdes dos condutores aos barramentos serdo feitas com terminais pré-

isolados.
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4. NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

e NBR 5410/2008 — Instalagdes Elétricas em Baixa Tenséao;
e NBR 15465/2007 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagées

elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho.

e CELG NTC/04 — Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tenséo.
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