
P1 P2 P3 P4 P5

22 308.9

20 x 30

30 259.1

20 x 30

30 305

20 x 30

30 346.8

20 x 30

25

(1c)

5

(1c)

(1c)

100

(1c)

61

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

20

308.9

21 N1 c/15

259.1

18 N1 c/15

305

21 N1 c/15

346.8

24 N1 c/15

320

2 N13 ø8.0  C=970

10

962

2 N14 ø8.0  C=387

379

10

1 N15 ø8.0  C=175

2 N16 ø8.0  C=1198

27

1173

2 N17 ø8.0  C=265

239

28

84 N1 ø5.0  C=88

14

24

P6 V25 P7 P8 P9 P10

30 377

18 x 30

20 193

18 x 30

30 305

18 x 30

30 346.8

18 x 30

25

(1c)

5

(1c)

(1c)

70

(1c)

(1c)

51

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

377

26 N2 c/15

193

13 N2 c/15

305

21 N2 c/15

346.8

24 N2 c/15

320

2 N13 ø8.0  C=970

10

962

2 N14 ø8.0  C=387

379

10

1 N18 ø8.0  C=145

1 N19 ø8.0  C=493

26

469

2 N20 ø8.0  C=1198

26

1174

2 N21 ø8.0  C=250

228

24

84 N2 ø5.0  C=84

12

24

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 162 88 14256

2 5.0 522 84 43848

3 5.0 2 297 594

4 5.0 93 98 9114

5 5.0 2 272 544

6 5.0 2 244 488

7 5.0 2 252 504

8 5.0 76 92 6992

9 5.0 2 258 516

10 5.0 2 222 444

11 5.0 2 337 674

12 5.0 46 108 4968

CA50 13 8.0 4 970 3880

14 8.0 4 387 1548

15 8.0 1 175 175

16 8.0 2 1198 2396

17 8.0 2 265 530

18 8.0 1 145 145

19 8.0 1 493 493

20 8.0 2 1198 2396

21 8.0 2 250 500

22 8.0 6 747 4482

23 8.0 4 775 3100

24 8.0 2 650 1300

25 8.0 1 121 121

26 8.0 1 135 135

27 8.0 2 680 1360

28 8.0 2 781 1562

29 8.0 1 277 277

30 8.0 2 542 1084

31 8.0 2 152 304

32 8.0 2 202 404

33 8.0 3 92 276

34 8.0 2 193 386

35 8.0 4 437 1748

36 8.0 4 461 1844

37 8.0 1 149 149

38 8.0 2 490 980

39 8.0 2 122 244

40 8.0 2 464 928

41 8.0 2 287 574

42 8.0 2 970 1940

43 8.0 3 117 351

44 8.0 3 495 1485

45 8.0 2 677 1354

46 8.0 1 160 160

47 8.0 2 707 1414

48 8.0 1 249 249

49 8.0 2 282 564

50 8.0 2 1190 2380

51 8.0 2 120 240

52 8.0 2 180 360

53 8.0 2 775 1550

54 8.0 2 200 400

55 8.0 2 803 1606

56 8.0 2 294 588

57 8.0 2 322 644

58 8.0 2 412 824

59 8.0 2 440 880

60 8.0 2 573 1146

61 8.0 1 138 138

62 8.0 2 183 366

63 8.0 2 182 364

64 8.0 1 252 252

65 8.0 2 967 1934

66 8.0 2 305 610

67 8.0 1 292 292

68 8.0 2 632 1264

69 8.0 3 157 471

70 10.0 2 482 964

71 10.0 2 240 480

72 10.0 2 630 1260

73 10.0 2 168 336

74 10.0 1 185 185

75 10.0 1 150 150

76 10.0 2 1100 2200

77 12.5 1 245 245

78 12.5 2 395 790

79 12.5 2 209 418

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

5.0

571.5

55.8

14.6

829.5

248

37.8

15.4

140.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

301.2

140.6

Volume de concreto (C-25) = 8.7 m³

Área de forma = 116.41 m²

P11 P12 P13

30 305

18 x 30

30 349.8

18 x 30

22

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

305

21 N2 c/15

349.8

24 N2 c/15

320

2 N22 ø8.0  C=747

10

731

10

2 N23 ø8.0  C=775

24

731

24

45 N2 ø5.0  C=84

12

24

P14 V15 P15 P16

30 378

18 x 30

19 193

18 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

45

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

378

26 N2 c/15

193

13 N2 c/15

320

2 N24 ø8.0  C=650

10

634

10

1 N25 ø8.0  C=121

26

97

1 N26 ø8.0  C=135

2 N27 ø8.0  C=680

26

634

24

39 N2 ø5.0  C=84

12

24

P17 P18 P19

20 320.5

18 x 30

30 336.3

18 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

320.5

22 N2 c/15

336.3

23 N2 c/15

320

2 N22 ø8.0  C=747

10

731

10

2 N28 ø8.0  C=781

24

731

30

45 N2 ø5.0  C=84

12

24

P20 V19

30 501.5

25 x 30

175

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

25

481.5

33 N4 c/15

320

1 N29 ø8.0  C=277

2 N30 ø8.0  C=542

10

526

10

2 N31 ø8.0  C=152

27

127

2 N32 ø8.0  C=202

27

177

3 N33 ø8.0  C=92

72
22

2 N3 ø5.0  C=297

33 N4 ø5.0  C=98

19

24

P23 P24 P25

30 279.8

18 x 30

50 355

18 x 30

22

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

279.8

19 N2 c/15

355

24 N2 c/15

320

2 N22 ø8.0  C=747

10

731

10

2 N23 ø8.0  C=775

24

731

24

43 N2 ø5.0  C=84

12

24

P21 V15 P22

19 378

18 x 30

30

64.5

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

378

26 N2 c/15

320

1 N34 ø8.0  C=193

2 N35 ø8.0  C=437

10

421

10

2 N70 ø10.0  C=482

30

421

36

26 N2 ø5.0  C=84

12

24

P28 P29

30 374

18 x 30

47

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

374

25 N2 c/15

320

2 N36 ø8.0  C=461

10

445

10

1 N37 ø8.0  C=149

126

25

2 N38 ø8.0  C=490

24

445

25

25 N2 ø5.0  C=84

12

24

P26 P27

30 367

18 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

367

25 N2 c/15

320

2 N35 ø8.0  C=437

10

421

10

1 N39 ø8.0  C=122

102
22

2 N40 ø8.0  C=464

25

421
22

25 N2 ø5.0  C=84

12

24

P30 P31 V20

30 378

25 x 30

19 532.8

25 x 30

55

(1c)

145

(1c)

(1c)

(1c)

130

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

25

378

26 N4 c/15

502.8

34 N4 c/15

320

1 N34 ø8.0  C=193

2 N41 ø8.0 c/40  C=287

2 N42 ø8.0  C=970

10

954

10

2 N71 ø10.0 c/20  C=240

2 N72 ø10.0  C=630

27

605

3 N43 ø8.0  C=117

97
22

2 N5 ø5.0  C=272

60 N4 ø5.0  C=98

19

24

P32 P33

30 402

18 x 30

19

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

402

27 N2 c/15

320

2 N36 ø8.0  C=461

10

445

10

3 N44 ø8.0  C=495

27

445

27

27 N2 ø5.0  C=84

12

24

P30 P26 P21

25 240

18 x 30

19 353

18 x 30

30

(1c)

(1c)

90

(1c)

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

240

16 N2 c/15

353

24 N2 c/15

320

2 N45 ø8.0  C=677

10

661

10

1 N46 ø8.0  C=160

2 N47 ø8.0  C=707

24

661

26

40 N2 ø5.0  C=84

12

24

P14 P6 P1

19 525.4

22 x 30

19 587

22 x 30

30

134.5

(1c)

160

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

125

(1c)

225

(1c)

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

22

525.4

36 N8 c/15

587

40 N8 c/15

320

1 N48 ø8.0  C=249

2 N49 ø8.0 c/40  C=282

2 N50 ø8.0  C=1190

10

1174

10

2 N51 ø8.0  C=120

25

97

2 N52 ø8.0  C=180

25

157 1 N77 ø12.5  C=245

2 N78 ø12.5  C=395

2 N79 ø12.5  C=209

167

45

2 N6 ø5.0  C=244 2 N7 ø5.0  C=252

76 N8 ø5.0  C=92

16

24

P31 P27

30 235

18 x 30

19

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

235

16 N2 c/15

320

2 N56 ø8.0  C=294

10

278

10

2 N57 ø8.0  C=322

24

278

24

16 N2 ø5.0  C=84

12

24

V8 P20 V4

369.8

18 x 30

25 369.8

18 x 30

(1c)

(1c)

120

(1c)

ESC 1:50

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

351.8

24 N2 c/15

351.8

24 N2 c/15

320

2 N53 ø8.0  C=775

10

759

10

2 N54 ø8.0 c/20  C=200

2 N55 ø8.0  C=803

24

759

24

48 N2 ø5.0  C=84

12

24

P27 P22

19 364

18 x 30

19

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

364

25 N2 c/15

320

2 N58 ø8.0  C=412

10

396

10

2 N59 ø8.0  C=440

24

396

24

25 N2 ø5.0  C=84

12

24

P15 P7

30 503.4

18 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

503.4

34 N2 c/15

320

2 N60 ø8.0  C=573

10

557

10

1 N61 ø8.0  C=138

28

112

2 N62 ø8.0  C=183

28

157

1 N39 ø8.0  C=122

102
22

2 N63 ø8.0  C=182

162
22

2 N9 ø5.0  C=258

34 N2 ø5.0  C=84

12

24

P23 V6 P17 P16 P11 P8 P3

19 502

20 x 30

30 161.6

20 x 30

30 209.4

20 x 30

19 285

20 x 30

20.6 597

30 x 30

20

169.5

(1c)

(1c)

(1c)

185

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

70

(1c)

95

(1c)

175

(1c)

ESC 1:50

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

20B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

3
0

30

502

34 N1 c/15

161.6

11 N1 c/15

209.4

14 N1 c/15

285

19 N1 c/15

597

46 N12 c/13

320

1 N64 ø8.0  C=252

2 N65 ø8.0  C=967

10

959

2 N66 ø8.0  C=305 1 N67 ø8.0  C=292

2 N68 ø8.0  C=632

624

10

2 N73 ø10.0  C=168

33

137

1 N74 ø10.0  C=185 1 N75 ø10.0  C=150

2 N76 ø10.0  C=1100

3 N69 ø8.0  C=157

132

27

2 N10 ø5.0  C=222 2 N11 ø5.0  C=337

78 N1 ø5.0  C=88

14

24

46 N12 ø5.0  C=108

24

24

V19

P32 V11 P28 P24

19 404

30 x 30

19 370

30 x 30

20

(1c)

150

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

85

(1c)

ESC 1:50

V20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

30

404

45 N1 c/9

370

29 N1 c/13

320

2 N44 ø12.5  C=440

10

433

1 N11 ø8.0  C=140

2 N12 ø8.0  C=405

397

10

1 N36 ø10.0  C=108

28

82

1 N37 ø10.0  C=190

2 N38 ø10.0  C=881

28

826

32

74 N1 ø5.0  C=108

24

24

P24 P18

20 502

18 x 30

19

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

502

34 N3 c/15

320

2 N13 ø8.0  C=551

10

535

10

1 N14 ø8.0  C=119

24

97

2 N15 ø8.0  C=169

24

147

1 N16 ø8.0  C=120

97

25

2 N17 ø8.0  C=170

147

25

2 N2 ø5.0  C=262

34 N3 ø5.0  C=84

12

24

P18 P12 P9 P4

19 412

19 x 30

19 285

19 x 30

20.7 597

30 x 30

20

(1c)

180

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

110

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

19B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

3
0

30

412

28 N5 c/15

285

19 N5 c/15

597

46 N1 c/13

320

2 N18 ø8.0  C=750

10

742

1 N19 ø8.0  C=292

2 N20 ø8.0  C=632

624

10

1 N21 ø8.0  C=87

22
67

2 N22 ø8.0 c/20  C=160

2 N23 ø8.0  C=932

22
912

3 N24 ø8.0  C=157

132

27

2 N4 ø5.0  C=342

47 N5 ø5.0  C=86

13

24

46 N1 ø5.0  C=108

24

24

P29 P25 P19 P13 P10 P5

19 360

22 x 30

30 502

22 x 30

19 401

22 x 30

30 275

22 x 30

30 587

25 x 30

30

150

(1c)

(1c)

(1c)

155

(1c)

5

(1c)

(1c)

110

(1c)

(1c)

85

(1c)

135

(1c)

215

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

22B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

3
0

25

360

24 N8 c/15

502

34 N8 c/15

401

27 N8 c/15

275

19 N8 c/15

587

40 N9 c/15

320

1 N25 ø8.0  C=232

2 N26 ø8.0  C=926

10

918

2 N27 ø8.0  C=726

2 N28 ø8.0 c/40  C=282

2 N20 ø8.0  C=632

624

10

1 N39 ø10.0  C=200

2 N40 ø10.0  C=568

29

541

1 N37 ø10.0  C=190 2 N41 ø10.0  C=205

2 N42 ø10.0  C=1091

3 N24 ø8.0  C=157

132

27

3 N29 ø8.0  C=217

192

27

2 N6 ø5.0  C=252 2 N7 ø5.0  C=242

104 N8 ø5.0  C=92

16

24

40 N9 ø5.0  C=98

19

24

P33 P29

30 393

18 x 30

19

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

393

27 N3 c/15

320

2 N30 ø8.0  C=452

10

436

10

2 N43 ø10.0  C=492

26

436

35

27 N3 ø5.0  C=84

12

24

V2 P2

615

30 x 30

20

79

(1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50

V25

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

30

597

46 N1 c/13

320

2 N31 ø8.0 c/50  C=356

2 N32 ø8.0  C=645

10

629

10

3 N33 ø8.0  C=98

24

76

1 N34 ø8.0  C=129

102

29

2 N35 ø8.0  C=189

162

29

2 N10 ø5.0  C=411

46 N1 ø5.0  C=108

24

24

Relação do aço

V20 V21 V22

V23 V24 V25

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 166 108 17928

2 5.0 2 262 524

3 5.0 61 84 5124

4 5.0 2 342 684

5 5.0 47 86 4042

6 5.0 2 252 504

7 5.0 2 242 484

8 5.0 104 92 9568

9 5.0 40 98 3920

10 5.0 2 411 822

CA50 11 8.0 1 140 140

12 8.0 2 405 810

13 8.0 2 551 1102

14 8.0 1 119 119

15 8.0 2 169 338

16 8.0 1 120 120

17 8.0 2 170 340

18 8.0 2 750 1500

19 8.0 1 292 292

20 8.0 4 632 2528

21 8.0 1 87 87

22 8.0 2 160 320

23 8.0 2 932 1864

24 8.0 6 157 942

25 8.0 1 232 232

26 8.0 2 926 1852

27 8.0 2 726 1452

28 8.0 2 282 564

29 8.0 3 217 651

30 8.0 2 452 904

31 8.0 2 356 712

32 8.0 2 645 1290

33 8.0 3 98 294

34 8.0 1 129 129

35 8.0 2 189 378

36 10.0 1 108 108

37 10.0 2 190 380

38 10.0 2 881 1762

39 10.0 1 200 200

40 10.0 2 568 1136

41 10.0 2 205 410

42 10.0 2 1091 2182

43 10.0 2 492 984

44 12.5 2 440 880

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

5.0

189.6

71.7

8.8

436

82.3

48.6

9.3

73.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

140.2

73.9

Volume de concreto (C-25) = 4.4 m³

Área de forma = 51.32 m²

DOCUMENTO

C.R.

A.R.T

Contrato de Repasse - CAIXA

DESCRIÇÃO

Registro de Responsabilidade Técnica

NÚMERO

04000514-73

1020170196373

DATA

DESCRIÇÃO

VISTO

PROJETO ESTRUTURAL

FOLHA:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

Autor do projeto

Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ARQUIVO:

Endereço:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

INDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

INDICE PAISAGISTICO:
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