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OBS:

1- Fck= 23 Mpa.,

RETIRADA DO ESCORAMENTO: 28 DIAS.
PROJETO CALCULADO PELA NBR 6118/2014,

RETIRAR UMA SeERIE DE CORPOS-DE-PROVA DE TODO
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CAMINHAO DE CONCRETO QUE ENTRA NA OBRA.

5_
6_

VOLUME MiINIMO POR CAMINHZO: 3 M3.
PARA RESULTADOS DE CORPOS-DE-PROVA COM VALORES

ABAIXO DO ESPECIFICADO EM PROJETO COM DIFERENGA
ACIMA DE 2 MPa, EXTRAIR CORPO DE PROVA NO LOCAL
APLICADO, SATISFAZENDO AS CONDICSES DE PROJETO

PARA OS DEMAIS CASOS.
O0S RESULTADOS DOS CORPOS-DE-PROVA RETIRADOS NA

OBRA ATENDERAO aS CONDICHSES DE PROJETO DESDE QUE
ESTEJAM 2 MPa ACIMA DO MiINIMO PREVISTO PELO
COEFICIENTE DE SEGURANCA DO CONCRETO QUE £ DE 1.4
(ARREDONDANDO O RESULTADO SEMPRE PARA CIMA),

E PARA VALORES ABAIXO CONSULTAR O PROJETISTA.
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Relacéo do aco
P1 3xP2 P5
10xP6 5xP7 3xP10
2xP13 P14 4xP15
P24 P29 P33
ACO N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 76 92 6992
2 5.0 216 88 19008
3 5.0 108 29 3132
4 5.0 108 98 10584
5 5.0 427 86 36722
6 5.0 22 28 616
7 5.0 135 28 3780
8 5.0 27 128 3456
9 5.0 27 120 3240
CA50 10 10.0 150 317 47550
11 12,5 10 317 3170
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 4755 3225
12.5 31.7 33.6
CA60 5.0 875.3 148.4
PESO TOTAL
(kg)
CA50 356.1
CA60 148.4
Volume de concreto (C-25) = 6.65 m?
Area de forma = 108.54 m?
DOCUMENTO DESCRICAO NUMERO
C.R. Contrato de Repasse - CAIXA 04000514-73
ART Registro de Responsabilidade Técnica| 1020170196373
DATA DESCRICAO VISTO
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PROJETO ESTRUTURAL

Enderego: Rua VB 5, APM: 03 Jardim Vista Bela, Goiania - GO.

Centro de Referéncia Especializada para Populagdo em situagdo de Rua

CENTRO POPULAR

Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Autor do projeto

ENGP° CIVIL WILLIAM DE SOUZA FERREIRA CREA 25 325 D/GO

Responsavel Técnico

DESCRIGAO DOS PAVTOS:

TERREO

CONTEUDO: AREA DO TERRENO ORIGINAL: FOLHA:

3.026.91M?
AREA TOTAL DA CONSTRUGAO

318,83M2
INDICE CONTROLE CAPTAGAO AGUA PLUVIAL:

PILARES DO PAV. TERREO

INDICE PAISAGISTICO: DATA:

30/10/2017

ARQUIVO:
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