
P1 P2 P3 P4 P5

22 308.9

20 x 30

30 259.1

20 x 30

30 305

20 x 30

30 346.8

20 x 30

25

(1c)

5

(1c)

(1c)

61

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

20

308.9

21 N1 c/15

259.1

18 N1 c/15

305

21 N1 c/15

346.8

24 N1 c/15

0

2 N8 ø8.0  C=970

10

962

2 N9 ø8.0  C=387

379

10

3 N10 ø8.0  C=1198

10

1190

3 N11 ø8.0  C=230

222

10

84 N1 ø5.0  C=88

14

24

P6 V25 P7 P8 P9 P10

30 377

18 x 30

20 193

18 x 30

30 305

18 x 30

30 346.8

18 x 30

25

90

(1c)

115

(1c)

(1c)

5

(1c)

(1c)

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

55

(1c)

(1c)

60

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

377

26 N2 c/15

193

13 N2 c/15

305

21 N2 c/15

346.8

24 N2 c/15

0

1 N12 ø8.0  C=269

1 N13 ø8.0  C=227

2 N8 ø8.0  C=970

10

962

2 N9 ø8.0  C=387

379

10

1 N14 ø8.0  C=105

10

97

1 N15 ø8.0  C=185

10

177 2 N16 ø8.0  C=155

1 N17 ø8.0  C=1060

1052

10

2 N10 ø8.0  C=1198

10

1190

2 N18 ø8.0  C=229

221

10

84 N2 ø5.0  C=84

12

24

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 84 88 7392

2 5.0 522 84 43848

3 5.0 4 237 948

4 5.0 93 98 9114

5 5.0 2 244 488

6 5.0 2 222 444

7 5.0 76 92 6992

CA50 8 8.0 4 970 3880

9 8.0 4 387 1548

10 8.0 5 1198 5990

11 8.0 3 230 690

12 8.0 1 269 269

13 8.0 1 227 227

14 8.0 1 105 105

15 8.0 1 185 185

16 8.0 2 155 310

17 8.0 1 1060 1060

18 8.0 2 229 458

19 8.0 6 747 4482

20 8.0 2 650 1300

21 8.0 1 483 483

22 8.0 1 503 503

23 8.0 2 754 1508

24 8.0 4 282 1128

25 8.0 2 542 1084

26 8.0 3 92 276

27 8.0 1 223 223

28 8.0 4 437 1748

29 8.0 4 461 1844

30 8.0 1 156 156

31 8.0 3 453 1359

32 8.0 1 193 193

33 8.0 2 287 574

34 8.0 2 970 1940

35 8.0 3 117 351

36 8.0 1 87 87

37 8.0 1 155 155

38 8.0 3 473 1419

39 8.0 2 677 1354

40 8.0 1 145 145

41 8.0 1 82 82

42 8.0 2 669 1338

43 8.0 1 249 249

44 8.0 2 1190 2380

45 8.0 2 775 1550

46 8.0 2 210 420

47 8.0 2 803 1606

48 8.0 2 294 588

49 8.0 2 301 602

50 8.0 2 412 824

51 8.0 1 157 157

52 8.0 2 449 898

53 8.0 1 248 248

54 8.0 2 573 1146

55 10.0 2 763 1526

56 10.0 1 480 480

57 10.0 2 653 1306

58 10.0 2 765 1530

59 10.0 1 127 127

60 10.0 2 440 880

61 12.5 1 179 179

62 12.5 2 279 558

63 12.5 2 502 1004

64 12.5 1 220 220

65 12.5 2 640 1280

66 12.5 2 201 402

67 12.5 1 230 230

68 12.5 2 400 800

69 12.5 1 168 168

70 12.5 2 228 456

71 12.5 2 640 1280

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

5.0

491.3

58.5

65.8

692.3

213.2

39.7

69.7

117.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

322.6

117.4

Volume de concreto (C-25) = 7.38 m³

Área de forma = 100.63 m²

P11 P12 P13

30 305

18 x 30

30 349.8

18 x 30

22

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

305

21 N2 c/15

349.8

24 N2 c/15

0

2 N19 ø8.0  C=747

10

731

10

2 N55 ø10.0  C=763

731

34

45 N2 ø5.0  C=84

12

24

P14 V15 P15 P16

30 378

18 x 30

19 193

18 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

378

26 N2 c/15

193

13 N2 c/15

0

2 N20 ø8.0  C=650

10

634

10

1 N56 ø10.0  C=480

12

470

2 N57 ø10.0  C=653

12

634

12

39 N2 ø5.0  C=84

12

24

P17 P18 P19

20 320.5

18 x 30

30 336.3

18 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

320.5

22 N2 c/15

336.3

23 N2 c/15

0

2 N19 ø8.0  C=747

10

731

10

1 N21 ø8.0  C=483

1 N22 ø8.0  C=503

2 N23 ø8.0  C=754

25

731

45 N2 ø5.0  C=84

12

24

P20 V19

30 501.5

25 x 30

160

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

25

481.5

33 N4 c/15

0

2 N24 ø8.0 c/40  C=282

2 N25 ø8.0  C=542

10

526

10

1 N61 ø12.5  C=179

45

137

2 N62 ø12.5  C=279

45

237

3 N26 ø8.0  C=92

72

22

2 N3 ø5.0  C=237

33 N4 ø5.0  C=98

19

24

P23 P24 P25

30 279.8

18 x 30

50 355

18 x 30

22

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

279.8

19 N2 c/15

355

24 N2 c/15

0

2 N19 ø8.0  C=747

10

731

10

2 N58 ø10.0  C=765

731

36

43 N2 ø5.0  C=84

12

24

P21 V15 P22

19 378

18 x 30

30

64.5

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

378

26 N2 c/15

0

1 N27 ø8.0  C=223

2 N28 ø8.0  C=437

10

421

10

2 N63 ø12.5  C=502

41

421

46

26 N2 ø5.0  C=84

12

24

P28 P29

30 374

18 x 30

47

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

374

25 N2 c/15

0

2 N29 ø8.0  C=461

10

445

10

1 N30 ø8.0  C=156

3 N31 ø8.0  C=453

10

445

25 N2 ø5.0  C=84

12

24

P26 P27

30 367

18 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

367

25 N2 c/15

0

2 N28 ø8.0  C=437

10

421

10

1 N59 ø10.0  C=127

117

12

2 N60 ø10.0  C=440

12

421

12

25 N2 ø5.0  C=84

12

24

P30 P31 V20

30 378

25 x 30

19 532.8

25 x 30

55

(1c)

145

(1c)

(1c)

(1c)

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

25

378

26 N4 c/15

502.8

34 N4 c/15

0

1 N32 ø8.0  C=193

2 N33 ø8.0 c/40  C=287

2 N34 ø8.0  C=970

10

954

10

1 N64 ø12.5  C=220

2 N65 ø12.5  C=640

3 N35 ø8.0  C=117

97

22

2 N3 ø5.0  C=237

60 N4 ø5.0  C=98

19

24

P32 P33

30 402

18 x 30

19

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

402

27 N2 c/15

0

2 N29 ø8.0  C=461

10

445

10

1 N36 ø8.0  C=87 1 N37 ø8.0  C=155

127

30

3 N38 ø8.0  C=473

445

30

27 N2 ø5.0  C=84

12

24

P30 P26 P21

25 240

18 x 30

19 353

18 x 30

30

(1c)

(1c)

95

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

240

16 N2 c/15

353

24 N2 c/15

0

2 N39 ø8.0  C=677

10

661

10

1 N40 ø8.0  C=145

1 N41 ø8.0  C=82

2 N42 ø8.0  C=669

10

661

40 N2 ø5.0  C=84

12

24

P14 P6 P1

19 525.4

22 x 30

19 587

22 x 30

30

149.5

(1c)

155

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

125

(1c)

230

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

22

525.4

36 N7 c/15

587

40 N7 c/15

0

1 N43 ø8.0  C=249

2 N24 ø8.0 c/35  C=282

2 N44 ø8.0  C=1190

10

1174

10

2 N66 ø12.5  C=201

47

157

1 N67 ø12.5  C=230

2 N68 ø12.5  C=400

1 N69 ø12.5  C=168

132

39

2 N70 ø12.5  C=228

192

39

2 N5 ø5.0  C=244 2 N6 ø5.0  C=222

76 N7 ø5.0  C=92

16

24

V8 P20 V4

369.8

18 x 30

25 369.8

18 x 30

(1c)

(1c)

125

(1c)

ESC 1:50

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

351.8

24 N2 c/15

351.8

24 N2 c/15

0

2 N45 ø8.0  C=775

10

759

10

2 N46 ø8.0 c/20  C=210

2 N47 ø8.0  C=803

24

759

24

48 N2 ø5.0  C=84

12

24

P31 P27

30 235

18 x 30

19

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

235

16 N2 c/15

0

2 N48 ø8.0  C=294

10

278

10

2 N49 ø8.0  C=301

278

25

16 N2 ø5.0  C=84

12

24

P27 P22

19 364

18 x 30

19

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

364

25 N2 c/15

0

2 N50 ø8.0  C=412

10

396

10

1 N51 ø8.0  C=157

27

132

2 N52 ø8.0  C=449

27

396

30

25 N2 ø5.0  C=84

12

24

P15 P7

30 503.4

18 x 30

30

165

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

503.4

34 N2 c/15

0

1 N53 ø8.0  C=248

2 N54 ø8.0  C=573

10

557

10

2 N71 ø12.5  C=640

47

557

42

34 N2 ø5.0  C=84

12

24

P23 V6 P17 P16 P11 P8 P3

19 502

20 x 30

30 161.6

20 x 30

30 209.4

20 x 30

19 285

20 x 30

20 597

18 x 30

20

169.5

(1c)

(1c)

5

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

(4ø2c+1ø3c)

60

(1c)

105

(1c)

(1c)

(1c)

165

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

20B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

3
0

18

502

34 N3 c/15

161.6

11 N3 c/15

209.4

14 N3 c/15

285

19 N3 c/15

597

40 N4 c/15

0

1 N44 ø10.0  C=272

2 N45 ø10.0  C=536

10

528

2 N11 ø8.0  C=725

2 N12 ø8.0  C=632

624

10

2 N13 ø8.0  C=156

30

128

1 N14 ø8.0  C=160

30

132 5 N15 ø8.0  C=195

1 N16 ø8.0  C=260

1 N17 ø8.0  C=666

30

638

2 N18 ø8.0  C=1087

30

1059

2 N46 ø10.0  C=270

1 N19 ø8.0  C=120

97

25

2 N20 ø8.0  C=195

172

25

2 N1 ø5.0  C=120 2 N2 ø5.0  C=307

78 N3 ø5.0  C=88

14

24

40 N4 ø5.0  C=84

12

24

P32 V11 P28 P24

19 404

30 x 30

19 370

30 x 30

20

89.5

(1c)

(1c)

120

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

115

(1c)

ESC 1:50

V20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

30

404

45 N5 c/9

370

29 N5 c/13

0

1 N47 ø10.0  C=188

2 N48 ø10.0  C=438

10

430

1 N21 ø8.0  C=170

2 N22 ø8.0  C=405

397

10

3 N23 ø8.0  C=132

27

107

3 N24 ø8.0 c/20  C=190

3 N25 ø8.0  C=879

27

826

30

74 N5 ø5.0  C=108

24

24

P24 P18

20 502

18 x 30

19

150

(1c)

(1c)

(1c) (1c)

ESC 1:50

V21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

502

34 N4 c/15

0

1 N26 ø8.0  C=242

2 N27 ø8.0  C=551

10

535

10

2 N51 ø12.5  C=199

45

157

2 N52 ø12.5  C=198

157

44

2 N6 ø5.0  C=242

34 N4 ø5.0  C=84

12

24

P18 P12 P9 P4

19 412

19 x 30

19 285

19 x 30

20 597

18 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

165

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

19B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

3
0

18

412

28 N8 c/15

285

19 N8 c/15

597

40 N4 c/15

0

2 N28 ø8.0  C=750

10

742

2 N12 ø8.0  C=632

624

10

1 N29 ø8.0  C=128

28

102

1 N30 ø8.0  C=539

28

513

2 N31 ø8.0  C=584

28

558

2 N49 ø10.0  C=290

1 N32 ø8.0  C=127

102

27

2 N33 ø8.0  C=197

172

27

2 N7 ø5.0  C=80 2 N2 ø5.0  C=307

47 N8 ø5.0  C=86

13

24

40 N4 ø5.0  C=84

12

24

P33 P29

30 393

18 x 30

19

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

393

27 N4 c/15

0

2 N38 ø8.0  C=452

10

436

10

2 N50 ø10.0  C=481

12

436

38

27 N4 ø5.0  C=84

12

24

V2 P2

615

18 x 30

20

109

(1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50

V25

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

18

597

40 N4 c/15

0

1 N39 ø8.0  C=311

2 N40 ø8.0  C=645

10

629

10

2 N41 ø8.0  C=118

24

96

2 N42 ø8.0  C=147

122

27

2 N43 ø8.0  C=227

202

27

2 N10 ø5.0  C=351

40 N4 ø5.0  C=84

12

24

Relação do aço

V19 V20 V21

V22 V23 V24

V25

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 2 120 240

2 5.0 4 307 1228

3 5.0 78 88 6864

4 5.0 181 84 15204

5 5.0 74 108 7992

6 5.0 4 242 968

7 5.0 2 80 160

8 5.0 47 86 4042

9 5.0 144 92 13248

10 5.0 2 351 702

CA50 11 8.0 2 725 1450

12 8.0 6 632 3792

13 8.0 2 156 312

14 8.0 1 160 160

15 8.0 5 195 975

16 8.0 1 260 260

17 8.0 1 666 666

18 8.0 2 1087 2174

19 8.0 1 120 120

20 8.0 2 195 390

21 8.0 1 170 170

22 8.0 2 405 810

23 8.0 3 132 396

24 8.0 3 190 570

25 8.0 3 879 2637

26 8.0 1 242 242

27 8.0 2 551 1102

28 8.0 2 750 1500

29 8.0 1 128 128

30 8.0 1 539 539

31 8.0 2 584 1168

32 8.0 1 127 127

33 8.0 2 197 394

34 8.0 1 232 232

35 8.0 2 926 1852

36 8.0 2 726 1452

37 8.0 2 277 554

38 8.0 2 452 904

39 8.0 1 311 311

40 8.0 2 645 1290

41 8.0 2 118 236

42 8.0 2 147 294

43 8.0 2 227 454

44 10.0 1 272 272

45 10.0 2 536 1072

46 10.0 2 270 540

47 10.0 1 188 188

48 10.0 2 438 876

49 10.0 2 290 580

50 10.0 2 481 962

51 12.5 2 199 398

52 12.5 2 198 396

53 12.5 2 568 1136

54 12.5 1 205 205

55 12.5 1 177 177

56 12.5 2 1200 2400

57 12.5 2 440 880

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

5.0

276.7

44.9

56

506.5

120.1

30.5

59.3

85.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

209.8

85.9

Volume de concreto (C-25) = 4.99 m³

Área de forma = 64.62 m²
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BALDRAME

Centro de Referência Especializada para População em situação de Rua

3026,91M²

318,83M²

CENTRO POPULAR

Rua VB 5, APM: 03 Jardim Vista Bela, Goiânia - GO.
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