
S1=S2=S3=S4=S5=S8=S13=S14=S15=S21=S26

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

9
5

85

V
A

R
VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

11 N10 ø6.3 c/8  C=105

16

76

16

1
0
 
N

1
1
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
1
5

1
6

8
6

1
6

S6

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
1
5

100

3
0

19

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
0

3
0

0

10 N21 ø8.0 c/11  C=109

11
91

11

1
2
 
N

1
2
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
2
5

1
1

1
0
6

1
1

S7=S9=S10=S18=S25=S31

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
0
5

95

V
A

R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

12 N11 ø6.3 c/8  C=115

16

86

16

1
1
 
N

1
3
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
2
5

1
6

9
6

1
6

S11=S22=S23

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

8
5

70

3
0

19

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

10 N14 ø6.3 c/8  C=90

16

61

16

8
 
N

1
0
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
0
5

1
6

7
6

1
6

S12=S17=S19=S28=S32

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
0
5

90

V
A

R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

12 N15 ø6.3 c/8  C=110

16

81

16

1
1
 
N

1
3
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
2
5

1
6

9
6

1
6

S16

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

7
0

60

3
0

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

8 N16 ø6.3 c/8  C=80

16

51

16

7
 
N

1
4
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
9
0

1
6

6
1

1
6

S20

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
0
5

100

3
0

25

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

12 N17 ø6.3 c/8  C=120

16

91

16

1
2
 
N

1
3
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
2
5

1
6

9
6

1
6

S24

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
2
0

90

5
0

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

11 N22 ø8.0 c/11  C=109

16

81

16

1
1
 
N

1
8
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
4
0

1
6

1
1
1

1
6

S27=S33

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

9
0

75

3
0

19

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

11 N19 ø6.3 c/8  C=95

16

66

16

9
 
N

1
5
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
1
0

1
6

8
1

1
6

S29

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

1
1
0

85

4
7

19

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

9 N23 ø8.0 c/12  C=104

16

76

16

1
0
 
N

2
0
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
1
3
0

1
6

1
0
1

1
6

S30

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

7
5

70

3
0

25

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
5
0

2
5

0

9 N14 ø6.3 c/8  C=90

16

61

16

8
 
N

1
9
 
ø

6
.
3
 
c
/
8
 
 
C

=
9
5

1
6

6
6

1
6

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

22

0

-150

1
5
0

1
0
 
N

1
 
c
/
1
5

E
S

C
 
1
:
2
5

P1

4
 
N

2
5
 
ø

1
2
.
5
 
 
C

=
2
1
0

20

1
4
6

4
7

10 N1 ø5.0  C=92

16

24

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

20

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

2
 
c
/
1
2

13 N3 ø5.0  C=29

E
S

C
 
1
:
2
5

P2=P3=P4

6
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N2 ø5.0  C=88

14

24

N3

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

25

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

4
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

P5

8
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N4 ø5.0  C=98

19

24

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

5
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

=P27=P28=P31

P6=P11=P12=P18=P19=P22=P26=

4
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N5 ø5.0  C=86

13

24

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

20

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

2
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

P7=P8=P9=P16=P17

4
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N2 ø5.0  C=88

14

24

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

25

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

4
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

P10=P20=P30

4
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N4 ø5.0  C=98

19

24

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

22

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

1
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

P13=P25

4
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N1 ø5.0  C=92

16

24

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5
0

1
0
 
N

5
 
c
/
1
5

10 N6 ø5.0  C=28

E
S

C
 
1
:
2
5

P14

6
 
N

2
5
 
ø

1
2
.
5
 
 
C

=
2
1
0

20

1
4
6

4
7

10 N5 ø5.0  C=86

13

24

N6

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

5
 
c
/
1
2

13 N7 ø5.0  C=28

E
S

C
 
1
:
2
5

P15=P21=P23=P32

6
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N5 ø5.0  C=86

13

24

N7

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

5
0

20

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

8
 
c
/
1
2

13 N3 ø5.0  C=29

E
S

C
 
1
:
2
5

P24

6
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N8 ø5.0  C=128

14

44

N3

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

4
7

19

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

9
 
c
/
1
2

13 N7 ø5.0  C=28

E
S

C
 
1
:
2
5

P29

6
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N9 ø5.0  C=120

13

41

N7

PAV BALDRAME - L1

ESC 1:20

3
0

19

0

-150

1
5
0

1
3
 
N

5
 
c
/
1
2

E
S

C
 
1
:
2
5

P33

8
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
2
0
2

20

1
4
6

3
8

13 N5 ø5.0  C=86

13

24

Relação do aço

P1 3xP2 P5

10xP6 5xP7 3xP10

2xP13 P14 4xP15

P24 P29 P33

S6 11xS14 S16

6xS18 5xS19 S20

3xS23 S24 2xS27

S29 S30

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 36 92 3312

2 5.0 104 88 9152

3 5.0 52 29 1508

4 5.0 52 98 5096

5 5.0 205 86 17630

6 5.0 10 28 280

7 5.0 65 28 1820

8 5.0 13 128 1664

9 5.0 13 120 1560

CA50 10 6.3 145 105 15225

11 6.3 182 115 20930

12 6.3 12 125 1500

13 6.3 133 125 16625

14 6.3 46 90 4140

15 6.3 78 110 8580

16 6.3 8 80 640

17 6.3 12 120 1440

18 6.3 11 140 1540

19 6.3 30 95 2850

20 6.3 10 130 1300

21 8.0 10 109 1090

22 8.0 11 109 1199

23 8.0 9 104 936

24 10.0 150 202 30300

25 12.5 10 210 2100

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

747.7

32.3

303

21

420.3

201.3

14

205.5

22.3

71.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

443

71.2

Volume de concreto (C-25) = 10.08 m³

Área de forma = 80.92 m²

DOCUMENTO

C.R.

A.R.T

Contrato de Repasse - CAIXA
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3026,91M²

318,83M²

FUNDAÇÕES (PILARES E

SAPATAS)

CORTE ESQUEMATICO

CENTRO POPULAR

Centro de Referência Especializada para População em situação de Rua

Rua VB 5, APM: 03 Jardim Vista Bela, Goiânia - GO.
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