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OBJETO: Construgéo de Centro de Referéncia Especializado para
Populagdo em Situagdo de Rua. CENTRO POP

N° CONTRATO

DE REPASSE:

04000514-73

FICHA TECNICA
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Goiania

OBRA: Construgao de Centro de Referéncia Especializado para
Populagdo em Situagdo de Rua. CENTRO POP
Rua VB 5 e Rua VB 3, Qd. Area, Lt. APM3. Setor Jardim

LOCAL.: ! A

OCA Vista Bela. Goiania — GO.
AREA DO

3.026,91m?

TERRENO:
AREA 318,83m?2
CONSTRUIDA:
RRT N° 6332314
Paldcio das Campinas Venerando de Freitas , -
Borges (Pago Municipal), Av. do Cerrado n® 999, ‘ ’ (=
andar Pilotis, Torre Sul - Park Lozandes -
Goiania/GO CEP: 74.884-900 AR UT,;‘AT'S S
Fone: 55 62 3524.1035 e-mail: ool bl
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1. DESCRICAO

O Centro de Referéncia Especializado para Populagédo em Situagao de Rua —
Centro POP & a unidade publica e estatal, de referéncia e atendimento especializado
a populagdo em situagdo de rua, no dmbito da Protecao Social Especial de Média
Complexidade do SUAS.

Todo Centro POP deve ofertar o Servigo Especializado para Pessoas em
Situacdo de Rua, de acordo com a Tipificagdo Nacional de Servigos Socio
assistenciais (2009). _

A unidade deve representar espago de referéncia para o convivio grupal,
social e o desenvolvimento de relacdes de solidariedade, afetividade e respeito. Na
atencéo ofertada no Servigo Especializado para Pessoas em Situagéo de Rua, deve-
se proporcionar vivéncias para o alcance da autonomia e estimular, além disso, a
organizagao, a mobilizagéo e a participagao social.

O projeto contempla recepgéo, 01 (uma) sala de administragéo, 01 (uma) sala
de equipe técnica e de reunides, 01 (uma) sala de atendimento individual e familiar,
01 (uma) sala multiuso/conivéncia/refeitorio, 01 (uma) oficina/telecentro, 01 (um)
banheiro feminino coletivo com chuveiros, 01 (um) banheiro masculino coletivo com
chuveiros, 01 (um) banheiro feminino para funcionarios, 01 (um) banheiro masculino
para funcionarios, 01 (um) banheiro feminino adaptado PPD (1 vaso + 1 lavatorio +
chuveiro), 01 (um) banheiro masculino adaptado PPD (1 vaso + 1 lavatério +
chuveiro), 01 (uma) copa, 01 (uma) area de servico coberta, 01 (um) DML, 01 (um)

almoxarifado e area de convivéncia descoberta.

A edificacdo sera em alvenaria convencional, cobertura em estrutura de

metalica e telha de fibrocimento com platibanda, esquadrias em aluminio e vidro e
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piso cerdmico. O projeto de arquitetura atende a norma de acessibilidade, NBR
9050.

1.1 Disposicoes Gerais

Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga opcéo pelo uso de algum material equivalente,
devera ser consultado o fiscal responsavel, para que a obra mantenha o mesmo
padréo de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

Sera de inteira responsabilidade da empreiteira a concordancia entre os
projetos, o local de construgdo (topografia local) e as concessionarias (redes
publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma Fisico da obra. Este
devera ser mantido na obra para a orientagdo do empreiteiro e da fiscalizacao.

Nado poderda a firma empreiteira, em hipotese alguma, alegar
desconhecimento das clausulas e condi¢cdes estabelecidas nestas especificagoes,
bem como de detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte
integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugbes técnicas necessarias para
execugao dos projetos.

A mesma deverd fazer uma revisdo geral da obra, verificacdo do
funcionamento, da seguranga e do acabamento de todos os itens.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais,
indenizagées, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a
obra e o pessoal da mesma, serdao de total e exclusiva responsabilidade da
empreiteira.

E de responsabilidade da EMPREITEIRA manter no canteiro de obras um

escritorio apropriado para a manutencdo e o estudo dos projetos, das
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especificagcées, dos orgamentos e do cronograma. O mobiliario e os aparelhos
necessarios ao canteiro de obras ficardo a cargo da EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA devera recolher a Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
A.R.T.. devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na
execucgao da obra.

Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serao
anotadas todas as decisées tomadas pela FISCALIZAGAO, bem como os acidentes
de trabalho, dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra.

Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protecao Individual — EPI's por
todos os funcionarios envolvidos diretamente com a obra.

Devera ser garantida a seguranga das propriedades vizinhas, dos edificios e
das areas do entorno.

2. SERVICOS PRELIMINARES

A empreiteira procedera a locagéo da obra de implantagéo de acordo com as
plantas e memoriais e quaisquer outras indicagdes constantes do projeto.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, a
Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir  andamento
conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando solicitado

pela fiscalizagao.
2.1 Limpeza da obra:

A limpeza devera ser executada com 0 devido cuidado para nao danificar as
partes a serem preservadas. O destino dado a todos os materiais classificados como
“entulho” da obra sera de responsabilidade da empreiteira, que devera dispo-los em

local indicado, em conformidade com as leis e necessidades do Municipio.
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2.2 Placa de obra

Sera confeccionado duas placas, 01 para apresentacao da obra (2,00m de
largura x 1,25m de altura); 01 padrao Governo Federal (2,00m largura x 1,25m de
altura). Total = 5,00m>.

3. MATERIAIS BASICOS

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepancia ou falta de especificagbes de marcas de materiais,
servicos, acabamentos, entre outros, as escolhas deverdo sempre ser aprovadas
antecipadamente pela fiscalizagdo. Apenas seréo permitidos o uso de materiais ou
equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem
idénticas fungbes construtivas e que apresentarem as mesmas caracteristicas
formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora
de linha, este devera ser substituido por novo produto, desde que comprovada sua
eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cdes estabelecidas no Memorial. A
aprovacao sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a fiscalizagcéo
antes da aquisicao do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido
sem aprovacao da fiscalizagdo devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela empreiteira, sem 6nus para a contratante. O mesmo procedimento sera
adotado no caso do material/equipamento entregue nzo corresponder a amostra
previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela fiscalizacao.
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Os materiais deverdo ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou
nao, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
empreiteira.

E vedada a utilizacdo de materiais, equipamentos e/ou ferramentas
improvisadas, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se
destinam.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos
materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais

especializados, que correréo por contada empreiteira.

4. INSTALACAO DA OBRA

Competira a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos contratados, bem
como os equipamentos de protegao individual (EPI), protegao coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO quando necessarios.

Cabera a EMPREITEIRA o pagamento de todas as taxas decorrentes para
obtencao das ligagdes provisorias de agua, esgoto e energia, quando se fizerem
imprescindiveis & execugéo da obra. Os servicos serdo executados rigorosamente
de acordo com as exigéncias da municipalidade local, sendo a EMPREITEIRA o
unico responsavel pelo eventual descumprimento de qualquer solicitagéo legal. Os
consumos decorrentes da utilizagéo de tais ligagoes provisorias correrdo por conta
da empresa construtora. O construtor providenciara ainda o desligamento das
instalacdes provisorias tao logo as ligagoes definitivas entrarem em funcionamento.

As ligacbes provisérias de agua serao executadas com tubos e conexdes de
PVC rigido, sendo os reservatoérios em fibrocimento, com capacidade calculada para

atender a demanda da obra. As ligagdes provisérias de esgoto serao executadas
também em tubos e conexdes de PVC rigido. As ligagoes provisérias de energia
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serao executadas com fios e cabos com isolamento termoplastico, protegido por
eletrodutos de PVC rigido. Cada equipamento que necessitar de energia devera ter
sua protegao por meio de chaves blindadas, sendo os circuitos protegidos por
disjuntores termomagnéticos.

A empreiteira devera manter no canteiro de obras um abrigo provisoério tipo
container como escritério.

O canteiro de obras devera ser munido de abrigo provisério para guarda de

materiais e ferramentas.

5. LOCAGAO DA OBRA

A locagéo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos
arquiteténico, estrutural, hidrossanitario e elétrico. De inicio deverdo ser marcados
“in loco”, através de equipamentos de topografia e medigéo. A partir da fixagao dos
pontos e do langamento de eixos entre os mesmos, a obra sera locada em seus
setores especificos, através da utilizagdo de gabaritos, construidos em esquadro,

com pontaletes.

6. MOVIMENTAGAO DE TERRA

Seréo efetuadas pela empreiteira todos os cortes, as escavagdes e os aterros
necessarios para a execucdo da obra: de modo que nao ocasionem danos a
terceiros. As cavas de fundagdo serdo executadas de acordo com os projetos
apresentados, a natureza do terreno e o volume a ser deslocado.

Devera ser fornecido aterro de 12 qualidade, inclusive compactacéo, nas
areas que se fizerem necessarias. O reaterro sera executado na medida do possivel
com material proveniente das escavagoes. A execucdo das escavacgdes implicara em

total responsabilidade da empresa empreiteira, pela sua resisténcia e estabilidade.
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A execucao de aterro e compactagéo obedecera as normas da ABNT.

7. FUNDACAO

A ser executada conforme Projeto de Fundag&o fornecido pela PREFEITURA
DE GOIANIA.

8. ESTRUTURA

A ser executada conforme Projeto de Fundagéo fornecido pela PREFEITURA
DE GOIANIA.

9. ALVENARIA
9.1 Alvenaria em tijolo furado

Os tijolos devem ser bem molhados na ocasido do emprego e assentados
com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas;
a espessura das juntas ndo devera ultrapassar 1,5 cm. As juntas verticais nao
deverso coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarragao dos tijolos.
A planeza das paredes sera verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada ap6s a alvenaria erguida.

Sera feito alvenaria com tijolos ceramicos furado em % vez de 14x9x19.

Nos vaos das janelas serdo executados vergas retas e contravergas com

blocos canaleta, as vergas das portas serdo executadas in loco em concreto

armado.
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9.2 Divisorias

Diviséria de granito branco polido, ESP = 3CM Conforme detalhamento
arquiteténico nos banheiros masculinos e femininos as divisérias das laterais serao
instaladas a 20 cm do piso tendo uma h= de 1,80cm. A parte frontal das divisérias

onde sergo instaladas as portas serdo na h= de 2,00m a partir do piso.

9.3 Parede em Cobogé

Sera instalado cobogé ceramico (elemento vazado) nos locais indicados no
projeto arquiteténico na dimensdo de 9x20x20cm, assentado com argamassa trago
1:4 de cimento e areia.

10.COBERTURA
10.1 Telhas

Telhas de chapas onduladas de fibrocimento, espessura de 6 mm. A
colocagéo das telhas, parafusos, arruelas e acessérios obedecera integralmente as
indicagbes do fabricante. As telhas deverdo ser colocadas perfeitamente alinhadas,
devendo ser tomados cuidados especiais junto aos rufos e cumeeiras e com o
caimento indicado em planta.

10.2 Estrutura de Sustentacio da Cobertura

A ser executada conforme projeto estrutural fornecido pela PREFEITURA DE
GOIANIA.
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10.3 Calhas

As calhas deverdo ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal
forma que as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado. O vazio deixado na
parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a limpeza desta
quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores. Calha em
chapa de aco galvanizado ou ago galvalume, n°® 33— chapa de #0,65mm — ou n® 20 —
chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais. O dimensionamento consta
no projeto apresentado.

10.4 Rufos

Rufos externos em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, conforme
especificagdes do projeto de cobertura. Todos os encontros de telhas com paredes
receberdo rufos metalicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, e o outro

recobrira, com bastante folga, a intersec¢ao das telhas com a parede.

10.5 Cumeeira

Cumeeira normal em conjunto com as telhas, usando parafusos com rosca
soberba @ 8 x 110 mm ou ganchos com rosca. Para inclinagdes nao tabeladas, usar
elemento de fixagdo 4 cm maior no comprimento. Usar dois elementos de fixagdo em

cada aba.

10.6 Forro

Forro em placas de gesso fornecimento e instalagao de forro de gesso, em

toda a edificacdao, conforme dimensdes e detalhes especificados no Projeto de

Arquitetura. Todo forro de gesso aplicado devera estar devidamente nivelado e preso
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na estrutura metalica. Com aplicagcdo mecéanica de pintura com tinta latex pva na cor

branco.

11.ESQUADRIAS

Em todas as esquadrias deverao ser previstas as ferragens necessarias para
instalagéo e utilizagao.

A colocagéo das esquadrias obedecera com rigor cuidados quanto ao
nivelamento, prumo e alinhamento. As esquadrias ndo deveréo jamais ser forgadas
nos rasgos porventura fora de esquadro ou de escassas dimensées devendo-se
tomar especial cuidado para que as armagdes ndo sofram quaisquer distorcdes

quando aparafusadas nos chumbadores.

11.1 Portas

De acordo com os detalhamento e quadro de aberturas situado no projeto de

arquitetura.

11.2 Janelas

De acordo com os detalhamento e quadro de aberturas situado no projeto de
arquitetura.

12.FERRAGENS

Todas as ferragens deverzo ser apropriadas, de acordo com o projeto, novas,
em perfeitas condigées de funcionamento e acabamento e assentadas com
parafusos. A localizagao das ferragens nas esquadrias sera feita com precisao de
modo a evitar visiveis desencontros de nivel e de posicao.
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As maganetas das portas serdo colocadas a 0,9 m do piso acabado.

As ferragens, especialmente as dobradicas, serdo convenientemente
resistentes aos esforcos a que serdo submetidas.

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas apés a aprovagao pela
FISCALIZACAO, das amostras apresentadas pela empreiteira.

As fechaduras deverao ter os segredos diferentes entre si.

As ferragens para as esquadrias em geral, tais como: fechaduras, fechos,
macanetas, etc., serdo conforme indicados nos desenhos do projeto.

Fechadura (macaneta tipo alavanca), conforme especificagdes da empreiteira,
com puxador e dobradigas cromados.

13.SERRALHERIA

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de
Fabricacédo, de 1° uso e isentos de ferrugem. Todos os quadros, fixos ou moveis,
serdo perfeitamente esquadrinhados ou limados, de modo que desaparegam as
rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos dos rebites ou parafusos serao

escareados e as asperezas limadas.

14.REVESTIMENTOS

Sera aplicado revestimento ceramico nas paredes dos banheiros PCD feminino
e masculino, banheiro para funcionarios masculino e feminino, area de servico e
copa até altura de 1,20m?.

Nos banheiros feminino e masculino de uso coletivo sera aplicado revestimento

ceramico nas paredes até a altura do forro.

14.1 Revestimento em Chapisco, Embogo e Reboco
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As superficies a revestir (conforme especificagdes do projeto de Arquitetura:
piso-teto-parede) deveréo ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio de
qualquer operagéo de revestimento. Em seguida serdo chapiscadas com argamassa
de cimento e areia com traco de volume 1:3. Nas paredes externas sera feita a
adicdo de impermeabilizante, & &gua de amassamento, no traco 1:10.

Os revestimentos somente serdo iniciados apés se completar a cura da
argamassa das alvenarias e o embutimento de pecas e tubulagdes nas paredes.

Antes da aplicagéo da Ultima camada de revestimento, todos os dutos, redes de
agua, esgotos, e demais utilizados, deverzo ser previamente ensaiados a pressao
recomendada para cada caso, procedendo-se da mesma forma com relacdo aos
aparelhos e valvulas embutidas.

Sera aplicado em todas as paredes que receberao revestimento, servindo de
base para aplicagdo do emboco e reboco.

A espessura final do revestimento devera estar entre 1,5cme 2,5 cm.

14.2 Chapisco

O procedimento de execucdo do chapisco devera obedecer ao previsto nas
normas NBR 7200 (Revestimentos de paredes e tetos com argamassa — materiais-
preparo- aplicagao e manutengdo), NBR-5732 (Cimento comum — especificacdo) e
NBR-7221 (Agregado- ensaio de qualidade de agregado mitdo) da ABNT, além de
outras pertinentes.

O chapisco devera ser aplicado sobre as bases de alvenaria de tijolos
ceramicos e estruturas de concreto (vigas, pilares e lajes) que receberso
revestimento, servido de bases para aplicagdo de emboco ou reboco, sejam estes
em paredes, tetos ou topos.
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Para a aplicagédo do chapisco a base devera estar limpa, livre de pd, graxas,
6leos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar
a aderéncia.

Quando a Base apresentar elevada absorgdo, devera ser suficientemente
molhada.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida a ser constituida de
areia predominantemente grossa e de cimento, com trago em volume 1:4.

O chapisco devera apresentar espessura minima de Smm, textura aberta com
superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizagdo apenas de
pequenas areas de base.

A aplicagao do chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa da

argamassa, continuamente sobre toda area da Base que se deseja revestir.

14.3 Embocgo

O procedimento de execugdo do embogo devera obedecer ao previsto nas
normas NBR 7200 (revestimentos de paredes e tetos com argamassa — materiais —
preparo — aplicagdo -- manutencao), NBR-5732 (cimento comum-especificagao) e
NBR-7221 (Agregado-ensaio de qualidade de agregado miudo) da ABNT, além de
outras pertinentes.

Para a aplicagdo do embogo a base chapiscada devera estar limpa, livre de po,
graxas, oOleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham
prejudicar a aderéncia.

Sera aplicado embogo nas regides das paredes destinadas a receber
acabamento tipo ceramica, seja interna ou externa. Antes da aplicagéo do embogo a
superficie devera ser borrifada com agua.

O emboco devera aderir bem ao chapisco e possuir textura e composi¢ao

uniforme, proporcionando facilidade na aplicagédo e o trago desejado & de 1:4,
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cimento e areia, podendo ser utilizado aditivo para melhorar a trabalhabilidade da
mistura.

Os embogos deverdo ser aprumados e nivelados com espessura minima de
15mm, desempenados com régua de aluminio.

O embogo devera ser iniciado somente depois de concluido os servigos a seguir
indicados, obedecidos os prazos minimos:

a) 24 horas ap6s a aplicagao do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto e das alvenarias.

E vedada a utilizagao de saibro na argamassa.

14.4 Reboco

Devera ser aplicado sobre o embogo endurecido.

Quando a argamassa iniciar a sua cura, e comegar a puxar, a superficie devera
ser alisada com desempenadeira forrada com feltro ou espuma de borracha.

A espessura dessa camada devera ser 0,5 cm a 0,7 cm e a sua aplicacao
devera ser feita apés o embutimento de todas as instalacées, pecas e acessorios,
sendo assim evitados os trabalhos adicionais de retoque.

O procedimento de execucdo do reboco devera obedecer ao previsto nas
normas NBR 7200 (revestimentos de paredes e tetos com argamassa- materiais —
preparo — aplicagédo e manutengdo), NBR-5732 (cimento comum- especificagao) e
NBR-7221 (Agregado — ensaio de qualidade de agregado miudo) da ABNT, além de
outras pertinentes.

O reboco devera ser iniciado somente apos a pega completa do chapisco, no
minimo 24 horas apés a aplicagdo deste, cuja superficie devera ser limpa e
abundantemente molhada. Deve possuir textura e composi¢cao uniforme,
proporcionar facilidade na aplicagéo, além de propiciar uma superficie que permita
receber o acabamento final em pintura.
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O reboco devera ter espessura minima de 20 mm.

O preparo do reboco devera ser feito por processo mecéanico e continuo
evitando-se perda de agua ou segregacgdo dos materiais. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as
necessidades dos servicos a ser executada em cada etapa.

Podera ser utilizada argamassa pré-fabricada ou de cimento e areia, com trago
1:4, podendo ser utilizado aditivo para melhorar a trabalhabilidade da mistura.

E vedada a utilizacéo de saibro na argamassa.

Quando pré-fabricada, a argamassa devera ser certificada, normalizada, e
utilizada dentro do prazo de validade.

Deve-se atender para o acabamento das paredes externas que no seu topo e
no contorno das esquadrias formam uma saliéncia com a fungéo de pingadeira.

Verificar os detalhes no projeto arquitetdnico (planta baixa, cortes e fachadas).

14.5 Revestimento em Ceramica

As paredes de banheiros feminino e masculino PCD, banheiros masculino e
feminino de funcionarios, area de servico e copa, serdo revestidas com ceramica
tipo grés ou semi- grés 20x20cm na cor branca até altura de 1,20m2. Nos banheiros
de uso coletivo feminino e masculino serdo revestidas com ceramica tipo grés ou
semi- grés 20x20cm na cor branca até altura do forro. Estes revestimentos
ceramicos deverdo atender rigorosamente as especificagdes contidas nas normas
da ABNT, especificamente a NBR 8215 — Revestimentos ceramicos, quanto as
variagbes de: dimensdes, espessuras, ortogonalidade, curvatura dos lados,
qualidade da superficie, absorgédo de agua, resisténcia, choques térmicos,
resisténcia a flexdo, carga de ruptura, resisténcia a produtos quimicos, resisténcia a

manchas, etc.
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Esta cerdmica devera apresentar rigorosamente: mesma cor, mesma
tonalidade, mesma textura, mesmo brilho, mesma espessura, tamanhos e
superficies regulares e bordas integras. N&o deverdo apresentar quaisquer
rachaduras ou emendas.

O assentamento das pegas cerdmicas nas paredes internas sé poderao ser
iniciados quando forem concluidos os seguintes servicos:

e Instalacdes elétricas;

e Embogo com no minimo 7 dias de aplicado;

e Instalagdes de contramarco;

e Plano executivo para definigdo das posi¢cdes dos arremates

As ceramicas cortadas para passagem de pegas ou tubulagées de embutir ndo
deverao apresentar emendas e seu corte deve ser efetuado de tal forma que as
caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente as
ceramicas, cobrindo totalmente o corte.

As ceramicas assentadas nas paredes devem ser colocadas até o encontro das
aduelas ou marcos de esquadrias de modo que o alisar se superponha a junta.

Este revestimento ceramico tera dimensées 20x20cm, assentado a prumo com
argamassa pre-fabricada, prépria para area interna, sobre emboco de fundo
previamente executado antes curado.

Antes do assentamento sera procedida uma rigorosa verificagdo de prumos e
niveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na
concordancia destas ceramicas com o teto, deixando sempre os arremates para a
superficie inferior do plano revestido.

As juntas deveréo ser a prumo, n3o inferiores a 2,0 mm.

15.PISOS
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15.1 Piso Ceramico

Ceramica esmaltada 35x35cm na cor branca, assentada com argamassa
colante e rejunto conforme especificagdo do projeto arquiteténico nos. Estes
revestimentos ceramicos deveréo atender rigorosamente as especificagdes contidas
nas normas da ABNT, especificamente a NBR 8215 — Revestimentos ceramicos,
quanto as variagdes de: dimensdes, espessuras, ortogonalidade, curvatura dos
lados, qualidade da superficie, absorgdo de agua, resisténcia, choques térmicos,
resisténcia a flexao, carga de ruptura, resisténcia a produtos quimicos, resisténcia a
manchas, etc.

Esta ceramica devera apresentar rigorosamente. mesma cor, mesma
tonalidade, mesma textura, mesmo brilho, mesma espessura, tamanhos e
superficies regulares e bordas integras. Nao deverao apresentar quaisquer
rachaduras ou emendas.

15.2 Piso Pavimentado em Concreto Desempenado

Piso cimentado desempenado ndo armado manualmente sobre lastro de
concreto, espessura minima 5cm. Contra piso em argamassa de cimento e areia
seca ou fina, tragco 1:2,5:3,5, com juntas de dilatagédo compostas por perfis plasticos
27mm X 3mm a cada 1,00m. Para confecgdo do passeio interno (entorno da
edificacdo), as rampas de acesso PCD. Para a calcada de passeio externo que sera
executada parcialmente na parte frontal cuja as dimensdes sao 28,51 comprimento X
3,00 largura.

Piso do estacionamento sera executado em concreto armado espessura de
0,08cm.

16.PINTURA
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Sempre que houver superficie a pintar, estas deverdo estar secas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que
receberdo. Deverdo ser tomadas precaugdes contra a poeira durante os trabalhos,
até que as tintas sequem completamente.

Cada deméo de tinta somente podera ser aplicada quando a precedente seja
de tinta ou de massa, estiver perfeitamente seca, sendo convenientemente guardar
um intervalo de vinte e quatro horas, no minimo, entre demaos sucessivas, salvo
indicacdo em contrario do fabricante da tinta.

Seréo empregadas unicamente tintas ja preparadas em fabrica, e colocadas na
obra em sua embalagem original intacta.

No emprego das tintas serdo obedecidas todas as instrucdes do Fabricante,
sendo vedada a adig&o de qualquer produto estranho as suas especificacoes.

Todas as paredes internas receberao pintura com tinta latex acrilica semi-brilho
branco gelo em duas demé&os. Devera ser executada a aplicagdo de massa corrida
ou gesso (emassamento) nas paredes com a finalidade de regularizar e dar
acabamento liso perfeito.

As paredes externas deverdo ser pintadas com tinta acrilica fosca, em duas
demaos.

16.1 Paredes

Nas paredes internas, sera aplicado tinta latex acrilica duas demaos.

Paredes da copa, banheiros PCD, banheiros de funcionarios e area de servigo,
sera aplicado tinta latex acrilica duas demaos acima do revestimento ceramico até o
teto.

Caracteristicas Técnicas: tinta acrilica na cor branco gelo ou similar, com
acabamento semi-brilho, no interior.

2
4
¢
t
]
:
2
H
4
<
t

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas

Borges (Pago Municipal), Av. do Cerrado n? 999, @g 0 I_

andar Pilotis, Torre Sul - Park Lozandes - VU‘*I-O?'
Goiania/GO CEP: 74.884-900 ) THAISFREITAS

. ARQUITETA E URBANISTA
Fone: 55 62 3524.1035 l e-mail: CSU — A 120496-3 - GO
gabinetesepac@gmail.com




=" 2 PREFEITURA | GEPAC
n’ DE GOIANIA Gabinete Executivo de Projetos Especiais

Centro de Referéncia Especializado Para Populagdao em Situagdo de Rua
CENTRO POP
As paredes da fachada receberdo revestimento de pintura acrilica nas cores
sonho possivel da marca coral ou similar, cor espago verde da marca coral ou similar

e pintura acrilica semi-brilho na cor branco gelo. Sobre reboco desempenado fino.
Conforme detalhamento arquiteténico.

17.METAIS, LOUGAS E ACESSORIOS
17.1 Aparelhos sanitarios

e Lavatério Suspenso
Lavatorio suspenso cor branco gelo dimensdes:29,5x39cm.

EXECUCAO: os lavatorios serdo instalados nas paredes respeitando alturas
conforme projeto de arquitetura.

APLICACAO: Banheiros de funcionarios masculino e feminino.

e Vaso sanitario sifonado convencional para PPD sem furo frontal, na
cor branca

REFERENCIAS/ CARACTERISTICAS TECNICAS: Vaso sanitario sifonado
PPD.

ACESSORIOS: considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios
para seu perfeito funcionamento, vaso + assento cor branco gelo + parafusos de
fixagao.

APLICACAOQ: Banheiros PPD masculino e feminino.

e Bacia sanitaria comum, na cor branca
REFERENCIAS/ CARACTERISTICAS TECNICAS: Vaso sanitario sifonado com

caixa acoplada na cor branca.
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ACESSORIOS: considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios
para seu perfeito funcionamento, vaso + assento cor branco gelo + parafusos de
fixagdo. Altura 40 cm.
APLICACAOQ: Em todos os Sanitarios.

e Bancada de marmore polido branco com 5 cubas.
REFERENCIAS: Fabricacao: (12 linha).
CARACTERISTICAS TECNICAS: Nos banheiros masculino e feminino de uso
coletivo sera instalado bancada de marmore na cor branca polido, na espessura de
3cm, com cuba integrada.

APLICAGAOQ: Banheiros feminino e masculino de uso coletivo.

e Bancada de granito cinza polido
REFERENCIAS: Fabricagao: (12 linha).
CARACTERISTICAS TECNICAS: Na copa sera instalado bancada de granito
cinza polido na dimensao de 150 x 60cm, com cuba de embutir.
APLICACAO: Copa

e Tanque
REFERENCIAS: Fabricagao: (12 linha).
CARACTERISTICAS TECNICAS: Tanque de marmore sintético suspenso 22L
ou equivalente,
APLICACAO: Area de Servico.

18.PAISAGISMO
18.1 Gramal/Arbustos
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Nao & recomendavel descarregar a grama do caminh&o, jogando-as
diretamente no chao; porque o impacto com o solo certamente ira quebrar muitas
placas de grama causando grandes prejuizos. Procure descarregar a grama
colocando-a o mais proximo possivel da area de plantio. Isso facilitara muito o
manuseio do plantador na hora de plantar a grama. No momento do
descarregamento, evite amontoar todo o conteddo da carga do caminhdao em um so6
lugar; porque quanto mais amontoada a grama estiver, maior € a possibilidade das
placas se quebrarem quando forem manuseadas.

Posicione varias placas de grama uma ao lado da outra, sempre alinhado-as
de modo que fiquem bem uniformes. Procure fazer esta etapa do servigco, somente
com as placas que estiverem inteiras, as placas que se quebrarem deverao ser
separadas para serem utilizadas no acabamento do plantio. Obs. Como as placas de
grama batatais tem formato arredondado, se torna geometricamente impossivel
fechar todos os espacos entre as placas. Mas nao se preocupe, porque estes
espacos poderdo ser preenchidos posteriormente com o0s pedagos das placas
quebradas que foram separadas anteriormente.

A aplicacdo de grama batatais sera feita nos locais indicados no projeto
arquiteténico.

Sera feito o plantio de arbusto clisia na fachada da edificagao conforme
indicado no projeto arquiteténico.

Sera feito o plantio de arvore de grande porte Paineira Rosa na area verde

localizado a frente da edificagao conforme indicado no projeto arquitetonico.

19.ACESSIBILIDADE

A empresa CONTRATADA é obrigada a executar a obra de acordo com a NBR

9050, que estabelece critérios e parametros técnicos a serem observados quando
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do projeto, construgéo, instalagao e adaptagéo de edificages, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos as condicdes de acessibilidade.

19.1 Piso Tatil

Devera ser assentado na parte da calgada e na rampa de acesso de pedestre
até a entrada da recepgao conforme projeto arquiteténico o piso tatil de alerta e
direcional de Piso podotatil de concreto 40x40 na area . Assentar o piso de forma
com que fique nivelado com o piso ao redor. O piso devera ser assentado de acordo
com NBR 9050.

19.2 Barras de Apoio

Todas as barras de apoio utilizadas devem suportar a resisténcia a um esforgo
minimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter didmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar
firmemente fixadas em paredes ou divisérias a uma distancia minima destas de 4 cm
da face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de
empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das maos. Quando
executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de fixacdo e
instalacdo devem ser de material resistente a corroséo, e com aderéncia, conforme
ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

19.3 Bacia Sanitaria

A localizagao das barras de apoio deve atender as seguintes condigdes:
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Junto a bacia sanitaria, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras
horizontais para apoio e transferéncia, com comprimento minimo de 0,80 m, a 0,75
m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixagéo). A distancia entre o
eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta
posicionada a uma distancia minima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra da
parede do fundo deve estar a uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa
a parede e estender-se no minimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direcéo a
parede lateral;

As bacias sanitarias devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso
acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta
altura deve ser de no maximo 0,46 m. O acionamento da descarga deve estar a uma
altura de 1,00 m, do seu eixo ao piso acabado, e ser preferencialmente do tipo

alavanca ou com mecanismos automaticos.

19.4 Lavatorio

Os lavatorios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a
uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso acabado e respeitando uma altura livre
minima de 0,73 m na sua parte inferior frontal. O sifao e a tubulagdo devem estar
situados a no minimo 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de protegéo do
tipo coluna suspensa ou similar. Nao é permitida a utilizagdo de colunas até o piso
ou gabinetes. Sob o lavatério néo deve haver elementos com superficies cortantes
ou abrasivas.

Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatério, na altura do mesmo.

19.5 Corrimaos/Guarda-Corpo
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Serao instalados corrimao em tubo ago galvanizado 3/4" com bracadeira em
duas alturas 0,92cm e 0,70cm do piso acabado.

Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" sera instalado em 1,05cm de
altura.

20.LIMPEZA DA OBRA

A obra concluida devera ser entregue completamente limpa, isenta de qualquer

espécie de entulho, apta a ocupacéo e uso imediato.
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