DIAGRAMA DE MONTAGEM DO NOVO ABRIGO

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

ESTRUTURA  PRINCIPAL:
PECA HORIZONTAL

' 7 LONGARINAS METALICAS DE TRAVEMEN-
- 1O DAS PECAS VERTICAIS ESUSTENTAGAO [

PARA O CONJUNTO DO BANCO

2° PASSO

1° PASSO

d

EM PERFIS METALICOS PARA FIXA-
OS PAINEIS DE VIDRO LAMINADO

—

AFIXAR AS ESTRUTURAS PRINCIPAIS
(VERTICAIS) NAS BASES DE CONCRE-
TO, ATRAVES DE INSERTES METALICOS,
PARAFUSOS, PORCAS ECONTRA-POR-
CAS GALVANIZADOS.

ESTRUTURA PRINCIPAL:
PECAS VERTICAIS

BASEEM CHAPA META-
~ LICA GALVANIZADA

__ FUNDACAO EM
L. CONCRETO ARMADO

AFIXACAO DAS LONGARINAS DE
TRAVAMENTO NAS PECAS LATERAIS
VERTICAIS POR PARAFUSOS GALVA-
NIZADOS E RECORTES DE CHAPAS
GALVANIZADAS, PREVIAMENTE SOL-
DADAS NAS EXTREMIDADES DAS
LONGARINAS.

PREVER INSTALACAO DE CONDUITE
PARA PASSAGEM DE CABOS DE ALI-
MENTACAO DE ENERGIA ELETRICA
(CABOS PP) EM UM DOS LADOS DA
ESTRUTURA PRINCIPAL VERTICAL.
DO SOLO ATE A COBERTURA.

5° PASSO 6° PASSO 7° PASSO

INSTALACAO DAS TELHAS TERMOACUSTICAS,
SENDO APARAFUSADAS NAS LONGARINAS META-
LICAS TRANSVERSAIS, PREVIAMENTE INSTALADAS,
E FIXACAO DA CALHA METALICA NO LADO POS-
TERIOR DO ABRIGO RENTE AS TELHAS.
COMPLEMENTAR A COBERTURA COM RUFOS ME-
TALICOS GALVANIZADOS E PINTADOS DE MODO
A VEDAR ADEQUADAMENTE A JUNCAO DAS
TELHAS COM A ESTRUTURA PRINCIPAL.
INSTALACAO DOS PAINEIS DE VIDRO TEMPERA-
DO LAMINADO (12 MM): SENDO CADA PAINEL
POSTERIOR (1M X 1M) AFIXADO COM 4 PARAFU-
SOS E AJUSTADO COM FITA DE SILICONE ENTRE
OS BAGUETES METALICOS. NOS DEMAIS PAINEIS
DE VIDRO SEGUIR O MESMO MODO DE INSTALA-
CAO DOS PAINEIS POSTERIORES.

AFIXAR O CONJUNTO DO BANCO PREVIA-
MENTE MONTADO (TUBOS, CHAPA DO AS-
SENTO, MADEIRAS E CHAPAS DE FIXA-
CAO) NAS LONGARINAS DE TRAVAMEN-
TO SUPERIOR.

AFIXAR NA ESTRUTURA VERTICAL PRINCI-
PAL, ATRAVES DE PARAFUSOS GALVANIZA-
DOS, O QUADRO METALICO DO PAINEL
DE COMUNICACAO.

3° PASSO

AFIXACAO DO QUADRO METALICO
NAS PECAS VERTICAIS (ESTRUTURA
PRINCIPAL) POR PARAFUSOS, PARA
RECEBIMENTO DOS PAINEIS DE VIDRO
LAMINADO 12 mm (1M X TM).

8° PASSO

PARA FECHAMENTO DAS ESTRUTURAS DA
COBERTURA  UTILIZAR RECORTES DE
CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS PIN-
TADAS (BRANCO GELO), AFIXADAS EM
LONGARINAS METALICAS (SECUNDARIAS),
ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS COM-
PONDO O FORRO.

PARA CONCLUIR INSTALAR A LUMINARIA
(ANTIVANDALISMO) SOB O FORRO, A
PECA DE FOTOCELULA JUNTO A REDE PU-
BLICA DE ENERGIA (NO POSTE) E DEMAIS
APARATOS NECESSARIOS, BEM COMO A
ADESIVAGEM DAS PELICULAS DE COMUNI-
CACAO VISUAL.

4° PASSO

AFIXACAO DAS LONGARINAS DE
APOIO DAS TELHAS DA COBERTURA
NAS ESTRUTURAS PRINCIPAIS (VERTI-
CAIS), BEM COMO NA PECA HORI-
ZONTAL (FRONTAL) DE FECHAMENTO
DA ESTRUTURA PRINCIPAL.

PREVER A PASSAGEM DOS CABOS DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA (CABO
PP) NOS CONDUITES PREVIAMENTE
INSTALADOS EM UM DOS LADOS DA
ESTRUTURA PRINCIPAL VERTICAL. NO
OUTRO LADO DA ESTRUTURA PRINCI-
PAL (VERTICAL) PREVER A INSTALA-
CAO DE DUTO (50 MM) PARA PASSA-
GEM DOS CABOS DA REDE DE MONI-
TORAMENTO (FIBRA OPTICA).

FINAL

OBSERVACAQO: TODAS AS PECAS METALI-
CAS, PARAFUSOS, PORCAS E CONTRA-
PORCAS DEVERAO SER GALVANIZADAS.
AS PECAS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DE-
VERAO SER PINTADAS COM TINTA ELE-
TROSTATICA BRANCO GELO.

O CONJUNTO DO BANCO DEVERA RE-
CEBER PINTURA ELETROSTATICA CINZA
PLATINA COM MICRO TEXTURA E AS MA-
DEIRAS DEVERAO SER TRATADAS COM
VERNIZ NAVAL FOSCO. DEMAIS DETA-
LHES DE CONSTRUCAO NAO DESCRITOS
AQUI DEVERAO SER OBEDECIDOS CON-
FORME DESENHO TECNICO E MEMORIAL
DESCRITIVO.
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