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ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIS "U" GALVANIZADOS

(%) 2(275X200mm) E RUFO EM CHAPA METALICA
GALVANIZADA/PINTURA ELETROSTATICA (BRANCO GELO)

QUADRO EM PERFIS METALICOS CHAPA 13

GALVANIZADOS (100X50mm)

PINTURA ELETROSTATICA BRANCO GELO
E VIDRO TEMPERADO LAMINADO (12 mm) INCOLOR

01 UND. DE 900X1900mm.

LUMINARIA HERMETICA - UMA UNIDADE -
COM LAMPADAS FLUORESCENTES 2X32W
FECHAMENTO EM POLICARBONATO

( ANTIVANDALISMO)
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CALHA EM CHAPA METALICA GALVANIZADA (2mm)
PINTURA ELETROSTATICA BRANCO GELO

\—/APARAFUSADA A ESTRUTURA PRINCIPAL

FECHAMENTO: VIDRO TEMPERADO
LAMINADO INCOLOR LISO (12mm)
FIXADOS EM LONGARINAS GALVANIZADAS

SUPERIOR, INFERIOR E INTERMEDIARIA ( 50X100mm)

ESTRUTURA PRINCIPAL EM

———~CHAPA " DOBRADA

PERFIS "U" 2 (75X150mm)
GALVANIZADA

TUBOS METALICOS GALVANIZADOS 3"

| EMCHAPA &" E PINTURA
ELETROSTATICA CINZA ( MICROTEXTURA)

CHAPA METALICA GALVANIZADA
( DUAS UNIDADES) ASTMA 36 ( 3
E INSERTES 5" X 20" GALVANIZADOS

CORTE TRANSVERSAL esc.

FECHAMENTO: VIDRO TEMPERADO
LAMINADO INCOLOR LISO (12mm)
FIXADOS EM LONGARINAS SUPERIOR
INTERMEDIARIA E INFERIOR ( 50X100Qfm)
GALVANIZADAS E PARAFUSOS INOX

NOTA: Devera ser prevista uma folga de Smm nos recortes dos painéis de
vidro temperado laminado (12mm), em relagdo as dimensdes verticais, e de

1mm em relagéo as dimensdes horizontais.

ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAQO DO CONJUNTO
DO ASSENTO EM CHAPA METALICA GALVANIZADA
(CHAPA 13) PERFIS "U" JUSTAPOSTOS DE 40X60mm

COM RECORTE DE CHAPA 3/16 SOLDADA

RECORTES DE CHAPAS METALICAS

GALVANIZADAS 2 (160X80mm)
APARAFUSADA A ESTRUTURA

ESTRUTURA PRINCIPAL EM CHAPA METALICA GALVANIZADA
(CHAPA 2" PERFIS "U" JUSTAPOSTOS DE 75X200mm

PINTURA ELETROSTATICA BRANGO GELO

TELHA TERMOACUSTICA BRANCA

TUBO METALICO GALVANIZADO 2'

EM CHAPA1 3 COM RECORTE DE |

CHAPA METALICA SOLDADA NA
EXTREMIDADE (80X80mm) E PINTURA
ELETROSTATICA CINZA MICROTEXTURA

APARAFUSADA NAS LONGARINAS
METALICAS (PARAFUSOS AUTO-BROCANTES)

FORRO EM CHAPA METALICA GALVANIZADA
1mm PINTURA ELETROSTATICA BRANGO GELO

LONGARINAS METALICAS DE APOIO

E FIXAGAO DAS TELHAS (30X30X4000mm)
APARAFUZADAS EM CANTONEIRAS
( SOLDADAS NA ESTRUTURA PRINCIPAL)

ESTRUTURA PRINCIPAL EM CHAPA METALICA GALVANIZADA

(CHAPA &" PERFIS "U" JUSTAPOSTOS DE 150X75mm

PINTURA ELETROSTATICA BRANGO GELO

Detalhe apoio do assento
esc.: | :5

1000X900mm.

PAINEIS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO

LAMINADO (12mm) 02 UNID. DE 400X2150mm

CALHA EM CHAPA METALICA GALVANIZADA (2mm)
PINTURA ELETROSTATICA BRANCO GELO
APARAFUSADA A ESTRUTURA PRINCIPAL

FECHAMENTO: VIDRO TEMPERADO (12mm)
LAMINADO INCOLOR LISO - 08 UNID. DE

ESTRUTURA PRINCIPAL
EM CHAPA &' DOBRA

PERFIS "U" 2 (x75X150mm)

GALVANIZADA

ASSENTO: CHAPA 10 METAL%
DOBRADA GALVANIZADA E
PINTURA MICROTEXTURA CINZA PLATINA

TELHA TERMOACUSTICA

ESTRUTURA PRINCIPAL EM CHAPA 3" DOBRADA

GALVANIZADA PERFIS "U" 2 (75X200mm) E

RUFO EM CHAPA METALICA GALVANIZADA/PINTURA
LETROSTATICA ( BRANCO GELO)
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TUBOS METALICOS GALVANIZADOS 2"
(CHAPA 13) E PINTURA
(MICROTEXTURA)

ELETROSTATICA CINZA
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CORTE TRANSVERSAL esc.: 1:25

FECHAMENTO:

VIDRO TEMPERADO LAMINADO

LISO INCOLOR (12mm)
E PARAFUSOS INOX

APOIO DO ASSENTO:
TUBO METALICO GALVANIZADO 3" EM CHAPA

2" E PINTURA ELETROSTATICA
CINZA PLATINA (MICROTEXTURA)

ESTRUTURA PRINCIPAL

ALMOFADAS EM MADEIRA TRATADA

TUBOS METALICOS GALVANIZADOS 2"

(EM CHAPA 13) E PINTURA ELETROSTATICA

MICROTEXTURA (ABRAGADEIRAS NAS

EXTREMIDADES)

~

(IPE) COM VERNIZ NAVAL \
ENCOSTO: 400X200X40mm \.

E ASSENTO: 400X350X40mm \\
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ESTRUTURA PRINCIPAL

ASSENTO EM CHAPA 10 METALICA DOBRADA
(640X500X3000mm)
APARAFUZADA NOS TUBOS DE APOIO.
PINTURA LETROSTATICA (MICROTEXTURIZADA)
CINZA, COM FECHAMENTOS LATERAIS.

APOIO DO ASSENTO:

TUBO METALICO GALVANIZADO 3" EM CHAPA 3"
APARAFUSADO NA ESTRUTURA PRINCIPAL
E PINTURA ELETROSTATICA CINZA (MICROTEXTURA)

Det. assento €sc.: | :10

ENCAIXADA E

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - RMTC - REDE METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS DA GRANDE GOIANIA

Projeto:

ABRIGO PADRAO CMTC Il - CORREDORES PREFERENCIAIS

Local:

GOIANIA - GO

Objeto:  ABRIGO MODELO PADRAO I

Autora do Projeto :

ARQTA URBANISTA EDINEY BERNARDES DE PAIVA CAU GO A16080-6

Responsével Técnico:

ENG. CIVIL BENJAMIN KENNEDY M. DA COSTA CREA SP 5061607222/D

CMITC

Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivos

Escala:
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