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PROJETO SICTEC 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1  - DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 
O Presente trata do Memorial Descritivo para o projeto de Arquitetura Legal Com Decréscimo de Área 

Construída, para uso administrativo público em dois (02) pavimentos, localizada no endereço Avenida do Cerrado n° 999, 
Park Lozandes, Paço Municipal, Bloco B, 1° andar, CEP 74884-900, Goiânia, Goiás; de propriedade de Secretaria 
Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia – SICTEC, CNPJ número 40.475.427/0001-60, desenvolvido pelo arquiteto 
Bruno Abreu Murici Guimarães, CAU n° A40738-0.  
 

DADOS DESCRITIVOS: 
TIPO DE OBRA: EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

TIPO DE PROJETO: REFORMA COM DECRÉSCIMO 

ENDEREÇO: Avenida do Cerrado n° 999, Park Lozandes, Paço Municipal, Bloco B, 1° andar, CEP 74884-900, Goiânia, Goiás  

SITUAÇÃO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO: FINALIZADO 

PROCESSO: N° 000000 

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: 0000000 

ÁREA ATUAL: 1.928,08m² 

ÁREA DE DECRÉSCIMO: 58,94m² 
ÁREA TOTAL PROJETO: 1.868,14m² 
PROPRIETÁRIO: Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia – SICTEC 

AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: ARQUITETO BRUNO MURICI – CAU n° A40738-0 

AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES: ARQUITETO BRUNO MURICI – CAU n° A40738-0 

RESPONSÁVEL TECNICO: ARQUITETO BRUNO MURICI - CAU n° A40738-0 

 

ETAPAS DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA: 

 

Todas as etapas deverão ser acordadas integralmente entre o proprietário e a empresa contratada para execução do 

mesmo. Segue:  

 

ETAPA 01: - Retirada 

Compreende a etapa de RETIRADA a remoção de todas as esquadrias, bancadas, louças, metais, armários planejados e 

quaisquer outros elementos que possam ser reutilizados, doados e/ou revendidos pelo proprietário. 

 

ETAPA 02: - Demolição 

Compreende a etapa de DEMOLIÇÃO a desmonte parcial e/ou total de qualquer elementos arquitetônico existente, previsto na 

planta de construção/demolir, do referido projeto, o qual não haja possibilidade de reutilização, doação ou venda. Fica a cargo 

da Construtora Contratada o descarte do entulho gerado, seguindo as normas vigentes da Agencia Municipal do Meio 

Ambiente de Goiânia (AMMA). 

 

ETAPA 03: - Reparo 

Compreende a etapa de REPARO o diagnóstico e prognóstico de quaisquer patologias, tais como: infiltrações, trincas, 

recalques e/ou outros, os quais deverão ser apontados pela Construtora Contratada, responsável pela obra, e corrigidas 

seguindo as anotações técnicas vigentes. 
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*** NOTA 01: Será elaborada medição executiva e compatibilização entre projetos, pelo arquiteto responsável pelo 

projeto de arquitetura de interiores para liberação das etapas posteriores e aceite do proprietário. 

 

ETAPA 04: - Construção 

Compreende a etapa de CONSTRUÇÃO a edificação da área acrescida ou modificada à edificação original, seguindo todas as 

anotações técnicas vigentes, o Projeto de Arquitetura Legal, suas compatibilizações e as descrições previstas neste memorial. 

 

ETAPA 05: - Acabamento 

Compreende a etapa de ACABAMENTO a instalação das soluções de envoltória de toda a edificação REPARADA ou 

ACRESCIDA, seguindo todas as anotações técnicas vigentes, o Projeto de Arquitetura Legal, suas compatibilizações e as 

descrições previstas neste memorial. 

 

ETAPA 06: - Limpeza pós-obra 

Compreende a etapa de LIMPEZA DE PÓS-OBRA a limpeza necessária para remontagem e montagem dos mobiliários 

planejados como também a proteção de elementos arquitetônicos que possam sofrer avaria durante a etapa de MONTAGEM. 

 

ETAPA 08: - Montagem 

Compreende a etapa de MONTAGEM a reinstalação dos mobiliários planejados ajustados as novas dimensões previstas e a 

instalação de mobiliários planejados novos por parte da empresa de marcenaria contratada. 

 

ETAPA 09: - Acabamento final 

Compreende a etapa de ACABAMENTO FINAL o reparo de qualquer avaria oriunda da instalação dos mobiliários planejados. 

 

Todas as etapas deverão ser acordadas integralmente entre o proprietário e a empresa contratada para execução do mesmo. 

 

1.1      DESTINO DE PRODUTOS DE OBRA. 
Segundo a solicitação do CONTRATANTE, os produtos da edificação em reforma deverão seguir destinos específicos 

 

1.1.1. – DESCARTE. 
Paredes de gesso acartonado e perfis de estruturação 

 

1.1.2. – REAPROVEITAR. 
Portas, esquadrias de vidros fixos e rodapés; 

 

1.2     ESQUADRIAS. 
Todas as esquadrias devem seguir as medidas e sistemas previstos no projeto de arquitetura. 

- Portas de acesso com sistema de controle biométrico; 

- Tipos de esquadrias: 

 
 

ESQUADRIAS CIRCULAÇÃO EXTERNA 
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ESQUADRIAS CIRCULAÇÃO INTERNAS SICTEC 

 
 
ESQUADRIAS FACHADA PRINCIPAL 

 

2  - ESPECIFICAÇÕES POR AMBIENTE. 
 

2.1  – FACHADAS PRINCIPAL. 
PAREDE:  

1) ESQUADRIA PELÍCULA FUMÊ_______________________________________________________G20. 

Remoção de película desgastada de toda esquadria de vidro fixo atual, e aplicação de nova película após instalação de nova 

folha central da esquadria com módulo maxin-ar (ver projeto). 

 

2.1.1 – CIRCULAÇÃO EXTERNA. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 
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PAREDE:  

1) RODAPÉ CERÂMICO REUTILIZADO 40X10cm____________________________________________ELIANE. 

Assentamento com rejunte, argamassa e nivelador seguem especificação do fabricante.  

2) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

3) ESQUADRIAS MISTAS (FIXAS E DE CORRER) COM PELÍCULA JATEADA 90%. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

 

2.2 - SETOR ADMINISTRATIVO. 

 

2.2.1. – ESPERA. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

MOBÍLIA: Uma mesa de trabalho com cadeira, um sofá de 02 lugares, jogo de cadeira de espera com três assentos, dois (02) 

armários baixos tipo arquivo e dois vasos decorativos com vegetação. 

 

2.2.2. – HALL DE ACESSO 01. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: Corta-fogo com sistema de abertura por biometria existente. 

 

2.2.3. – CIRCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTAS: manter original. 

 

2.2.4. – PROTOCOLO SICTEC.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 



 
6 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTAS: manter original 

ESQUADRIA: Uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada, com abertura para guichê/ atendimento. 

MOBÍLIA: Duas mesas de trabalho com cadeiras, um sofá de 02 lugares, dois armários baixos e uma mesa suporte para 

impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado novo. 

 

2.2.5. – ARQUIVO SICTEC. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTAS: nova porta instalada (remanejada). 

ESQUADRIA: Uma (01) esquadria de vidro fixo de 1.60x0,90m com película jateada e uma (01) esquadria de vidro fixo 

2.00x0,90m com película jateada (1.60m) com película jateada. 

MOBÍLIA: Dez (dez) armários metálicos, tipo arquivo. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.6. – COPA.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: nova porta remanejada 

MOBÍLIA: Uma (01) mesa, um (01) jogo de cadeira de espera com três assentos. 

 

2.2.7. – SECRETARIA GERAL (SECGER).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 
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ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Seis (06) mesas de trabalho com cadeiras, cinco (05) armários baixos e uma mesa suporte para impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.8. – CHEFE DE GABINETE (CHEGAB).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Uma (01) mesa de trabalho com três (03) cadeiras, um sofá de 02 lugares,  um (01) jogo de cadeira de espera com 

três assentos. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.9. – SALA DE REUNIÃO 01.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Uma (01) mesa de reunião para 10 cadeiras, três (03) armários baixos e uma mesa suporte para impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente e TV. 

 

 

2.2.10. – GABINETE.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

3) FECHAMENTO DE CHAFT EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: manter original. 
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MOBÍLIA: Uma (01) mesa de trabalho com três (03) cadeiras, duas (02) poltronas de 02, um (01) tapete circular de 2.5m de 

diâmetro, mesa lateral de apoio. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.11. – GERÊNCIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS (GERCOS).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Cinco (05) mesas de trabalho com cadeira, cinco (05) armários baixos e uma mesa suporte para impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.12. – GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (GERGP).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Seis (06) mesas de trabalho com cadeira, sete (07) armários baixos, uma (01) mesa suporte para impressora e um 

(01) jogo de cadeira de espera com três assentos. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente 

 

2.2.13. – CHEFIA DE ADVOCACIA GERAL (CHADV).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

3) FECHAMENTO DE CHAFT EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter porta de entrada original, trocar porta banheiro. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Cinco (05) mesas de trabalho com cadeira, quatro (04) armários baixos e uma mesa suporte para impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.14. – GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (GEREOF).  
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PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter porta de entrada original, trocar porta banheiro. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Cinco (05) mesas de trabalho com cadeira, quatro (04) armários baixos, duas (02) mesas suporte para impressora, 

uma (01) mesa de reunião com 04 cadeiras. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.15. – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASSCOM).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

3) FECHAMENTO DE CHAFT EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter porta de entrada original. 

ESQUADRIA: manter original. 

MOBÍLIA: Três (03) mesas de trabalho com cadeira, quatro (04) armários baixos, uma (01) mesa suporte para impressora, 

uma (01) mesa de reunião com 04 cadeiras. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.16. – DIRETORIA ADMINISTRATIVA 01 (DIRADM).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

3) FECHAMENTO DE CHAFT EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: nova porta de entrada reaproveitada. 

MOBÍLIA: Duas (02) mesas de trabalho com três (03) cadeira por mesa, um (04) armário baixo, uma (01) mesa suporte para 

impressora, uma (01) mesa de reunião com 04 cadeiras. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.17. – SECRETÁRIO EXECUTIVO (SECEX). 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  
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PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter porta original. 

ESQUADRIA: Uma (01) esquadria de vidro fixo de 1.60x0,90m com película jateada. 

MOBÍLIA: Uma (01) mesa de trabalho com três (03) cadeira, um (01) armário baixo, uma (01) mesa de reunião com 04 

cadeiras. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 

 

2.2.18. – GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO (GERADM).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter porta de entrada original. 

ESQUADRIA: Uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada, com abertura para guichê/ atendimento. 

MOBÍLIA: Cinco (05) mesas de trabalho com cadeira, quatro (04) armários baixos e uma mesa suporte para impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado existente. 

 

2.2.19. – HALL DE SAÍDA 01.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: Corta-fogo com sistema de abertura por biometria existente. 

MOBÍLIA: Um (01) jogo de cadeira de espera com três assentos. 

 

2.3.- SETOR TÉCNICO. 

 

2.3.1. – HALL DE ACESSO 02. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: Corta-fogo com sistema de abertura por biometria NOVA. 
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2.3.2. – SALÃO CORPORATIVO. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTAS: Duas (02) portas corta fogo novas e uma (01) porta de saída de emergência existente. 

ESQUADRIA: Vinte e quatro (24) unidades de esquadrias com sistema de abertura fixa e de correr, com película jateada com 

dimensões: 2,00 x 0,90m voltadas para a circulação externa; uma (01) unidade de esquadria com sistema de abertura fixa e de 

correr, com película jateada com dimensões: 1,70 x 0,90m voltada para a circulação externa; seis (06) esquadrias com alteração 

de sistema de abertura fixa e MAXIM-AR na folha central, vidros com película fume G20 (VER PROJETO). 

MOBÍLIA: Cento e quinze (115) estações de trabalho (mesa e cadeira), duas (02) mesas para reuniões com 04 cadeiras cada, 

dezoito (18) armário baixos, sete (07) mesas de apoio para impressora. 

EQUIPAMENTO: Aparelhos de ar condicionado remanejados. 

 

 

2.3.3. – SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SUPTEC).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada remanejada. 

ESQUADRIA: Duas (02) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada. 

MOBÍLIA: Uma (01) mesas de trabalho com cadeira, um (01) armário baixo e uma mesa suporte para impressora e um (01) 

jogo de cadeira de espera com três assentos. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado remanejado. 

 

2.3.4. – SALA DE REUNIÃO 01. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO. 

3) PAREDES COM TRATAMENTO DE ISOLANEBTIO ACÚSTICO. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: manter original. 
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MOBÍLIA: Uma (01) mesa de reunião para 10 cadeiras, dois (02) armários baixos , dois (02) jogs de cadeiras de espera com 

três assentos, um (01) quadro tipo Lousa móvel.  

 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado remanejado e TV. 

 

2.3.5. – SALA DIRETORIA 01 TEC.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada remanejada. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada; uma (01) esquadria de vidro fixo 

1.70x0,90m com película jateada. 

MOBÍLIA: três (03) mesas de trabalho com cadeira, dois (02) armários baixos. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 

 

2.3.6. – SALA DIRETORIA 02 TEC.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada existente. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada remanejada. 

MOBÍLIA: uma (01) mesa de trabalho com cadeira, uma (01) mesa de reuniões com quatro cadeiras, um (01) armário baixo. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 

 

2.3.7. – SALA DIRETORIA 03 TEC.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada existente. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada. 

MOBÍLIA: uma (01) mesa de trabalho com cadeira, uma (01) mesa de reuniões com quatro cadeiras, um (01) armário baixo. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 
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2.3.8. – SALA DIRETORIA 04 CIE.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada existente. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada remanejada. 

MOBÍLIA: uma (01) mesa de trabalho com cadeira, uma (01) mesa de reuniões com quatro cadeiras, um (01) armário baixo. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 

 

2.3.9. – SALA DE DESCANSO. 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO. 

3) PAREDES COM TRATAMENTO DE ISOLANEBTIO ACÚSTICO. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: manter original. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada existente; três (03) esquadrias de vidro fixo 

2.00x0,90m com película jateada remanejadas. 

MOBÍLIA: duas (02) mesa de reuniões com quatro cadeiras, dois (02) jogos de três (03) cadeiras de espera,  quatro (04) 

puffes (dimensões 1.50m X 0.75m X 0.45m). 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado remanejado. 

 

2.3.10. – SALA DIRETORIA 05 CIE.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada existente. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada existente 

 

MOBÍLIA: uma (01) mesa de trabalho com cadeira, uma (01) mesa de reuniões com quatro cadeiras, um (01) armário baixo. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 
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2.3.11. – SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO (SUPCIE).  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

1) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

2) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada existente. 

ESQUADRIA: uma (01) esquadria de vidro fixo 2.00x0,90m com película jateada existente 

MOBÍLIA: uma (01) mesa de trabalho com cadeira, uma (01) mesa de reuniões com quatro cadeiras, dois (02) armários 

baixos. 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 

 

2.3.12. – SEDEC.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

3) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

4) CAIXOTE DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PARA TUBULAÇÃO DE ARCONDICIONADO. 

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: porta de entrada existente. 

ESQUADRIA: manter 03 existente (ver projeto) 

MOBÍLIA: a definir 

EQUIPAMENTO: Aparelho de ar condicionado. 

 

2.3.13. – HALL DE SAÍDA 02.  
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

PAREDE:  

2) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  

FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

PORTA: Corta-fogo com sistema de abertura por biometria nova. 

 

2.3.- CENTRAL DE ATENDIMENTO SICTEC 

 

2.3.1. – SALA CENTRAL ATENDIMENTO SICTEC 
PISO: PISO DE GRANITINA EXISTENTE  

Após demolição das paredes de gesso acartonado deve-se fazer o reparo dos furos no piso com silicone P.U. na cor cinza. 

PAREDE:  

2) TINTA SUVINIL TOQUE DE SEDA, cor CRISTAL PURO.  
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FORRO: Gesso acartonado, sem tabica. Pintura Leinertex Super Premium Acrílica Fosco, na cor branco neve. 

ILUMINAÇÃO: manter original. 

ANEXO: 
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ANEXO 
 

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS: 

 

1 – Divisórias Drywall: 

Material e Mão de Obra: R$ 60.815,00 (sessenta mil, oitocentos e quinze reais); 
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2- Vidros / Esquadrias: 

- Material e Mão de Obra : R$ 118.028,00 (cento e dezoito mil e vinte e oito reais); 
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3- Pedreiro: 

- Material: R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

- Mão de obra: R$ 4.563,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais) 

 

 
 

4- Serviço de Retirada de Entulho: 

- Material: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); 

- Mão de obra: R$ 5.000,00 (cinco mil três reais). 
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5- Elétrica: 

- Material: R$ 9.884,94 (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos); 

- Mão de obra: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) 
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6- Pintura: 

- Material: R$ 9.306,00 (nove mil trezentos e seis reais); 

- Mão de obra: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

 
 

 

 

 

 



 
31 

QUADRO RESUMO ORÇAMENTÁRIO 
 

1 – Divisórias Drywall: 

Material e Mão de Obra: ______________________________________________________________R$ 60.815,00  

 

2- Vidros / Esquadrias: 

- Material e Mão de Obra : ____________________________________________________________R$ 118.028,00 

 

3- Pedreiro: 

- Material: R$ 7.000,00; 

- Mão de obra: R$ 4.563,00 ____________________________________________________________ R$ 11.563,00 

 

4- Serviço de Retirada de Entulho: 

- Material: R$ 2.300,00; 

- Mão de obra: R$ 5.000,00_____________________________________________________________ R$ 7.300,00 

 

5- Elétrica: 

- Material: R$ 9.884,94; 

- Mão de obra: R$ 26.000,00 __________________________________________________________ R$ 35.884,94 

 

6- Pintura: 

- Material: R$ 9.306,00 

- Mão de obra: R$ 25.000,00 __________________________________________________________  R$ 34.306,00 

 

7- Taxa de Administração de Obra: 

(15% )_____________________________________________________________________________  R$ 40.184,54 

 

 

_______________________________________________________________________Total:    R$ 308.081,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
RESPONSÁVEL TECNICO: ARQUITETO BRUNO MURICI - CAU n° A40738-0 

 

GOIÂNIA, JUNHO DE 2022. 


