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SECCIONAMENTO

PONTO DE 

CHAVE FACA
400A - 15kV RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO

+ Neutro 4 CAA
3#50mm²+9,5mm - 13,8KV

MEDIÇÃO 
BLINDADA
(ENEL)

PARA-RAIOS, ÓXIDO Zn, POLIMÉRICO, 
S/ CENTELHADOR, C/ DESL. AUTOMÁTICO

(1#50NÚ)

13,8 kV, 10kA e 60Hz (PADRÃO ENEL) 

ELOS: 12K 

CHAVE FUSÍVEL
100A - 15kV 
(PARTICULAR)

PROTEÇÃO MT

VERGALHÃO MACIÇO DE COBRE 
SEÇÃO 25 mm² - MÍNIMA

(1#50NÚ)

380-220V
600 EM 600V
ATÉ 12.000V.

TRANSFORMADOR TRIF.
300 kVA, 13,8kV/

TRANSFORMADOR 

PARTICULAR

TERMOMAGNÉTICO
DISJ. TRIPOLAR

40kA

3#DPS
275V

DO CLIENTE

(1#50mm2)

VAI A INSTALAÇÃO INTERNA 
(PARTICULAR) DO CLIENTE QUE
DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM
AS NORMAS DE SEGURANÇA E 
TÉCNICAS (ABNT) VIGENTES.

DIAGRAMA UNIFILAR:

(CLIENTE)

(POTÊNCIA 300kVA)

RELAÇÃO DE CARGAS/EQUIPAMENTOS:

MEMORIAL DE CÁLCULO DE DEMANDA:

ISOLANTE, TENSÃO SUPERIOR DE 13.800/12.000V, TAPS DE 600 EM 600V, TENSÃO INFERIOR 
COM UM TRAFO DE 300 kVA AO TEMPO EM ESTRUTURA UNIFICADA - IMERSO EM ÓLEO 
SERÁ ADOTADA UMA SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA INTERLIGADA À REDE ENEL 

DE 380/220V, TRIÂNGULO/ESTRELA, COM NEUTRO ATERRADO E ACESSÍVEL.

SISTEMA DE ATERRAMENTO:

Nota importante:

Não foi apresentado memorial de cálculo da malha do sistema de aterramento devido a

impermeabilização do solo, por concreto (já existente), assim deverão ser utilizados na

malha condutores de cobre nú de seção mínima de 50mm² e hastes de aço recobertas com

cobre, com espessura mínima da camada 254 microms, diâmetro e comprimento mínimo 16

e 2400 mm. As hastes devem ser espaçadas de, no mínimo, o seu comprimento e

interligadas por condutores de cobre contínuos, seção mínima 50 mm², enterrados a pelo

menos 600 mm de profundidade e instalada caixa para inspeção. Deverão ser utilizadas no

mínimo 08 hastes.

S

N

Unidade

3370761-3
11/300

RUA 44 3x1x70+70

M

Consumidora
(UC)

RELAÇÃO A DIVISA DA PROPRIEDADE COM OS TERRENOS ADJACENTES E EDIFICAÇÕES EXISTENTES OU A SEREM

SEREM INSTALADAS NO LOCAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA N° 942.

01 -  AS PARTES ENERGIZADAS DA SUBESTAÇÃO (SEE) DEVERÃO MANTER NO MÍNIMO O AFASTAMENTO HORIZONTAL EM 

NOTA:

PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO DA SEE
Esc: 1/500

CLIENTE (PARTICULAR)

PROTEÇÃO EM MT DO

3x100A
3x12K

POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR

12/1000 (m/daN)-INSTALAR

(BASE CONCRETADA)

ENEL

 MEDIÇÃO BLINDADA

TRANSFORMADOR AO TEMPO

300kVA/13,8kV A INSTALAR

- PARTICULAR

CANTEIRO CENTRAL

 3#50mm²-13,8KV
NEUTRO 4CAA

5m

HASTE DE ATERRAMENTO

Detalhe malha de aterramento.

CAIXA DE INSPEÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO

VAI SEE 1#50mm²-NÚ

VALA DE MALHA DE ATERRAMENTO.

S/Escala.
Cotas em mm.

DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL 

NOTAS IMPORTANTES (conforme especificação técnica n° 942):

1 ) Os projetos elétricos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelos

respectivos conselhos legalmente estabelecidos para a categoria.

2) A execução das instalações deve seguir fielmente ao projeto liberado pela Distribuidora e

ser acompanhada pelo respectivo profissional legalmente habilitado e registrado no conselho

de categoria profissional na região onde ocorrerá a obra.

3) Toda e qualquer alteração que ocorrer durante a execução das instalações que vierem a

divergir do projeto liberado deve ser objeto de nova liberação da Distribuidora, que pode exigir

novo projeto para liberação se as alterações implicarem em questões de ordem técnica ou de

segurança das instalações ou de seus colaboradores.

4) O prazo de validade para execução do projeto, após a liberação por parte da distribuidora, é

de 18 meses, sendo que a solicitação de ligação deve ser realizada dentro deste prazo. Caso

seja ultrapassado este prazo, o projeto deve ser submetido a nova análise da distribuidora.

(ATERRAMENTO)

PLANTA DE SITUAÇÃO/DETALHE DA SEE DENTRO DA PROPRIEDADE:

ESCALA: 1:50

DETALHE DA SEE DENTRO

COTAS EM MM

VERGALHÃO DE COBRE

PRORIEDADE

ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE

VERGALHÃO DE COBRE
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MEDIÇÃO BLINDADA ENEL INSTALADA NO

LIMITE DA VIA PÚBLICA COM A UNIDADE

CONSUMIDORA (PONTO DE ENTREGA)

PLANTA DE SITUAÇÃO DA SEE
DENTRO DA PROPRIEDADE
ESCALA: 1:100
COTAS EM MM
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ENCABEÇAMENTO DEVERÁ SER

ADEQUADO AO TIPO DE REDE

CONECTOR CUNHA 

ADEQUADO

S/ESCALA

Nota Importante:

1 - A unidade consumidora NÃO dispõe de grupo gerador

Nota Importante:

1 - As cargas da instalação constituem-se somente de pontos de tomadas e iluminação para as

bancas de vendas dos proprietários. Logo não há utilização de chuveiros elétricos, motores ou

qualquer outro equipamento mencionado na normativa vigente (NTC-04) da distribuidora de

energia

2 - o cálculo de demanda completo está apresentado no memorial de cálculo.

3 - Os fatores de demanda e a expressão para se calcular estão em conformidade com a norma

vigente da NTC-04

Nota Importante:

1 - Não ná presente na instalação equipamentos elétricos especiais: fornos elétricos a arco,

fornos de indução, motores síncronos e assíncronos de maior potência, inversores de frequência

para controle de motores CA, compensadores estáticos, cargas controladas por tiristores,

laminadores, tração elétrica, etc, que possam vir a causar flutuação de tensão, desequilíbrios de

corrente ou distorção na forma de onda de tensão do sistema da Distribuidora.

VISTA SUPERIOR

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO - 13,8kV

DO CLIENTE - PARTICULAR 

POTÊNCIA  300 kVA

90°C-CLASSE 5
2(4#185)-0,6/1,0kv

AÇO ZINC. POR
IMERSÃO À QUENTE

2Ø100mm.

VERGALHÃO DE COBRE

VERGALHÃO DE COBRE
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S
E

Ç
Ã

O
 
2

5
 
m

m
²
 
-
 
M

Í
N

I
M

A
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Nota Importante:

1 - A localização da SEE deve ser a mais próximo possível do limite do alinhamento da propriedade com a via pública, no pavimento térreo,

em local de livre e fácil acesso da Distribuidora e o mais próximo possível da entrada principal e do ponto de conexão;

2 - A área destinada para o padrão de entrada deve ser utilizada somente para a instalação de equipamentos de seccionamento, medição,

operação e seus acessórios. Tal área deve ser de acesso livre e restrito da distribuidora, conforme desenhos normativos. Na mesma área

do padrão de entrada não é permitida a instalação de dutos destinados à rede de água, gás, esgoto ou outra instalação não destinada à

eletricidade.

3 - Deve haver uma área livre mínima de 1 (um) metro de circulação do poste da estrutura do ponto de entrega;

4 - Deve haver uma área livre e sem edificações em torno da subestação, seguindo a distância mínima "E", a partir do ponto energizado

mais externo.

    A distância "E" deve ser de, no mínimo, 1 metro em relação à parede da edificação.

   A distância "E" deve ser de, no mínimo, 1,5 metros em relação às sacadas, janelas, telhados ou demais pontos que permitam acesso aos

pontos  energizados.

 REDE COMPACTA 

(1#50NÚ)

RUA 44
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PRAÇA DO TRABALHADOR

CANTEIRO CENTRAL

38M
CALÇADA CALÇADA

LIMITE DO TERRENOMURO DE ALVENARIA

EM ALVENARIA

MURETA DE PROTEÇÃO

EM AÇO 

GRADIL DE PROTEÇÃO

EM ALVENARIA

MURETA DE PROTEÇÃO

COM CHAVE FUSÍVEL

EM ALVENARIA

MURETA DE PROTEÇÃO

CHAVE FACA
3x400A

3xA336
3370760-1
12/600

SI1
EXISTENTE

N1-CE3
SI1
EXISTENTE

N1

28005420-0 
12/300

SI1
EXISTENTE

N1

TRANSFORMADOR AO TEMPO

DA REDE EXISTENTE

TRANSFORMADOR AO TEMPO

DA REDE EXISTENTE

+ Neutro 4 CAA
3#50mm²+9,5mm - 13,8KV

500A

90°C-CLASSE 5
2(4#185)-0,6/1,0kv

AÇO ZINC. POR
IMERSÃO À QUENTE

2Ø100mm.

DPS ZNO,

CLASSE 1, 275V,

Iimp=12,5kA(10/350us)

3#20A

PERL

RE

Legenda:

RL - Ramal de ligação aéreo

PE - ponto de entrega

RE - ramal de entrada
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GRADE DE PROTEÇÃO

E = 1.500 mm (MÍNIMO)

POSTE SEE
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VERGALHÃO DE COBRE

MURO

VERGALHÃO DE COBRE
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LIMITE DA ÁREA DESTINADA LIMITE DA CALÇADA PÚBLICA

LIMITE DA CALÇADA PÚBLICA

REDE BT: 3x1x70+70

3370761-3
11/300

SI1
EXISTENTE

N1

3370760-1
12/600

SI1
EXISTENTE

N1-CE3

28005420-0 
12/300
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S/Escala.

Cotas em mm.

ESCALA: S/ESCALA
COTAS EM MM

+ Neutro 4 CAA

3#50mm² - 13,8KV

CONDUTOR SPACER

Z=3,5%
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RELAÇÃO DE CARGAS INSTALADAS

QUADRO CIRCUITOS TÍPICOS
POTÊNCIA
TOTAL (W)

FATOR DE
DEMANDA (%)

DEMANDA
GERAL (W)

DEMANDA
GERAL (VA)

DEMANDA
GERAL (kVA)

QDL-01 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

2732,400 100 2732,400
2970 2,97

QDL-02 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

5464,800 100 5464,800
5940 5,94

QDL-03 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

2732,400 100 2732,400
2970 2,97

QDL-04 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

2732,400 100 2732,400
2970 2,97

QDL-05 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

2732,400 100 2732,400
2970 2,97

QDT-01 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

29145,600 100 29145,600
31680 31,68

QDT-02 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

29145,600 100 29145,600
31680 31,68

QDT-03 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

29145,600 100 29145,600
31680 31,68

QDT-04 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

29145,600 100 29145,600
31680 31,68

QDT-05 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

29145,600 100 29145,600
31680 31,68

QDT-06 ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

29145,600 100 29145,600
31680 31,68

QDTA ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

85386,558 100 85386,558
92811 92,81

TOTAL 300,71

INFORMAÇÕES

PRANCHA:

ESCALA:

Indicadas

RESERVADO ENEL- GO

DATA:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTES

MALHA DE ATERRAMENTO

DIAGRAMA UNIFILAR

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

OBRA:

ARQUIVO DIGITAL:

GESTOR(A) RESPONSÁVEL:

AUTOR(A) DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI

ENDEREÇO:

1312111098765432 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 A0

1312111098765432 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 24
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 R. 44 - SETOR NORTE FERROVIÁRIO,

GOIÂNIA - GO, 74063-300

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E

HABITAÇÃO - SEPLANH

30/08/2022

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

REV00 Emissão inicial 01/08/2022

REV01 Adequação do posicionamento da SEE 30/08/2022

SUBESTAÇÃO E CONJUNTO DE MEDIÇÃO

EM ESTRUTURA UNIFICADA - REV00

01/01

ENG.ELETRICISTA ALEXANDRE LIMA MARTINS DOS SANTOS

CREA: 1020145633 D-GO

SEE_01-PRÇ_TB-ELE-2022-REV00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI

E
L

É
T

R
I
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O

USO PRINCIPAL:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CNAE:

8411-6/00

NÚMERO DO CONTRATO

013/2022

NÚMERO DO PROCESSO

90229036/2022

NÚMERO DA ART:

1020220184031

COORDENADA GEOGRÁFICA:

-16.6586027,-49.258049199

LIMITE DO TERRENO
DEFINIDO PELA LINHA
DA CALÇADA

38M

3x1x70+70
3xA336

BASE CONCRETADA

P/POSTE DE 12 metros:

e = 1.200 + 600 = 1.800 mm

e = (12.000/10) + 600

OU e = 1,80 m.

ENGASTAMENTO (e)

1
.
8
0
0

BASE CONCRETADA

MURO

01

VERGALHÃO DE COBRE

SEÇÃO 25 mm² - MÍNIMA

MURO

NEUTRO

GRADE DE PROTEÇÃO

SIMPLES OU DUPLA COM

ABERTURA DE 180° (PADRÃO

CONSTRUTIVO ENEL)

CAIXA COM VISOR 

OU DISPLAY (PADRÃO

ENEL)

1
.
6
0
0

1
.
6
0
0

CAIXA COM VISOR 

OU DISPLAY (PADRÃO

ENEL)

ESCALA: 1:25
COTAS EM MM

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

GRADE DE PROTEÇÃO

SIMPLES OU DUPLA COM

ABERTURA DE 180° (PADRÃO

CONSTRUTIVO ENEL)
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PLANTAS EM CORTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DA SEE/CONJUNTO DE MEDIÇÃO:

ENCABEÇAMENTO DEVERÁ SER

ADEQUADO AO TIPO DE REDE

P/POSTE DE 12 metros:

e = 1.200 + 600 = 1.800 mm

e = (12.000/10) + 600

OU e = 1,80 m.

ENGASTAMENTO (e)

1
.
8
0
0

Notas Importantes:

 REDE COMPACTA 

+ Neutro 4 CAA

3#50mm² - 13,8KV

CONDUTOR SPACER

Legenda
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VERGALHÃO DE COBRE

SEÇÃO 25 mm² - MÍNIMA
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PERIGO 

ALTA TENSÃO 

PERIGO

ALTA TENSÃO

PLACA DE ADVERTÊNCIA

VER DETALHE A

PLACA DE ADVERTÊNCIA

VER DETALHE A

VAGAS DE ESTACIONAMENTO
EXISTENTE

LIMITE DA CALÇADA

LIMITE DAS VAGAS
DE ESTACIONAMENTO

02 - A MONTAGEM DA SEE DEVERÁ SER INICIADA EM IMEDIATAMENTE APÓS O TERMINO DO ESPAÇO DESTINADO PARA

AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO,CONFORME APRESENTADO EM PROJETO

VAGAS DE

ESTACIONAMENTO 

EXISTENTE

VAGAS DE

ESTACIONAMENTO 

EXISTENTE

PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO

LIMITE DA ÁREA DESTINADA
PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO

LIMITE DA CALÇADA

LIMITE DA ÁREA DESTINADA
PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO

LIMITE DA ÁREA DESTINADA
PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO
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AutoCAD SHX Text
1) Subestação atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensão de fornecimento até 15kV. Subestação atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensão de fornecimento até 15kV. 2) A estrutura com conjunto de medição deve ser instalada conforme os critérios de recuo indicados no Desenho 1 (recuo modelo 2),junto ao alinhamento da propriedade do A estrutura com conjunto de medição deve ser instalada conforme os critérios de recuo indicados no Desenho 1 (recuo modelo 2),junto ao alinhamento da propriedade do consumidor com a via pública. 3) Deve ser prevista instalação de caixa com visor ou display, conforme especificação MAT-OMBR-MAT-18-0155-INBR (desenho PMC 196.01), para consulta do consumidor ao Deve ser prevista instalação de caixa com visor ou display, conforme especificação MAT-OMBR-MAT-18-0155-INBR (desenho PMC 196.01), para consulta do consumidor ao consumo de energia elétrica individual (TCCI). 4) A caixa de medição acoplada ao conjunto de medição deve possuir abertura para o lado da fonte. A caixa de medição acoplada ao conjunto de medição deve possuir abertura para o lado da fonte. 5) O poste circular poderá ser de concreto, 12 metros e resistência nominal de 1000 Dan. O poste circular poderá ser de concreto, 12 metros e resistência nominal de 1000 Dan. 6) O conjunto de medição , o suporte afastador de conjunto de medição, o suporte de equipamento para o afastador e os cabos de conexão do conjunto de medição (lado O conjunto de medição , o suporte afastador de conjunto de medição, o suporte de equipamento para o afastador e os cabos de conexão do conjunto de medição (lado fonte e carga) são fornecidos e instalados pela Distribuidora. 7) Deve haver uma área livre mínima de 1 (um) metro de circulação do poste da estrutura do ponto de entrega. Deve haver uma área livre mínima de 1 (um) metro de circulação do poste da estrutura do ponto de entrega. 8) Devem ser mantidas as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos energizados; Devem ser mantidas as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos energizados; 9) Deve haver uma área livre e sem edificações em torno da subestação, seguindo a distância mínima "E", a partir do ponto energizado mais externo; Deve haver uma área livre e sem edificações em torno da subestação, seguindo a distância mínima "E", a partir do ponto energizado mais externo;    A distância "E" deve ser de, no mínimo, 1 metro em relação à parede da edificação.     A distância "E" deve ser de, no mínimo, 1,5 metros em relação às sacadas, janelas, telhados ou demais pontos que    permitam acesso aos pontos energizados.  10) Deve ser observado o afastamento mínimo de 3.200mm entre qualquer tipo de construção ou obstáculos e o lado das chaves fusíveis, esses afastamentos visam permitir Deve ser observado o afastamento mínimo de 3.200mm entre qualquer tipo de construção ou obstáculos e o lado das chaves fusíveis, esses afastamentos visam permitir o livre acesso a operação e manutenção. Esse afastamento deve ser medido a partir do plano vertical determinado pelo eixo do poste que compõe a SEE. 11) Os condutores instalados do ponto de conexão (conector cunha bimetálico), alimentando a chave fusível, o transformador e os para-raios deverão ser de 25mm² de cobre Os condutores instalados do ponto de conexão (conector cunha bimetálico), alimentando a chave fusível, o transformador e os para-raios deverão ser de 25mm² de cobre ou condutor equivalente, a ser instalado pelo cliente. 12) A altura do condutor neutro (quando aplicável) deve ser definida considerando as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos A altura do condutor neutro (quando aplicável) deve ser definida considerando as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos energizados. 13) Quando a SEE for atendida através da rede de distribuição aérea de média tensão com condutores cobertos (rede compacta) o ramal de ligação também deverá ser Quando a SEE for atendida através da rede de distribuição aérea de média tensão com condutores cobertos (rede compacta) o ramal de ligação também deverá ser através de condutores cobertos. 14) O suporte do afastador de conjunto de medição é instalado junto ao suporte de equipamento (item10) para instalação no poste. O suporte de equipamento deve atender O suporte do afastador de conjunto de medição é instalado junto ao suporte de equipamento (item10) para instalação no poste. O suporte de equipamento deve atender a especificação MAT-OMBR-MAT-18-0160-EDBR (desenho PM-BR 421.01.1). Nesse caso ambos são fornecidos e instalados pela Distribuidora. 15) O poste deve possuir fundação adequada visando garantir a estabilidade mecânica da estrutura. O poste deve possuir fundação adequada visando garantir a estabilidade mecânica da estrutura. 16) As grades de proteção devem ser em aço zincado ou pintado, podendo ser em metalon, barra chata ou mista; As grades de proteção devem ser em aço zincado ou pintado, podendo ser em metalon, barra chata ou mista; 17) As grades devem permitir a abertura em até 180°. Quando não for possível realizar a abertura mencionada, as mesmas devem ser instaladas em trilhos;  As grades devem permitir a abertura em até 180°. Quando não for possível realizar a abertura mencionada, as mesmas devem ser instaladas em trilhos;  18) O aterramento deve conter descida única com condutor de seção mínima de 50mm² de cobre nu O aterramento deve conter descida única com condutor de seção mínima de 50mm² de cobre nu 19) Dimensões em milímetros Dimensões em milímetros 20) Deverá ser afixada na porta de entrada, uma placa com a inscrição: "perigo - alta tensão", conforme detalhe "A". a placa deverá ser fabricada em folha de zinco, Deverá ser afixada na porta de entrada, uma placa com a inscrição: "perigo - alta tensão", conforme detalhe "A". a placa deverá ser fabricada em folha de zinco, alumínio ou aço inox e ter a inscrição "perigo" gravada na cor vermelha, "caveira" e "alta tensão" na cor preta e o fundo na cor natural do material.
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