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PARA-RAIOS, OXIDO ZN, POLIMERICO, DPS ZNO operagao e seus acessorios. Tal area deve ser de acesso livre e restrito da distribuidora, conforme desenhos normativos. Na mesma area ro'etada articular ou a ser doada a’
Nota Importante: ‘ S/ CENTELHADOR, C/ DESL; AUTOMATICO ) ‘ do padréo de entrada néo é permitida a instalacdo de dutos destinados a rede de agua, gas, esgoto ou outra instalagéo nao destinada a P ROJ ETO AP ROVADO p J ! p
| | 13,8 KV, 10KA E 60Hz (PADRAO ENEL) IC';LAS182E5LA2(ZSX3,5O ) | | ' eletricidade. | concessionaria, somente podera
. . KA i Imp=1z, us A concessionaria ndo se responsabiliza pela . .
‘ 1 - A unidade consumidora NAO dispoe de grupo gerador L J ‘ ‘ 3 - Deve haver uma area livre minima de 1 (um) metro de circulagéo do poste da estrutura do ponto de entrega; ‘ execucdo e utilizagdo indevida das instalagdes ocorrer mediante ao atendimento das
‘ Legenda: ‘ ‘ 4 - Deve haver uma area livre e sem edificagdes em torno da subestacéo, seguindo a distancia minima "E", a partir do ponto energizado ‘ Valid Va“d?de: 18 (deZOItﬁ) dmejesL da d Condlgoes preVIStaS pelo processo de
mais externo. alldo somente se acompannado do Laudo qae 71 . op s .
RL - Ramal de ligag&o aéreo ‘ A distancia "E" deve ser de, no minimo, 1 metro em relagdo a parede da edificag&o. ‘ Aprovacdo devidamente identificado, datado e Analise de Viabilidade Técnica OC
‘ PE - ponto de entrega ‘ A distancia "E" deve ser de, no minimo, 1,5 metros em relagéo as sacadas, janelas, telhados ou demais pontos que permitam acesso aos assinado pela equipe técnica da CAP. 49966828634 PROJETO:143844536
RE - ramal de entrada pontos energizados. A .
B B | T ] Goiania 09 de setembro 2022.
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1) Subestação atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensão de fornecimento até 15kV. Subestação atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensão de fornecimento até 15kV. 2) A estrutura com conjunto de medição deve ser instalada conforme os critérios de recuo indicados no Desenho 1 (recuo modelo 2),junto ao alinhamento da propriedade do A estrutura com conjunto de medição deve ser instalada conforme os critérios de recuo indicados no Desenho 1 (recuo modelo 2),junto ao alinhamento da propriedade do consumidor com a via pública. 3) Deve ser prevista instalação de caixa com visor ou display, conforme especificação MAT-OMBR-MAT-18-0155-INBR (desenho PMC 196.01), para consulta do consumidor ao Deve ser prevista instalação de caixa com visor ou display, conforme especificação MAT-OMBR-MAT-18-0155-INBR (desenho PMC 196.01), para consulta do consumidor ao consumo de energia elétrica individual (TCCI). 4) A caixa de medição acoplada ao conjunto de medição deve possuir abertura para o lado da fonte. A caixa de medição acoplada ao conjunto de medição deve possuir abertura para o lado da fonte. 5) O poste circular poderá ser de concreto, 12 metros e resistência nominal de 1000 Dan. O poste circular poderá ser de concreto, 12 metros e resistência nominal de 1000 Dan. 6) O conjunto de medição , o suporte afastador de conjunto de medição, o suporte de equipamento para o afastador e os cabos de conexão do conjunto de medição (lado O conjunto de medição , o suporte afastador de conjunto de medição, o suporte de equipamento para o afastador e os cabos de conexão do conjunto de medição (lado fonte e carga) são fornecidos e instalados pela Distribuidora. 7) Deve haver uma área livre mínima de 1 (um) metro de circulação do poste da estrutura do ponto de entrega. Deve haver uma área livre mínima de 1 (um) metro de circulação do poste da estrutura do ponto de entrega. 8) Devem ser mantidas as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos energizados; Devem ser mantidas as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos energizados; 9) Deve haver uma área livre e sem edificações em torno da subestação, seguindo a distância mínima "E", a partir do ponto energizado mais externo; Deve haver uma área livre e sem edificações em torno da subestação, seguindo a distância mínima "E", a partir do ponto energizado mais externo;    A distância "E" deve ser de, no mínimo, 1 metro em relação à parede da edificação.     A distância "E" deve ser de, no mínimo, 1,5 metros em relação às sacadas, janelas, telhados ou demais pontos que    permitam acesso aos pontos energizados.  10) Deve ser observado o afastamento mínimo de 3.200mm entre qualquer tipo de construção ou obstáculos e o lado das chaves fusíveis, esses afastamentos visam permitir Deve ser observado o afastamento mínimo de 3.200mm entre qualquer tipo de construção ou obstáculos e o lado das chaves fusíveis, esses afastamentos visam permitir o livre acesso a operação e manutenção. Esse afastamento deve ser medido a partir do plano vertical determinado pelo eixo do poste que compõe a SEE. 11) Os condutores instalados do ponto de conexão (conector cunha bimetálico), alimentando a chave fusível, o transformador e os para-raios deverão ser de 25mm² de cobre Os condutores instalados do ponto de conexão (conector cunha bimetálico), alimentando a chave fusível, o transformador e os para-raios deverão ser de 25mm² de cobre ou condutor equivalente, a ser instalado pelo cliente. 12) A altura do condutor neutro (quando aplicável) deve ser definida considerando as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos A altura do condutor neutro (quando aplicável) deve ser definida considerando as distâncias mínimas de segurança conforme NBR 15688 entre o muro, grade e os pontos energizados. 13) Quando a SEE for atendida através da rede de distribuição aérea de média tensão com condutores cobertos (rede compacta) o ramal de ligação também deverá ser Quando a SEE for atendida através da rede de distribuição aérea de média tensão com condutores cobertos (rede compacta) o ramal de ligação também deverá ser através de condutores cobertos. 14) O suporte do afastador de conjunto de medição é instalado junto ao suporte de equipamento (item10) para instalação no poste. O suporte de equipamento deve atender O suporte do afastador de conjunto de medição é instalado junto ao suporte de equipamento (item10) para instalação no poste. O suporte de equipamento deve atender a especificação MAT-OMBR-MAT-18-0160-EDBR (desenho PM-BR 421.01.1). Nesse caso ambos são fornecidos e instalados pela Distribuidora. 15) O poste deve possuir fundação adequada visando garantir a estabilidade mecânica da estrutura. O poste deve possuir fundação adequada visando garantir a estabilidade mecânica da estrutura. 16) As grades de proteção devem ser em aço zincado ou pintado, podendo ser em metalon, barra chata ou mista; As grades de proteção devem ser em aço zincado ou pintado, podendo ser em metalon, barra chata ou mista; 17) As grades devem permitir a abertura em até 180°. Quando não for possível realizar a abertura mencionada, as mesmas devem ser instaladas em trilhos;  As grades devem permitir a abertura em até 180°. Quando não for possível realizar a abertura mencionada, as mesmas devem ser instaladas em trilhos;  18) O aterramento deve conter descida única com condutor de seção mínima de 50mm² de cobre nu O aterramento deve conter descida única com condutor de seção mínima de 50mm² de cobre nu 19) Dimensões em milímetros Dimensões em milímetros 20) Deverá ser afixada na porta de entrada, uma placa com a inscrição: "perigo - alta tensão", conforme detalhe "A". a placa deverá ser fabricada em folha de zinco, Deverá ser afixada na porta de entrada, uma placa com a inscrição: "perigo - alta tensão", conforme detalhe "A". a placa deverá ser fabricada em folha de zinco, alumínio ou aço inox e ter a inscrição "perigo" gravada na cor vermelha, "caveira" e "alta tensão" na cor preta e o fundo na cor natural do material.
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1) POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, BASE CONCRETADA - 12/1000 DAN POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, BASE CONCRETADA - 12/1000 DAN 2) CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR - DIÂMETRO ADEQUADO CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR - DIÂMETRO ADEQUADO 3) MÃO FRANCESA PERFILADA MÃO FRANCESA PERFILADA 4) PARA-RAIOS, OXIDO Zn, POLIMÉRICO, S/ CENTELHADOR, C/ DESL. AUTOMÁTICO 13,8 PARA-RAIOS, OXIDO Zn, POLIMÉRICO, S/ CENTELHADOR, C/ DESL. AUTOMÁTICO 13,8 kV, 10kA e 60Hz (PADRÃO ENEL) - REDE 5) ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15kV ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15kV 6) CRUZETA POLIMÉRICA 2000mm CRUZETA POLIMÉRICA 2000mm 7) CONECTOR TIPO CUNHA BIMETÁLICO CONECTOR TIPO CUNHA BIMETÁLICO 8) MÃO FRANCESA TIPO PLANA MÃO FRANCESA TIPO PLANA 9) ISOLADOR TIPO PILAR 15kV ISOLADOR TIPO PILAR 15kV 10) CABO DE COBRE NU, 25mm² CABO DE COBRE NU, 25mm² 11) CHAVE FUSÍVEL, 100A, 15kV, COM ELO FUSÍVEL DE 12K CHAVE FUSÍVEL, 100A, 15kV, COM ELO FUSÍVEL DE 12K 12) MEDIÇÃO BLINDADA ENEL INSTALADA NO LIMITE DA VIA PÚBLICA COM A UNIDADE MEDIÇÃO BLINDADA ENEL INSTALADA NO LIMITE DA VIA PÚBLICA COM A UNIDADE CONSUMIDORA (PONTO DE ENTREGA) 13) SUPORTE AFASTADOR DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO SUPORTE AFASTADOR DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO 14) SUPORTE DE TRANSFORMADOR PARA POSTE DE SEÇÃO CIRCULAR SUPORTE DE TRANSFORMADOR PARA POSTE DE SEÇÃO CIRCULAR 15) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO, 300kVA, 13,8kV-0,38/0,220kV, Z=3,5% TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO, 300kVA, 13,8kV-0,38/0,220kV, Z=3,5% 16) PARA-RAIOS, OXIDO Zn, POLIMÉRICO, S/ CENTELHADOR, C/ DESL. AUTOMÁTICO 13,8 PARA-RAIOS, OXIDO Zn, POLIMÉRICO, S/ CENTELHADOR, C/ DESL. AUTOMÁTICO 13,8 kV, 10kA e 60Hz (PADRÃO ENEL) - TRANSFORMADOR 17) CABO DE COBRE UNIPOLAR, 0,6/1,0kV, EPR 90°, CLASSE 5 (FLEXÍVEL), 2x4x185mm² CABO DE COBRE UNIPOLAR, 0,6/1,0kV, EPR 90°, CLASSE 5 (FLEXÍVEL), 2x4x185mm² 18) CABEÇOTE PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CABEÇOTE PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE  100mm(4") 19) ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, TIPO PESADO, ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSCA BSP, NBR 5598,  100mm(4") 20) FITA DE AÇO INOX FITA DE AÇO INOX 21) ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO,  25mm(1") ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO,  25mm(1") 22) SAPATILHA+OLHAL PARA PARAFUSO + FITA DE AÇO INOXIDÁVELSAPATILHA+OLHAL PARA PARAFUSO + FITA DE AÇO INOXIDÁVEL
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