
Pregão/Concorrência Eletrônica

927355.22023 .27907 .4586 .49281374412

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 002/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições
contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo Nº 0001590/2022,  para realizar  os procedimentos relativos  ao Pregão Nº 00002/2023. Modo de  disputa:
Aberto/Fechado.  Objeto:  Contratação  de  empresa  para  fornecimento,  incluindo  serviço  de  montagem,  de  mesas,
armários  e  mobiliários  em  geral,  mediante  contrato  por  demanda  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços  conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às  disposições  contidas  no  edital,  divulgando  as  propostas  recebidas.  Abriu-se  em seguida  a  fase  de  lances  para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Conjunto mesas escritório
Descrição  Complementar:  Conjunto  Mesas  Escritório  Material:  Madeira  Aglomerada  ,  Revestimento:  Laminado
Melamínico ,  Padrão Acabamento: Texturizado ,  Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L"  ,  Comprimento Mesa
Auxiliar: 1,8 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com
Passagem Para Fiação E ,  Comprimento Mesa Principal: 1,8 M, Largura Mesa Principal: 0,60 M, Cor: Amaderado ,
Acabamento Bordas: Fita De Borda
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.808,3900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000 e a quantidade de
150 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Conjunto mesas escritório
Descrição  Complementar:  Conjunto  Mesas  Escritório  Material:  Madeira  Mdf  ,  Revestimento:  Natural  Marfim  ,
Espessura Tampo: 35 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M,
Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Estrutura E Pés Chatos; Capa Aço 6,35/Tubo Aço 4" , Comprimento Mesa
Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60 M, Cor: Marfim , Acabamento Bordas: Bico De Pato , Tipo Gaveteiro:
Pedestal
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.552,0300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000 e a quantidade de
100 Unidade .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Mesa Madeira
Descrição Complementar: Mesa Madeira Material: Mdf , Comprimento: 1000 MM, Largura: 1000 MM, Altura: 750 MM,
Características Adicionais: Sapatas Niveladoras
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.017,8700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.050,0000 e a quantidade de
300 Unidade .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Mesa madeira
Descrição Complementar: Mesa Madeira Material: Mdf , Revestimento: Laminado Madeira Imbuia , Comprimento: 2
M, Largura: 0,92 M, Altura: 0,73 M, Características Adicionais: Painel Frontal  Central Retrátil,  Calha Para Tomada ,
Espessura Tampo: 30 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.269,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -
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Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 800,0000 e a quantidade de 100
Unidade .

Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Mesa madeira
Descrição Complementar: Mesa Madeira Material: Mdf , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.201,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 900,0000 e a quantidade de 25
Unidade .

Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Mesa reunião redonda
Descrição Complementar: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Mdp , Acabamento Superficial:
Laminado Melamínico , Diâmetro: 100 CM, Altura: 0,77 M, Espessura Tampo: 22 MM, Cor Tampo: Cinza , Características
Adicionais: Bordas Arredondadas , Material Estrutura: Aço , Tipo Estrutura: Tubular , Material Tampo: Aglomerado Mdp
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.000,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 900,0000 e a quantidade de 20
Unidade .

Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Mesa reunião redonda
Descrição Complementar: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Mdp , Diâmetro: 1,10 M, Altura:
0,74 M, Espessura Tampo:  15 MM, Cor  Tampo: Cinza ,  Características Adicionais:  Sapatas Reguladoras De Nível  ,
Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Cinza
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 8.000,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000 e a quantidade de 10
Unidade .

Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Mesa escritório
Descrição Complementar: Mesa Escritório Material  Estrutura:  Madeira Mdp ,  Material  Tampo: Mdp ,  Cor  Tampo:
Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca ,
Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.137,4700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000 e a quantidade de
100 Unidade .

Item: 9 - Grupo 1
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar:  Armário  Escritório  Material:  Madeira  Mdf  ,  Quantidade  Portas:  2  UN,  Material  Porta:
Madeira Mdf  ,  Revestimento:  Freijó ,  Largura:  96 CM,  Altura: 200 CM,  Características  Adicionais:  Com Cabideiro,
Fechadura Com Chaves , Profundidade: 48 CM, Cor: Freijó , Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Base: Madeira
Mdf , Tipo: Alto , Espessura Tampo: 2 CM, Espessura: 20 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.139,2200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000 e a quantidade de
150 Unidade .

Item: 10 - Grupo 1
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário  Escritório  Material:  Madeira  Aglomerada ,  Quantidade  Portas:  2 UN,  Material
Porta: Aglomerado De Alta Densidade , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta
Densidade  ,  Revestimento:  Laminado Melamínico  ,  Largura:  800 MM,  Altura: 2100 MM, Características Adicionais:
Puxador_Metálico/Polipropileno  Prateleiras  Reguláv  ,  Profundidade:  500  MM,  Acabamento  Superficial:  Laminado
Melamínico , Cor: Argila
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.440,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -
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Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 800,0000 e a quantidade de 150
Unidade .

Item: 11 - Grupo 1
Descrição: Mesa Madeira
Descrição Complementar:  Mesa  Madeira  Material:  Mdf  ,  Revestimento:  Post  Forming  ,  Comprimento:  150  CM,
Largura: 60 CM, Altura: 0,80 M, Quantidade Gavetas: 3 , Espessura Tampo: 18 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.537,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000 e a quantidade de
150 Unidade .

Item: 12 - Grupo 1
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Aglomerado De Alta Densidade , Quantidade Portas: 2 UN,
Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade ,  Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro ,
Quantidade  Prateleiras:  2  UN,  Material  Prateleiras:  Madeira  Aglomerada  ,  Tipo  Puxador:  Metálico  ,  Tratamento
Superficial: Post Forming , Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Comprimento: 1600 MM, Largura: 800
MM,  Altura:  1600  MM,  Características  Adicionais:  Espessura  Tampo  25mm/Espessura  Corpo  E  Porta  18mm/  ,
Profundidade: 480 MM, Localização Porta(S): Frontal , Localização Prateleira(S): No Centro , Acabamento Superficial:
Laminado Melamínico  ,  Acabamento  Superficial  Base:  Pintura  Em Epóxi  Pó ,  Acabamento Portas:  Bordas  Em Fita
Poliestireno , Tipo: Alto/Com Estante/Aberto Parte Superior E Fechado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.290,2900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000 e a quantidade de
100 Unidade .

Item: 13 - Grupo 2
Descrição: Cadeira com braço
Descrição Complementar: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Fibra
Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática
Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura ,
Dimensões Assento: 460 X 430 MM, Características Adicionais: Regulável , Dimensões Encosto: 420 X 460 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.288,9600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000 e a quantidade de 300
Unidade .

Item: 14 - Grupo 2
Descrição: Cadeira com braço
Descrição Complementar: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Fibra
Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática
Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura ,
Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.423,0300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 e a quantidade de 80
Unidade .

Item: 15 - Grupo 2
Descrição: Cadeira com braço
Descrição Complementar: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma
Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em
Metalon  Pintados  Na  Cor  Preta  ,  Cor:  Azul  ,  Material  Revestimento  Assento  E  Encosto:  Tecido  ,  Características
Adicionais: Regulável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.161,7900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 525,0000 e a quantidade de 150
Unidade .

Item: 16 - Grupo 2
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Descrição: Cadeira com braço
Descrição  Complementar:  Cadeira  Com  Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Contínuos  ,  Material  Assento/Encosto:
Polipropileno ,  Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Sistema De Rodízios E Altura Regulável , Aplicação:
Conferências / Entrevistas , Tratamento Superficial: Pés Cromados , Cor: Verde
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.187,3700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 570,0000 e a quantidade de 150
Unidade .

Item: 17 - Grupo 2
Descrição: Cadeira sobre longarina
Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material  Assento E  Encosto: Compensado/Espuma Injetada ,
Material  Revestimento  Assento  E  Encosto:  Couro  Sintético  ,  Cor:  Marrom  Castor  ,  Quantidade  Assentos:  3  UN,
Características  Adicionais:  Com  Braços  Fixos  ,  Material  Estofamento:  Espuma  De  Poliuretano  Injetado  ,  Material
Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso , Cor Longarina: Preta
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.307,8100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 e a quantidade de 80
Unidade .

Item: 18 - Grupo 2
Descrição: Cadeira empilhável
Descrição Complementar: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço , Cor: Preta , Material Assento/Encosto:
Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 800,0100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 200,0000 e a quantidade de 100
Unidade .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 3.109.324,5000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.548.500,0000 .

Itens do grupo:

1 - Conjunto mesas escritório

2 - Conjunto mesas escritório

3 - Mesa Madeira

4 - Mesa madeira

5 - Mesa madeira

6 - Mesa reunião redonda

7 - Mesa reunião redonda

8 - Mesa escritório

9 - Armário escritório

10 - Armário escritório

11 - Mesa Madeira

12 - Armário escritório

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 2.277.530,2000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 660.250,0000 .

Itens do grupo:

13 - Cadeira com braço

14 - Cadeira com braço
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15 - Cadeira com braço

16 - Cadeira com braço

17 - Cadeira sobre longarina

18 - Cadeira empilhável

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Conjunto mesas escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.800,0000 R$ 270.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.ETL+MAD.GF2
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1400X1400X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré- tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 2.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA ANGULAR LONDON LICIT 1400X1400X600X740 411910
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1400X1400X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
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retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção epassagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 150 R$ 2.200,0000 R$ 330.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  ITEM  1:  MESA  EM  “L”  COM  GAVETEIRO  DIMENSÃO
1400X1400X600X600X740MM Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado  melamínico  de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
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poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1400X1400X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: Motiva
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1400X1400X600X600X740mm:Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico  de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
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pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.200,0000 R$ 480.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado
melamínico  de 0,3mm em ambas as faces;  Bordas retas  com perfil de  acabamento  de 3mm de espessura,
contendo raio da borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor
do  tampo; A parte inferior do  tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de
fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e
uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do conjunto; Cores a ser
definidas posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces,
bordas retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser
por meio  pinos de aço  com rosca e tambor de travamento  em ZAMAK; A estrutura central em chapa #16
dobrada, formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito
através de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo
15mm soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de
ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos
para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa
de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em
chapa de aço, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção  e passagem de fiação; Base superior em
chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas cortantes, base
inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco
com laterais retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 5.000,0000 R$ 750.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1400X1400X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
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soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré- tratamento químico pintura epóxi-pó. Medidas: &#6160
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 6.500,0000 R$ 975.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  EM  “L”  COM  GAVETEIRO,  DIMENSÃO
1400X1400X600X600X740MM: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm, coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MDP 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes, base inferior,
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm e altura interna 84mm; Guia metálica
em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema
de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada; A guia deve ter um sistema de trava no final
do  curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato de
meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável; cada fechadura deverá
possuir segredo  único. Acabamento  e montagem: a fixação  da estrutura aos tampos feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
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metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5%...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.200,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.200,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:10:58:180

R$ 2.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:11:55:473

R$ 2.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:13:48:687

R$ 2.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:16:59:220

R$ 1.718,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:17:34:687

R$ 1.700,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:18:28:877

R$ 1.800,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:18:42:643

R$ 1.650,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:19:09:853

R$ 1.700,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:19:59:230

R$ 1.700,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:24:51:360

R$ 1.700,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:25:45:113

R$ 1.600,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:26:10:543

R$ 1.620,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:27:17:210

R$ 1.590,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:34:34:787

R$ 1.350,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:34:48:397

R$ 1.590,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:35:23:633

R$ 1.400,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:36:42:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Conjunto mesas escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 1.600,0000 R$ 160.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.ETL+MAD.GF2
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1200X1200X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3mm de espessura contendo  raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
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aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o  acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA ANGULAR LONDON LICIT 1200X1200X600X740 411910
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,
dimensão1200X1200X600X600X740mm:  Tampo:  em  madeira  MDP  de  25mm,  revestimento  em  laminado
melamínico  de 0,3mm em ambas as  faces;  Bordas  retas  com  perfil de  acabamento  de 3mm de  espessura
contendo raio da borda de 2,5mm coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor
do  tampo; A parte inferior do  tampo  deveráconter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de
fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e
uma central interligada por calhas horizontais que deverão  propiciar a estruturação  do  conjunto; Cores a ser
definidas posteriormente. Painéis frontais:  em MPD 18  mm; Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas
faces, bordas retas de poliestireno  1mm coladas pelo  processo  a quente; A fixação  dos painéis  na estrutura
deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em ZAMAK; A estrutura central em chapa
#16 dobrada, formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser
feito  através de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano  injetado  curso  de regulagem de no
mínimo 15mm soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura
vertical de ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá
conter furos para fixação do  painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem
alças em chapa de aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo,
dobradas em chapa de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base
superior em chapa de aço  #14 dobrada;  Os  cantos  das  dobras  deverão  ser arredondados  evitando  arestas
cortantes; Base inferior contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º
formando um arco com laterais retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado  em peça única sem emendas;
Sapatas niveladoras em polipropileno regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada com
formato  “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço  com espessura mínima de
1,5mm ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também
as extremidades um recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha
com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima
de  1,5mm medindo  99x17mm  e  furos  para  instalação  de  tomadas  fixados  na  calha  através  de  parafusos.
Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo
dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa
única 18mm; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com
18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta
de poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

11 of 108 12/04/2023, 08:37



04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 100 R$ 2.100,0000 R$ 210.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  ITEM  2:  MESA  EM  “L”  COM  GAVETEIRO,  DIMENSÃO
1200X1200X600X600X740MM Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado  melamínico  de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3mm de espessura contendo  raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o  acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 2.500,0000 R$ 250.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1200X1200X600X600X740mm:Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico  de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3mm de espessura contendo  raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

12 of 108 12/04/2023, 08:37



aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 2.750,0000 R$ 275.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado
melamínico  de 0,3mm em ambas as  faces;  Bordas  retas  com  perfil de  acabamento  de 3mm de  espessura
contendo raio da borda de 2,5mm coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor
do  tampo; A parte inferior do  tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de
fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e
uma central interligada por calhas horizontais que deverão  propiciar a estruturação  do  conjunto; Cores a ser
definidas posteriormente. Painéis frontais:  em MPD 18  mm; Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas
faces, bordas retas de poliestireno  1mm coladas pelo  processo  a quente; A fixação  dos painéis  na estrutura
deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em ZAMAK; A estrutura central em chapa
#16 dobrada, formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser
feito  através de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano  injetado  curso  de regulagem de no
mínimo 15mm soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura
vertical de ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá
conter furos para fixação do  painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem
alças em chapa de aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo,
dobradas em chapa de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base
superior em chapa de aço  #14 dobrada;  Os  cantos  das  dobras  deverão  ser arredondados  evitando  arestas
cortantes; Base inferior contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º
formando um arco com laterais retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado  em peça única sem emendas;
Sapatas niveladoras em polipropileno regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada com
formato  “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço  com espessura mínima de
1,5mm ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também
as extremidades um recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha
com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima
de  1,5mm medindo  99x17mm  e  furos  para  instalação  de  tomadas  fixados  na  calha  através  de  parafusos.
Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo
dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa
única 18mm; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com
18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta
de poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1200X1200X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3mm de espessura contendo  raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
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receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o  acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 5.000,0000 R$ 500.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1200X1200X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3mm de espessura contendo  raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o  acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 6.500,0000 R$ 650.000,0000 03/02/2023
17:33:29
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Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  MESA  EM  “L”  COM  GAVETEIRO,  DIMENSÃO
1200X1200X600X600X740MM: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento de 3mm de espessura contendo  raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18 mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço  #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato  semiesférico  moldado em peça única sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º não permitindo o contato da calha com a tampa interna do
pé e facilitando o  acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura interna 84mm: Guia metálica
são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do  corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura cilíndrica;
possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável; cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5%...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.500,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.100,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.600,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.553,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:11:16:793

R$ 2.500,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:00:460

R$ 2.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:13:55:157

R$ 1.700,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:17:12:413

R$ 1.500,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:18:35:100

R$ 1.800,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:18:47:130

R$ 1.490,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:19:49:853

R$ 1.700,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:20:03:663

R$ 1.500,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:21:03:357

R$ 1.500,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:24:57:320

R$ 1.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:25:48:640

R$ 1.400,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:26:18:820

R$ 1.470,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:27:23:407

R$ 1.450,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:34:38:027
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R$ 1.200,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:34:54:233

R$ 1.390,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:35:31:520

R$ 1.300,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:37:10:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Mesa Madeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 300 R$ 1.500,0000 R$ 450.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.MTR+MAD.GF2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta com gaveteiro, dimensão 1200X600X740mm: Superfície
de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação  do conjunto; Painel frontal: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular;  Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte
posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e
altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata  niveladora;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às  estruturas  laterais  sem a utilização  de solda para essa função;  Possuir nas  extremidades  um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo o  contato da calha com a tampa interna do pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima de  1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa única 18mm; Revestimento  em laminado
melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível com espessura mínima de
1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico
de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Borda reta de poliestireno flexível com espessura mínima
de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e
trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de madeira, reduzindo os espaços nos pinos de
fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm;
Corpo da gaveta em chapa de aço com de 0,9mm, com profundidade interna mínima de 350mm e largura interna
mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm
soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida
rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se
abra ao  inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato  de meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de
travamento: simultâneo  das gavetas, fechadura cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de
proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá possuir segredo único. Acabamento  e montagem: a
fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré- tratamento
químico pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de
5% (cinco  por  cento)  para  mais  ou para  menos.  Garantia:  &#61607;  60  (sessenta)  meses,  contados  do
recebimento definitivo
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.500,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
07:57:43
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Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA RETA LONDON LICIT 1200X600X740 411910014
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta com gaveteiro, dimensão 1200X600X740mm: Superfície
de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação  do conjunto; Painel frontal: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular;  Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte
posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e
altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata  niveladora;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às  estruturas  laterais  sem a utilização  de solda para essa função;  Possuir nas  extremidades  um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo o  contato da calha com a tampa interna do pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima de  1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa única 18mm; Revestimento  em laminado
melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível com espessura mínima de
1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico
de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Borda reta de poliestireno flexível com espessura mínima
de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e
trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de madeira, reduzindo os espaços nos pinos de
fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm;
Corpo da gaveta em chapa de aço com de 0,9mm, com profundidade interna mínima de 350mm e largura interna
mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm
soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida
rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se
abra ao  inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato  de meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de
travamento: simultâneo  das gavetas, fechadura cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de
proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá possuir segredo único. Acabamento  e montagem: a
fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de
5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 300 R$ 1.800,0000 R$ 540.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  ITEM  3:  MESA  RETA  COM  GAVETEIRO,  DIMENSÃO
1200X600X740MM Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a
ser definidas posteriormente; Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas
com perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em
PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber
os parafusos de fixação  do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do tampo deverá ser através
estruturas  laterais  e  uma central interligada por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do
conjunto; Painel frontal: em madeira MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio
pinos de aço com rosca e tambor de travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um
“L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma
coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as
colunas tem alças em chapa de aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado
externo, dobradas em chapa de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação;
Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas
cortantes, base inferior, com um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º,
formando um arco com laterais retas com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na
coluna e outra extremidade, parte posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota
esférica  com  diâmetro  de  50mm  e  altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço  #18
dobrada, com formato “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5mm ligação  desta às estruturas laterais sem a utilização  de solda para essa função; Possuir nas
extremidades um recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com
a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de
1,5mm, medindo 99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação
da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca
milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico,
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preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa única 18mm; Revestimento em
laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível com espessura
mínima de 1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com 18mm; Revestimento em laminado
melamínico  de  alta  resistência  em  sua  superfície  superior  e  inferior;  Borda  reta  de  poliestireno  flexível com
espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio  de pino de aço  com rosca
milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de madeira, reduzindo os
espaços  nos  pinos  de fixação. Gavetas:  duas  gavetas  em MDP, chapa única  com  18mm;  Revestimento  em
laminado  melamínico  de  alta  resistência  em  ambas  as  faces;  Frente  da  gaveta  com  bordas  de  poliestireno
semirrígido com espessura de 1mm; Corpo da gaveta em chapa de aço com de 0,9mm, com profundidade interna
mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica são em chapa de
aço  com  espessura  mínima  de  1,2mm  soldada  na  parte  inferior  lateral  do  corpo  da  gaveta;  Sistema  de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava no final do
curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato de meia
lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas, fechadura cilíndrica; Possuir
duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá possuir
segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas,
cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas
utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima admissível nas
dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO
E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.900,0000 R$ 570.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta com gaveteiro, dimensão 1200X600X740mm:Superfície
de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação  do conjunto; Painel frontal: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular;  Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte
posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e
altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata  niveladora;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às  estruturas  laterais  sem a utilização  de solda para essa função;  Possuir nas  extremidades  um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Não Não 300 R$ 2.000,0000 R$ 600.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira
MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas
as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente;
Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas
embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo
deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por calhas horizontais, que deverão  propiciar a
estruturação do conjunto; Painel frontal: em madeira MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas
as faces, bordas retas de poliestireno  1mm coladas pelo  processo  a quente; A fixação  do  painel na estrutura
deverá ser por meio  pinos de aço com rosca e tambor de travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas
laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de
aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de
rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto
do  interno  como  do  lado  externo, dobradas  em chapa de aço  com  recorte  arqueado  na parte  inferior para
remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser
arredondados evitando arestas cortantes, base inferior, com um apoio em chapa de aço com espessura mínima de
1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas com a base retangular; Uma das pontas, a parte
anterior,  será  soldada  na coluna e  outra  extremidade, parte  posterior será soldada  uma peça moldada sem
emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm com suporte interno em aço
para fixação de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em
chapa de aço #18 dobrada, com formato “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de
aço com espessura mínima de 1,5mm ligação  desta às estruturas laterais sem a utilização  de solda para essa
função; Possuir nas extremidades um recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o
contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de
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parafusos; A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e
parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento  químico, preparando  a  superfície  para  receber a  pintura epóxi-pó. Laterais:  em MDP chapa única
18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno
flexível com  espessura mínima de  1mm. Trava inferior/posterior/superior:  em  MDP chapa única  com 18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior;  Borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira, reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm;  Corpo  da gaveta em chapa de aço  com de  0,9mm, com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica
são em chapa de aço  com espessura mínima de 1,2mm soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta;
Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava
no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato
de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas, fechadura cilíndrica;
Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá
possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 300 R$ 3.000,0000 R$ 900.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta com gaveteiro, dimensão 1200X600X740mm: Superfície
de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação  do conjunto; Painel frontal: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular;  Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte
posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e
altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata  niveladora;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às  estruturas  laterais  sem a utilização  de solda para essa função;  Possuir nas  extremidades  um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo o  contato da calha com a tampa interna do pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima de  1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa única 18mm; Revestimento  em laminado
melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível com espessura mínima de
1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico
de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Borda reta de poliestireno flexível com espessura mínima
de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e
trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de madeira, reduzindo os espaços nos pinos de
fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm;
Corpo da gaveta em chapa de aço com de 0,9mm, com profundidade interna mínima de 350mm e largura interna
mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm
soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida
rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se
abra ao  inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato  de meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de
travamento: simultâneo  das gavetas, fechadura cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de
proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá possuir segredo único. Acabamento  e montagem: a
fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré- tratamento
químico pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de
5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Não Não 300 R$ 3.000,0000 R$ 900.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta com gaveteiro, dimensão 1200X600X740mm: Superfície
de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
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tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação  do conjunto; Painel frontal: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular;  Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte
posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e
altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata  niveladora;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm ligação desta
às  estruturas  laterais  sem a utilização  de solda para essa função;  Possuir nas  extremidades  um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo o  contato da calha com a tampa interna do pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima de  1,5mm, medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa única 18mm; Revestimento  em laminado
melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível com espessura mínima de
1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico
de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Borda reta de poliestireno flexível com espessura mínima
de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e
trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de madeira, reduzindo os espaços nos pinos de
fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em ambas as faces; Frente da gaveta com bordas de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm;
Corpo da gaveta em chapa de aço com de 0,9mm, com profundidade interna mínima de 350mm e largura interna
mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm
soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida
rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se
abra ao  inclinar o  gaveteiro; Puxador com formato  de meia lua em perfil de alumínio  extrudado. Sistema de
travamento: simultâneo  das gavetas, fechadura cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de
proteção  e sistema escamoteável; Cada fechadura deverá possuir segredo único. Acabamento  e montagem: a
fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de
5% (cinco por cento) para mais ou para menos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 300 R$ 6.500,0000 R$ 1.950.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  MESA  RETA  COM  GAVETEIRO,  DIMENSÃO  1200X600X740MM:
Superfície  de  trabalho:  com  formato  retangular,  tampo  em  madeira  MDP  de  25mm;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente; Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de
acabamento 3mm de espessura, contendo raio  da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação  em PVC na
mesma cor do  tampo; A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os
parafusos  de fixação  do  tampo  à  estrutura metálica da mesa;  A sustentação  do  tampo  deverá ser através
estruturas  laterais  e  uma central interligada por  calhas  horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do
conjunto; Painel frontal: em madeira MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio
pinos de aço com rosca e tambor de travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um
“L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma
coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as
colunas tem alças em chapa de aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado
externo, dobradas em chapa de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação;
Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados evitando arestas
cortantes, base inferior, com um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º,
formando um arco com laterais retas com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na
coluna e outra extremidade, parte posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota
esférica  com  diâmetro  de  50mm  e  altura  de  45mm  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  de  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço  #18
dobrada, com formato “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5mm ligação  desta às estruturas laterais sem a utilização  de solda para essa função; Possuir nas
extremidades um recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com
a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de
1,5mm, medindo 99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação
da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca
milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico,
preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Laterais: em MDP chapa única 18mm; Revestimento em
laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível com espessura
mínima de 1mm. Trava inferior/posterior/superior: em MDP chapa única com 18mm; Revestimento em laminado
melamínico  de  alta  resistência  em  sua  superfície  superior  e  inferior;  Borda  reta  de  poliestireno  flexível com
espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio  de pino de aço  com rosca
milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de madeira, reduzindo os
espaços  nos  pinos  de fixação. Gavetas:  duas  gavetas  em MDP, chapa única  com  18mm;  Revestimento  em
laminado  melamínico  de  alta  resistência  em  ambas  as  faces;  Frente  da  gaveta  com  bordas  de  poliestireno
semirrígido com espessura de 1mm; Corpo da gaveta em chapa de aço com de 0,9mm, com profundidade interna
mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; Guia metálica são em chapa de
aço  com  espessura  mínima  de  1,2mm  soldada  na  parte  inferior  lateral  do  corpo  da  gaveta;  Sistema  de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia deve ter um sistema de trava no final do
curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato de meia
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lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas, fechadura cilíndrica; possuir
duas cópias de chave com capa plástica de proteção  e sistema escamoteável; cada fechadura deverá possuir
segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas,
cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas
utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima admissível nas
dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.900,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.300,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:11:30:743

R$ 1.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:05:067

R$ 1.500,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:02:787

R$ 1.212,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:17:20:243

R$ 1.300,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:17:29:347

R$ 1.200,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:18:39:940

R$ 1.400,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:18:51:353

R$ 1.100,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:20:18:180

R$ 1.200,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:25:05:720

R$ 1.150,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:25:54:293

R$ 1.050,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:26:32:190

R$ 1.200,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:27:21:783

R$ 1.090,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:34:53:607

R$ 1.040,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:35:56:030

R$ 990,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:37:34:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.050,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.050,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Mesa madeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA RETA LONDON LICIT 1200X600X740 411910014
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1000x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das
grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte
arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os
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cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior contém um apoio  em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base
retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será
soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro  de 50mm e altura de
45mm com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o
acesso a fiação para tomadas em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm medindo  99x17mm; Furos
para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos; A fixação  da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas  cravadas  abaixo  dos  tampos  e  parafusos  com rosca  milimétrica  e  arruelas  de
pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície
para receber a  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607;  A variação  máxima admissível nas dimensões  descritas
acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 1.100,0000 R$ 110.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.MTR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1000x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das
grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte
arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os
cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior contém um apoio  em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base
retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será
soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro  de 50mm e altura de
45mm com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o
acesso a fiação para tomadas em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm medindo  99x17mm; Furos
para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos; A fixação  da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas  cravadas  abaixo  dos  tampos  e  parafusos  com rosca  milimétrica  e  arruelas  de
pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície
para receber a  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607;  A variação  máxima admissível nas dimensões  descritas
acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses, contados
do recebimento definitivo
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 100 R$ 1.200,0000 R$ 120.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4: MESA RETA DIMENSÃO 1000X600X740MM Superfície de
trabalho: com formato  retangular, tampo  em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painel frontais: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior
contém um apoio  em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com
laterais  retas  com  a  base  retangular;  Uma  das  pontas,  a  parte  anterior,  será  soldada  na  coluna  e  outra
extremidade, parte posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com
diâmetro de 50mm e altura de 45mm com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Sapatas
niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato
“J”;  As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm,
ligação desta às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades
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um recorte em diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo  o  contato  da calha com a tampa
interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm
medindo  99x17mm; Furos  para instalação  de tomadas, fixados  na calha através de parafusos;  A fixação  da
estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca
milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico,
preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 1.325,0000 R$ 132.500,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira
MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas
as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente;
Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas
embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo
deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a
estruturação do conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas
as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo  processo a quente; A fixação do painel na estrutura
deverá ser por meio pinos de aço  com rosca e tambor de travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas
laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de
aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de
rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço  para fixação  das grapas das tampas removíveis,
tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte arqueado na parte inferior para
remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser
arredondados, evitando  arestas  cortantes; Base inferior contém um apoio  em chapa de aço  com espessura
mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base retangular; Uma das pontas, a
parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será soldada uma peça moldada sem
emendas em formato de calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm com suporte interno em aço
para fixação de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em
chapa de aço #18 dobrada, com formato “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de
aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa
função;  Possui também as  extremidades  um recorte  em  diagonal na  face  inferior com  ângulo  de  45º, não
permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa
de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo 99x17mm; Furos para instalação de tomadas, fixados na calha
através de parafusos; A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas cravadas abaixo dos
tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.800,0000 R$ 180.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1000x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das
grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte
arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os
cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior contém um apoio  em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base
retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será
soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro  de 50mm e altura de
45mm com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior com ângulo de
Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1000x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
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em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das
grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte
arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os
cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior contém um apoio  em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base
retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será
soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro  de 50mm e altura de
45mm com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o
acesso a fiação para tomadas em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm medindo  99x17mm; Furos
para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos; A fixação  da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas  cravadas  abaixo  dos  tampos  e  parafusos  com rosca  milimétrica  e  arruelas  de
pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície
para receber a  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607;  A variação  máxima admissível nas dimensões  descritas
acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1000x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica  da  mesa;  A do  tampo  deverá  ser  através  estruturas  laterais  e  uma  central interligada  por calhas
horizontais,  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto.  Painel  frontais:  em  madeira  MPD  18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das
grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte
arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os
cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior contém um apoio  em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base
retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será
soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro  de 50mm e altura de
45mm com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o
acesso a fiação para tomadas em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm medindo  99x17mm; Furos
para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos; A fixação  da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas  cravadas  abaixo  dos  tampos  e  parafusos  com rosca  milimétrica  e  arruelas  de
pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície
para receber a  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607;  A variação  máxima admissível nas dimensões  descritas
acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Certificação:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 6.500,0000 R$ 650.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1000x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço para fixação das
grapas das tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo dobradas em chapa de aço com recorte
arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os
cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior contém um apoio  em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º formando um arco com laterais retas com a base

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

24 of 108 12/04/2023, 08:37



retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será
soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica com diâmetro  de 50mm e altura de
45mm com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o
acesso a fiação para tomadas em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm medindo  99x17mm; Furos
para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos; A fixação  da estrutura aos tampos é feita
através  de  buchas  metálicas  cravadas  abaixo  dos  tampos  e  parafusos  com rosca  milimétrica  e  arruelas  de
pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície
para receber a pintura epóxi-pó. Medidas:  &#61607;&#61472;A variação  máxima admissível nas  dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Certificado emitido por organismo acreditado
pelo  INMETRO,  conforme  Norma  NBR 13966:2008  (As  informações  constantes  do  Certificado  deverão  ser
suficientes para a correta identificação do  produto  ofertado). Certificado emitido  por organismo acreditado pelo
INMETRO, conforme Norma NBR 16332:2014 (As informações constantes do Certificado deverão ser suficientes
para a correta identificação  do  produto  ofertado). Laudo  de profissional, médico  do  trabalho  ou ergonomista,
atestando  que o  produto  ofertado  atende aos requisitos  da Norma Regulamentadora NR-17  do  Ministério  do
Trabalho, acompanhados dos documentos comprobatórios. Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou
CERFLOR,  em  nome  do  fabricante,  comprovando  que  a  procedência  da  madeira  seja  de  manejo  florestal
responsável ou reflorestamento.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.325,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.200,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.100,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 800,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:11:39:937

R$ 1.100,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:12:843

R$ 1.200,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:14:887

R$ 751,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:17:06:630

R$ 1.200,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:17:38:880

R$ 850,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:17:54:910

R$ 800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:18:57:380

R$ 830,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:21:00:590

R$ 760,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:25:32:547

R$ 800,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:27:28:277

R$ 1.100,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:27:29:617

R$ 730,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:35:01:330

R$ 740,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:01:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 800,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 800,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Mesa madeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25 R$ 1.000,0000 R$ 25.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA RETA LONDON LICIT 1200X600X740 411910014
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1200x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
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em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação
das grapas das tampas removíveis tanto  do  interno  como  do  lado  externo, dobradas em chapa de aço  com
recorte arqueado  na parte inferior para remoção  e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14
dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes; Base inferior, contém um
apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade parte
posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm
e altura de 45mm, com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora;  Sapatas niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não permitindo o  contato da calha com a tampa interna do  pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima  de  1,5mm  medindo
99x17mm, e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação  máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 25 R$ 1.100,0000 R$ 27.500,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5: MESA RETA DIMENSÃO 1200X600X740MM Superfície de
trabalho: com formato  retangular, tampo  em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm
de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo;
A parte inferior do  tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação  do
tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central
interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painel frontais: em madeira
MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas
pelo processo a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de
travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação,
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço, para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão  ser arredondados, evitando  arestas cortantes; Base inferior,
contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com
laterais  retas  com  a  base  retangular;  Uma  das  pontas,  a  parte  anterior,  será  soldada  na  coluna  e  outra
extremidade parte posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com
diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Sapatas
niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato
“J”;  As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm,
ligação desta às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades
um recorte em diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo  o  contato  da calha com a tampa
interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm
medindo  99x17mm, e furos para instalação  de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação  da
estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca
milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico,
preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 25 R$ 1.200,0000 R$ 30.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.MTR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1200x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
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frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação
das grapas das tampas removíveis tanto  do  interno  como  do  lado  externo, dobradas em chapa de aço  com
recorte arqueado  na parte inferior para remoção  e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14
dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes; Base inferior, contém um
apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade parte
posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm
e altura de 45mm, com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora;  Sapatas niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não permitindo o  contato da calha com a tampa interna do  pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima  de  1,5mm  medindo
99x17mm, e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação  máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses,
contados do recebimento definitivo
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 25 R$ 1.450,0000 R$ 36.250,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira
MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas
as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm a quente;
Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas
embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo
deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a
estruturação do conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico ambas
as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo  processo a quente; A fixação do painel na estrutura
deverá ser por meio pinos de aço  com rosca e tambor de travamento em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas
laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de
aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de
rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação  das grapas das tampas removíveis
tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com recorte arqueado na parte inferior para
remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser
arredondados, evitando  arestas  cortantes;  Base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  com espessura
mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas com a base retangular; Uma das pontas, a
parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade parte posterior, será soldada uma peça moldada sem
emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço
para fixação de sapata niveladora; Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em
chapa de aço #18 dobrada, com formato “J”; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de
aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa
função;  Possui também as  extremidades  um recorte  em  diagonal na  face  inferior com  ângulo  de  45º, não
permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa
de aço  com espessura mínima de 1,5mm medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas fixados na
calha através de parafusos; A fixação  da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas
abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas
deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 25 R$ 2.100,0000 R$ 52.500,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1200x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação
das grapas das tampas removíveis tanto  do  interno  como  do  lado  externo, dobradas em chapa de aço  com
recorte arqueado  na parte inferior para remoção  e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14
dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes; Base inferior, contém um
apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade parte
posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm
e altura de 45mm, com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora;  Sapatas niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em
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diagonal na face inferior com ângulo de
Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 25 R$ 3.000,0000 R$ 75.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1200x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação
das grapas das tampas removíveis tanto  do  interno  como  do  lado  externo, dobradas em chapa de aço  com
recorte arqueado  na parte inferior para remoção  e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14
dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes; Base inferior, contém um
apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade parte
posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm
e altura de 45mm, com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora;  Sapatas niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não permitindo o  contato da calha com a tampa interna do  pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima  de  1,5mm  medindo
99x17mm, e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação  máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 25 R$ 3.000,0000 R$ 75.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta, dimensão  1200x600x740mm: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação
das grapas das tampas removíveis tanto  do  interno  como  do  lado  externo, dobradas em chapa de aço  com
recorte arqueado na parte inferior para remoção Unid. 25 Companhia e passagem de fiação; Base superior em
chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes; Base
inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco
com laterais retas com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra
extremidade parte posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com
diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Sapatas
niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato
“J”;  As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço  com espessura mínima de 1,5mm,
ligação desta às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades
um recorte em diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não  permitindo  o  contato  da calha com a tampa
interna do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm
medindo  99x17mm, e furos para instalação  de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação  da
estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca
milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico,
preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas
dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 25 R$ 6.500,0000 R$ 162.500,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA, DIMENSÃO 1200X600X740MM: Superfície de trabalho:
com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento
em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura,
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contendo raio da borda 2,5mm a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A parte inferior
do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura
metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central interligada por
calhas horizontais, que deverão  propiciar a estruturação do  conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm;
Revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1mm, coladas pelo processo
a quente; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento
em ZAMAK. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação, deverá ser por
meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de aço, para fixação
das grapas das tampas removíveis tanto  do  interno  como  do  lado  externo, dobradas em chapa de aço  com
recorte arqueado  na parte inferior para remoção  e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14
dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes; Base inferior, contém um
apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular; Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade parte
posterior, será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm
e altura de 45mm, com suporte interno  em aço  para fixação  de sapata niveladora;  Sapatas niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais sem a utilização de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não permitindo o  contato da calha com a tampa interna do  pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima  de  1,5mm  medindo
99x17mm, e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos; A fixação da estrutura aos
tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo  dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a
superfície para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.100,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.450,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.200,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.100,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 900,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:11:53:277

R$ 1.250,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:17:270

R$ 1.500,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:26:270

R$ 810,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:16:44:837

R$ 1.200,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:18:07:213

R$ 900,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:19:04:127

R$ 900,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:21:28:080

R$ 1.200,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:21:29:720

R$ 850,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:25:41:910

R$ 1.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:27:35:753

R$ 850,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:27:52:837

R$ 770,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:35:10:813

R$ 800,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:17:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 900,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 900,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Mesa reunião redonda

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,

Não Não 20 R$ 950,0000 R$ 19.000,0000 03/02/2023
17:04:14
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IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  ITEM  6:  MESA CIRCULAR DIMENSÃO  1200X740M  Tampo:  em
madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado  melamínico 0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente;
Bordas retas com perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo
a quente; A parte inferior do  tampo  deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de
fixação do  tampo à estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço  circular e diâmetro  de 4”, deve
haver quatro apoios na parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos
de apoio em chapa de aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será
soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato  calota esférica com diâmetro  de
50mm e altura de 45mm com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores
têm em suas extremidades ponteiras plásticas. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é
feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de
pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície
para receber a pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5%
(cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.000,0000 R$ 20.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA REUNIÃO REDONDA 1200 411910017
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa circular, dimensão 1200X740m: Tampo: em madeira MDP de
25mm, revestimento em laminado melamínico 0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente; Bordas retas com
perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo a quente; A parte
inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à
estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na
parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de
aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm
com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades
ponteiras  plásticas. Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos  tampos  é feita através  de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-
pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento)
para mais ou para menos
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 20 R$ 1.200,0000 R$ 24.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.MRRD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa circular, dimensão 1200X740m: Tampo: em madeira MDP de
25mm, revestimento em laminado melamínico 0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente; Bordas retas com
perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo a quente; A parte
inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à
estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na
parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de
aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm
com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades
ponteiras  plásticas. Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos  tampos  é feita através  de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber pré-  tratamento  químico, preparando  a superfície  para receber a  pintura
epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por
cento) para mais ou para menos. &#61607; 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 20 R$ 1.525,0000 R$ 30.500,0000 30/01/2023
16:28:13
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Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado
melamínico  0,3mm; Cores  a ser definidas  posteriormente;  Bordas retas  com perfil de  acabamento  3mm de
espessura, contendo  raio  da borda 2,5mm coladas pelo  processo  a quente; A parte inferior do  tampo deverá
conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa;
Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na parte superior em tubo de aço
quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de aço dobrada a 180º, formando
um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma
peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm com suporte interno em aço para
fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades ponteiras plásticas. Acabamento e
montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e
parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.900,0000 R$ 38.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa circular, dimensão 1200X740m: Tampo: em madeira MDP de
25mm, revestimento em laminado melamínico 0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente; Bordas retas com
perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo a quente; A parte
inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à
estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na
parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de
aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm
com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades
ponteiras  plásticas. Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos  tampos  é feita através  de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-
pó.
Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 20 R$ 2.000,0000 R$ 40.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa circular, dimensão 1200X740m: Tampo: em madeira MDP de
25mm, revestimento em laminado melamínico 0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente; Bordas retas com
perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo a quente; A parte
inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à
estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na
parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de
aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm
com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades
ponteiras  plásticas. Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos  tampos  é feita através  de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber pré-  tratamento  químico, preparando  a superfície  para receber a  pintura
epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por
cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 20 R$ 3.000,0000 R$ 60.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa circular, dimensão 1200X740m: Tampo: em madeira MDP de
25mm, revestimento em laminado melamínico 0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente; Bordas retas com
perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo a quente; A parte
inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à
estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na
parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de
aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm
com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades
ponteiras  plásticas. Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos  tampos  é feita através  de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-
pó. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento)
para mais ou para menos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 20 R$ 6.500,0000 R$ 130.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRCULAR, DIMENSÃO 1200X740M: Tampo: em madeira MDP
de 25mm, revestimento em laminado  melamínico  0,3mm; Cores a ser definidas posteriormente; Bordas retas
com perfil de acabamento 3mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm coladas pelo processo a quente; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; Estrutura central tubo de aço circular e diâmetro de 4”, deve haver quatro apoios na
parte superior em tubo de aço quadrada de 30x30mm, base inferior, possui quatro pontos de apoio em chapa de
aço dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas; A extremidade anterior será soldada na coluna e
extremidade posterior receberá uma peça com formato calota esférica com diâmetro de 50mm e altura de 45mm
com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora; Os apoios superiores têm em suas extremidades
ponteiras  plásticas. Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos  tampos  é feita através  de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-
pó. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais
ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.900,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.525,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.200,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 950,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:22:673

R$ 1.500,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:34:310

R$ 614,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:16:29:870

R$ 1.200,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:18:21:233

R$ 900,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:19:14:670

R$ 1.400,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:21:40:633

R$ 830,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:21:56:937

R$ 750,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:27:32:763

R$ 1.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:27:57:010

R$ 900,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:35:19:177

R$ 600,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:24:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 900,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 900,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Mesa reunião redonda

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 10 R$ 2.000,0000 R$ 20.000,0000 03/02/2023
17:04:14
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Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 7: MESA ELÍPTICA DIMENSÃO 2400X1200X740MM Tampo:
com forma elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces de
0,3mm; Bordas retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação
em  PVC;  Cores  a  ser definidas  posteriormente. Painel central:  em MPD 18mm;  Revestimento  em  laminado
melamínico de baixa pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos
de aço com rosca e tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no
mínimo) dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Com dois furos para ligação desta às estruturas laterais,
não  sendo  permitido  o  uso  de solda para essa função;  Deverá conter 02  (dois)  suportes, no  mínimo, para
tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um
“L” com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação da base inferior com a superior,
deverá ser por meio de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando um pórtico; Coluna para fixação
do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento
inferior por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para
fixação  das  grapas  das  tampas  removíveis;  Deve  haver tampas  removíveis  tanto  do  interno  como  do  lado
externo, em chapa de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de
engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção
e passagem de fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas
cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio em chapa de aço de 1,5m dobrada a
180º; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato
semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 10 R$ 2.000,0000 R$ 20.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA REUNIÃO SEMI-OVAL 2400X1200X740 411910018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa elíptica, dimensão 2400X1200X740mm: Tampo: com forma
elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de 0,3mm; Bordas
retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC; Cores
a ser definidas posteriormente. Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa
pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca e
tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) dobrada,
com formato  “J”  medindo  102x60mm; Com dois  furos  para ligação  desta às estruturas  laterais, não  sendo
permitido o uso de solda para essa função; Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa
de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação  da base inferior com a superior, deverá ser por
meio  de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando  um pórtico; Coluna para fixação  do  painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior
por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para fixação das
grapas das tampas removíveis; Deve haver tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, em chapa
de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de engate por meio  de
grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de
fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem
uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  de 1,5m dobrada a 180º; A
extremidade  anterior  será  soldada  na  coluna  e  extremidade  posterior  receberá  uma  peça  com  formato
semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 10 R$ 2.200,0000 R$ 22.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.MRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa elíptica, dimensão 2400X1200X740mm: Tampo: com forma
elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de 0,3mm; Bordas
retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC; Cores
a ser definidas posteriormente. Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa
pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca e
tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) dobrada,
com formato  “J”  medindo  102x60mm; Com dois  furos  para ligação  desta às estruturas  laterais, não  sendo
permitido o uso de solda para essa função; Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa
de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação  da base inferior com a superior, deverá ser por
meio  de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando  um pórtico; Coluna para fixação  do  painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior
por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para fixação das
grapas das tampas removíveis; Deve haver tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, em chapa
de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de engate por meio  de
grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de
fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem
uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  de 1,5m dobrada a 180º; A
extremidade  anterior  será  soldada  na  coluna  e  extremidade  posterior  receberá  uma  peça  com  formato
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semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia:
&#61607; 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 10 R$ 3.000,0000 R$ 30.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa elíptica, dimensão 2400X1200X740mm: Tampo: com forma
elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de 0,3mm; Bordas
retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC; Cores
a ser definidas posteriormente. Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa
pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca e
tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) dobrada,
com formato  “J”  medindo  102x60mm; Com dois  furos  para ligação  desta às estruturas  laterais, não  sendo
permitido o uso de solda para essa função; Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa
de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação  da base inferior com a superior, deverá ser por
meio  de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando  um pórtico; Coluna para fixação  do  painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior
por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para fixação das
grapas das tampas removíveis; Deve haver tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, em chapa
de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de engate por meio  de
grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de
fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem
uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  de 1,5m dobrada a 180º; A
extremidade  anterior  será  soldada  na  coluna  e  extremidade  posterior  receberá  uma  peça  com  formato
semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 10 R$ 3.400,0000 R$ 34.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição  Detalhada  do Objeto  Ofertado:  Tampo:  com  forma  elíptica  em  MDP  de  25mm,  peça  única;
Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces de 0,3mm; Bordas retas com perfil fita de poliestireno
3mm, raio da borda no  mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC; Cores a ser definidas posteriormente.
Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces; A fixação
do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca e tambor de travamento. Calhas
metálicas:  estrutural confeccionada  em  chapa de  aço  #18  (no  mínimo)  dobrada, com  formato  “J”  medindo
102x60mm; Com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para
essa função; Deverá conter 02  (dois) suportes, no  mínimo, para tomadas em chapa de aço  com espessura
mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com medidas totais de 44x520x700
(LxPxH); A estrutura vertical de ligação  da base inferior com a superior, deverá ser por meio  de duas colunas
paralelas em tubos com Ø44mm, formando um pórtico; Coluna para fixação do painel frontal e calha estrutural
por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço;
Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço  com 1,5mm, para fixação  das grapas das tampas
removíveis;  Deve  haver  tampas  removíveis  tanto  do  interno  como  do  lado  externo,  em  chapa  de  aço  de
1,25mm;  Altura de  670mm a tampa externa e  610mm a  interna;  Sistema de engate  por meio  de  grapas
metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção  e passagem de fiação;
Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem uso de
ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio em chapa de aço de 1,5m dobrada a 180º; A extremidade
anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado
em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata  niveladora;  Sapatas
niveladoras em poliuretano com fibra de vidro  com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem mínima de 15mm.
Acabamento  e montagem: A fixação  da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas
abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas
deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 10 R$ 4.000,0000 R$ 40.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa elíptica, dimensão 2400X1200X740mm: Tampo: com forma
elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de 0,3mm; Bordas
retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC; Cores
a ser definidas posteriormente. Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa
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pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca e
tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) dobrada,
com formato  “J”  medindo  102x60mm; Com dois  furos  para ligação  desta às estruturas  laterais, não  sendo
permitido o uso de solda para essa função; Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa
de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação  da base inferior com a superior, deverá ser por
meio  de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando  um pórtico; Coluna para fixação  do  painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior
por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para fixação das
grapas das tampas removíveis; Deve haver tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, em chapa
de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de engate por meio  de
grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de
fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem
uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  de 1,5m dobrada a 180º; A
extremidade  anterior  será  soldada  na  coluna  e  extremidade  posterior  receberá  uma  peça  com  formato
semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca
Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 10 R$ 5.000,0000 R$ 50.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa elíptica, dimensão 2400X1200X740mm: Tampo: com forma
elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de 0,3mm; Bordas
retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC; Cores
a ser definidas posteriormente. Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa
pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca e
tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) dobrada,
com formato  “J”  medindo  102x60mm; Com dois  furos  para ligação  desta às estruturas  laterais, não  sendo
permitido o uso de solda para essa função; Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa
de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação  da base inferior com a superior, deverá ser por
meio  de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando  um pórtico; Coluna para fixação  do  painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior
por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para fixação das
grapas das tampas removíveis; Deve haver tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, em chapa
de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de engate por meio  de
grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de
fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem
uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  de 1,5m dobrada a 180º; A
extremidade  anterior  será  soldada  na  coluna  e  extremidade  posterior  receberá  uma  peça  com  formato
semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico  pintura epóxi-pó. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 10 R$ 6.500,0000 R$ 65.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  MESA ELÍPTICA, DIMENSÃO  2400X1200X740MM:  Tampo:  com
forma elíptica em MDP de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de 0,3mm;
Bordas retas com perfil fita de poliestireno 3mm, raio da borda no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC;
Cores a ser definidas posteriormente. Painel central: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico de
baixa pressão nas duas faces; A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com
rosca e tambor de travamento. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo)
dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não
sendo permitido o uso de solda para essa função; Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas
em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L” com
medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação da base inferior com a superior, deverá ser
por meio de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando um pórtico; Coluna para fixação do painel
frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior
por meio de barra de aço; Entre as colunas deve haver duas alças em chapa de aço com 1,5mm, para fixação das
grapas das tampas removíveis; Deve haver tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, em chapa
de aço  de 1,25mm; Altura de 670mm a tampa externa e 610mm a interna; Sistema de engate por meio  de
grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de
fiação; Base superior em chapa #14, as extremidades das abas arredondadas evitando arestas cortantes, sem
uso de ponteiras plásticas; Na base inferior, contém um apoio  em chapa de aço  de 1,5m dobrada a 180º; A
extremidade  anterior  será  soldada  na  coluna  e  extremidade  posterior  receberá  uma  peça  com  formato
semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas,  com  suporte  interno  em  aço  para  fixação  da  sapata
niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro com diâmetro mínimo de 60mm; Regulagem
mínima de 15mm. Acabamento  e montagem:  A fixação  da estrutura aos tampos  é feita  através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças
metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 4.000,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.400,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.200,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:12:06:587

R$ 3.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:26:803

R$ 2.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:40:247

R$ 1.411,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:16:14:560

R$ 2.400,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:18:33:773

R$ 1.800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:19:22:730

R$ 1.650,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:22:29:430

R$ 1.500,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:26:45:993

R$ 2.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:28:05:680

R$ 1.900,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:35:46:750

R$ 1.400,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:30:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Mesa escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global
Data/Hora
Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 1.800,0000 R$ 180.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.ETL+MAD.GF2
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  8  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1600X1600X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio  em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com laterais
retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá
uma  peça  com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
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com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças metálicas utilizadas deverão receber pré- tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: MESA ANGULAR LONDON LICIT 1600X1600X600X740 411910
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1600X1600X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio  em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com laterais
retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá
uma  peça  com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças  metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  &#61607;  A
variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 100 R$ 2.500,0000 R$ 250.000,0000 03/02/2023
17:04:14
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Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  ITEM  8:  MESA  EM  “L”  COM  GAVETEIRO  DIMENSÃO
1600X1600X600X600X740MM Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado  melamínico  de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio  em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com laterais
retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá
uma  peça  com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó. Medidas: A variação máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1600X1600X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio  em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com laterais
retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá
uma  peça  com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
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Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças  metálicas  utilizadas  deverão  receber  pré-tratamento  químico  pintura  epóxi-pó.  Medidas:  &#61607;  A
variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 3.500,0000 R$ 350.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1600X1600X600X600X740mm:Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico  de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio  em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com laterais
retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá
uma  peça  com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 3.600,0000 R$ 360.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: GENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento  em laminado
melamínico  de 0,3mm em ambas as faces;  Bordas retas  com perfil de  acabamento  de 3mm de espessura,
contendo raio da borda de 2,5mm coladas pelo processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor
do  tampo; A parte inferior do  tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de
fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e
uma central, interligada por calhas horizontais que deverão  propiciar a estruturação  do  conjunto; Cores a ser
definidas posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces,
bordas retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser
por meio  pinos de aço  com rosca e tambor de travamento  em ZAMAK; A estrutura central em chapa #16
dobrada, formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito
através de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo
15mm soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de
ligação deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos
para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa
de aço  para fixação das grapas das tampas removíveis tanto  do interno como do  lado  externo, dobradas em
chapa de aço  com recorte arqueado  na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em
chapa de aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base
inferior, com um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com
laterais retas com a base retangular;  A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior
receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas; Sapatas niveladoras em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
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com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 5.000,0000 R$ 500.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1600X1600X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa
de aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de
aço #14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com
um apoio  em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco  com laterais
retas com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá
uma  peça  com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno,  regulagem  mínima  de  15mm;  Calhas  em  chapa  de  aço  #18  dobrada,  com  formato  “J”;  As
extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta
às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiação para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; Possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças metálicas utilizadas deverão receber pré- tratamento químico pintura epóxi-pó. Medida
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 6.500,0000 R$ 650.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  em  “L”  com  gaveteiro,  dimensão
1600X1600X600X600X740mm: Tampo: em madeira MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de
0,3mm em ambas as faces; Bordas retas com perfil de acabamento  de 3mm de espessura, contendo raio  da
borda de 2,5mm coladas pelo  processo a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo; A
parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo
à estrutura metálica da mesa; A sustentação  do  tampo  deverá ser através estruturas laterais e uma central,
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interligada  por  calhas  horizontais  que  deverão  propiciar  a  estruturação  do  conjunto;  Cores  a  ser  definidas
posteriormente. Painéis frontais: em MPD 18mm; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, bordas
retas de poliestireno 1mm coladas pelo processo a quente; A fixação dos painéis na estrutura deverá ser por meio
pinos  de  aço  com rosca e  tambor de travamento  em ZAMAK;  A estrutura central em chapa #16  dobrada,
formando um canal para passagem da fiação; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através
de uma tampa removível; Sapata niveladora em poliuretano injetado curso de regulagem de no mínimo 15mm
soldada pelo processo MIG; Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”; A estrutura vertical de ligação
deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm; Uma coluna deverá conter furos para
fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; Entre as colunas tem alças em chapa de
aço para fixação das grapas das tampas removíveis tanto do interno como do lado externo,dobradas em chapa de
aço com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço
#14 dobrada; Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, com um
apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas
com a base retangular; A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça
com  formato  semiesférico  moldado  em  peça  única,  sem  emendas;  Sapatas  niveladoras  em  polipropileno,
regulagem mínima de 15mm; Calhas em chapa de aço #18 dobrada, com formato  “J”; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação  desta às estruturas
laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função; Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior com ângulo  de 45º, não permitindo o  contato da calha com a tampa interna do  pé e
facilitando  o  acesso  a  fiação  para  tomadas  em  chapa  de  aço  com  espessura  mínima  de  1,5mm  medindo
99x17mm e furos para instalação de tomadas fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos
com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-pó.  Laterais:  em  MDP  chapa  única  18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, bordas retas de poliestireno flexível
com  espessura  mínima  de  1mm.  Trava  inferior/posterior/superior:  em  MDP  chapa  única  com  18mm;
Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e inferior, borda reta de
poliestireno flexível com espessura mínima de 1mm na mesma cor das laterais, fixado nas laterais por meio de
pino de aço com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com travamento por meio de ganchos; Pinos de
madeira reduzindo os espaços nos pinos de fixação. Gavetas: duas gavetas em MDP, chapa única com 18mm;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces, frente da gaveta com bordas de
poliestireno  semirrígido  com  espessura  de  1mm, corpo  da  gaveta  em  chapa  de  aço  com  de  0,9mm  com
profundidade interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e  interna 84mm, a guia
metálica são em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do  corpo da
gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, a guia devem ter um sistema
de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com
formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado. Sistema de travamento: simultâneo das gavetas fechadura
cilíndrica; possuir duas cópias de chave com capa plástica de proteção e sistema escamoteável, cada fechadura
deverá possuir segredo único. Acabamento e montagem: a fixação da estrutura aos tampos é feita através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as
peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó. Medidas:A variação máxima
admissível nas dimensões descritas...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.600,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.500,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.500,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.899,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:12:27:930

R$ 3.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:31:177

R$ 2.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:49:153

R$ 2.200,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:18:44:533

R$ 1.900,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:22:03:030

R$ 1.690,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:23:05:033

R$ 1.700,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:26:31:077

R$ 1.600,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:26:44:237

R$ 1.900,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:28:16:593

R$ 1.550,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:35:20:500

R$ 1.700,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:35:55:933

R$ 1.590,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:38:527

R$ 1.550,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:38:31:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000.
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Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global
Data/Hora
Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.500,0000 R$ 225.000,0000 02/02/2023
10:18:17

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.AEA2P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, dimensão  800x510x2100mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do
armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro
de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É
embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e
estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de
no  mínimo  20mm, fixada a um suporte de poliuretano  injetado; Contém três furos para fixação, por meio  de
parafusos auto atarraxantes zincados. Montagem: o travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito
por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos. Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 2.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ARMÁRIO EXTRA ALTO 2P LICIT 4016-AEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, dimensão  800x510x2100mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
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Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do
armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro
de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É
embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e
estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de
no  mínimo  20mm, fixada a um suporte de poliuretano  injetado; Contém três furos para fixação, por meio  de
parafusos auto atarraxantes zincados. Montagem: o travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito
por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 150 R$ 2.350,0000 R$ 352.500,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: URÂNIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 9: ARMÁRIO FECHADO DIMENSÃO 800X510X2100MM Tampo:
em MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm
de espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas
em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do
armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro
de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É
embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e
estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de
no  mínimo  20mm, fixada a um suporte de poliuretano  injetado; Contém três furos para fixação, por meio  de
parafusos auto atarraxantes zincados. Montagem: o travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito
por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou
para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, dimensão  800x510x2100mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
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evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do
armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro
de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É
embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e
estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de
no  mínimo  20mm, fixada a um suporte de poliuretano  injetado; Contém três furos para fixação, por meio  de
parafusos auto atarraxantes zincados. Montagem: o travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito
por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, dimensão  800x510x2100mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do
armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro
de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É
embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e
estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de
no  mínimo  20mm, fixada a um suporte de poliuretano  injetado; Contém três furos para fixação, por meio  de
parafusos auto atarraxantes zincados. Montagem: o travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito
por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  fechado, dimensão  800x510x2100mm:Tampo: em MDP
25mm de espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, com no  mínimo  0,3mm de
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espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 4.345,0000 R$ 651.750,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: FIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado
melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno
flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio  mínimo  de 2,5mm;
Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento
em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de
poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui, quatro dobradiças que permita abertura de no
mínimo 270º auto  atarraxantes, de cabeça chata apresenta sistema de pressão acionado ao  ser fechada, aço
zincado e lubrificado e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas
depois de fechada; Tem eixo  em aço, evitando  o  atrito  e eliminando  a necessidade de lubrificação; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: em aço cromado,
cilindro  em aço  cromado;  Dotado  de molas  e pinos  em latão  ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto
desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura
deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço
com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e
outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves
possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma
se quebre dentro do cilindro; Prateleiras: 05 prateleiras reguláveis em MDP 18mm de espessura; Revestimento em
laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas  transversais  protegidas  por fita de poliestireno  flexível com
espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita com espessura 3mm com raio de 2,5mm; Cada prateleira
contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento
das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para
engate. Base: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das
peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm,
permite  a  regulagem  de  altura  pelo  lado  interno  do  armário. Laterais:  em  MDP  com  18mm  de  espessura;
Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura  de  1mm;  Possui recorte  que  propicia  acabamento  perfeito  na  montagem  das  peças;  No  sentido
longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de
espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É embutido nas laterais, tampo superior e
inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e estabilidade do  corpo  do  móvel; Sapatas
niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm, fixada a um suporte
de poliuretano  injetado;  Contém três  furos para fixação, por meio  de parafusos auto  atarraxantes  zincados.
Montagem: o travamento  das laterais ao tampo superior e inferior é feito  por meio  de cavilhas e pinos de aço
inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para
engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6
na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não
solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 6.500,0000 R$ 975.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO FECHADO, DIMENSÃO 800X510X2100MM: Tampo: em
MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de
espessura, bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura; Revestimento em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces, possuir bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui, quatro dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º auto atarraxantes, de cabeça chata apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada, aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço, lubrificados  com graxa naval de auto  desempenho  em todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
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eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança  que  permite  a  dobra  sem que a  mesma se  quebre dentro  do  cilindro;  Prateleiras:  05  prateleiras
reguláveis  em  MDP 18mm de espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas
transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura 3mm com raio  de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano  rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do
armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de ambas as faces
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro
de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; É
embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita junção, sem frestas e mantendo  travamento  e
estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de
no  mínimo  20mm, fixada a um suporte de poliuretano  injetado; Contém três furos para fixação, por meio  de
parafusos auto atarraxantes zincados. Montagem: o travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito
por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou
para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 4.345,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.350,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:35:280

R$ 2.200,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:12:41:973

R$ 2.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:14:55:583

R$ 2.009,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:15:56:383

R$ 1.800,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:18:53:730

R$ 1.400,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:23:28:380

R$ 1.500,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:26:22:660

R$ 1.300,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:26:51:223

R$ 1.900,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:27:40:070

R$ 1.670,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:28:29:310

R$ 1.150,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:35:28:997

R$ 1.590,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:36:05:137

R$ 1.290,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:44:060

R$ 1.290,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:39:06:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 06/02/2023
07:57:43
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Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ARMARIO BAIXO 2P LICIT 4016-AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  fechado, dimensão  800x500x740mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura, revestimento  em  laminado  melamínico  de alta  resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia
acabamento  perfeito  na união  das  peças;  Possui reguladores  de  nível em  polipropileno  injetado, com  forma
telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem
das peças no sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de em ambas as faces; É embutido nas
laterais tampo superior e inferior, com perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo
do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm,
fixada  a  um  suporte  de  poliuretano  injetado;  Contém  três  furos  para  fixação,  por  meio  de  parafusos  auto
atarraxantes, zincados. Montagem: o travamento das laterais ao  tampo superior e inferior é feito  por meio de
cavilhas e pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com rebaixo  na extremidade oposta à rosca para o
travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino
em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca
para que a mesma trave e não solte da peça, são  no  mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço  por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.100,0000 R$ 165.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.AB2P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  fechado, dimensão  800x500x740mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura, revestimento  em  laminado  melamínico  de alta  resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia
acabamento  perfeito  na união  das  peças;  Possui reguladores  de  nível em  polipropileno  injetado, com  forma
telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem
das peças no sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de em ambas as faces; É embutido nas
laterais tampo superior e inferior, com perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo
do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm,
fixada  a  um  suporte  de  poliuretano  injetado;  Contém  três  furos  para  fixação,  por  meio  de  parafusos  auto
atarraxantes, zincados. Montagem: o travamento das laterais ao  tampo superior e inferior é feito  por meio de
cavilhas e pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com rebaixo  na extremidade oposta à rosca para o
travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino
em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca
para que a mesma trave e não solte da peça, são  no  mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço  por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos. Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo.
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Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.100,0000 R$ 165.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: URÂNIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10: ARMÁRIO FECHADO DIMENSÃO 800X500X740MM Tampo:
em MDP 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm
de espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas
em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia
acabamento  perfeito  na união  das  peças;  Possui reguladores  de  nível em  polipropileno  injetado, com  forma
telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem
das peças no sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de em ambas as faces; É embutido nas
laterais tampo superior e inferior, com perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo
do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm,
fixada  a  um  suporte  de  poliuretano  injetado;  Contém  três  furos  para  fixação,  por  meio  de  parafusos  auto
atarraxantes, zincados. Montagem: o travamento das laterais ao  tampo superior e inferior é feito  por meio de
cavilhas e pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com rebaixo  na extremidade oposta à rosca para o
travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino
em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca
para que a mesma trave e não solte da peça, são  no  mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço  por junção.
Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou
para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 2.000,0000 R$ 300.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: FIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em MDP 25mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno
flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio  mínimo de 2,5mm;
Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento
em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de
poliestireno  flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que permita abertura de no
mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada; Aço
zincado e lubrificado e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas
depois de fechada; Ter eixo  em aço, evitando  o  atrito  e eliminando  a necessidade de lubrificação; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: em aço cromado,
cilindro  em aço  cromado;  Dotado  de molas  e  pinos  em  latão  ou aço  lubrificados  com  graxa naval de auto
desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura
deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço
com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e
outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves
possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma
se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável em MDP 18mm de espessura, revestimento em
laminado  melamínico  nas  duas  faces  em bordas  transversais  protegidas  por fita de poliestireno  flexível com
espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita com espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro
suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras
reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate; Base: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno
flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento  perfeito  na união  das peças; Possui
reguladores de nível em polipropileno  injetado, com forma telescópica ajuste de no  mínimo  20mm, permite a
regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em
laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm;
Possui recorte que propicia acabamento  perfeito  na montagem das peças no  sentido  longitudinal das laterais,
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em
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laminado  melamínico  de em ambas as faces; É embutido  nas laterais  tampo  superior e inferior, com perfeita
junção  sem  frestas  e  mantendo  travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel.  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm, fixada a um suporte de poliuretano
injetado; Contém três  furos para fixação, por meio  de parafusos  auto  atarraxantes, zincados. Montagem: o
travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas e pinos de aço inoxidável com
rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino
de aço, o  qual é fixado  ao  tampo superior e inferior por meio  de pino  em ZAMAK, rosca padrão  M6 na parte
interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da
peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 2.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  fechado, dimensão  800x500x740mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura, revestimento  em  laminado  melamínico  de alta  resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia
acabamento  perfeito  na união  das  peças;  Possui reguladores  de  nível em  polipropileno  injetado, com  forma
telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem
das peças no sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de em ambas as faces; É embutido nas
laterais tampo superior e inferior, com perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo
do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm,
fixada  a  um  suporte  de  poliuretano  injetado;  Contém  três  furos  para  fixação,  por  meio  de  parafusos  auto
atarraxantes, zincados. Montagem: o travamento das laterais ao  tampo superior e inferior é feito  por meio de
cavilhas e pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com rebaixo  na extremidade oposta à rosca para o
travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino
em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca
para que a mesma trave e não solte da peça, são  no  mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço  por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 2.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  fechado, dimensão  800x500x740mm:Tampo:  em MDP
25mm de espessura, revestimento  em  laminado  melamínico  de alta  resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro.Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
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os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  fechado, dimensão  800x500x740mm: Tampo: em MDP
25mm de espessura, revestimento  em  laminado  melamínico  de alta  resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
os pinos de regulagem; O travamento dasprateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia
acabamento  perfeito  na união  das  peças;  Possui reguladores  de  nível em  polipropileno  injetado, com  forma
telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem
das peças no sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de em ambas as faces; É embutido nas
laterais tampo superior e inferior, com perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo
do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm,
fixada  a  um  suporte  de  poliuretano  injetado;  Contém  três  furos  para  fixação,  por  meio  de  parafusos  auto
atarraxantes, zincados. Montagem: o travamento das laterais ao  tampo superior e inferior é feito  por meio de
cavilhas e pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com rebaixo  na extremidade oposta à rosca para o
travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino
em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca
para que a mesma trave e não solte da peça, são  no  mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço  por junção.
Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 6.500,0000 R$ 975.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO FECHADO, DIMENSÃO 800X500X740MM: Tampo: em MDP
25mm de espessura, revestimento  em  laminado  melamínico  de alta  resistência, com no  mínimo  0,3mm de
espessura; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm; Cores a ser definidas posteriormente. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em
ambas as faces; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta
possui duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, auto atarraxantes de cabeça chata; Apresenta
sistema de pressão  acionado  ao  ser fechada; Aço  zincado  e lubrificado  e peça em plástico  para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Ter eixo em aço, evitando o atrito e
eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado
com formato convexo. Fechadura: em aço cromado, cilindro em aço cromado; Dotado de molas e pinos em latão
ou aço  lubrificados  com graxa  naval de  auto  desempenho  em  todo  mecanismo  interno, reduzindo  atritos  e
evitando possíveis travamentos; Cada fechadura deverá ter um segredo individual, não permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleiras: 01 prateleira regulável
em MDP 18mm de espessura, revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces em bordas transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura 3mm com raio de 2,5mm; Contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para
os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos
nas laterais por meio de furos para engate; Base: em MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia
acabamento  perfeito  na união  das  peças;  Possui reguladores  de  nível em  polipropileno  injetado, com  forma
telescópica ajuste de no mínimo 20mm, permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de ambas as faces bordas protegidas por
fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem
das peças no sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em
MDP com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de em ambas as faces; É embutido nas
laterais tampo superior e inferior, com perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo
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do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm,
fixada  a  um  suporte  de  poliuretano  injetado;  contém  três  furos  para  fixação, por  meio  de  parafusos  auto
atarraxantes, zincados. Montagem: o travamento das laterais ao  tampo superior e inferior é feito  por meio de
cavilhas e pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com rebaixo  na extremidade oposta à rosca para o
travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino
em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca
para que a mesma trave e não solte da peça, são  no  mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço  por junção.
Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou
para menos. Certificação: Certificado  emitido  por organismo  acreditado  pelo  INMETRO, conforme Norma NBR
13966:2008 (As informações constantes do  Certificado deverão  ser suficientes para a correta identificação  do
produto  ofertado).  Certificado  emitido  por  organismo  acreditado  pelo  INMETRO,  conforme  Norma  NBR
16332:2014 (As informações constantes do  Certificado deverão  ser suficientes para a correta identificação  do
produto ofertado). Laudo de profissional, médico do trabalho ou ergonomista, atestando que o produto ofertado
atende  aos  requisitos  da  Norma  Regulamentadora  NR-17  do  Ministério  do  Trabalho,  acompanhados  dos
documentos comprobatórios. Certificado  ambiental de cadeia de custodia do  FSC  ou CERFLOR, em nome do
fabricante, comprovando que a procedência da madeira seja de manejo florestal responsável ou reflorestamento.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.100,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.100,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.525,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:39:890

R$ 900,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:12:56:527

R$ 1.500,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:15:04:057

R$ 883,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:15:45:520

R$ 1.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:19:11:257

R$ 850,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:19:31:090

R$ 1.200,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:20:14:890

R$ 830,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:23:55:120

R$ 850,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:26:18:523

R$ 800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:26:59:107

R$ 1.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:27:47:107

R$ 950,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:28:26:037

R$ 900,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:28:32:860

R$ 790,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:49:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 800,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 800,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Mesa Madeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.900,0000 R$ 285.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MESA APOIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Mesa  de  apoio  fechada:  Tampo:  em  MDP partículas  de  média
densidade,  em  chapa  única  com  no  mínimo  25mm  de  espessura;  Cores  a  ser  definidas  posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
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inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, texturizado, com no  mínimo
0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita
de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do  tampo, coladas a quente pelo
processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura
de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo  20x4mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por meio de molas de alta resistência em aço zincado e
lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com
buchas de POLIACETAL, evitando o atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio  anodizado  e arqueado  com formato  convexo, com diâmetro  mínimo  de
10mm  e  largura  de  no  mínimo  100mm. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado,  medindo  cerca  de
74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos
em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos
e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo  individual, não  permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite  a dobra sem que a mesma se quebre dentro  do  cilindro;  Possui hastes  em alumínio
extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das extremidades de cada haste contém
um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico
de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados
por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento
maior  que  500mm  tem  um  suporte  com  uma  bucha  em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a
necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
07:57:43

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Mesa  de  apoio  fechada:  Tampo:  em  MDP partículas  de  média
densidade,  em  chapa  única  com  no  mínimo  25mm  de  espessura;  Cores  a  ser  definidas  posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, texturizado, com no  mínimo
0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita
de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do  tampo, coladas a quente pelo
processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura
de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo  20x4mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por meio de molas de alta resistência em aço zincado e
lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com
buchas de POLIACETAL, evitando o atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio  anodizado  e arqueado  com formato  convexo, com diâmetro  mínimo  de
10mm  e  largura  de  no  mínimo  100mm. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado,  medindo  cerca  de
74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos
em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos
e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo  individual, não  permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
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segurança que permite  a dobra sem que a mesma se quebre dentro  do  cilindro;  Possui hastes  em alumínio
extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das extremidades de cada haste contém
um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico
de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados
por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento
maior  que  500mm  tem  um  suporte  com  uma  bucha  em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a
necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes
de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura
mínima
Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Mesa  de  apoio  fechada:  Tampo:  em  MDP partículas  de  média
densidade,  em  chapa  única  com  no  mínimo  25mm  de  espessura;  Cores  a  ser  definidas  posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínioextrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, texturizado, com no  mínimo
0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita
de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do  tampo, coladas a quente pelo
processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura
de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo  20x4mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por meio de molas de alta resistência em aço zincado e
lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com
buchas de POLIACETAL, evitando o atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio  anodizado  e arqueado  com formato  convexo, com diâmetro  mínimo  de
10mm  e  largura  de  no  mínimo  100mm. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado,  medindo  cerca  de
74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos
em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos
e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo  individual, não  permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite  a dobra sem que a mesma se quebre dentro  do  cilindro;  Possui hastes  em alumínio
extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das extremidades de cada haste contém
um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico
de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados
por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 150 R$ 3.500,0000 R$ 525.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11: MESA DE APOIO FECHADA Tampo: em MDP partículas de
média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Cores a ser definidas posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
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processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, texturizado, com no  mínimo
0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita
de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do  tampo, coladas a quente pelo
processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura
de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo  20x4mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por meio de molas de alta resistência em aço zincado e
lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com
buchas de POLIACETAL, evitando o atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio  anodizado  e arqueado  com formato  convexo, com diâmetro  mínimo  de
10mm  e  largura  de  no  mínimo  100mm. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado,  medindo  cerca  de
74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos
em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos
e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo  individual, não  permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite  a dobra sem que a mesma se quebre dentro  do  cilindro;  Possui hastes  em alumínio
extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das extremidades de cada haste contém
um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico
de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados
por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento
maior  que  500mm  tem  um  suporte  com  uma  bucha  em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a
necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes
de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 3.500,0000 R$ 525.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada  do Objeto  Ofertado:  Mesa  de  apoio  fechada:Tampo:  em  MDP  partículas  de  média
densidade,  em  chapa  única  com  no  mínimo  25mm  de  espessura;  Cores  a  ser  definidas  posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de
Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 5.000,0000 R$ 750.000,0000 06/02/2023
07:35:24

Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Mesa  de  apoio  fechada:  Tampo:  em  MDP partículas  de  média
densidade,  em  chapa  única  com  no  mínimo  25mm  de  espessura;  Cores  a  ser  definidas  posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
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densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, texturizado, com no  mínimo
0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita
de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do  tampo, coladas a quente pelo
processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura
de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo  20x4mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por meio de molas de alta resistência em aço zincado e
lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com
buchas de POLIACETAL, evitando o atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio  anodizado  e arqueado  com formato  convexo, com diâmetro  mínimo  de
10mm  e  largura  de  no  mínimo  100mm. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado,  medindo  cerca  de
74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos
em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos
e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo  individual, não  permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite  a dobra sem que a mesma se quebre dentro  do  cilindro;  Possui hastes  em alumínio
extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das extremidades de cada haste contém
um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico
de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados
por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento
maior  que  500mm  tem  um  suporte  com  uma  bucha  em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a
necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 6.000,0000 R$ 900.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: FIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em MDP partículas de média densidade, em chapa única com
no mínimo 25mm de espessura; Cores a ser definidas posteriormente; Revestimento em laminado melamínico de
alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a
definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm na mesma cor
do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por
meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior com profundidade de 3mm e largura
de 19mm no  sentido  longitudinal, chegando  próximo  às extremidades há uma distância de 15mm e da parte
posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em
seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento
da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência em sua superfície superior e
inferior,  na  mesma  cor  do  tampo;  A  frente  da  gaveta  possuem  bordas  protegidas  por  fita  de  poliestireno
semirrígido com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Corpo da gaveta
em chapa de aço  com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade interna mínima de 350mm e largura
interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em chapa de aço com espessura mínima de
1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de deslizamento por meio de roldanas em
poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica que é fixada na lateral do gaveteiro por
meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá ter um sistema de trava no final do curso
ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em
perfil de alumínio extrudado  com diâmetro aproximado de 12mm e distância entre furos de 100mm, fixado na
frente da gaveta por meio de parafusos metálicos com rosca milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas
de  média  densidade,  em  chapa única  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura;  Revestimento  em  laminado
melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças,
na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de
1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas
dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados,
autoatarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por
meio  de  molas  de  alta  resistência  em  aço  zincado  e  lubrificado,  evitando  corrosão, e  peça  em  plástico  de
engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada;
Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com buchas de POLIACETAL, evitando o  atrito  e eliminando  a
necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes
e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta em alumínio anodizado e arqueado com
formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de
22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo
mecanismo  interno,  reduzindo  atritos  e  evitando  possíveis  travamentos;  Cada  fechadura  tem  um  segredo
individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que
permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado
por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento
em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do
cilindro; Possui hastes em alumínio extrudado  com formato  plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das
extremidades  de  cada  haste  contém  um  acessório  de  travamento  com  formato  de  gancho  em  sentido
perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação
e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
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30x3,5mm; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de
engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por
meio  de  parafusos  autoatarraxantes  de  cabeça  chata  medindo  30x3,5mm;  Na  ponta  do  cilindro  tem  um
acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 6.500,0000 R$ 975.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO FECHADA: Tampo: em MDP partículas de média
densidade,  em  chapa  única  com  no  mínimo  25mm  de  espessura;  Cores  a  ser  definidas  posteriormente;
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 3mm na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com
raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado
inferior com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um
pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Gaveta: Uma gaveta com frente em partículas de média
densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; A frente da gaveta possuem bordas
protegidas por fita de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, colados a quente por meio  do
processo HOT MELT; Corpo da gaveta em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm, com profundidade
interna mínima de 350mm e largura interna mínima de 247mm altura e interna 84mm; A guia metálica são em
chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta; Sistema de
deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica
que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo CHIPBOARD zincado; A guia deverá
ter um sistema de trava no  final do  curso  ao  seu fechamento  evitando  que a mesma se abra ao  inclinar o
gaveteiro; Puxador com formato de meia lua em perfil de alumínio extrudado com diâmetro aproximado de 12mm
e distância entre  furos  de 100mm, fixado  na frente  da gaveta por meio  de parafusos  metálicos  com  rosca
milimétrica. Porta: uma porta de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no  mínimo de
18mm de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de alta resistência, texturizado, com no  mínimo
0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita
de poliestireno  semirrígido  com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do  tampo, coladas a quente pelo
processo HOLT MELT; Cada porta possui no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK anodizado, que permita abertura
de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo  20x4mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada por meio de molas de alta resistência em aço zincado e
lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo  em aço  inoxidável em sua articulação  com
buchas de POLIACETAL, evitando o atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio  anodizado  e arqueado  com formato  convexo, com diâmetro  mínimo  de
10mm  e  largura  de  no  mínimo  100mm. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado,  medindo  cerca  de
74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos
em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos
e evitando  possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo  individual, não  permitindo que a chave de
outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de
cabeça chata medindo  11x3,5mm; As chaves possuem acabamento  em poliuretano  injetado, com sistema de
segurança que permite  a dobra sem que a mesma se quebre dentro  do  cilindro;  Possui hastes  em alumínio
extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm; Numa das extremidades de cada haste contém
um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico
de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados
por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento
maior  que  500mm  tem  um  suporte  com  uma  bucha  em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a
necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes
de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 6.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.500,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.500,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.900,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 4.600,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:46:350

R$ 2.800,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:13:10:540

R$ 2.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:15:11:037

R$ 2.500,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:15:35:550

R$ 2.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:19:26:453

R$ 1.950,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:22:16:483

R$ 2.300,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:24:21:960

R$ 2.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:26:06:360
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R$ 1.700,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:32:23:803

R$ 1.500,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:35:41:120

R$ 1.690,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:36:56:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 1.400,0000 R$ 140.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.AASA2P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 Armário semiaberto, dimensão 800x510x1600mm: Tampo: em
MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura bordas protegidas por
fita de poliestireno  flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio
mínimo de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo Intermediário: em MDP de 25mm, instalado com
740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo, fita de poliestireno  flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio  mínimo de
2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço  dobrada para apoio  das portas e um pino  de aço para o
travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura, fechando  abaixo  do
tampo  intermediário;  Revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces;
Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que
permita abertura de no mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado
ao ser fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois
de fechada; Tem eixo  em aço evitando  o  atrito  e eliminando  a necessidade de lubrificação; Numa das portas
contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a
abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio  no  eixo vertical,
sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que
permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento
com formato de gancho em sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem
um suporte com uma bucha em plástico  de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação  e
reduzindo o  atrito  dos componentes fixado por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com
revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada em
MDP com  18mm  de  espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  bordas  transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura mínima 1mm; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que
propicia acabamento  perfeito  na união  das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno  injetado, com
forma telescópica e ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a regulagem de
altura pelo  lado  interno  do  armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado
melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no
mesmo padrão  do revestimento do  tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte
posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das laterais,
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento
em laminado  melamínico  em ambas as faces é embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita
junção  sem  frestas  e  mantendo  travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado;
Contém três furos para fixação por meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das
laterais ao  tampo  superior e inferior é feito  por meio  de pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com
rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado
ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.500,0000 R$ 150.000,0000 06/02/2023
07:57:44
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Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ARM ALTO SEMI ABERTO E ESTANTE LICIT 4016-AE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  semiaberto, dimensão  800x510x1600mm: Tampo: em
MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura bordas protegidas por
fita de poliestireno  flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio
mínimo de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo Intermediário: em MDP de 25mm, instalado com
740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo, fita de poliestireno  flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio  mínimo de
2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço  dobrada para apoio  das portas e um pino  de aço para o
travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura, fechando  abaixo  do
tampo  intermediário;  Revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces;
Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que
permita abertura de no mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado
ao ser fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois
de fechada; Tem eixo  em aço evitando  o  atrito  e eliminando  a necessidade de lubrificação; Numa das portas
contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a
abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio  no  eixo vertical,
sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que
permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento
com formato de gancho em sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem
um suporte com uma bucha em plástico  de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação  e
reduzindo o  atrito  dos componentes fixado por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com
revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada em
MDP com  18mm  de  espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  bordas  transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura mínima 1mm; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que
propicia acabamento  perfeito  na união  das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno  injetado, com
forma telescópica e ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a regulagem de
altura pelo  lado  interno  do  armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado
melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no
mesmo padrão  do revestimento do  tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte
posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das laterais,
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento
em laminado  melamínico  em ambas as faces é embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita
junção  sem  frestas  e  mantendo  travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado;
Contém três furos para fixação por meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das
laterais ao  tampo  superior e inferior é feito  por meio  de pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com
rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado
ao  tampo  superior  e  inferior  por  meio  de  pino  em  ZAMAK,  rosca  padrão  M6  na  parte  interna  e  rosca
autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, s
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 100 R$ 2.500,0000 R$ 250.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: URÂNIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12:  ARMÁRIO SEMIABERTO DIMENSÃO 800X510X1600MM
Tampo: em MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico  de 0,3mm de espessura bordas
protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro
com raio  mínimo  de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo  Intermediário: em MDP de 25mm,
instalado  com  740mm  de  altura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  de  0,3mm de  espessura  na  parte
superior e inferior do tampo, fita de poliestireno  flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro
com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino
de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura, fechando
abaixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico com 0,3mm de espessura em ambas as
faces;  Bordas  protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Cada  porta  possui duas
dobradiças que permita abertura de no  mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de
pressão acionado ao ser fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro
sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço  evitando  o  atrito  e eliminando a necessidade de lubrificação;
Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de
10mm; Possui um puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura:
com mecanismo em aço  cromado, cada fechadura tem um segredo  individual não permitindo  que a chave de
outra fechadura a abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de
segurança que permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de
travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que
500mm tem um suporte com uma bucha em plástico  de engenharia poliamida, descartando  a necessidade de
lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata
medindo  30x3,5mm; Na ponta do  cilindro  tem um acabamento  em aço  repuxado  com espessura mínima de
0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte
fechada  em  MDP com  18mm de  espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  bordas
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transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita
com espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido
com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de
pinos  em  aço  inoxidável fixos  nas  laterais  por meio  de  furos  para  engate.  Base:  em  MDP  com  18mm  de
espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas  faces; Bordas protegidas  por fita de poliestireno
flexível com espessura mínima 1mm; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior
da peça, que propicia  acabamento  perfeito  na união  das  peças; Possui reguladores de nível em polipropileno
injetado, com forma telescópica e ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a
regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em
laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de
1mm no  mesmo padrão  do  revestimento  do  tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de
19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm
da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das
laterais,  contém  duas  fileiras  de  furos  com  diâmetro  de  5mm. Fundo:  em  MDP com 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces é embutido nas laterais, tampo superior e inferior com
perfeita junção sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel; Sapatas niveladoras em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado;
Contém três furos para fixação por meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das
laterais ao  tampo  superior e inferior é feito  por meio  de pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com
rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado
ao  tampo  superior  e  inferior  por  meio  de  pino  em  ZAMAK,  rosca  padrão  M6  na  parte  interna  e  rosca
autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo / Versão: FIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: em MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado
melamínico de 0,3mm de espessura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com
bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente.
Tampo  Intermediário:  em  MDP  de  25mm,  instalado  com  740mm  de  altura;  Revestimento  em  laminado
melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm,
bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de
aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
abrir em MDP de 18mm de espessura, fechando  abaixo  do  tampo  intermediário;  Revestimento  em laminado
melamínico com 0,3mm de espessura em ambas as faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura  de  1mm;  Cada  porta  possui  duas  dobradiças  que  permita  abertura  de  no  mínimo  270º
autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão  acionado ao ser fechada e peça em plástico
para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro  sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço
evitando o  atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço  para
travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta em
alumínio  extrudado  e  arqueado  com formato  convexo. Fechadura:  com  mecanismo  em  aço  cromado, cada
fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possuir lingueta de
aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior
e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que permite a dobra dentro do
cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em
sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha
em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a  necessidade  de  lubrificação  e  reduzindo  o  atrito  dos
componentes fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do
cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado.
Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada em MDP com 18mm de
espessura;  Revestimento  em laminado  melamínico  nas  duas faces  bordas transversais protegidas  por fita  de
poliestireno flexível com espessura de 1mm; Nas bordas longitudinais tem fita com espessura mínima de 3mm,
raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro  suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os
pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas
laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado
melamínico nas duas faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm; Possui
recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades
há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na
união  das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno  injetado, com forma telescópica e ajuste de no
mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.
Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado melamínico  em ambas as faces; Tem
bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestimento do
tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo
às  extremidades  há  uma  distância  com  cerca  de  15mm  e  6mm  da  parte  posterior  da  peça,  que  propicia
acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das laterais, contém duas fileiras de furos
com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico em
ambas as faces é embutido nas laterais, tampo superior e inferior com perfeita junção sem frestas e mantendo
travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel;  Sapatas  niveladoras  em polipropileno  injetado, com  formato
telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Contém três furos para fixação por
meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior
é feito por meio de pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca
para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de
pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos aço...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
07:35:24
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Marca: USE Móveis
Fabricante: USE Móveis
Modelo / Versão: Ravena
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário  semiaberto, dimensão  800x510x1600mm: Tampo: em
MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura bordas protegidas por
fita de poliestireno  flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio
mínimo de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo Intermediário: em MDP de 25mm, instalado com
740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo, fita de poliestireno  flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio  mínimo de
2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço  dobrada para apoio  das portas e um pino  de aço para o
travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura, fechando  abaixo  do
tampo  intermediário;  Revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces;
Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que
permita abertura de no mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado
ao ser fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois
de fechada; Tem eixo  em aço evitando  o  atrito  e eliminando  a necessidade de lubrificação; Numa das portas
contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a
abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio  no  eixo vertical,
sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que
permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento
com formato de gancho em sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem
um suporte com uma bucha em plástico  de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação  e
reduzindo o  atrito  dos componentes fixado por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com
revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada em
MDP com  18mm  de  espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  bordas  transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura mínima 1mm; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que
propicia acabamento  perfeito  na união  das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno  injetado, com
forma telescópica e ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a regulagem de
altura pelo  lado  interno  do  armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado
melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no
mesmo padrão  do revestimento do  tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte
posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das laterais,
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento
em laminado  melamínico  em ambas as faces é embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita
junção  sem  frestas  e  mantendo  travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado;
Contém três furos para fixação por meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das
laterais ao  tampo  superior e inferior é feito  por meio  de pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com
rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado
ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo / Versão: TECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: semiaberto, dimensão 800x510x1600mm: Tampo: em MDP 25mm
de espessura; Revestimento  em laminado  melamínico  de 0,3mm de espessura bordas protegidas por fita de
poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de
2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo Intermediário: em MDP de 25mm, instalado com 740mm de
altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, fita
de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas
a quente; Possui uma chapa de aço  dobrada para apoio  das portas e um pino  de aço  para o  travamento  da
fechadura.  Portas:  Duas  portas  de  abrir  em  MDP  de  18mm  de  espessura,  fechando  abaixo  do  tampo
intermediário; Revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces; Bordas
protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que permita
abertura de no mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser
fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro  sem folgas depois de
fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a
abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio  no  eixo vertical,
sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que
permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento
com formato  de gancho  emperpendicular à haste; Nas hastes com comprimento  maior que 500mm tem um
suporte  com  uma  bucha  em  plástico  de  engenharia  poliamida,  descartando  a  necessidade  de  lubrificação  e
reduzindo o  atrito  dos componentes fixado por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com
revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada em
MDP com  18mm  de  espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  bordas  transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura mínima 1mm; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
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chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que
propicia acabamento  perfeito  na união  das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno  injetado, com
forma telescópica e ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a regulagem de
altura pelo  lado  interno  do  armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado
melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no
mesmo padrão  do revestimento do  tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte
posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das laterais,
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento
em laminado  melamínico  em ambas as faces é embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita
junção  sem  frestas  e  mantendo  travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado;
Contém três furos para fixação por meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das
lateraisao tampo superior e inferior é feito por meio de pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo
na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo
superior e inferior por meio  de pino  em ZAMAK, rosca padrão  M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na
externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: MOTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário semiaberto, dimensão 800x510x1600mm:Tampo: em MDP
25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura bordas protegidas por fita
de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo
de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo Intermediário: em MDP de 25mm, instalado com 740mm
de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo,
fita de poliestireno  flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm,
coladas a quente; Possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento
da  fechadura.  Portas:  Duas  portas  de  abrir  em  MDP  de  18mm  de  espessura,  fechando  abaixo  do  tampo
intermediário; Revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces; Bordas
protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que permita
abertura de no mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser
fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro  sem folgas depois de
fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém
uma chapa  de aço  para  travamento, sem arestas  cortantes  e  arredondada com  raio  de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a
abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio  no  eixo vertical,
sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que
permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento
com formato de gancho em sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem
um suporte com uma bucha em plástico  de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação  e
reduzindo o  atrito  dos componentes fixado por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado
Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 6.500,0000 R$ 650.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: BREMEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO SEMIABERTO, DIMENSÃO 800X510X1600MM: Tampo: em
MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura bordas protegidas por
fita de poliestireno  flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio
mínimo de 2,5mm Cores a ser definidas posteriormente. Tampo Intermediário: em MDP de 25mm, instalado com
740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo, fita de poliestireno  flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo  seu perímetro  com raio  mínimo de
2,5mm, coladas a quente; possui uma chapa de aço  dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o
travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espessura, fechando  abaixo  do
tampo  intermediário;  Revestimento  em laminado  melamínico  com 0,3mm de espessura em ambas as faces;
Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm; Cada porta possui duas dobradiças que
permita abertura de no mínimo 270º autoatarraxantes de cabeça chata; Apresenta sistema de pressão acionado
ao ser fechada e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois
de fechada; Tem eixo  em aço evitando  o  atrito  e eliminando  a necessidade de lubrificação; Numa das portas
contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um
puxador em cada porta em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo
em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual não permitindo que a chave de outra fechadura a
abra; Possuir lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio  no  eixo vertical,
sendo uma na parte superior e outra inferior, chaves acabamento em poliuretano com sistema de segurança que
permite a dobra dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento
com formato de gancho em sentido perpendicular à haste; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem
um suporte com uma bucha em plástico  de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação  e
reduzindo o  atrito  dos componentes fixado por meio  de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo
30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com
revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada em
MDP com  18mm  de  espessura;  Revestimento  em  laminado  melamínico  nas  duas  faces  bordas  transversais
protegidas  por  fita  de  poliestireno  flexível com  espessura  de  1mm;  Nas  bordas  longitudinais  tem  fita  com
espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos
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em aço  inoxidável fixos nas laterais por meio  de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura;
Revestimento  em laminado  melamínico  nas duas faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com
espessura mínima 1mm; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que
propicia acabamento  perfeito  na união  das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno  injetado, com
forma telescópica e ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado; Permite a regulagem de
altura pelo  lado  interno  do  armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento  em laminado
melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no
mesmo padrão  do revestimento do  tampo; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte
posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal das laterais,
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento
em laminado  melamínico  em ambas as faces é embutido  nas laterais, tampo  superior e inferior com perfeita
junção  sem  frestas  e  mantendo  travamento  e  estabilidade  do  corpo  do  móvel;  Sapatas  niveladoras  em
polipropileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm por meio de parafuso de aço zincado;
Contém três furos para fixação por meio de parafusos autoatarraxantes zincados. Montagem: O travamento das
laterais ao  tampo  superior e inferior é feito  por meio  de pinos de aço  inoxidável com rosca padrão  M6, com
rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado
ao  tampo  superior  e  inferior  por  meio  de  pino  em  ZAMAK,  rosca  padrão  M6  na  parte  interna  e  rosca
autoatarraxante na externa, com recortes no fio...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.500,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.400,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.300,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:12:52:963

R$ 1.600,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:13:24:147

R$ 1.600,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:15:15:260

R$ 1.435,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:15:27:173

R$ 1.450,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:19:22:373

R$ 1.500,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:20:10:973

R$ 1.450,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:22:24:860

R$ 1.200,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:24:43:317

R$ 1.300,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:25:59:660

R$ 1.400,0000 09.258.263/0001-70 06/02/2023 09:28:08:270

R$ 1.280,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:28:37:713

R$ 1.000,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:35:47:293

R$ 1.250,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:36:15:170

R$ 1.190,0000 09.211.711/0001-80 06/02/2023 09:37:02:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 2 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.000,0000 R$ 300.000,0000 30/01/2023
09:50:16

Marca: focco
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: média
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Cadeira  Com  Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Giratória  ,  Material
Assento/Encosto:  Fibra  Vidro  Poliéster/Espuma Poliuretano  Injetada  ,  Quantidade  De  Pés:  05  UN, Tratamento
Superficial:  Pintura  Eletrostática  Em Epóxi-Pó/Tratamento  Anti ,  Cor:  Preta  ,  Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Dimensões Assento: 460 X 430 MM, Características Adicionais: Regulável ,
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Dimensões Encosto: 420 X 460 M
Porte da empresa: ME/EPP

15.362.598/0001-36 X- OFFICE
SERVI LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.047,1600 R$ 314.148,0000 05/02/2023
16:22:51

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: JOB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Cadeira  Com  Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Giratória  ,  Material
Assento/Encosto:  Fibra  Vidro  Poliéster/Espuma Poliuretano  Injetada  ,  Quantidade  De  Pés:  05  UN, Tratamento
Superficial:  Pintura  Eletrostática  Em Epóxi-Pó/Tratamento  Anti ,  Cor:  Preta  ,  Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Dimensões Assento: 460 X 430 MM, Características Adicionais: Regulável ,
Dimensões Encosto: 420 X 460 M
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 300 R$ 1.200,0000 R$ 360.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: CT.280
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória espaldar baixo  com braço: Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12  mm; com  alto  grau de dureza e  espessura
máxima de 2 mm; Estofamento em espuma injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. Encosto:  Espaldar baixo, com
largura  de  440  mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395  mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa
flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com
rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG
em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura
epóxipó.  Mecanismo:  Suporte  para  encosto  com  regulagem  de  altura  em  tubo  de  aço  secção  oval medindo
18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto; Permite a regulagem
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou
manípulos; Capa de proteção em polipropileno; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto
e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi; O mecanismo
é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação
do  encosto  é mínimo  de -8° e máximo  de 25° acionado  por uma única alavanca; O sistema de articulação  do
encosto  é comandado  por meio  de molas  em  aço  de 5mm de diâmetro  e  lâminas  de aço  com  1,20mm de
espessura; O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas
em aço com diâmetro de 8mm e acabamento em polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de
altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de
regulagem; Coluna em aço com diâmetro externo de 28mm; Bucha guia do sistema giratório com regulagem com
100mm de altura de alta resistência ao  desgaste e com lubrificação  própria;  Capa telescópica de 03  estágios,
injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior e Ø 71mm na parte inferior e altura de 317mm. Base: em
Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão; 05 Rodízios duplos com capas injetadas em resina
de engenharia  poliamida 6, na cor preta e  rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços:  em peça única; Em
polipropileno  com 30%GF de alto  impacto; Apoio  com acabamento texturizado; Sistema de regulagem de altura
com 7 posições e um curso total de 60mm. Medidas: &#61607; A variação  máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses,
contados do recebimento definitivo
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.500,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
07:57:44

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ROAL/ Corporate 252110011
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇO Assento: Estrutura
do assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura
máxima de 2 mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura
mínima de 50 mm. Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. Encosto:  Espaldar baixo, com
largura  de  440  mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395  mm.  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento  em espuma injetada, alta resiliência, baixa
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil
Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por
meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca
laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em
todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura epóxi-
pó. Mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço secção oval medindo 18x43mm e
1,5 mm, possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem vertical do
encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm, sem a necessidade do uso de botões ou manípulos,
capa de proteção em polipropileno. Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do
assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi. O mecanismo é dotado
de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto. O ângulo de inclinação do encosto
é mínimo  de -8° e máximo  de 25°, acionado  por uma única alavanca, o  sistema de articulação  do  encosto  é
comandado por meio  de molas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço  com 1,20mm de espessura. O
acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas em aço com
diâmetro  de 8  mm e acabamento  em polipropileno. O mecanismo  permite também a regulagem de altura do
encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem
Coluna em aço, com diâmetro externo de 28 mm, Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de
altura de alta resistência ao  desgaste e com lubrificação  própria. Capa telescópica de 03  estágios, injetada em
polipropileno com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Base: em Alumínio,
moldadas  pelo  processo  de  injeção  com  alta  pressão. 05  Rodízios  duplos  com  capas  injetadas  em resina  de
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engenharia Poliamida 6, na cor preto Rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços: em peça única, em polipropileno
com 30%GF de alto impacto, apoio com acabamento texturizado. Sistema de regulagem de altura com 7 posições
e um curso total de 60mm
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.500,0000 R$ 450.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória  espaldar baixo  com braço:Assento:  Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12  mm; com  alto  grau de dureza e  espessura
máxima de 2 mm; Estofamento em espuma injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. Encosto:  Espaldar baixo, com
largura  de  440  mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395  mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa
flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com
rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG
em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura
epóxi-pó. Mecanismo:  Suporte  para encosto  com regulagem de altura  em  tubo  de aço  secção  oval medindo
18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto; Permite a regulagem
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou
manípulos; Capa de proteção em polipropileno; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto
e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi; O mecanismo
é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação
do  encosto  é mínimo  de -8° e máximo  de 25° acionado  por uma única alavanca; O sistema de articulação  do
encosto  é comandado  por meio  de molas  em  aço  de 5mm de diâmetro  e  lâminas  de aço  com  1,20mm de
espessura; O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas
em aço com diâmetro de 8mm e acabamento em polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de
altura do
Porte da empresa: ME/EPP

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 300 R$ 1.535,0000 R$ 460.500,0000 03/02/2023
17:11:01

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: SJOB/JOB OPERACIONAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória espaldar baixo  com braço: Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12  mm; com  alto  grau de dureza e  espessura
máxima de 2 mm; Estofamento em espuma injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. Encosto:  Espaldar baixo, com
largura  de  440  mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395  mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa
flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com
rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG
em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura
epóxi-pó. Mecanismo:  Suporte  para encosto  com regulagem de altura  em  tubo  de aço  secção  oval medindo
18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto; Permite a regulagem
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou
manípulos; Capa de proteção em polipropileno; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto
e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi; O mecanismo
é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação
do  encosto  é mínimo  de -8° e máximo  de 25° acionado  por uma única alavanca; O sistema de articulação  do
encosto  é comandado  por meio  de molas  em  aço  de 5mm de diâmetro  e  lâminas  de aço  com  1,20mm de
espessura; O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas
em aço com diâmetro de 8mm e acabamento em polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de
altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de
regulagem; Coluna em aço com diâmetro externo de 28mm; Bucha guia do sistema giratório com regulagem com
100mm de altura de alta resistência ao  desgaste e com lubrificação  própria;  Capa telescópica de 03  estágios,
injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior e Ø 71mm na parte inferior e altura de 317mm. Base: em
Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão; 05 Rodízios duplos com capas injetadas em resina
de engenharia  poliamida 6, na cor preta e  rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços:  em peça única; Em
polipropileno  com 30%GF de alto  impacto; Apoio  com acabamento texturizado; Sistema de regulagem de altura
com 7 posições e um curso total de 60mm. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Certificação: Laudo de profissional, médico  do trabalho ou
ergonomista,  atestando  que  o  produto  ofertado  atende  aos  requisitos  da  Norma  Regulamentadora  NR-17  do
Ministério do Trabalho, acompanhados dos documentos comprobatórios. Laudos em conformidade com as normas
ABNT: Certificado ABNT NBR 13.962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.
Garantia:  60  (sessenta)  meses,  contados  do  recebimento  definitivo,  por  declaração  expressa  do  fabricante,
nominando empresa apta a prestar assistência técnica no Município de Goiânia/GO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 300 R$ 1.536,0000 R$ 460.800,0000 03/02/2023
13:43:47

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

64 of 108 12/04/2023, 08:37



Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória espaldar baixo  com braço: Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12  mm; com  alto  grau de dureza e  espessura
máxima de 2 mm; Estofamento em espuma injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. Encosto:  Espaldar baixo, com
largura  de  440  mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395  mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa
flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio  de porcas garras de ¼? cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada de ¼? por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas, exceto  as em alumínio, deverão  receber
pintura epóxipó. Mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço secção oval medindo
18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto; Permite a regulagem
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou
manípulos; Capa de proteção em polipropileno; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto
e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi; O mecanismo
é dotado de ?contato permanente? que permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação
do  encosto  é mínimo  de -8° e máximo  de 25° acionado  por uma única alavanca; O sistema de articulação  do
encosto  é comandado  por meio  de molas  em  aço  de 5mm de diâmetro  e  lâminas  de aço  com  1,20mm de
espessura; O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas
em aço com diâmetro de 8mm e acabamento em polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de
altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de
regulagem; Coluna em aço com diâmetro externo de 28mm; Bucha guia do sistema giratório com regulagem com
100mm de altura de alta resistência ao  desgaste e com lubrificação  própria;  Capa telescópica de 03  estágios,
injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior e Ø 71mm na parte inferior e altura de 317mm. Base: em
Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão; 05 Rodízios duplos com capas injetadas em resina
de engenharia  poliamida 6, na cor preta e  rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços:  em peça única; Em
polipropileno  com 30%GF de alto  impacto; Apoio  com acabamento texturizado; Sistema de regulagem de altura
com 7 posições e um curso total de 60mm. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 300 R$ 1.613,1200 R$ 483.936,0000 03/02/2023
10:57:09

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: 93DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇO Assento: Estrutura
do assento em madeira multilaminada, com espessura de 12 mm com alto grau de dureza e espessura de 2 mm,
estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50 mm. Largura de 470
mm  e  profundidade  da  superfície  do  assento  de  470  mm.  Capa  de  proteção  em  polipropileno  com  bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto de 430 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm.
O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50
mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do
assento à estrutura da cadeira será por meio  de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento,
produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão.
Usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio,
recebem pintura epóxi-pó. Mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço secção oval
medindo 18x43mm e 1,5 mm, possui chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a
regulagem vertical do encosto em relação ao assento num curso de 63 mm, sem a necessidade do uso de botões
ou manípulos, capa de proteção  em polipropileno. Mecanismo  que permite a regulagem de altura/inclinação  do
encosto  e  altura  do  assento,  estampado  em  aço  com  espessura  de  3  mm, pintado  com  tinta  pó  epóxi.  O
mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto. O ângulo de
inclinação do encosto é de -8° e de 25°, acionado por uma única alavanca, o sistema de articulação do encosto é
comandado por meio  de molas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço  com 1,20mm de espessura. O
acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas em aço com
diâmetro  de 8  mm e acabamento  em polipropileno. O mecanismo  permite também a regulagem de altura do
encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem Coluna
em aço, com diâmetro externo de 28 mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura
de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria. Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno
com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Base: em Alumínio, moldadas
pelo  processo  de injeção  com alta  pressão. 05  Rodízios duplos  com capas injetadas  em resina de engenharia
Poliamida 6, na cor preto  Rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços: em peça única, em polipropileno  com
30%GF de alto impacto, apoio com acabamento texturizado. Sistema de regulagem de altura com 7 posições e um
curso total de 60mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27 NEW LINE
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Não 300 R$ 2.000,0000 R$ 600.000,0000 04/02/2023
16:37:43

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Pro 38003
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO ENCOSTO: Estrutura injetada
em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui
curvatura anatômica no  encosto  de forma à permitir a acomodação  das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto
em Poliéster ou Couro Ecolóico fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno  copolímero  texturizado  na  cor  preta,  montada  por  encaixe  na  parte  superior  do  encosto  e  por
parafusos Phillips na parte inferior. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
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o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de
alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ e 50 mm de espessura média. Revestimento
do assento em Couro Ecológico Poliéster fixado  por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento
injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e
parafusos Phillips. BRAÇOS: Apoia braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na
cor preta, com estrutura vertical em formato de “L” fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura
e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6,
totalizando  85 mm de curso. A estrutura vertical em formato  de “L” possui 2 furos oblongos, permitindo  ajuste
horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço
no  assento. MECANISMO: Mecanismo  com sistema reclinador do  encosto  de estrutura monobloco, soldado  por
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para
fixação do  assento  com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do  encosto  com
regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por
capa injetada em polipropileno  copolímero. Inclinação  do  encosto  com 20º de curso  semi-circular acionado  por
alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na
frenagem do reclinador. Alavanca de acionamento possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para
cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário.
Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto
fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá
frenar o mecanismo na posição desejada. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em
Poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno
Copolímero injetado na cor preta. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo
de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento
axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de
giro  injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de
mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos,
quando  medida montada, devido  à compressão  dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no
mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Capa
telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado
para proteger a coluna. BASE: Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio  injetado polido,
apoiada sobre 5 rodízios de duplo  giro  e duplo  rolamento  com 50 mm de diâmetro  em nylon sem capa, esfera
metálica  inserida  na  estrutura,  que  facilita  o  giro,  banda  de  rolagem  em  poliuretano  para  uso  em  piso  duro,
amadeirados  e  com  revestimentos  vinílicos.  ACABAMENTO:  Os  componentes  metálicos  pintados  possuem
tratamento  de  superfície  através  de  banho  nanocerâmico, proporcionando  melhor proteção  contra  corrosão  e
excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó,
isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI
LTDA

Sim Sim 300 R$ 2.250,0000 R$ 675.000,0000 04/02/2023
13:06:11

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: 93DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Cadeira  Com  Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Giratória  ,  Material
Assento/Encosto:  Fibra  Vidro  Poliéster/Espuma Poliuretano  Injetada  ,  Quantidade  De  Pés:  05  UN, Tratamento
Superficial:  Pintura  Eletrostática  Em Epóxi-Pó/Tratamento  Anti ,  Cor:  Preta  ,  Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Curvim Preto Sem Costura , Dimensões Assento: 460 X 430 MM, Características Adicionais: Regulável ,
Dimensões Encosto: 420 X 460 M
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 300 R$ 2.500,0000 R$ 750.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ZARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 13: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO Assento:
Estrutura do assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm; com alto  grau de dureza e
espessura máxima de 2 mm; Estofamento em espuma injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³;
Espessura mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm no mínimo;
Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo,
com largura de 440  mm e extensão  vertical do  encosto  de 395  mm; Estrutura do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa
flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com
rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG
em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura
epóxi-pó. Mecanismo:  Suporte  para encosto  com regulagem de altura  em  tubo  de aço  secção  oval medindo
18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto; Permite a regulagem
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou
manípulos; Capa de proteção em polipropileno; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto
e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi; O mecanismo
é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação
do  encosto  é mínimo  de -8° e máximo  de 25° acionado  por uma única alavanca; O sistema de articulação  do
encosto  é comandado  por meio  de molas  em  aço  de 5mm de diâmetro  e  lâminas  de aço  com  1,20mm de
espessura; O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas
em aço com diâmetro de 8mm e acabamento em polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de
altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de
regulagem; Coluna em aço com diâmetro externo de 28mm; Bucha guia do sistema giratório com regulagem com
100mm de altura de alta resistência ao  desgaste e com lubrificação  própria;  Capa telescópica de 03  estágios,
injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior e Ø 71mm na parte inferior e altura de 317mm. Base: em
Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão; 05 Rodízios duplos com capas injetadas em resina
de engenharia  poliamida 6, na cor preta e  rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços:  em peça única; Em
polipropileno  com 30%GF de alto  impacto; Apoio  com acabamento texturizado; Sistema de regulagem de altura
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com 7 posições e um curso total de 60mm. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 300 R$ 3.654,0000 R$ 1.096.200,0000 03/02/2023
10:05:11

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: 93DG13 GIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇO Assento: Estrutura
do assento em madeira multilaminada, com espessura de 12 mm com alto grau de dureza e espessura de 2 mm,
estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50 mm. Largura de 470
mm  e  profundidade  da  superfície  do  assento  de  470  mm.  Capa  de  proteção  em  polipropileno  com  bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto de 430 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm.
O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50
mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do
assento à estrutura da cadeira será por meio  de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento,
produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão.
Usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio,
recebem pintura epóxi-pó. Mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço secção oval
medindo 18x43mm e 1,5 mm, possui chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a
regulagem vertical do encosto em relação ao assento num curso de 63 mm, sem a necessidade do uso de botões
ou manípulos, capa de proteção  em polipropileno. Mecanismo  que permite a regulagem de altura/inclinação  do
encosto  e  altura  do  assento,  estampado  em  aço  com  espessura  de  3  mm, pintado  com  tinta  pó  epóxi.  O
mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto. O ângulo de
inclinação do encosto é de -8° e de 25°, acionado por uma única alavanca, o sistema de articulação do encosto é
comandado por meio  de molas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço  com 1,20mm de espessura. O
acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas em aço com
diâmetro  de 8  mm e acabamento  em polipropileno. O mecanismo  permite também a regulagem de altura do
encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem Coluna
em aço, com diâmetro externo de 28 mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura
de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria. Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno
com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Base: em Alumínio, moldadas
pelo  processo  de injeção  com alta  pressão. 05  Rodízios duplos  com capas injetadas  em resina de engenharia
Poliamida 6, na cor preto  Rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços: em peça única, em polipropileno  com
30%GF de alto impacto, apoio com acabamento texturizado. Sistema de regulagem de altura com 7 posições e um
curso total de 60mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 300 R$ 5.401,0000 R$ 1.620.300,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo / Versão: IDEA
Descrição Detalhada  do Objeto  Ofertado:  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada,  com
espessura mínima de 12 mm; com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm; Estofamento em espuma
injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e
profundidade da superfície do  assento  de 470 mm no  mínimo; Capa de proteção  em polipropileno  com bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto de 395 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm;
O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³;
Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou
couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na
estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as
peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura epóxi-pó. Mecanismo: Suporte para encosto com
regulagem de altura em tubo de aço secção oval medindo 18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos
para fixar na estrutura do  encosto; Permite a regulagem vertical do  encosto  em relação ao  assento  num curso
mínimo  de 63  mm sem a necessidade do  uso  de  botões  ou manípulos;  Capa de proteção  em polipropileno;
Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado em aço com
espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó  epóxi; O mecanismo é dotado de “contato  permanente” que
permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação do encosto é mínimo de -8° e máximo de
25° acionado por uma única alavanca; O sistema de articulação do encosto é comandado por meio de molas em
aço de 5mm de diâmetro e lâminas de aço com 1,20mm de espessura; O acionamento da regulagem de altura do
assento  será por meio  de alavanca independente alavancas em aço  com diâmetro  de 8mm e acabamento  em
polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso
total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem; Coluna em aço com diâmetro externo de
28mm; Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100mm de altura de alta resistência ao  desgaste e
com lubrificação própria; Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior
e Ø 71mm na parte inferior e altura de 317mm. Base: em Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta
pressão; 05 Rodízios duplos com capas injetadas em resina de engenharia poliamida 6, na cor preta e rodas com
50mm de diâmetro. Apoia braços:  em peça única; Em polipropileno  com 30%GF de alto  impacto; Apoio  com
acabamento texturizado; Sistema de regulagem de altura com 7 posições e um curso total de 60mm.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 300 R$ 5.500,0000 R$ 1.650.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: VERNIER
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  CADEIRA  GIRATÓRIA  ESPALDAR  BAIXO  COM  BRAÇO:  Assento:
Estrutura do assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm; com alto  grau de dureza e
espessura máxima de 2 mm; Estofamento em espuma injetada isento de CFC; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³;
Espessura mínima de 50 mm; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm no mínimo;
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Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo,
com largura de 440  mm e extensão  vertical do  encosto  de 395  mm; Estrutura do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência e baixa
flamabilidade; Densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil com revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com
rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG
em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas, exceto as em alumínio, deverão receber pintura
epóxi-pó. Mecanismo:  Suporte  para encosto  com regulagem de altura  em  tubo  de aço  secção  oval medindo
18x43mm e 1,5 mm; Possuir chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto; Permite a regulagem
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm sem a necessidade do uso de botões ou
manípulos; Capa de proteção em polipropileno; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto
e altura do assento, estampado em aço com espessura mínima de 3 mm, pintado com tinta pó epóxi; O mecanismo
é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de ângulos e altura do encosto; O ângulo de inclinação
do  encosto  é mínimo  de -8° e máximo  de 25° acionado  por uma única alavanca; O sistema de articulação  do
encosto  é comandado  por meio  de molas  em  aço  de 5mm de diâmetro  e  lâminas  de aço  com  1,20mm de
espessura; O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente alavancas
em aço com diâmetro de 8mm e acabamento em polipropileno; O mecanismo permite também a regulagem de
altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de
regulagem; Coluna em aço com diâmetro externo de 28mm; Bucha guia do sistema giratório com regulagem com
100mm de altura de alta resistência ao  desgaste e com lubrificação  própria;  Capa telescópica de 03  estágios,
injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior e Ø 71mm na parte inferior e altura de 317mm. Base: em
Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão; 05 Rodízios duplos com capas injetadas em resina
de engenharia  poliamida 6, na cor preta e  rodas com 50mm de diâmetro. Apoia braços:  em peça única; em
polipropileno  com 30%GF de alto  impacto; Apoio  com acabamento texturizado; Sistema de regulagem de altura
com 7 posições e um curso total de 60mm. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.401,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.654,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.500,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.250,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.613,1200 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.536,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.535,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.200,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.047,1600 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 4.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:13:07:040

R$ 1.815,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:13:48:803

R$ 1.145,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:13:50:770

R$ 1.100,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:14:34:080

R$ 980,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:15:15:573

R$ 1.975,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:19:15:343

R$ 1.200,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:20:13:257

R$ 1.049,3100 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:21:20:927

R$ 979,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:23:15:160

R$ 1.900,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:23:53:677

R$ 945,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:24:03:313

R$ 930,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:24:14:877

R$ 978,2600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:24:50:747

R$ 1.400,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:25:03:553

R$ 1.379,8100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:20:623

R$ 1.100,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:25:27:277

R$ 1.368,1600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:38:583

R$ 860,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:25:54:700

R$ 1.367,5700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:55:840

R$ 1.367,5400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:12:353

R$ 920,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:26:16:597

R$ 870,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:26:28:430

R$ 967,9600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:26:31:943

R$ 1.347,2900 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:42:790
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R$ 1.338,7000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:53:937

R$ 1.318,7100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:06:003

R$ 950,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:27:11:723

R$ 1.316,2100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:16:723

R$ 902,0600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:27:35:363

R$ 910,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:27:49:840

R$ 900,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:27:52:383

R$ 1.285,9000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:59:160

R$ 913,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:28:03:380

R$ 1.284,3900 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:14:950

R$ 1.284,1700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:29:753

R$ 1.284,1500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:45:000

R$ 930,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:28:54:473

R$ 1.283,8300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:29:28:923

R$ 901,0300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:19:290

R$ 1.282,5500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:38:613

R$ 900,0000 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:51:297

R$ 1.281,8300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:55:823

R$ 1.281,6200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:10:473

R$ 1.281,4800 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:23:973

R$ 1.281,3100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:34:240

R$ 1.000,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:32:49:860

R$ 830,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:34:27:713

R$ 894,8500 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:34:56:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

01/03/2023
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
48.410.621/0001-70, pelo melhor lance de R$ 830,0000. Motivo: Proposta desclassificada,
pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:14:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 14 - Grupo 2 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 80 R$ 1.500,0000 R$ 120.000,0000 06/02/2023
07:57:44

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: Roal/ New Opus Girat.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CADEIRA ESPALDAR ALTO EM  TELA, GIRATÓRIA COM  APOIO DE
CABEÇA COM BRAÇOS ASSENTO: Estrutura do assento  injetado  em polipropileno copolímero na cor preta, essa
estrutura possui três barras metálicas sobre injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a
fixação do  mecanismo e dos braços em duas posições. As dimensões da estrutura de assento  são 469mm de
profundidade e 482mm de largura e 4mm de espessura. Estofamento em espuma flexível confeccionada com Dow
Química, com  densidade 55  Kg/m3  podendo  presentar variação  de +/-  5%. Atendem aos  requisitos  da NBR
9178:2003  referente  a  flamabilidade  e  são  auto-extinguíveis.  Revestimento  em  couro  ecológico  ou  tecido.
ENCOSTO: Estrutura do encosto confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo do encosto alto, injetado
em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, o quadro possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões:
474mm de largura x 558mm de altura. Painel interno do  encosto  em tela alto, injetado em Poliestireno  de alto
impacto, o painel possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões: 473mm de largura x 564mm de altura.
O quadro se fixa ao painel através de parafusos e auxilia na fixação da tela do encosto. Tecido em tela importado
confeccionado em poliéster, com fechamento em zíper na parte inferior. Estrutura e mecanismos: Confeccionado
com caixa e demais componentes para fixação desta em chapa de aço (ABNT 1008-1012) com espessura de 3
mm, acabamentos injetados em polipropileno copolímero. Acabamento superficial fosfatizado e pintado com tinta
em pó  epóxi. Com acoplamento  para furação  do  assento  200mmx153mm. Sua inclinação  mínima é de -2o  e
máxima de 20°. Possui sistema de regulagem de altura através da alavanca localizada ao direito do mecanismo e
alavanca de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manipulo  exclusivo  localizado  internamente à
alavanca  de regulagem de altura. Mecanismo  com ponto  de giro  avançado  em 105  mm ao  do  eixo  de giro
horizontal,  dotado  de  sistema  anti-shock  proporcionando  assim  excelente  conforto.  Dotado  de  bloqueio  no
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movimento de inclinação em 4 posições por meio de uma alavanca exclusiva localizada no lado esquerdo. Sistema
interno de transferência de esforços através de engrenagens paralelas injetadas em Poliamida 6 com fibra e cônicas
injetadas em liga de Zamac5 para regulagem de tensão, dispositivos de transferência de movimentos através de
alavancas de aço (ABNT confeccionada em liga de alumínio, moldada pelo  processo de injeção sob alta pressão.
Permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe de 11mm de diâmetro. A
base possui raio de 350,5mm (eixo central da base à extremidade da pata), raio útil de 338mm (eixo central da
base ao eixo central de fixação do rodízio ou sapata) e altura de 79mm (parte inferior da pata à parte superior do
cone Morse desprovida de rodízio ou sapata). A base possui acabamento polido. A coluna é confeccionada em aço
tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, montada com pistão a gás importado classe 3,
com diâmetro  externo  de 28 mm, com conificação  1o26`16’’ inferior (Coluna) e superior ( Pistão) e curso  de
regulagem milimétrica de 100, 130 e 140 mm (normais de linha), e cursos de 200 e 270 mm(especiais), bucha
guia para o sistema giratório e de regulagem com 100 mm de altura injetada em POM (Poli Oxi Metileno – Poliacetal
Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria
permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Telescópios de 3 estágios,
injetado em polipropileno copolímero com 57mm (diâm. sup.) x 71mm (diâm. inf.) x 317mm de altura. Braços e
Apoio de Cabeça: Braço composto por duas partes, sendo a esquerda e a direita, corpo do braço confeccionado em
alumínio, com acabamento  polido. O braço  possui sistema de regulagem de altura com 7 posições, através de
botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima o braço possui 272mm de altura, na posição
máxima o  braço  possui 357mm de altura. O braço  possui sistema de regulagem de afastamento  do  assento,
através de alavanca localizada na parte inferior do braço. O braço possui corpo plástico injetado em poliamida 6
com acabamento texturizado, possuir também apoio de braço injetado em PU fixado na parte superior do braço
através de parafusos, o apoio de braço possui sistema de regulagem com movimentos em torno do eixo central e
movimento  no  sentido frontal. O Apoio  de cabeça possui estrutura injetada em polipropileno  copolímero  na cor
preta e acabamento em estofado, sendo revestido de forma a acompanhar mesmo acabamento do assento.
Porte da empresa: ME/EPP

15.362.598/0001-36 X- OFFICE
SERVI LTDA

Sim Sim 80 R$ 1.830,3600 R$ 146.428,8000 05/02/2023
16:22:51

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: ADDIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Giratória  , Material
Assento/Encosto:  Fibra  Vidro  Poliéster/Espuma Poliuretano  Injetada  ,  Quantidade  De  Pés:  05  UN, Tratamento
Superficial:  Pintura  Eletrostática  Em  Epóxi-Pó/Tratamento  Anti , Cor:  Preta  , Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Curvim Preto  Sem Costura , Dimensões Assento: 420  X 460  MM, Características Adicionais: Braços
Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos
Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 80 R$ 1.890,0000 R$ 151.200,0000 03/02/2023
13:43:47

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com apoio  de cabeça, espaldar alto  em tela com
braços: Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm, revestido  em capa de
couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco do encosto em tudo de aço 3/4 na
cor preta; Suporte para encosto  feito por uma lâmina com um pequeno vinco externo confeccionada em chapa
com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo  de 2º; Faz  também a união entre encosto  e assento,
fixado a estes por meio de porcas garras de ¼? cravadas em suas estruturas internas produzidas em aço 1020
estampado  com  rosca  laminada  de  ¼?  por  parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão  cravadas
internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada
anatomicamente a quente com pressão  de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando  lâminas de florestas
renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas sempre em número
ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão;  O estofamento  deverá ser em espuma
injetada com alta pressão  de poliuretano  flexível, isento  de CFC  (clorofluorcarbureto), isocianato  100% MDI ?
Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57 Kg/m³ para o
assento  com espessura de 50  mm e de 52  Kg/m³ para o  encosto;  Possui as  propriedades  mecânicas  e  de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do
assento  de 465mm no  mínimo;  Contra assento  em TNT sem uso  do  perfil de  PVC;  Revestimento  em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA 6 que auxilia na regulagem de altura
da cadeira acionando  o pistão; Possui sistema de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manípulo
exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, dotado de mola espiral confeccionada em arame classe B com
7mm de diâmetro. Base: Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira; Estrutura confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aço  NBR8269 SAE 1006/1010 BQ; A estrutura recebe tratamento  de pré pintura de desengraxe,
decapagem,  fostatização  e  em  seguida  pintadas  com  tinta  pó  epóxi com  camada  de  aproximadamente  80
&#956;m, A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero; Rodízios duplos com corpo em
nylon natural injetado, com eixo vertical em aço  trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de
diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm; Apoia
braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão e botão de acionamento injetado em
poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento através de 03 parafusos
(BSW ¼? ou M6); Acabamento  texturizado. Medidas: . A variação  máxima admissível nas dimensões descritas
acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
LTDA

Sim Sim 80 R$ 2.000,0000 R$ 160.000,0000 30/01/2023
09:50:16

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo / Versão: brizza tela c/ apoio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Giratória  , Material
Assento/Encosto:  Fibra  Vidro  Poliéster/Espuma Poliuretano  Injetada  ,  Quantidade  De  Pés:  05  UN, Tratamento
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Superficial:  Pintura  Eletrostática  Em  Epóxi-Pó/Tratamento  Anti , Cor:  Preta  , Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Curvim Preto  Sem Costura , Dimensões Assento: 420  X 460  MM, Características Adicionais: Braços
Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 80 R$ 2.800,0000 R$ 224.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72 mm,
através  de  um UNIDADE 300  PLAXMETAL R$  1.500,00  450.000,00R$  G2  14  Cadeira giratória  com apoio  de
cabeça, espaldar alto em tela com braços:Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de
540mm, revestido em capa de couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco do
encosto em tudo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para encosto  feito por uma lâmina com um pequeno vinco
externo confeccionada em chapa com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo de 2º; Faz também a
união  entre encosto  e assento, fixado  a estes por meio  de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas
internas produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas
de  pressão  cravadas  internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira
multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando
lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas
sempre em número ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão; O estofamento deverá
ser em espuma injetada com alta pressão de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57
Kg/m³ para o assento com espessura de 50 mm e de 52 Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas
e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície
do  assento  de 465mm no mínimo; Contra assento em TNT sem uso do  perfil de PVC; Revestimento em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA
Porte da empresa: ME/EPP

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 80 R$ 2.890,0000 R$ 231.200,0000 03/02/2023
17:11:01

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: RACT/ACTO CLASSIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com apoio  de cabeça, espaldar alto  em tela com
braços: Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm, revestido  em capa de
couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco do encosto em tudo de aço 3/4 na
cor preta; Suporte para encosto  feito por uma lâmina com um pequeno vinco externo confeccionada em chapa
com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo  de 2º; Faz  também a união entre encosto  e assento,
fixado a estes por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas internas produzidas em aço 1020
estampado  com  rosca  laminada  de  ¼”  por  parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão  cravadas
internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada
anatomicamente a quente com pressão  de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando  lâminas de florestas
renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas sempre em número
ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão;  O estofamento  deverá ser em espuma
injetada com alta pressão  de poliuretano  flexível, isento  de CFC  (clorofluorcarbureto), isocianato  100% MDI –
Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57 Kg/m³ para o
assento  com espessura de 50  mm e de 52  Kg/m³ para o  encosto;  Possui as  propriedades  mecânicas  e  de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do
assento  de 465mm no  mínimo;  Contra assento  em TNT sem uso  do  perfil de  PVC;  Revestimento  em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA 6 que auxilia na regulagem de altura
da cadeira acionando  o pistão; Possui sistema de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manípulo
exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, dotado de mola espiral confeccionada em arame classe B com
7mm de diâmetro. Base: Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira; Estrutura confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aço  NBR8269 SAE 1006/1010 BQ; A estrutura recebe tratamento  de pré pintura de desengraxe,
decapagem,  fostatização  e  em  seguida  pintadas  com  tinta  pó  epóxi com  camada  de  aproximadamente  80
&#956;m, A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero; Rodízios duplos com corpo em
nylon natural injetado, com eixo vertical em aço  trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de
diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm; Apoia
braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão e botão de acionamento injetado em
poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento através de 03 parafusos
(BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Certificação: Laudo de profissional, médico do trabalho ou
ergonomista, atestando  que o  produto  ofertado  atende  aos  requisitos  da  Norma Regulamentadora  NR-17  do
Ministério do Trabalho, acompanhados dos documentos comprobatórios. Laudos em conformidade com as normas
ABNT: Certificado ABNT NBR 13.962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.
Garantia:  60  (sessenta)  meses,  contados  do  recebimento  definitivo,  por  declaração  expressa  do  fabricante,
nominando empresa apta a prestar assistência técnica no Município de Goiânia/GO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 80 R$ 3.300,0000 R$ 264.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: CT.881
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com apoio  de cabeça, espaldar alto  em tela com
braços: Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm, revestido  em capa de
couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco do encosto em tudo de aço 3/4 na
cor preta; Suporte para encosto  feito por uma lâmina com um pequeno vinco externo confeccionada em chapa
com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo  de 2º; Faz  também a união entre encosto  e assento,
fixado a estes por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas internas produzidas em aço 1020
estampado  com  rosca  laminada  de  ¼”  por  parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão  cravadas
internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada
anatomicamente a quente com pressão  de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando  lâminas de florestas
renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas sempre em número
ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão;  O estofamento  deverá ser em espuma
injetada com alta pressão  de poliuretano  flexível, isento  de CFC  (clorofluorcarbureto), isocianato  100% MDI –
Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57 Kg/m³ para o
assento  com espessura de 50  mm e de 52  Kg/m³ para o  encosto;  Possui as  propriedades  mecânicas  e  de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do
assento  de 465mm no  mínimo;  Contra assento  em TNT sem uso  do  perfil de  PVC;  Revestimento  em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA 6 que auxilia na regulagem de altura
da cadeira acionando  o pistão; Possui sistema de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manípulo
exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, dotado de mola espiral confeccionada em arame classe B com
7mm de diâmetro. Base: Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira; Estrutura confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aço  NBR8269 SAE 1006/1010 BQ; A estrutura recebe tratamento  de pré pintura de desengraxe,
decapagem, fostatização e em seguida pintadas com tinta pó epóxi com camada de aproximadamente 80 µm, A
estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero; Rodízios duplos com corpo em nylon natural
injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de diâmetro 11 mm,
eixo  horizontal em aço  trefilado com diâmetro  de 8 mm e rodas com diâmetro  de 50 mm; Apoia braços: em
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão  e botão  de acionamento  injetado  em poliacetal
copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento através de 03 parafusos (BSW ¼”
ou M6); Acabamento  texturizado. Medidas: &#61607; A variação  máxima admissível nas dimensões descritas
acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses, contados
do recebimento definitivo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27 NEW LINE
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Não 80 R$ 4.000,0000 R$ 320.000,0000 04/02/2023
16:37:43

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Velo 42101
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CADEIRA ESPALDAR ALTO EM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIO  DE
CABEÇA COM BRAÇOS ENCOSTO: Encosto com estrutura de sustentação confeccionada em poliamida com reforço
de fibra de vidro. Apoio  lombar confeccionado  em polipropileno  copolímero  injetado  com regulagem de altura,
totalizando 65 mm de curso. Estrutura com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões
dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento do encosto em tela 85% Poliéster e 15%
Poliamida e gramatura 200 g/m², fixada na estrutura através de encaixe por meio de perfil. Suporte de fixação do
encosto  injetado  em  poliamida  com  reforço  de  fibra  de  vidro  formando  um  conjunto  único  com o  encosto,
funcionando como elemento estrutural e de acabamento, para posterior montagem por aparafusamento. APOIO DE
CABEÇA: Apoio de cabeça confeccionado em polipropileno copolímero injetado com aplique frontal de poliuretano
injetado. Montagem feita por sistema click e por 2 parafusos Philips cabeça chata para plástico. ASSENTO : Assento
com estrutura monobloco  confeccionada em polipropileno  copolímero  injetado  de alta  resistência, funcionando
como elemento estrutural e de acabamento. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular
de alta resistência, isento de CFC com densidade de 50 a 60 Kg/m³ e 70 mm de espessura média montada sem
uso de cola. Travessa de reforço e fixação dos braços em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura.
Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação
do  assento  na  chapa de reforço  metálico  é  feita  com parafuso  máquina Philips  na  bitola  ¼"x 20  fpp. Possui
regulagem de profundidade fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura com 6 estágios de
regulagem e curso de 50 mm montado através de encaixe na carenagem do assento. O acionamento é feito por
gatilho injetado em Poliamida 6.0 integrado à plataforma de regulagem do assento. BRAÇOS: Apoia braços 3D em
poliuretano  injetado  texturizado  integral Skin com regulagem de altura com acionamento  por meio  de botão,
profundidade e giro lateral automático. O braço possui limitador de giro para o lado externo permitindo regulagem
do giro somente para a parte interna Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada. Possui 8
posições de regulagem de altura com acionamento por botão lateral totalizando 85 mm de curso. MECANISMO:
Mecanismo do tipo Contato Permantene (com sistema de reclinação do encosto). Alavanca de acionamento possui
duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto
enquanto  a alavanca permanecer acionada pelo  usuário. Ao  ser movimentada para baixo  a alavanca permanece
acionada sem a ação  do  usuário  e permite  que o  encosto  fique em movimento  livre até que o  usuário  puxe
novamente a alavanca  para  a  posição  neutra aonde a mesma irá  frenar o  mecanismo  na posição  desejada.
Acionamento  da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. Possui alavanca de comando
independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Assento com
regulagem de profundidade e com inclinação regulável entre -2° e -7°. Possui sistema de encaixe da coluna através
de cone Morse. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico  fabricada em tubo  de aço  SAE
1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro
com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada
em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à
gás DIN 4550 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida
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montada, devido  à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no  mecanismo por
encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. BASE: Base giratória
desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado polido, apoiada sobre 5 hastes, apoiada sobre 5 rodízios
de giro duplo com 65 mm de diâmetro em nylon, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de
rolagem em nylon. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através
de  banho  nanocerâmico,  proporcionando  melhor  proteção  contra  corrosão  e  excelente  ancoragem  da  tinta,
evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na
cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa
com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 80 R$ 5.018,5900 R$ 401.487,2000 03/02/2023
10:57:09

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: VENEZA 9000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CADEIRA ESPALDAR ALTO EM  TELA, GIRATÓRIA COM  APOIO DE
CABEÇA COM BRAÇOS Assento: Estrutura do  assento  injetado  em polipropileno  copolímero  na cor preta, essa
estrutura possui três barras metálicas sobre injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a
fixação do  mecanismo e dos braços em duas posições. As dimensões da estrutura de assento  são 480mm de
profundidade e 500mm de largura e 4mm de espessura. Estofamento em espuma flexível confeccionada com Dow
Química, com densidade 55 Kg/mm. Revestimento em couro ecológico ou tecido. Encosto: Estrutura do encosto
confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo do encosto alto, injetado em poliamida 6 com 30% de fibra
de vidro, o  quadro  possui acabamento  texturizado  e as seguintes dimensões: 480mm de largura x 600mm de
altura. Painel interno do encosto em tela alto, injetado em Poliestireno de alto impacto, o painel possui acabamento
texturizado. O quadro se fixa ao painel através de parafusos e auxilia na fixação da tela do encosto. Tecido em tela
importado  confeccionado  em  poliéster,  com  fechamento  em  zíper na  parte  inferior. Estrutura  e  mecanismos:
Confeccionado com caixa e demais componentes para fixação  desta em chapa de aço (ABNT 1008-1012) com
espessura de 3 mm, acabamentos injetados em polipropileno  copolímero. Acabamento  superficial fosfatizado  e
pintado com tinta em pó epóxi. Com acoplamento para furação do assento 200mmx153mm. Sua inclinação é de
-2o e de 20°. Possui sistema de regulagem de altura através da alavanca localizada ao direito do mecanismo e
alavanca de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manipulo  exclusivo  localizado  internamente à
alavanca  de regulagem de altura. Mecanismo  com ponto  de giro  avançado  em 105  mm ao  do  eixo  de giro
horizontal,  dotado  de  sistema  anti-shock  proporcionando  assim  excelente  conforto.  Dotado  de  bloqueio  no
movimento de inclinação em 4 posições por meio de uma alavanca exclusiva localizada no lado esquerdo. Sistema
interno de transferência de esforços através de engrenagens paralelas injetadas em Poliamida 6 com fibra e cônicas
injetadas em liga de Zamac5 para regulagem de tensão, dispositivos de transferência de movimentos através de
alavancas de aço (ABNT 1008-1010) conformadas. Estrutura da base confeccionada em liga de alumínio, moldada
pelo processo de injeção sob alta pressão. Permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de
pino de encaixe de 11mm de diâmetro. A base possui raio de 350,5mm (eixo central da base à extremidade da
pata), raio útil de 338mm (eixo central da base ao eixo central de fixação do rodízio ou sapata) e altura de 79mm
(parte inferior da pata à parte superior do cone Morse desprovida de rodízio ou sapata). A base possui acabamento
polido. A coluna é confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, montada
com pistão  a gás  importado  classe 3, com diâmetro  externo  de 28  mm, com conificação  1o26`16’’  inferior
(Coluna) e superior ( Pistão) e curso de regulagem milimétrica de 100, 130 e 140 mm (normais de linha), e cursos
de 200 e 270 mm(especiais), bucha guia para o sistema giratório e de regulagem com 100 mm de altura injetada
em POM (Poli Oxi Metileno – Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratório. Telescópios de 3 estágios, injetado em polipropileno copolímero com 57mm (diâm. sup.) x 71mm (diâm.
inf.) x 317mm de altura. Braços e Apoio de Cabeça: Braço composto por duas partes, sendo a esquerda e a direita,
corpo  do  braço  confeccionado em alumínio, com acabamento  polido. O braço  possui sistema de regulagem de
altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima o braço
possui 272mm de  altura, na  posição  máxima o  braço  possui 357mm de  altura. O  braço  possui sistema de
regulagem de afastamento do assento, através de alavanca localizada na parte inferior do braço. O braço possui
corpo plástico injetado em poliamida 6 com acabamento texturizado, possuir também apoio de braço injetado em
PU fixado na parte superior do braço  através de parafusos, o  apoio de braço possui sistema de regulagem com
movimentos em torno do eixo central e movimento no sentido frontal. O Apoio de cabeça possui estrutura injetada
em polipropileno copolímero na cor preta e acabamento  em estofado, sendo revestido de forma a acompanhar
mesmo acabamento do assento. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 80 R$ 5.500,0000 R$ 440.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: SION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE CABEÇA, ESPALDAR ALTO EM
TELA COM BRAÇOS: Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm, revestido em
capa de couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco do encosto em tudo de
aço 3/4 na cor preta; Suporte para encosto feito por uma lâmina com um pequeno vinco externo confeccionada
em chapa com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo de 2º; Faz também a união entre encosto e
assento, fixado a estes por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas internas produzidas em aço
1020 estampado  com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips  tipo  panela e arruelas  de pressão  cravadas
internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada
anatomicamente a quente com pressão  de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando  lâminas de florestas
renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas sempre em número
ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão;  O estofamento  deverá ser em espuma
injetada com alta pressão  de poliuretano  flexível, isento  de CFC  (clorofluorcarbureto), isocianato  100% MDI –
Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57 Kg/m³ para o
assento  com espessura de 50  mm e de 52  Kg/m³ para o  encosto;  Possui as  propriedades  mecânicas  e  de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do
assento  de 465mm no  mínimo;  Contra assento  em TNT sem uso  do  perfil de  PVC;  Revestimento  em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
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inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA 6 que auxilia na regulagem de altura
da cadeira acionando  o pistão; Possui sistema de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manípulo
exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, dotado de mola espiral confeccionada em arame classe B com
7mm de diâmetro. Base: Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira; Estrutura confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aço  NBR8269 SAE 1006/1010 BQ; A estrutura recebe tratamento  de pré pintura de desengraxe,
decapagem,  fostatização  e  em  seguida  pintadas  com  tinta  pó  epóxi com  camada  de  aproximadamente  80
&#956;m, A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero; Rodízios duplos com corpo em
nylon natural injetado, com eixo vertical em aço  trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de
diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm; Apoia
braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão e botão de acionamento injetado em
poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento através de 03 parafusos
(BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 80 R$ 5.700,0000 R$ 456.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo / Versão: VELO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical
de 540mm, revestido em capa de couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco
do encosto em tudo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para encosto feito por uma lâmina com um pequeno vinco
externo confeccionada em chapa com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo de 2º; Faz também a
união  entre encosto  e assento, fixado  a estes por meio  de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas
internas produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas
de  pressão  cravadas  internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira
multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando
lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas
sempre em número ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão; O estofamento deverá
ser em espuma injetada com alta pressão de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57
Kg/m³ para o assento com espessura de 50 mm e de 52 Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas
e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície
do  assento  de 465mm no mínimo; Contra assento em TNT sem uso do  perfil de PVC; Revestimento em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA 6 que auxilia na regulagem de altura
da cadeira acionando  o pistão; Possui sistema de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manípulo
exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, dotado de mola espiral confeccionada em arame classe B com
7mm de diâmetro. Base: Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira; Estrutura confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aço  NBR8269 SAE 1006/1010 BQ; A estrutura recebe tratamento  de pré pintura de desengraxe,
decapagem,  fostatização  e  em  seguida  pintadas  com  tinta  pó  epóxi com  camada  de  aproximadamente  80
&#956;m, A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero; Rodízios duplos com corpo em
nylon natural injetado, com eixo vertical em aço  trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de
diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm; Apoia
braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão e botão de acionamento injetado em
poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento através de 03 parafusos
(BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 80 R$ 6.000,0000 R$ 480.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ZARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 14: GIRATÓRIA COM APOIO DE CABEÇA ESPALDAR ALTO EM
TELA COM BRAÇOS Encosto: Espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm, revestido em
capa de couro ecológico com fechamento em zíper na parte inferior; Estrutura tipo arco do encosto em tudo de
aço 3/4 na cor preta; Suporte para encosto feito por uma lâmina com um pequeno vinco externo confeccionada
em chapa com espessura mínima de 7,10mm, dobrada com ângulo de 2º; Faz também a união entre encosto e
assento, fixado a estes por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas internas produzidas em aço
1020 estampado  com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips  tipo  panela e arruelas  de pressão  cravadas
internamente  sob  o  assento  da  cadeira;  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada
anatomicamente a quente com pressão  de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12 mm; Utilizando  lâminas de florestas
renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm intercaladas sempre em número
ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão;  O estofamento  deverá ser em espuma
injetada com alta pressão  de poliuretano  flexível, isento  de CFC  (clorofluorcarbureto), isocianato  100% MDI –
Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada no mínimo, 57 Kg/m³ para o
assento  com espessura de 50  mm e de 52  Kg/m³ para o  encosto;  Possui as  propriedades  mecânicas  e  de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do
assento  de 465mm no  mínimo;  Contra assento  em TNT sem uso  do  perfil de  PVC;  Revestimento  em couro
ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Mecanismo: inclinação mínima é de 3° e máxima
de 18°; Nas  hastes laterais  possui furos  oblongos  para fixação  ao  assento  com raio  de 4mmx 3,5mm, com
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medidas entre centros de 160mm (largura) x 200mm (profundidade), O mecanismo possui sistema de regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada do lado direito do mecanismo; Possui também regulagem de
inclinação  através da mesma alavanca, posicionada para fora permite  que o  mecanismo  fique totalmente livre
proporcionando  um movimento  relax, posicionada para dentro  trava o  mecanismo  na posição  de trabalho;  A
alavanca é confeccionada em aço ABNT 1010, possui um came injetado em PA 6 que auxilia na regulagem de altura
da cadeira acionando  o pistão; Possui sistema de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manípulo
exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, dotado de mola espiral confeccionada em arame classe B com
7mm de diâmetro. Base: Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira; Estrutura confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aço  NBR8269 SAE 1006/1010 BQ; A estrutura recebe tratamento  de pré pintura de desengraxe,
decapagem,  fostatização  e  em  seguida  pintadas  com  tinta  pó  epóxi com  camada  de  aproximadamente  80
&#956;m, A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero; Rodízios duplos com corpo em
nylon natural injetado, com eixo vertical em aço  trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de
diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm; Apoia
braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão e botão de acionamento injetado em
poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento através de 03 parafusos
(BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima
e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI
LTDA

Sim Sim 80 R$ 7.000,0000 R$ 560.000,0000 04/02/2023
13:06:11

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: VENEZA 9000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento  /  Encosto:  Giratória  , Material
Assento/Encosto:  Fibra  Vidro  Poliéster/Espuma Poliuretano  Injetada  ,  Quantidade  De  Pés:  05  UN, Tratamento
Superficial:  Pintura  Eletrostática  Em  Epóxi-Pó/Tratamento  Anti , Cor:  Preta  , Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Curvim Preto  Sem Costura , Dimensões Assento: 420  X 460  MM, Características Adicionais: Braços
Curvim Ergonômico/Alma De Aço,Assento/Encos
Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 80 R$ 11.368,0000 R$ 909.440,0000 03/02/2023
10:05:11

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: VENEZA 9000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CADEIRA ESPALDAR ALTO EM  TELA, GIRATÓRIA COM  APOIO DE
CABEÇA COM BRAÇOS Assento: Estrutura do  assento  injetado  em polipropileno  copolímero  na cor preta, essa
estrutura possui três barras metálicas sobre injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a
fixação do  mecanismo e dos braços em duas posições. As dimensões da estrutura de assento  são 480mm de
profundidade e 500mm de largura e 4mm de espessura. Estofamento em espuma flexível confeccionada com Dow
Química, com densidade 55 Kg/mm. Revestimento em couro ecológico ou tecido. Encosto: Estrutura do encosto
confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo do encosto alto, injetado em poliamida 6 com 30% de fibra
de vidro, o  quadro  possui acabamento  texturizado  e as seguintes dimensões: 480mm de largura x 600mm de
altura. Painel interno do encosto em tela alto, injetado em Poliestireno de alto impacto, o painel possui acabamento
texturizado. O quadro se fixa ao painel através de parafusos e auxilia na fixação da tela do encosto. Tecido em tela
importado  confeccionado  em  poliéster,  com  fechamento  em  zíper na  parte  inferior. Estrutura  e  mecanismos:
Confeccionado com caixa e demais componentes para fixação  desta em chapa de aço (ABNT 1008-1012) com
espessura de 3 mm, acabamentos injetados em polipropileno  copolímero. Acabamento  superficial fosfatizado  e
pintado com tinta em pó epóxi. Com acoplamento para furação do assento 200mmx153mm. Sua inclinação é de
-2o e de 20°. Possui sistema de regulagem de altura através da alavanca localizada ao direito do mecanismo e
alavanca de regulagem de tensão  de inclinação  por meio  de um manipulo  exclusivo  localizado  internamente à
alavanca  de regulagem de altura. Mecanismo  com ponto  de giro  avançado  em 105  mm ao  do  eixo  de giro
horizontal,  dotado  de  sistema  anti-shock  proporcionando  assim  excelente  conforto.  Dotado  de  bloqueio  no
movimento de inclinação em 4 posições por meio de uma alavanca exclusiva localizada no lado esquerdo. Sistema
interno de transferência de esforços através de engrenagens paralelas injetadas em Poliamida 6 com fibra e cônicas
injetadas em liga de Zamac5 para regulagem de tensão, dispositivos de transferência de movimentos através de
alavancas de aço (ABNT 1008-1010) conformadas. Estrutura da base confeccionada em liga de alumínio, moldada
pelo processo de injeção sob alta pressão. Permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de
pino de encaixe de 11mm de diâmetro. A base possui raio de 350,5mm (eixo central da base à extremidade da
pata), raio útil de 338mm (eixo central da base ao eixo central de fixação do rodízio ou sapata) e altura de 79mm
(parte inferior da pata à parte superior do cone Morse desprovida de rodízio ou sapata). A base possui acabamento
polido. A coluna é confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, montada
com pistão  a gás  importado  classe 3, com diâmetro  externo  de 28  mm, com conificação  1o26`16’’  inferior
(Coluna) e superior ( Pistão) e curso de regulagem milimétrica de 100, 130 e 140 mm (normais de linha), e cursos
de 200 e 270 mm(especiais), bucha guia para o sistema giratório e de regulagem com 100 mm de altura injetada
em POM (Poli Oxi Metileno – Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratório. Telescópios de 3 estágios, injetado em polipropileno copolímero com 57mm (diâm. sup.) x 71mm (diâm.
inf.) x 317mm de altura. Braços e Apoio de Cabeça: Braço composto por duas partes, sendo a esquerda e a direita,
corpo  do  braço  confeccionado em alumínio, com acabamento  polido. O braço  possui sistema de regulagem de
altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima o braço
possui 272mm de  altura, na  posição  máxima o  braço  possui 357mm de  altura. O  braço  possui sistema de
regulagem de afastamento do assento, através de alavanca localizada na parte inferior do braço. O braço possui
corpo plástico injetado em poliamida 6 com acabamento texturizado, possuir também apoio de braço injetado em
PU fixado na parte superior do braço  através de parafusos, o  apoio de braço possui sistema de regulagem com
movimentos em torno do eixo central e movimento no sentido frontal. O Apoio de cabeça possui estrutura injetada
em polipropileno copolímero na cor preta e acabamento  em estofado, sendo revestido de forma a acompanhar
mesmo acabamento do assento. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 11.368,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 7.000,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 6.000,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550
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R$ 5.700,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.018,5900 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 4.000,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.300,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.890,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.800,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.890,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.830,3600 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:13:11:387

R$ 4.650,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:13:59:517

R$ 2.200,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:14:15:973

R$ 3.000,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:15:10:253

R$ 2.800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:15:23:510

R$ 3.950,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:19:23:430

R$ 2.155,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:19:33:297

R$ 2.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:20:23:300

R$ 3.264,5400 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:21:25:053

R$ 1.550,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:24:03:387

R$ 3.800,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:24:03:667

R$ 2.800,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:24:05:750

R$ 2.842,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:24:52:957

R$ 3.043,4900 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:24:54:947

R$ 1.642,8200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:20:693

R$ 1.800,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:25:31:937

R$ 1.624,3800 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:38:533

R$ 1.623,4500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:55:777

R$ 1.623,4000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:12:417

R$ 1.200,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:26:24:117

R$ 1.500,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:26:34:613

R$ 3.011,4600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:26:35:477

R$ 1.591,3500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:42:637

R$ 1.577,7500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:53:980

R$ 1.546,1200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:06:103

R$ 1.542,1700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:16:627

R$ 2.700,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:27:17:630

R$ 1.500,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:27:36:813

R$ 2.806,4200 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:27:38:283

R$ 1.508,5100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:42:897

R$ 1.465,2600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:59:270

R$ 1.464,9500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:29:540

R$ 1.464,9200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:44:797

R$ 2.600,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:29:09:567

R$ 1.464,4600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:29:29:083

R$ 2.803,2200 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:23:070

R$ 1.462,6300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:38:517

R$ 2.800,0200 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:53:973

R$ 1.461,6000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:55:653

R$ 1.461,3000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:10:420

R$ 1.461,1000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:23:807

R$ 1.460,8500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:34:340

R$ 1.100,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:32:51:870

R$ 2.784,0000 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:35:02:987

R$ 1.380,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:36:21:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

01/03/2023
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
48.410.621/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000. Motivo: Proposta desclassificada,
pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:14:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 15 - Grupo 2 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 150 R$ 890,0000 R$ 133.500,0000 03/02/2023
13:43:47

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa espaldar médio em tela com braços: Encosto: espaldar
médio  com largura de 470mm e extensão  vertical de 540mm; Revestido  em tela nylon flexível esticada com
sistema articulado de ventilação, vestida na estrutura do encosto com fechamento em zíper; Estrutura do encosto
tipo arco em tubo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para fixação do encosto através de uma lâmina confeccionada
em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz também a união entre
encosto  e assento, fixado  ao  encosto  através de solda MIG e ao  assento  por meio  de porcas garras de ¼?
cravadas  em suas  estruturas  internas  produzidas em aço  1020  estampado  com rosca laminada de ¼?, por
parafusos Philips tipo  panela e arruelas de pressão  cravadas internamente sob o  assento  da cadeira. Assento:
Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm²
com mínimo  de 12mm; Utilizando  lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto  grau de dureza e
espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol
de baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada com alta pressão de poliuretano flexível, isento
de  CFC  (clorofluorcarboneto),  isocianato  100%  MDI ?  Agente  expansor  de  água,  alta  resiliência  e  baixa
flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para o assento com espessura de 50 mm, e de 52
Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do assento de 465mm no mínimo; Contra assento em
TNT, sem uso  do  perfil de PVC; Revestimento  em tecido  100% poliéster ou couro ecológico  com 0,8 mm de
espessura e gramatura de 500 g/m². Base: fixa constituída por uma estrutura 04 pés, confeccionada em tubo de
aço #13 com secção circular diâmetro de 1?; Fixada a flange por meio de solda MIG; A flange é estampada em
chapa de aço  com espessura mínima de 3mm medindo 195x200mm; A estrutura interna do assento/encosto
deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada), produzida em aço 1020 estampado com rosca laminada
de ¼?, fixados na estrutura da cadeira por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Na parte inferior
rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas de rolagem em
nylon com pino de encaixe de diâmetro 11mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8mm e rodas
com diâmetro  de 50 mm. Braços: com regulagem vertical por meio  de botão  de pressão  de acionamento  na
lateral externa dos braços, com sistema de canais de regulagem de altura com 5 posições; Curso da regulagem de
45 mm com altura mínima de 250mm e máxima de 295mm, ambas em relação  ao  plano  de fixação  sob o
assento da cadeira; Fixação de cada braço sob o assento das cadeiras por meio de suporte com três parafusos e
porcasgarras  cravadas  internamente;  Essa  fixação  permite  ajuste  nas  distâncias  de fixação  entre  os  braços.
Tratamento: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas de
imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas
as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta
temperatura, na cor a definir. Apoia braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, e
botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação
no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼? ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: . A variação máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 30/01/2023
09:50:16

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo / Versão: brizza tela fixa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento  /  Encosto: Giratória , Material
Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas ,
Tratamento  Superficial:  Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Azul , Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Tecido , Características Adicionais: Regulável
Porte da empresa: ME/EPP

15.362.598/0001-36 X- OFFICE
SERVI LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.299,6300 R$ 194.944,5000 05/02/2023
16:22:51
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Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: ADDIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento  /  Encosto: Giratória , Material
Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas ,
Tratamento  Superficial:  Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Azul , Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Tecido , Características Adicionais: Regulável
Porte da empresa: ME/EPP

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.500,0000 R$ 225.000,0000 06/02/2023
07:57:44

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: Roal/ New Opus fixa.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPLADAR MÉDIO EM TELA, FIXA ENCOSTO COM BRAÇOS
Poltrona interlocutor Fixa, tipo diretor, com braços, base cromada, assento estofado e encosto em tela. Assento:
Estrutura  do  assento  injetado  em  polipropileno  copolímero  na  cor  preta,  essa  estrutura  possui três  barras
metálicas sobre injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a fixação dos braços em duas
posições. As dimensões da estrutura de assento são 469mm de profundidade e 482mm de largura e 4mm de
espessura. Estofamento em espuma flexível confeccionada com Dow Química, com densidade 55 Kg/m3 podendo
apresentar variação  de +/-  5%. Atendem aos  requisitos  da NBR 9178:2003 referente  a flamabilidade e  são
autoextinguíveis. Revestimento em couro ecológico ou tecido. Encosto: Estrutura do encosto confeccionada em
duas partes, sendo: Quadro externo do encosto baixo, injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, o
quadro possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões: 474mm de largura x 469mm de altura. Painel
interno  do  encosto  em  tela  baixo,  injetado  em  Poliestireno  de  alto  impacto,  o  painel  possui acabamento
texturizado e as seguintes dimensões: 473mm de largura x 477mm de altura. O quadro se fixa ao painel através
de parafusos e auxilia na fixação da tela do encosto. Tecido em tela importado confeccionado em poliéster, com
fechamento em zíper na parte inferior. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço (ABNT 1008/1010) 25,4mm x
2,25mm. Na estrutura é soldado o quadro de fixação do assento que contém quatro furos com diâmetro 8,5mm
espaçados entre si 200mm x 153mm, é soldada também a rabeta plana para cadeira Tela que contém três furos
de diâmetro  9mm distanciados entre  si 30mm x 24mm e distanciados 20mm da parte frontal da rabeta. A
estrutura cromada. A estrutura possui 380mm de altura, 530mm de largura e 573mm de profundidade. Braços:
Braço  injetado  em poliamida 6  com 30% de fibra de vidro. O braço  possui 305mm de altura x 282mm de
profundidade x 192mm de largura e possui ainda 3 furos oblongos de raio 3,8mm x 15mm, distanciados entre si
55mm  x  55mm, a  furação  auxilia  na  fixação  do  braço  no  chassi de  assento. O  braço  possui acabamento
texturizado.
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.702,7300 R$ 255.409,5000 03/02/2023
10:57:09

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: 92F1 TL SKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPLADAR MÉDIO EM TELA, FIXA ENCOSTO COM BRAÇOS
Poltrona interlocutor Fixa, tipo diretor, com braços, base cromada, assento estofado e encosto em tela. Assento:
Estrutura  do  assento  injetado  em  polipropileno  copolímero  na  cor  preta,  essa  estrutura  possui três  barras
metálicas sobre injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a fixação dos braços em duas
posições. As dimensões da estrutura de assento são 480mm de profundidade e 500mm de largura e 4mm de
espessura.  Estofamento  em  espuma  flexível  confeccionada  com  Dow  Química,  com  densidade  55  Kg/m3.
Atendem aos requisitos da NBR 9178:2003 referente a flamabilidade e são  autoextinguíveis. Revestimento  em
couro ecológico ou tecido. Encosto: Estrutura do encosto confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo
do encosto baixo, injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, o quadro possui acabamento texturizado e
as seguintes dimensões: 480mm de largura x 480mm de altura. Painel interno do encosto em tela baixo, injetado
em Poliestireno de alto impacto, o painel possui acabamento texturizado. O quadro se fixa ao painel através de
parafusos e auxilia na fixação  da tela do  encosto. Tecido  em tela importado  confeccionado  em poliéster, com
fechamento em zíper na parte inferior. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço (ABNT 1008/1010) 25,4mm x
2,25mm. Na estrutura é soldado o quadro de fixação do assento que contém quatro furos com diâmetro 8,5mm
espaçados entre si 200mm x 153mm, é soldada também a rabeta plana para cadeira Tela que contém três furos
de diâmetro  9mm distanciados entre  si 30mm x 24mm e distanciados 20mm da parte frontal da rabeta. A
estrutura cromada. A estrutura possui 380mm de altura, 530mm de largura e 573mm de profundidade. Braços:
Braço  injetado  em poliamida 6  com 30% de fibra de vidro. O braço  possui 305mm de altura x 282mm de
profundidade x 192mm de largura e possui ainda 3 furos oblongos de raio 3,8mm x 15mm, distanciados entre si
55mm  x  55mm, a  furação  auxilia  na  fixação  do  braço  no  chassi de  assento. O  braço  possui acabamento
texturizado. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.800,0000 R$ 270.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: CT.780
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa espaldar médio em tela com braços: Encosto: espaldar
médio  com largura de 470mm e extensão  vertical de 540mm; Revestido  em tela nylon flexível esticada com
sistema articulado de ventilação, vestida na estrutura do encosto com fechamento em zíper; Estrutura do encosto
tipo arco em tubo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para fixação do encosto através de uma lâmina confeccionada
em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz também a união entre
encosto  e assento, fixado  ao  encosto  através de solda MIG e ao  assento  por meio  de porcas garras de ¼”
cravadas  em  suas  estruturas  internas  produzidas  em aço  1020  estampado  com rosca laminada de ¼”, por
parafusos Philips tipo  panela e arruelas de pressão  cravadas internamente sob o  assento  da cadeira. Assento:
Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm²
com mínimo  de 12mm; Utilizando  lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto  grau de dureza e
espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol
de baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada com alta pressão de poliuretano flexível, isento
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de  CFC  (clorofluorcarboneto),  isocianato  100%  MDI –  Agente  expansor  de  água,  alta  resiliência  e  baixa
flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para o assento com espessura de 50 mm, e de 52
Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do assento de 465mm no mínimo; Contra assento em
TNT, sem uso  do  perfil de PVC; Revestimento  em tecido  100% poliéster ou couro ecológico  com 0,8 mm de
espessura e gramatura de 500 g/m². Base: fixa constituída por uma estrutura 04 pés, confeccionada em tubo de
aço #13 com secção circular diâmetro de 1”; Fixada a flange por meio de solda MIG; A flange é estampada em
chapa de aço  com espessura mínima de 3mm medindo 195x200mm; A estrutura interna do assento/encosto
deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada), produzida em aço 1020 estampado com rosca laminada
de ¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Na parte inferior
rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas de rolagem em
nylon com pino de encaixe de diâmetro 11mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8mm e rodas
com diâmetro  de 50 mm. Braços: com regulagem vertical por meio  de botão  de pressão  de acionamento  na
lateral externa dos braços, com sistema de canais de regulagem de altura com 5 posições; Curso da regulagem de
45 mm com altura mínima de 250mm e máxima de 295mm, ambas em relação  ao  plano  de fixação  sob o
assento da cadeira; Fixação de cada braço sob o assento das cadeiras por meio de suporte com três parafusos e
porcas-garras cravadas internamente; Essa fixação  permite ajuste nas distâncias  de fixação  entre os  braços.
Tratamento: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas de
imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas
as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta
temperatura, na cor a definir. Apoia braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, e
botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação
no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: &#61607; A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia:
&#61607; 60 (sessenta) meses contados do recebimento definitivo
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.800,0000 R$ 270.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6 que auxilia na regulagem de altura da cadeira acionando o pistão;
Possui UNIDADE 80 PLAXMETAL R$  2.800,00  224.000,00R$ G2 15 Cadeira fixa espaldar médio  em tela com
braços:Encosto: espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm; Revestido em tela nylon
flexível esticada com sistema articulado de ventilação, vestida na estrutura do encosto com fechamento em zíper;
Estrutura do encosto tipo arco em tubo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para fixação do encosto através de uma
lâmina confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz
também a união entre encosto  e assento, fixado ao encosto através de solda MIG e ao assento  por meio  de
porcas garras  de ¼” cravadas em suas  estruturas  internas  produzidas  em aço  1020  estampado  com rosca
laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão cravadas internamente sob o assento da
cadeira.  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada  anatomicamente  a  quente  com
pressão de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12mm; Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto
grau de dureza e espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola coscamite a base
de  ureia-formol de  baixa  emissão;  O  estofamento  deverá  ser  em  espuma  injetada  com  alta  pressão  de
poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarboneto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta
resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para o assento com espessura de
50 mm, e de 52 Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do assento de 465mm no mínimo;
Contra assento em TNT, sem uso do perfil de PVC; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico
com  0,8  mm  de  espessura  e  gramatura  de  500  g/m².  Base:  fixa  constituída  por  uma  estrutura  04  pés,
confeccionada em tubo de aço #13 com secção circular diâmetro de 1”; Fixada a flange por meio de solda MIG; A
flange é estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm medindo 195x200mm; A estrutura interna
do assento/encosto deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada), produzida em aço 1020 estampado
com rosca laminada de ¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão;
Na parte inferior rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas
de rolagem em nylon com pino de encaixe de
Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27 NEW LINE
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Não 150 R$ 2.000,0000 R$ 300.000,0000 04/02/2023
16:37:43

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: 42106
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM TELA, FIXA, ENCOSTO COM BRAÇOS
ENCOSTO: Encosto  com estrutura de sustentação  confeccionada em poliamida com reforço  de fibra de vidro.
Estrutura com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. Revestimento do  encosto em tela 85% Poliéster e 15% Poliamida e gramatura 200
g/m², fixada na estrutura através de encaixe por meio  de perfil. Suporte de fixação  do  encosto  injetado  em
poliamida com reforço de fibra de vidro formando um conjunto único com o encosto, funcionando como elemento
estrutural e de acabamento, para posterior montagem por aparafusamento. A fixação do encosto na estrutura é
feita com parafuso Allen sextavado interno na bitola ¼"x 20 fpp e chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de
espessura com furo roscado na bitola ¼"x 20 fpp ASSENTO : Assento com estrutura monobloco confeccionada
em polipropileno copolímero injetado de alta resistência, funcionando como elemento estrutural e de acabamento.
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano  flexível microcelular de alta resistência, isento  de CFC, com
densidade de 50 a 60 Kg/m³ e 70 mm de espessura média montada sem uso de cola. Travessa de reforço  e
fixação dos braços fabricada em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura. Revestimento em Poliéster
ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. BRAÇOS: Apoia-braços integrado na estrutura
com  acabamento  em  Polipropileno  Copolímero  injetado  fixado  na  estrutura  de  aço  por  meio  de  encaixe.
ESTRUTURA: Estrutura CROMADA formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com diâmetro de 25,40 mm
e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte do braço
fabricado em tubo  de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de
parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede curvada, à frio, executado e
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calibrado por máquina CNC. Flange de fixação do assento conformada a frio em chapa de aço NBR 6658 com 3,75
mm de espessura. A união do flange de fixação do assento nos tubos de suporte e na estrutura da cadeira é feito
por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.
Assento fixo com inclinação fixa ntre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200 mm. Sapatas de
suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti
tombamento, fixadas  à  estrutura  por  rebite  de  alumínio  do  tipo  repuxado. ACABAMENTO:  Os  componentes
metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico, proporcionando  melhor
proteção  contra corrosão  e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o  descolamento  da mesma. A tinta
utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60
mícrons  de  espessura.  Todas  as  peças  são  curadas  em  estufa  com  esteira  de  movimentação  contínua  à
temperatura de 200° C. DIMENSÔES DA CADEIRA: Extensão Vertical do Encosto: 600 mm Largura do Encosto:
460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 475 mm Largura do Assento: 495 mm Altura da Superfície do
Assento: 495 mm
Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI
LTDA

Sim Sim 150 R$ 2.375,0000 R$ 356.250,0000 04/02/2023
13:06:11

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: 92F1 TL SKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento  /  Encosto: Giratória , Material
Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas ,
Tratamento  Superficial:  Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Azul , Material Revestimento  Assento  E
Encosto: Tecido , Características Adicionais: Regulável
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 150 R$ 2.800,0000 R$ 420.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ZARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 15: CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO EM TELA COM BRAÇOS
Encosto: espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm; Revestido em tela nylon flexível
esticada com  sistema articulado  de  ventilação, vestida  na  estrutura  do  encosto  com fechamento  em zíper;
Estrutura do encosto tipo arco em tubo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para fixação do encosto através de uma
lâmina confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz
também a união entre encosto  e assento, fixado ao encosto através de solda MIG e ao assento  por meio  de
porcas garras  de ¼” cravadas em suas  estruturas  internas  produzidas  em aço  1020  estampado  com rosca
laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão cravadas internamente sob o assento da
cadeira.  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada  anatomicamente  a  quente  com
pressão de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12mm; Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto
grau de dureza e espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola coscamite a base
de  ureia-formol de  baixa  emissão;  O  estofamento  deverá  ser  em  espuma  injetada  com  alta  pressão  de
poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarboneto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta
resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para o assento com espessura de
50 mm, e de 52 Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do assento de 465mm no mínimo;
Contra assento em TNT, sem uso do perfil de PVC; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico
com  0,8  mm  de  espessura  e  gramatura  de  500  g/m².  Base:  fixa  constituída  por  uma  estrutura  04  pés,
confeccionada em tubo de aço #13 com secção circular diâmetro de 1”; Fixada a flange por meio de solda MIG; A
flange é estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm medindo 195x200mm; A estrutura interna
do assento/encosto deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada), produzida em aço 1020 estampado
com rosca laminada de ¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão;
Na parte inferior rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas
de rolagem em nylon com pino de encaixe de diâmetro 11mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de
8mm e rodas com diâmetro  de 50  mm. Braços: com regulagem vertical por meio  de botão  de pressão  de
acionamento na lateral externa dos braços, com sistema de canais de regulagem de altura com 5 posições; Curso
da regulagem de 45 mm com altura mínima de 250mm e máxima de 295mm, ambas em relação ao plano de
fixação sob o assento da cadeira; Fixação de cada braço sob o assento das cadeiras por meio de suporte com
três parafusos e porcas-garras cravadas internamente; Essa fixação permite ajuste nas distâncias de fixação entre
os braços. Tratamento: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento  químico composto
por etapas de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a
pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em
estufa de alta temperatura, na cor a definir. Apoia braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados
sob pressão, e botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; sistema de regulagem de altura com 7
posições, fixação no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: A
variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 150 R$ 2.900,0000 R$ 435.000,0000 03/02/2023
17:11:01

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: RACT/ACTO CLASSIC FIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa espaldar médio em tela com braços: Encosto: espaldar
médio  com largura de 470mm e extensão  vertical de 540mm; Revestido  em tela nylon flexível esticada com
sistema articulado de ventilação, vestida na estrutura do encosto com fechamento em zíper; Estrutura do encosto
tipo arco em tubo de aço 3/4 na cor preta; Suporte para fixação do encosto através de uma lâmina confeccionada
em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz também a união entre
encosto  e assento, fixado  ao  encosto  através de solda MIG e ao  assento  por meio  de porcas garras de ¼”
cravadas  em  suas  estruturas  internas  produzidas  em aço  1020  estampado  com rosca laminada de ¼”, por
parafusos Philips tipo  panela e arruelas de pressão  cravadas internamente sob o  assento  da cadeira. Assento:
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Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm²
com mínimo  de 12mm; Utilizando  lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto  grau de dureza e
espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol
de baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada com alta pressão de poliuretano flexível, isento
de  CFC  (clorofluorcarboneto),  isocianato  100%  MDI –  Agente  expansor  de  água,  alta  resiliência  e  baixa
flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para o assento com espessura de 50 mm, e de 52
Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do assento de 465mm no mínimo; Contra assento em
TNT, sem uso  do  perfil de PVC; Revestimento  em tecido  100% poliéster ou couro ecológico  com 0,8 mm de
espessura e gramatura de 500 g/m². Base: fixa constituída por uma estrutura 04 pés, confeccionada em tubo de
aço #13 com secção circular diâmetro de 1”; Fixada a flange por meio de solda MIG; A flange é estampada em
chapa de aço  com espessura mínima de 3mm medindo 195x200mm; A estrutura interna do assento/encosto
deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada), produzida em aço 1020 estampado com rosca laminada
de ¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Na parte inferior
rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas de rolagem em
nylon com pino de encaixe de diâmetro 11mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8mm e rodas
com diâmetro  de 50 mm. Braços: com regulagem vertical por meio  de botão  de pressão  de acionamento  na
lateral externa dos braços, com sistema de canais de regulagem de altura com 5 posições; Curso da regulagem de
45 mm com altura mínima de 250mm e máxima de 295mm, ambas em relação  ao  plano  de fixação  sob o
assento da cadeira; Fixação de cada braço sob o assento das cadeiras por meio de suporte com três parafusos e
porcas-garras cravadas internamente; Essa fixação  permite ajuste nas distâncias  de fixação  entre os  braços.
Tratamento: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas de
imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas
as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta
temperatura, na cor a definir. Apoia braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, e
botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação
no  assento, através de 03 parafusos (BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: A variação máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco  por cento) para mais ou para menos. Certificação:
Laudo  de  profissional,  médico  do  trabalho  ou  ergonomista,  atestando  que  o  produto  ofertado  atende  aos
requisitos  da  Norma  Regulamentadora  NR-17  do  Ministério  do  Trabalho,  acompanhados  dos  documentos
comprobatórios. Laudos em conformidade com as normas ABNT: Certificado ABNT NBR 13.962:2018 - Móveis
para  escritório  -  Cadeiras  -  Requisitos  e  métodos  de  ensaio.  Garantia:  60  (sessenta)  meses,  contados  do
recebimento  definitivo, por declaração  expressa do  fabricante, nominando  empresa apta a prestar assistência
técnica no Município de Goiânia/GO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.150,0000 R$ 472.500,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo / Versão: VELO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto: espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical
de 540mm; Revestido em tela nylon flexível esticada com sistema articulado de ventilação, vestida na estrutura do
encosto com fechamento em zíper; Estrutura do encosto tipo arco em tubo de aço 3/4 na cor preta; Suporte
para fixação do encosto através de uma lâmina confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima
de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz também a união entre encosto e assento, fixado ao encosto através de
solda MIG e ao assento por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas internas produzidas em aço
1020 estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo  panela e arruelas de pressão cravadas
internamente  sob o  assento  da  cadeira.  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada
anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12mm; Utilizando lâminas de florestas
renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número
ímpar, com cola coscamite a base de ureia-formol de baixa emissão; O estofamento  deverá ser em espuma
injetada com alta pressão  de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarboneto), isocianato 100% MDI –
Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para
o  assento  com espessura de 50 mm, e de 52 Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do
assento  de 465mm no  mínimo; Contra assento  em TNT, sem uso  do  perfil de PVC; Revestimento  em tecido
100% poliéster ou couro ecológico com 0,8 mm de espessura e gramatura de 500 g/m². Base: fixa constituída
por uma estrutura 04 pés, confeccionada em tubo  de aço  #13 com secção  circular diâmetro  de 1”; Fixada a
flange por meio de solda MIG; A flange é estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm medindo
195x200mm; A estrutura interna do assento/encosto deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada),
produzida em aço  1020 estampado com rosca laminada de ¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos
Philips tipo panela e arruelas de pressão; Na parte inferior rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado,
com eixo vertical em aço trefilado, bandas de rolagem em nylon com pino de encaixe de diâmetro 11mm, eixo
horizontal em aço trefilado  com diâmetro de 8mm e rodas com diâmetro de 50 mm. Braços: com regulagem
vertical por meio de botão de pressão de acionamento na lateral externa dos braços, com sistema de canais de
regulagem de altura com 5 posições; Curso da regulagem de 45 mm com altura mínima de 250mm e máxima de
295mm, ambas em relação ao plano de fixação sob o assento da cadeira; Fixação de cada braço sob o assento
das  cadeiras  por meio  de  suporte  com três  parafusos  e  porcas-garras  cravadas  internamente;  Essa fixação
permite ajuste nas distâncias de fixação entre os braços. Tratamento: Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento químico composto por etapas de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que
possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó,
fixada por meio  de carga elétrica, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir. Apoia braços: em
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, e botão de acionamento injetado em poliacetal
copolímero; sistema de regulagem de altura com 7 posições, fixação no assento, através de 03 parafusos (BSW
¼” ou M6); Acabamento texturizado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 3.857,0000 R$ 578.550,0000 03/02/2023
10:05:11

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: 92F1 TL SKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPLADAR MÉDIO EM TELA, FIXA ENCOSTO COM BRAÇOS
Poltrona interlocutor Fixa, tipo diretor, com braços, base cromada, assento estofado e encosto em tela. Assento:
Estrutura  do  assento  injetado  em  polipropileno  copolímero  na  cor  preta,  essa  estrutura  possui três  barras
metálicas sobre injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a fixação dos braços em duas
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posições. As dimensões da estrutura de assento são 480mm de profundidade e 500mm de largura e 4mm de
espessura.  Estofamento  em  espuma  flexível  confeccionada  com  Dow  Química,  com  densidade  55  Kg/m3.
Atendem aos requisitos da NBR 9178:2003 referente a flamabilidade e são  autoextinguíveis. Revestimento  em
couro ecológico ou tecido. Encosto: Estrutura do encosto confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo
do encosto baixo, injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, o quadro possui acabamento texturizado e
as seguintes dimensões: 480mm de largura x 480mm de altura. Painel interno do encosto em tela baixo, injetado
em Poliestireno de alto impacto, o painel possui acabamento texturizado. O quadro se fixa ao painel através de
parafusos e auxilia na fixação  da tela do  encosto. Tecido  em tela importado  confeccionado  em poliéster, com
fechamento em zíper na parte inferior. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço (ABNT 1008/1010) 25,4mm x
2,25mm. Na estrutura é soldado o quadro de fixação do assento que contém quatro furos com diâmetro 8,5mm
espaçados entre si 200mm x 153mm, é soldada também a rabeta plana para cadeira Tela que contém três furos
de diâmetro  9mm distanciados entre  si 30mm x 24mm e distanciados 20mm da parte frontal da rabeta. A
estrutura cromada. A estrutura possui 380mm de altura, 530mm de largura e 573mm de profundidade. Braços:
Braço  injetado  em poliamida 6  com 30% de fibra de vidro. O braço  possui 305mm de altura x 282mm de
profundidade x 192mm de largura e possui ainda 3 furos oblongos de raio 3,8mm x 15mm, distanciados entre si
55mm  x  55mm, a  furação  auxilia  na  fixação  do  braço  no  chassi de  assento. O  braço  possui acabamento
texturizado. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 5.500,0000 R$ 825.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: GALLEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO EM TELA COM BRAÇOS: Encosto:
espaldar médio com largura de 470mm e extensão vertical de 540mm; Revestido em tela nylon flexível esticada
com sistema articulado de ventilação, vestida na estrutura do encosto com fechamento em zíper; Estrutura do
encosto  tipo  arco em tubo  de aço  3/4 na cor preta; Suporte para fixação  do encosto  através de uma lâmina
confeccionada em  chapa de aço  dobrada com  espessura mínima  de 7mm e largura mínima de 75mm; Faz
também a união entre encosto  e assento, fixado ao encosto através de solda MIG e ao assento  por meio  de
porcas garras  de ¼” cravadas em suas  estruturas  internas  produzidas  em aço  1020  estampado  com rosca
laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão cravadas internamente sob o assento da
cadeira.  Assento:  Estrutura  do  assento  em  madeira  multilaminada  moldada  anatomicamente  a  quente  com
pressão de 10 Kgf/cm² com mínimo de 12mm; Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto
grau de dureza e espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola coscamite a base
de  ureia-formol de  baixa  emissão;  O  estofamento  deverá  ser  em  espuma  injetada  com  alta  pressão  de
poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarboneto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta
resiliência e baixa flamabilidade; Densidade controlada de no mínimo 57Kg/m³ para o assento com espessura de
50 mm, e de 52 Kg/m³ para o encosto; Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura interna 485mm e profundidade da superfície do assento de 465mm no mínimo;
Contra assento em TNT, sem uso do perfil de PVC; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico
com  0,8  mm  de  espessura  e  gramatura  de  500  g/m².  Base:  fixa  constituída  por  uma  estrutura  04  pés,
confeccionada em tubo de aço #13 com secção circular diâmetro de 1”; Fixada a flange por meio de solda MIG; A
flange é estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm medindo 195x200mm; A estrutura interna
do assento/encosto deverá possuir porcas com 04 garras no mínimo (cada), produzida em aço 1020 estampado
com rosca laminada de ¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão;
Na parte inferior rodízios duplos com corpo em nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado, bandas
de rolagem em nylon com pino de encaixe de diâmetro 11mm, eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de
8mm e rodas com diâmetro  de 50  mm. Braços: com regulagem vertical por meio  de botão  de pressão  de
acionamento na lateral externa dos braços, com sistema de canais de regulagem de altura com 5 posições; Curso
da regulagem de 45 mm com altura mínima de 250mm e máxima de 295mm, ambas em relação ao plano de
fixação sob o assento da cadeira; Fixação de cada braço sob o assento das cadeiras por meio de suporte com
três parafusos e porcas-garras cravadas internamente; Essa fixação permite ajuste nas distâncias de fixação entre
os braços. Tratamento: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento  químico composto
por etapas de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a
pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em
estufa de alta temperatura, na cor a definir. Apoia braços: em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados
sob pressão, e botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; sistema de regulagem de altura com 7
posições, fixação no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼” ou M6); Acabamento texturizado. Medidas: A
variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.857,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.150,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.900,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.800,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.375,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.702,7300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.500,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.299,6300 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 890,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:13:16:527
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R$ 2.516,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:14:11:770

R$ 2.165,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:14:40:390

R$ 1.400,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:15:29:700

R$ 964,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:16:13:087

R$ 1.950,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:19:40:237

R$ 1.200,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:20:31:780

R$ 1.107,6100 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:21:28:927

R$ 990,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:24:08:673

R$ 1.000,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:24:27:917

R$ 1.032,6100 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:24:58:600

R$ 786,1100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:20:570

R$ 778,3600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:38:420

R$ 777,9600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:55:893

R$ 777,9400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:12:523

R$ 1.021,7400 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:26:38:747

R$ 950,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:26:42:307

R$ 764,4700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:42:740

R$ 990,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:26:43:307

R$ 758,7500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:54:037

R$ 745,4600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:06:050

R$ 743,8000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:16:770

R$ 1.350,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:27:26:777

R$ 952,1700 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:27:41:207

R$ 729,6500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:42:773

R$ 711,4700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:59:110

R$ 710,5600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:14:883

R$ 710,5400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:44:940

R$ 1.300,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:29:16:887

R$ 710,3500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:29:28:870

R$ 951,0900 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:25:937

R$ 709,5800 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:38:683

R$ 709,1500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:55:760

R$ 950,0000 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:59:047

R$ 709,0200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:10:350

R$ 708,9300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:23:857

R$ 708,8200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:34:187

R$ 525,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:32:49:987

R$ 944,5600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:35:06:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

01/03/2023
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
48.410.621/0001-70, pelo melhor lance de R$ 990,0000. Motivo: Proposta desclassificada,
pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:14:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 525,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 525,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 16 - Grupo 2 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 850,0000 R$ 127.500,0000 02/02/2023
10:18:18

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

83 of 108 12/04/2023, 08:37



Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: CT.286
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa base em balanço espaldar baixo: Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm, com alto  grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência, baixa
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca  laminada de  ¼”, por parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão;  Deve  ser usada  solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos:
Lâmina para suporte do encosto  com vinco  em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo  interno  de 95°;
Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e
assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço em tubo de aço
#13, com secção circular diâmetro de 1”, fixada a flange por meio de solda MIG; A flange deve ser estampada em
chapa  de  aço  3mm, medindo  195x230mm;  Na  parte  inferior  da  estrutura  deve  conter quatro  sapatas  em
polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A fixação do assento na estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada, por parafusos  Philips  tipo  panela e arruelas  de pressão  Medidas:  &#61607;  A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Garantia:
&#61607; 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 150 R$ 890,0000 R$ 133.500,0000 03/02/2023
13:43:47

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa base em balanço espaldar baixo: Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm, com alto  grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência, baixa
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼? cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca  laminada de ¼?,  por parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão;  Deve ser usada solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos:
Lâmina para suporte do encosto  com vinco  em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo  interno  de 95°;
Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e
assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼?, por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço em tubo de aço
#13, com secção circular diâmetro de 1?, fixada a flange por meio de solda MIG; A flange deve ser estampada em
chapa  de  aço  3mm, medindo  195x230mm;  Na  parte  inferior  da  estrutura  deve  conter quatro  sapatas  em
polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A fixação do assento na estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada, por parafusos  Philips  tipo  panela e  arruelas  de  pressão  Medidas:  . A variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

15.362.598/0001-36 X- OFFICE
SERVI LTDA

Sim Sim 150 R$ 906,2100 R$ 135.931,5000 05/02/2023
16:22:51

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: JOB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento / Encosto: Contínuos , Material
Assento/Encosto: Polipropileno  , Quantidade De Pés: 05  UN, Configuração  Pés: Sistema De Rodízios E Altura
Regulável , Aplicação: Conferências / Entrevistas , Tratamento Superficial: Pés Cromados , Cor: Verde
Porte da empresa: ME/EPP

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 150 R$ 950,0000 R$ 142.500,0000 03/02/2023
17:11:01

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: SJOB/JOB FIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa base em balanço espaldar baixo: Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm, com alto  grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência, baixa
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca  laminada de  ¼”, por parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão;  Deve  ser usada  solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
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tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos:
Lâmina para suporte do encosto  com vinco  em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo  interno  de 95°;
Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e
assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço em tubo de aço
#13, com secção circular diâmetro de 1”, fixada a flange por meio de solda MIG; A flange deve ser estampada em
chapa  de  aço  3mm, medindo  195x230mm;  Na  parte  inferior  da  estrutura  deve  conter quatro  sapatas  em
polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A fixação do assento na estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com  rosca  laminada,  por  parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco  por cento) para mais ou para menos. Certificação:
Laudo  de  profissional,  médico  do  trabalho  ou  ergonomista,  atestando  que  o  produto  ofertado  atende  aos
requisitos  da  Norma  Regulamentadora  NR-17  do  Ministério  do  Trabalho,  acompanhados  dos  documentos
comprobatórios. Laudos em conformidade com as normas ABNT: Certificado ABNT NBR 13.962:2018 - Móveis
para  escritório  -  Cadeiras  -  Requisitos  e  métodos  de  ensaio.  Garantia:  60  (sessenta)  meses,  contados  do
recebimento  definitivo, por declaração  expressa do  fabricante, nominando  empresa apta a prestar assistência
técnica no Município de Goiânia/GO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 30/01/2023
09:50:16

Marca: focco
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: fixa s/br
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento / Encosto: Contínuos , Material
Assento/Encosto: Polipropileno  , Quantidade De Pés: 05  UN, Configuração  Pés: Sistema De Rodízios E Altura
Regulável , Aplicação: Conferências / Entrevistas , Tratamento Superficial: Pés Cromados , Cor: Verde
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ZARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ITEM  16:  CADEIRA FIXA BASE EM  BALANÇO ESPALDAR BAIXO
Assento: Estrutura do  assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm, com alto  grau de
dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo
50 Kg/m³; Espessura mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm
no mínimo; Capa de proteção  em polipropileno com bordas arredondadas sem uso  do perfil de PVC. Encosto:
Espaldar  baixo,  com  largura  de  440mm  e  extensão  vertical do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto
injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno  natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada de
alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de
proteção sem uso do perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à
estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas
em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento  químico  que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e
mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno
de 95°; Possui em sua parte superior chapa de fixação  em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do
encosto  e assento; A fixação  da lâmina ao  assento  e encosto  se dá por meio  de porcas garras de ¼”, por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço
em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1”, fixada a flange por meio de solda MIG; A flange deve ser
estampada em chapa de aço  3mm, medindo  195x230mm; Na parte inferior da estrutura deve conter quatro
sapatas em polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A fixação do assento na estrutura
da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço
estampado  com rosca laminada, por parafusos Philips  tipo  panela e arruelas de pressão  Medidas: A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 06/02/2023
07:57:44

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ROAL/ Corporate 252110023 Sem braço
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO FIXA BALANÇO ASSENTO: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto  grau de dureza e espessura
máxima de  2  mm, estofamento  em espuma  injetada, isento  de  CFC, densidade  de  no  mínimo  50  Kg/m³,
espessura mínima de 50 mm. Largura de 470 mm e profundidade da superfície do  assento  de 470  mm, no
mínimo; Capa de proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. ENCOSTO:
Espaldar baixo, com largura de 440  mm e extensão  vertical do  encosto  de 395  mm. Estrutura do  encosto
injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, alta
resiliência,  baixa  flamabilidade,  densidade  de  no  mínimo  50  Kg/m³, espessura  mínima  de  40  mm. Capa  de
proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à
estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas
em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento  químico  que possa preparar a superfície  para receber a pintura epóxi pó. Estrutura e
mecanismos: Lâmina para suporte do  encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo
interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura
do  encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço,
em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1”. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve
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ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro
sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura
da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço
estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão.
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.165,0300 R$ 174.754,5000 03/02/2023
10:57:09

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: 93 SKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO FIXA BALANÇO Assento: Estrutura do
assento em madeira multilaminada, com espessura de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura de 2 mm,
estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50 mm. Largura de 470
mm e  profundidade  da  superfície  do  assento  de 470  mm;  Capa  de  proteção  em polipropileno  com  bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto  de 430 mm. Estrutura do  encosto  injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno  natural de 10
mm. O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 55 Kg/m³, espessura
de 50 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A
fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de
pressão. Usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas
recebem  pré-tratamento  químico  que  prepara  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi  pó.  Estrutura  e
mecanismos: Lâmina para suporte do  encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo
interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura
do  encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço,
em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1”. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve
ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro
sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura
da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço
estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo  panela e arruelas de pressão. Procedência Nacional
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27 NEW LINE
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Não 150 R$ 1.200,0000 R$ 180.000,0000 04/02/2023
16:37:43

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Pro 38007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO FIXA BALANÇO ENCOSTO:  Estrutura
injetada  em  polipropileno  copolímero  estruturado  com  nervuras,  borda  de  ancoragem  da  cola  e  canal para
grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de
alta  resistência, isento  de  CFC, com  densidade  controlada  de  50  Kg/m³ com  44  mm de espessura  média.
Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Contra
capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, Suporte do encosto fabricado em
mola de aço SAE 1050 curvado a quente com posterior tratamento térmico, com 76,20mm largura e 6,35 mm de
espessura, com bordas arredondadas. ASSENTO : Assento  fabricado  em compensado  multilaminado  resinado,
moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento
para evitar o  estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura
média. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado.
Contra capa do assento  injetada em polipropileno  copolímero texturizado  na cor preta, montada por grampos
com acabamento zincado e parafusos Phillips. ESTRUTURA: Estrutura tipo balanço formada por tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e
calibrado por máquina CNC. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa aço SAE 1020 com 4,76 mm de
espessura. A união  das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo  de solda do tipo  MIG em célula
robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e
-7° e furos com distância entre centro  de 160x200mm. Sapatas de suporte do  pé injetadas em Polipropileno
Copolímero  na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por
rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de
superfície  através  de  banho  nanocerâmico,  proporcionando  melhor  proteção  contra  corrosão  e  excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças
são  curadas  em  estufa  com  esteira  de  movimentação  contínua à  temperatura  de  200° C. DIMENSÕES DA
CADEIRA: Extensão Vertical do Encosto: 410 mm Largura do  Encosto: 445 mm Profundidade da Superfície do
Assento: 480 mm Largura do Assento: 485 mm Altura da Superfície do Assento: 445 mm
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.200,0000 R$ 180.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa base em balanço espaldar baixo:Assento: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm, com alto  grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
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anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência, baixa
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca  laminada de  ¼”, por parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão;  Deve  ser usada  solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos:
Lâmina para suporte do encosto  com vinco  em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo  interno  de 95°;
Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e
assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço em tubo de aço
#13, com secção circular diâmetro de 1”, fixada a flange por meio de solda MIG; A flange deve ser estampada em
chapa  de  aço  3mm, medindo  195x230mm;  Na  parte  inferior  da  estrutura  deve  conter quatro  sapatas  em
polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A fixação do assento na estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressãoMedidas:
Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI
LTDA

Sim Sim 150 R$ 2.375,0000 R$ 356.250,0000 04/02/2023
13:06:11

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: 93 SKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço  Tipo  Assento / Encosto: Contínuos , Material
Assento/Encosto: Polipropileno  , Quantidade De Pés: 05  UN, Configuração  Pés: Sistema De Rodízios E Altura
Regulável , Aplicação: Conferências / Entrevistas , Tratamento Superficial: Pés Cromados , Cor: Verde
Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 2.639,0000 R$ 395.850,0000 03/02/2023
10:05:11

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: 93 SKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR BAIXO FIXA BALANÇO Assento: Estrutura do
assento em madeira multilaminada, com espessura de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura de 2 mm,
estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50 mm. Largura de 470
mm e  profundidade  da  superfície  do  assento  de 470  mm;  Capa  de  proteção  em polipropileno  com  bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto  de 430 mm. Estrutura do  encosto  injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno  natural de 10
mm. O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 55 Kg/m³, espessura
de 50 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A
fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de
pressão. Usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas
recebem  pré-tratamento  químico  que  prepara  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi  pó.  Estrutura  e
mecanismos: Lâmina para suporte do  encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo
interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura
do  encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço,
em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1”. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve
ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro
sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura
da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço
estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. validade da proposta 60
dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 150 R$ 2.700,0000 R$ 405.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo / Versão: IDEA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assento:  Estrutura do  assento  em madeira multilaminada, com
espessura mínima de 12mm, com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma
injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 50mm; Largura de 470mm e
profundidade da superfície do  assento  de 470mm no mínimo; Capa de proteção em polipropileno com bordas
arredondadas sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do
encosto de 395mm; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm;
O estofamento em espuma injetada de alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³;
Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou
couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na
estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas
as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber
a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco  em chapa de aço de
6mm dobrada, com ângulo interno de 95°; Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com
furos para fixar na estrutura do encosto e assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de
porcas garras  de ¼”, por parafusos  Philips  tipo  panela e  arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma
estrutura contínua em balanço em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1”, fixada a flange por meio
de solda MIG; A flange deve ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; Na parte inferior da
estrutura deve conter quatro sapatas em polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A
fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas  em aço  estampado  com rosca laminada, por parafusos Philips tipo  panela e  arruelas de
pressão
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 150 R$ 5.500,0000 R$ 825.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: VERNIER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CADEIRA FIXA BASE EM  BALANÇO ESPALDAR BAIXO:  Assento:
Estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm, com alto grau de dureza e
espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m³;
Espessura mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo;
Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo,
com largura de 440mm e extensão  vertical do  encosto  de 395mm; Estrutura do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada de alta resiliência, baixa
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³; Espessura mínima de 40 mm; Capa de proteção sem uso do
perfil; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca  laminada de  ¼”, por parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão;  Deve  ser usada  solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos:
Lâmina para suporte do encosto  com vinco  em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo  interno  de 95°;
Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e
assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço em tubo de aço
#13, com secção circular diâmetro de 1”, fixada a flange por meio de solda MIG; A flange deve ser estampada em
chapa  de  aço  3mm, medindo  195x230mm;  Na  parte  inferior  da  estrutura  deve  conter quatro  sapatas  em
polipropileno para tubo circular fixadas por rebite 4x19 em alumínio; A fixação do assento na estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com  rosca  laminada,  por  parafusos  Philips  tipo  panela  e  arruelas  de  pressão  Medidas:  A  variação  máxima
admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.700,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.639,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.375,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.200,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.200,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.165,0300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 950,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 906,2100 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 890,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 850,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.550,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:13:45:530

R$ 891,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:14:22:567

R$ 840,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:15:11:977

R$ 800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:15:38:063

R$ 1.000,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:16:46:037

R$ 790,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:16:51:767

R$ 710,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:19:01:003

R$ 1.170,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:19:47:563

R$ 900,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:20:46:290

R$ 757,8300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:21:35:770

R$ 700,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:24:20:150

R$ 1.090,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:24:22:133

R$ 730,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:24:47:517

R$ 706,5200 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:25:03:457

R$ 786,1100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:20:750

R$ 778,3600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:38:477

R$ 710,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:25:40:620

R$ 777,9600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:55:717

R$ 777,9400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:12:470

R$ 720,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:26:36:697

R$ 699,0800 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:26:42:463

R$ 764,4700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:42:583
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R$ 800,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:26:55:190

R$ 665,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:27:05:507

R$ 762,5900 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:16:673

R$ 700,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:27:28:273

R$ 746,6000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:42:717

R$ 651,4800 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:27:44:470

R$ 550,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:27:54:103

R$ 726,0500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:59:067

R$ 680,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:28:10:363

R$ 725,0200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:15:003

R$ 724,8700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:29:590

R$ 724,8500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:44:893

R$ 659,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:28:54:900

R$ 520,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:29:20:687

R$ 724,6300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:29:28:820

R$ 650,7400 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:29:110

R$ 723,7600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:38:410

R$ 723,2700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:55:707

R$ 723,1300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:10:213

R$ 649,9900 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:31:21:533

R$ 723,0300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:24:093

R$ 722,9100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:34:287

R$ 570,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:32:49:913

R$ 646,2800 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:35:11:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

01/03/2023
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
48.410.621/0001-70, pelo melhor lance de R$ 665,0000. Motivo: Proposta desclassificada,
pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:14:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 570,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 570,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 17 - Grupo 2 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 80 R$ 300,0000 R$ 24.000,0000 06/02/2023
07:57:44

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: Roal/ Modelo FIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA ESPALDAR BAIXO 03 LUGARES ASSENTO: Estrutura do
assento  em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto  grau de dureza e espessura
máxima de  2  mm, estofamento  em espuma  injetada, isento  de  CFC, densidade  de  no  mínimo  50  Kg/m³,
espessura mínima de 50 mm. Largura de 470 mm e profundidade da superfície do  assento  de 470  mm, no
mínimo; Capa de proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas, sem uso  do  perfil de PVC. ENCOSTO:
Espaldar baixo, com largura de 440  mm e extensão  vertical do  encosto  de 395  mm. Estrutura do  encosto
injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, alta
resiliência,  baixa  flamabilidade,  densidade  de  no  mínimo  50  Kg/m³, espessura  mínima  de  40  mm. Capa  de
proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à
estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas
em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. ESTRUTURA E
MECANISMOS: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo
interno de 95°. Possui chapa de fixação  furos para fixar na estrutura do encosto e quatro  furos no assento. A
fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressão. Estrutura com duas travessas; Travessas em tubo de aço #18, secção retangular medindo
50x30mm, soldadas pelo  processo  MIG  em flange estampada em  chapa de aço  de 3  mm e dimensões  de
195x230mm; Pés laterais duas colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de
30x30mm, fechada por tampa externa, em chapa de aço dobrada de 0,75 mm. Base em tubo de aço #16, com
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secção oblonga medindo  29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; cada pé possui duas
sapatas niveladoras, fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16”; os assentos são fixados à estrutura por meio
de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do  assento, produzidas em aço  estampado  com rosca
laminada de ¼”, parafusados em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão.
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 80 R$ 1.800,0000 R$ 144.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: CT.296
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona tipo longarina 03 lugares espaldar baixo: Assento: Estrutura
do  assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa
flamabilidade e densidade de no mínimo 50Kg/m³, espessura mínima de 40mm; Capa de proteção sem uso do
perfil Revestimento  em tecido 100% poliéster ou couro  ecológico; A fixação do  assento  à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos: Lâmina para
suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno de 95°; Possui chapa de
fixação com furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento; A fixação da lâmina ao assento e
encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Estrutura
com duas  travessas;  Travessas  em tubo  de aço  #18, secção  retangular medindo  50x30mm, soldadas  pelo
processo MIG em flange estampada em chapa de aço de 3mm e dimensões de 195x230mm; Pés laterais: duas
colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de 30x30mm, fechada por tampa
externa;  Em chapa de aço  dobrada de 0,75mm; Base em tubo  de aço  #16, com secção  oblonga medindo
29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras, fixadas
à base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos são fixados à estrutura por meio de porcas garras de ¼”
cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, parafusados
em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão. Medidas: &#61607; A variação máxima admissível nas
dimensões  descritas  acima  e  de  5% (cinco  por cento)  para  mais  ou para  menos. Garantia:  &#61607;  60
(sessenta) meses, contados do recebimento definitivo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 80 R$ 1.993,0000 R$ 159.440,0000 03/02/2023
13:43:47

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona tipo longarina 03 lugares espaldar baixo: Assento: Estrutura
do  assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa
flamabilidade e densidade de no mínimo 50Kg/m³, espessura mínima de 40mm; Capa de proteção sem uso do
perfil Revestimento  em tecido 100% poliéster ou couro  ecológico; A fixação do  assento  à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼? cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada de ¼? por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos: Lâmina para
suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno de 95°; Possui chapa de
fixação com furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento; A fixação da lâmina ao assento e
encosto se dá por meio de porcas garras de ¼?, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Estrutura
com duas  travessas;  Travessas  em tubo  de aço  #18, secção  retangular medindo  50x30mm, soldadas  pelo
processo MIG em flange estampada em chapa de aço de 3mm e dimensões de 195x230mm; Pés laterais: duas
colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de 30x30mm, fechada por tampa
externa;  Em chapa de aço  dobrada de 0,75mm; Base em tubo  de aço  #16, com secção  oblonga medindo
29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras, fixadas
à base dos pés por rosca rebite 5/16?; Os assentos são fixados à estrutura por meio de porcas garras de ¼?
cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼?, parafusados
em  flange  por  parafusos  tipo  Philips  e  arruelas  de  pressão.  Medidas:  .  A  variação  máxima  admissível nas
dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
LTDA

Sim Sim 80 R$ 2.000,0000 R$ 160.000,0000 30/01/2023
09:50:16

Marca: focco
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: longarina
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Cadeira  Sobre  Longarina  Material  Assento  E  Encosto:
Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Cor: Marrom Castor
, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De
Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso , Cor
Longarina: Preta
Porte da empresa: ME/EPP
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08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 80 R$ 2.460,0000 R$ 196.800,0000 03/02/2023
17:11:01

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: SJOB/ JOB LONGARINA 03 LUGARES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona tipo longarina 03 lugares espaldar baixo: Assento: Estrutura
do  assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa
flamabilidade e densidade de no mínimo 50Kg/m³, espessura mínima de 40mm; Capa de proteção sem uso do
perfil Revestimento  em tecido 100% poliéster ou couro  ecológico; A fixação do  assento  à estrutura da cadeira
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos: Lâmina para
suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno de 95°; Possui chapa de
fixação com furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento; A fixação da lâmina ao assento e
encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Estrutura
com duas  travessas;  Travessas  em tubo  de aço  #18, secção  retangular medindo  50x30mm, soldadas  pelo
processo MIG em flange estampada em chapa de aço de 3mm e dimensões de 195x230mm; Pés laterais: duas
colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de 30x30mm, fechada por tampa
externa;  Em chapa de aço  dobrada de 0,75mm; Base em tubo  de aço  #16, com secção  oblonga medindo
29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras, fixadas
à base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos são fixados à estrutura por meio de porcas garras de ¼”
cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, parafusados
em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão. Medidas: A variação máxima admissível nas dimensões
descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Certificação: Laudo de profissional, médico
do trabalho ou ergonomista, atestando que o produto ofertado atende aos requisitos da Norma Regulamentadora
NR-17 do Ministério do Trabalho, acompanhados dos documentos comprobatórios. Laudos em conformidade com
as normas ABNT: Certificado ABNT NBR 13.962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos
de  ensaio.  Garantia:  60  (sessenta)  meses, contados  do  recebimento  definitivo,  por declaração  expressa  do
fabricante, nominando empresa apta a prestar assistência técnica no Município de Goiânia/GO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 80 R$ 2.688,5300 R$ 215.082,4000 03/02/2023
10:57:09

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: L3/98
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA ESPALDAR BAIXO 03 LUGARES Assento: Estrutura do
assento em madeira multilaminada, com espessura de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura de 2 mm,
estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50 mm. Largura de 470
mm e  profundidade  da  superfície  do  assento  de  470  mm. Capa  de  proteção  em  polipropileno  com  bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto  de 430 mm. Estrutura do  encosto  injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno  natural de 10
mm. O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 55 Kg/m³, espessura
de 50 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A
fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de
pressão. Usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas
deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura
e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo
interno de 95°. Possui chapa de fixação  furos para fixar na estrutura do encosto e quatro  furos no assento. A
fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressão. Estrutura com duas travessas. Travessas em tubo de aço #18, secção retangular medindo
50x30mm, soldadas pelo  processo  MIG  em flange estampada em  chapa de aço  de 3  mm e dimensões  de
195x230mm. Pés laterais duas colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de
30x30mm, fechada por tampa externa, em chapa de aço dobrada de 0,75 mm. Base em tubo de aço #16, com
secção oblonga medindo  29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas, cada pé possui duas
sapatas niveladoras, fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16”; os assentos são fixados à estrutura por meio
de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do  assento, produzidas em aço  estampado  com rosca
laminada de ¼”, parafusados em flange por parafusos tipo  Philips e arruelas de pressão. Procedência Nacional
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.362.598/0001-36 X- OFFICE
SERVI LTDA

Sim Sim 80 R$ 2.896,5500 R$ 231.724,0000 05/02/2023
16:22:51

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: JOB
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Cadeira  Sobre  Longarina  Material  Assento  E  Encosto:
Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Cor: Marrom Castor
, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De
Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso , Cor
Longarina: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Não Não 80 R$ 3.000,0000 R$ 240.000,0000 03/02/2023
17:04:14
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EXPORTACAO
LTDA

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ZARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 17:  POLTRONA TIPO LONGARINA 03  LUGARES ESPALDAR
BAIXO Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau
de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento  em espuma injetada isento  de CFC, densidade de no
mínimo 50Kg/m³; Espessura mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de
470mm no mínimo; Capa de proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC.
Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395mm; Estrutura do encosto
injetado/moldada anatomicamente em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada, alta
resiliência,  baixa  flamabilidade  e  densidade  de  no  mínimo  50Kg/m³, espessura  mínima  de  40mm;  Capa  de
proteção sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à
estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas
em aço estampado com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento  químico  que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e
mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno
de 95°; Possui chapa de fixação  com furos para fixar na estrutura do  encosto  e quatro  furos no  assento; A
fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressão; Estrutura com duas travessas; Travessas em tubo de aço #18, secção retangular medindo
50x30mm, soldadas  pelo  processo  MIG  em  flange  estampada em chapa  de  aço  de  3mm e  dimensões  de
195x230mm; Pés laterais: duas colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de
30x30mm, fechada por tampa externa; Em chapa de aço dobrada de 0,75mm; Base em tubo de aço #16, com
secção oblonga medindo  29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas
sapatas niveladoras, fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos são fixados à estrutura por meio
de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do  assento, produzidas em aço  estampado  com rosca
laminada de ¼”, parafusados em flange por parafusos tipo  Philips e arruelas  de pressão. Medidas: A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27 NEW LINE
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Não 80 R$ 3.000,0000 R$ 240.000,0000 04/02/2023
16:37:43

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Start 4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  LONGARINA ESPALDAR BAIXO  03  LUGARES ENCOSTO:  Encosto
fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura.
Possui curvatura  anatômica  no  encosto  de  forma  à  permitir  a  acomodação  das  regiões  dorsal  e  lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de
alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Contra
capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Suporte do encosto fabricado em
chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio
para aumentar a resistência. ASSENTO : Assento  fabricado  em compensado  multilaminado  resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de
alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Contra
capa  do  assento  injetada  em  polipropileno  copolímero  texturizado  na  cor  preta.  ESTRUTURA:  Estrutura  da
longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm com 1,06 mm de espessura
de parede, duplos na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76 mm
de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os
componentes são  unidos por solda do  tipo  MIG em célula robotizada, formando  um conjunto  para posterior
montagem por encaixe cônico. Pé lateral fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70
mm com 1,20 mm de espessura da parede com encaixe cônico e base do pé fabricado em tubo de aço industrial
SAE 1010/1020 oblongo 40x77 mm com 1,90 mm de espessura de parede. Os componentes são unidos por
solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na
estrutura da longarina. Sapatas injetadas em polipropileno  copolímero na cor preta, com engate no tubo  para
evitar que se soltem do  mesmo. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento  de
superfície  através  de  banho  nanocerâmico,  proporcionando  melhor  proteção  contra  corrosão  e  excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças
são  curadas  em  estufa  com  esteira  de  movimentação  contínua à  temperatura  de  200° C. DIMENSÕES DA
LONGARINA: Extensão Vertical do Encosto: 460 mm Largura do  Encosto: 450 mm Profundidade da Longarina:
600 mm Altura Total da Longarina: 915 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1650 mm
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 80 R$ 3.000,0000 R$ 240.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona tipo longarina 03 lugares espaldar baixo:Assento: Estrutura
do  assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura
máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50Kg/m³; Espessura
mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm no mínimo; Capa de
proteção  em polipropileno  com bordas arredondadas sem uso  do  perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com
largura  de  440mm  e  extensão  vertical  do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto  injetado/moldada
anatomicamente em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa
flamabilidade e densidade de no mínimo 50Kg/m³, espessura mínima de 40mm; Capa de proteção sem uso do
perfil Revestimento  em tecido 100% poliéster ou couro  ecológico; A fixação do  assento  à estrutura da cadeira
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será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado
com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos: Lâmina para
suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno de 95°; Possui chapa de
fixação com furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento; A fixação da lâmina ao assento e
encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Estrutura
com duas  travessas;  Travessas  em tubo  de aço  #18, secção  retangular medindo  50x30mm, soldadas  pelo
processo MIG em flange estampada em chapa de aço de 3mm e dimensões de 195x230mm; Pés laterais: duas
colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de 30x30mm, fechada por tampa
externa;  Em chapa de aço  dobrada de 0,75mm; Base em tubo  de aço  #16, com secção  oblonga medindo
29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras, fixadas
à base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos são fixados à estrutura por meio de porcas garras de ¼”
cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em
Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI
LTDA

Sim Sim 80 R$ 3.750,0000 R$ 300.000,0000 04/02/2023
13:06:11

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: L3/98
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Cadeira  Sobre  Longarina  Material  Assento  E  Encosto:
Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Cor: Marrom Castor
, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estofamento: Espuma De
Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso , Cor
Longarina: Preta
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 80 R$ 4.327,5000 R$ 346.200,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo / Versão: PRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assento:  Estrutura do  assento  em madeira multilaminada, com
espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma
injetada isento de CFC, densidade de no mínimo 50Kg/m³; Espessura mínima de 50mm; Largura de 470mm e
profundidade da superfície do  assento  de 470mm no mínimo; Capa de proteção em polipropileno com bordas
arredondadas sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do
encosto de 395mm; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente em polipropileno natural de 10mm;
O estofamento  em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade e densidade de no  mínimo  50Kg/m³,
espessura mínima de 40mm; Capa de proteção sem uso  do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou
couro ecológico; A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na
estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressão; Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas
as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber
a pintura epóxi pó; Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco  em chapa de aço de
6mm dobrada, com ângulo interno de 95°; Possui chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto
e quatro furos no assento; A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Estrutura com duas travessas; Travessas em tubo de aço #18,
secção retangular medindo 50x30mm, soldadas pelo  processo MIG em flange estampada em chapa de aço de
3mm e dimensões de 195x230mm; Pés laterais: duas colunas distanciadas entre si em tubo de aço #16, com
secção quadrada de 30x30mm, fechada por tampa externa; Em chapa de aço  dobrada de 0,75mm; Base em
tubo de aço #16, com secção oblonga medindo 29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas;
Cada pé possui duas sapatas niveladoras, fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos são fixados
à estrutura por meio  de porcas garras de ¼” cravadas  na estrutura interna do  assento, produzidas em aço
estampado com rosca laminada de ¼”, parafusados em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 80 R$ 5.500,0000 R$ 440.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: VERNIER
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  POLTRONA TIPO  LONGARINA  03  LUGARES  ESPALDAR  BAIXO:
Assento: Estrutura do  assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto  grau de
dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada isento de CFC, densidade de no mínimo
50Kg/m³; Espessura mínima de 50mm; Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm
no mínimo; Capa de proteção  em polipropileno com bordas arredondadas sem uso  do perfil de PVC. Encosto:
Espaldar  baixo,  com  largura  de  440mm  e  extensão  vertical do  encosto  de  395mm;  Estrutura  do  encosto
injetado/moldada anatomicamente em polipropileno natural de 10mm; O estofamento em espuma injetada, alta
resiliência,  baixa  flamabilidade  e  densidade  de  no  mínimo  50Kg/m³, espessura  mínima  de  40mm;  Capa  de
proteção sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico; A fixação do assento à
estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas
em aço estampado com rosca laminada de ¼” por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Deve ser
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão
receber pré-tratamento  químico  que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó; Estrutura e
mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6mm dobrada, com ângulo interno
de 95°; Possui chapa de fixação  com furos para fixar na estrutura do  encosto  e quatro  furos no  assento; A
fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressão; Estrutura com duas travessas; Travessas em tubo de aço #18, secção retangular medindo
50x30mm, soldadas  pelo  processo  MIG  em  flange  estampada em chapa  de  aço  de  3mm e  dimensões  de
195x230mm; Pés laterais: duas colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de
30x30mm, fechada por tampa externa; Em chapa de aço dobrada de 0,75mm; Base em tubo de aço #16, com
secção oblonga medindo  29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas
sapatas niveladoras, fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos são fixados à estrutura por meio
de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do  assento, produzidas em aço  estampado  com rosca
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laminada de ¼”, parafusados em flange por parafusos tipo  Philips e arruelas  de pressão. Medidas: A variação
máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 80 R$ 6.090,0000 R$ 487.200,0000 03/02/2023
10:05:11

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: L3/98
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA ESPALDAR BAIXO 03 LUGARES Assento: Estrutura do
assento em madeira multilaminada, com espessura de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura de 2 mm,
estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de 55 Kg/m³, espessura de 50 mm. Largura de 470
mm e  profundidade  da  superfície  do  assento  de  470  mm. Capa  de  proteção  em  polipropileno  com  bordas
arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do
encosto  de 430 mm. Estrutura do  encosto  injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno  natural de 10
mm. O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 55 Kg/m³, espessura
de 50 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A
fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de
pressão. Usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas
deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura
e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo
interno de 95°. Possui chapa de fixação  furos para fixar na estrutura do encosto e quatro  furos no assento. A
fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressão. Estrutura com duas travessas. Travessas em tubo de aço #18, secção retangular medindo
50x30mm, soldadas pelo  processo  MIG  em flange estampada em  chapa de aço  de 3  mm e dimensões  de
195x230mm. Pés laterais duas colunas distanciadas entre si em tubo  de aço  #16, com secção  quadrada de
30x30mm, fechada por tampa externa, em chapa de aço dobrada de 0,75 mm. Base em tubo de aço #16, com
secção oblonga medindo  29x58mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas, cada pé possui duas
sapatas niveladoras, fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16”; os assentos são fixados à estrutura por meio
de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do  assento, produzidas em aço  estampado  com rosca
laminada de ¼”, parafusados em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão. validade da proposta 60
dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.090,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 5.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 4.327,5000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.750,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.000,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.896,5500 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.688,5300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.460,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.000,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.993,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.800,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 300,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 3.750,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:13:50:820

R$ 2.595,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:14:33:983

R$ 1.840,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:15:40:537

R$ 1.400,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:15:55:897

R$ 1.522,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:17:06:913

R$ 2.950,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:19:57:987

R$ 2.000,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:20:56:637

R$ 1.748,8600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:21:39:530

R$ 1.700,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:24:15:593

R$ 2.850,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:24:30:537

R$ 2.400,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:25:03:273

R$ 1.708,9300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:20:513

R$ 1.630,4400 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:25:23:573

R$ 1.687,7400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:38:370

R$ 1.686,6700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:55:660

R$ 1.686,6200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:12:300

R$ 1.600,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:26:38:930

R$ 1.649,7900 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:42:530

R$ 1.613,2800 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:26:47:183
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R$ 1.634,1700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:53:827

R$ 1.750,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:27:03:553

R$ 1.597,8200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:05:890

R$ 1.593,2900 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:16:493

R$ 1.554,6100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:42:840

R$ 1.503,4400 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:27:47:620

R$ 1.504,9000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:59:213

R$ 1.350,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:28:02:230

R$ 1.502,4300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:14:770

R$ 1.600,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:28:21:100

R$ 1.502,0700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:29:703

R$ 1.502,0300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:44:847

R$ 1.330,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:29:26:130

R$ 1.501,5100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:29:28:760

R$ 1.501,7200 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:32:547

R$ 1.499,4200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:38:560

R$ 1.498,2400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:55:590

R$ 1.497,9000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:10:267

R$ 1.497,6700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:24:030

R$ 1.500,0100 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:31:27:560

R$ 1.497,3900 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:34:133

R$ 1.100,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:32:50:023

R$ 1.491,4300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:35:19:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

01/03/2023
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
48.410.621/0001-70, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta desclassificada,
pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:14:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 18 - Grupo 2 - Cadeira empilhável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 100 R$ 250,0000 R$ 25.000,0000 03/02/2023
17:11:01

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: ISO FIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço: Assento: Moldado  anatomicamente em
polipropileno homopolímero  reciclado, sendo um material ecologicamente correto  de fácil higienização, na cor a
definir;  Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências  que podem acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para melhor aeração
e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando  maior resistência  a  qualquer tipo  de  esforço  não  convencional;  Medidas:  Largura  467mm  e
profundidade 410mm. Encosto: Moldado  anatomicamente em polipropileno homopolímero  reciclado, sendo  um
material  ecologicamente  correto  de  fácil  higienização;  Os  acabamentos  das  bordas  não  devem  apresentar
saliências  que  podem  acumular  sujeira;  Deverá  conter  respiradores  para  melhor  aeração  e  transpiração  do
usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio de
dois plugs injetados, um em cada lado  da estrutura; Plug de fixação  injetado  em polipropileno  copolímero, na
mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em
tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na
fabricação  dos  pés  e  estrutura  do  encosto;  A  ligação  e  estruturação  das  peças  em  tubo  oblongo  serão
confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede de 1,50mm; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento
fosco. Medidas: A variação  máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos. Certificação: Laudo de profissional, médico do trabalho ou ergonomista, atestando que o
produto  ofertado  atende  aos  requisitos  da  Norma  Regulamentadora  NR-17  do  Ministério  do  Trabalho,
acompanhados dos documentos comprobatórios. Laudos em conformidade com as normas ABNT: Certificado
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ABNT NBR 13.962:2018 -  Móveis  para escritório  - Cadeiras  -  Requisitos  e métodos de ensaio. Garantia:  60
(sessenta)  meses,  contados  do  recebimento  definitivo,  por  declaração  expressa  do  fabricante,  nominando
empresa apta a prestar assistência técnica no Município de Goiânia/GO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 358,4700 R$ 35.847,0000 03/02/2023
10:57:09

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: 114PF
Descrição Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  CADEIRA  EMPILHÁVEL  Assento:  Moldado  anatomicamente  em
Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a
definir. Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o  fluxo  sanguíneo normal do usuário. Contém respiradores, para melhor aeração  e
transpiração do usuário. Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm, proporcionando maior
resistência a qualquer tipo  de esforço  não  convencional. Medidas: Largura 467 mm e profundidade 410 mm.
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente
correto, de fácil higienização. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira,
contém respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário. A fixação do encosto na estrutura será por
meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura.
Plug de fixação injetado  em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto. Medidas: Largura 470 mm e
extensão  vertical do  encosto  340  mm. Estrutura:  04  pés, em  tubo  de aço  carbono, com formato  oblongo
medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto. A
ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura
da parede de 1,50mm. Usada solda eletrônica MIG  em  todos  os  locais  onde houver solda. Todas  as  peças
metálicas utilizadas recebem pré-tratamento  químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber
pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento fosco. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(sessenta) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 100 R$ 480,0000 R$ 48.000,0000 03/02/2023
13:43:47

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço: Assento: Moldado  anatomicamente em
polipropileno homopolímero  reciclado, sendo um material ecologicamente correto  de fácil higienização, na cor a
definir;  Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências  que podem acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para melhor aeração
e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando  maior resistência  a  qualquer tipo  de  esforço  não  convencional;  Medidas:  Largura  467mm  e
profundidade 410mm. Encosto: Moldado  anatomicamente em polipropileno homopolímero  reciclado, sendo  um
material  ecologicamente  correto  de  fácil  higienização;  Os  acabamentos  das  bordas  não  devem  apresentar
saliências  que  podem  acumular  sujeira;  Deverá  conter  respiradores  para  melhor  aeração  e  transpiração  do
usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio de
dois plugs injetados, um em cada lado  da estrutura; Plug de fixação  injetado  em polipropileno  copolímero, na
mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em
tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na
fabricação  dos  pés  e  estrutura  do  encosto;  A  ligação  e  estruturação  das  peças  em  tubo  oblongo  serão
confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede de 1,50mm; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento
fosco. Medidas: . A variação máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI
LTDA

Sim Sim 100 R$ 500,0000 R$ 50.000,0000 04/02/2023
13:06:11

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: 114PF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Cadeira  Empilhável Material Estrutura:  Tubo  Aço  ,  Cor:  Preta  ,
Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55
C
Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27 NEW LINE
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Não 100 R$ 500,0000 R$ 50.000,0000 04/02/2023
16:37:43

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Viva
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  CADEIRA  EMPILHÁVEL  POLTRONA  FIXA  SEM  BRAÇOS  EM
POLIPROPILENO EMPILHÁVEL ENCOSTO: Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor
padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões
dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte.
Furos  de  aeração  em  desenho  elíptico.  ASSENTO  :  Assento  injetado  em  polipropileno  copolímero  de  alta
resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o estrangulamento na corrente sanguínea. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. A
fixação  do  assento  na  estrutura  metálica  é  feita  com  parafusos  Philips  especial para  plástico.  ESTRUTURA:
Estrutura formada por tubo  de aço SAE 1010/1020 oblongo  16x30 mm e 1,20 mm de espessura da parede,
curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço
SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvado à frio, executado e calibrado por
máquina CNC. Travessas de reforço do assento fabricadas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05
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mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede. A união das travessas, do tubo de suporte do encosto na
estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única
para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7°. Sapatas e ponteiras em polipropileno
copolímero injetado  na cor preta. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento  de
superfície  através  de  banho  nanocerâmico  proporcionando  melhor  proteção  contra  corrosão  e  excelente
ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para
linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de
movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Extensão Vertical do Encosto: 260
mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 395 mm Largura do Assento: 460 mm
Altura do Assento: 450 mm
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 550,0000 R$ 55.000,0000 02/02/2023
10:18:18

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: LON.3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço: Assento: Moldado  anatomicamente em
polipropileno homopolímero  reciclado, sendo um material ecologicamente correto  de fácil higienização, na cor a
definir;  Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências  que podem acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para melhor aeração
e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando  maior resistência  a  qualquer tipo  de  esforço  não  convencional;  Medidas:  Largura  467mm  e
profundidade 410mm. Encosto: Moldado  anatomicamente em polipropileno homopolímero  reciclado, sendo  um
material  ecologicamente  correto  de  fácil  higienização;  Os  acabamentos  das  bordas  não  devem  apresentar
saliências  que  podem  acumular  sujeira;  Deverá  conter  respiradores  para  melhor  aeração  e  transpiração  do
usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio de
dois plugs injetados, um em cada lado  da estrutura; Plug de fixação  injetado  em polipropileno  copolímero, na
mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em
tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na
fabricação  dos  pés  e  estrutura  do  encosto;  A  ligação  e  estruturação  das  peças  em  tubo  oblongo  serão
confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede de 1,50mm; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento
fosco. Medidas: &#61607; A variação  máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco  por
cento) para mais ou para menos. Garantia: &#61607; 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Não Não 100 R$ 700,0000 R$ 70.000,0000 03/02/2023
17:04:14

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ZARA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  ITEM  18:  CADEIRA  FIXA  SEM  BRAÇO  Assento:  Moldado
anatomicamente em polipropileno  homopolímero  reciclado, sendo  um material ecologicamente correto  de fácil
higienização, na cor a definir; Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira
ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para
melhor aeração e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou
por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas: Largura
467mm e profundidade 410mm. Encosto: Moldado  anatomicamente em polipropileno  homopolímero  reciclado,
sendo  um  material  ecologicamente  correto  de  fácil  higienização;  Os  acabamentos  das  bordas  não  devem
apresentar saliências que podem acumular sujeira; Deverá conter respiradores para melhor aeração e transpiração
do usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio
de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na
mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em
tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na
fabricação  dos  pés  e  estrutura  do  encosto;  A  ligação  e  estruturação  das  peças  em  tubo  oblongo  serão
confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede de 1,50mm; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento
fosco. Medidas: A variação  máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 812,0000 R$ 81.200,0000 03/02/2023
10:05:11

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIC
Modelo / Versão: 114PF
Descrição Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  CADEIRA  EMPILHÁVEL  Assento:  Moldado  anatomicamente  em
Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a
definir. Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o  fluxo  sanguíneo normal do usuário. Contém respiradores, para melhor aeração  e
transpiração do usuário. Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm, proporcionando maior
resistência a qualquer tipo  de esforço  não  convencional. Medidas: Largura 467 mm e profundidade 410 mm.
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente
correto, de fácil higienização. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira,
contém respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário. A fixação do encosto na estrutura será por
meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura.
Plug de fixação injetado  em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto. Medidas: Largura 470 mm e
extensão  vertical do  encosto  340  mm. Estrutura:  04  pés, em  tubo  de aço  carbono, com formato  oblongo
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medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto. A
ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura
da parede de 1,50mm. Usada solda eletrônica MIG  em  todos  os  locais  onde houver solda. Todas  as  peças
metálicas utilizadas recebem pré-tratamento  químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber
pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento fosco. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.362.598/0001-36 X- OFFICE
SERVI LTDA

Sim Sim 100 R$ 863,0600 R$ 86.306,0000 05/02/2023
16:22:51

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: JOB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Cadeira  Empilhável Material Estrutura:  Tubo  Aço  ,  Cor:  Preta  ,
Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55
C
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 900,0000 R$ 90.000,0000 06/02/2023
08:59:12

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PLAXMETAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aço estampado com rosca laminada de ¼”, parafusados em flange
por UNIDADE 80  PLAXMETAL R$  3.000,00  240.000,00R$  G2  18  Cadeira  fixa  sem  braço:Assento:  Moldado
anatomicamente em polipropileno  homopolímero  reciclado, sendo  um material ecologicamente correto  de fácil
higienização, na cor a definir; Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira
ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para
melhor aeração e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou
por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas: Largura
467mm e profundidade 410mm. Encosto: Moldado  anatomicamente em polipropileno  homopolímero  reciclado,
sendo  um  material  ecologicamente  correto  de  fácil  higienização;  Os  acabamentos  das  bordas  não  devem
apresentar saliências que podem acumular sujeira; Deverá conter respiradores para melhor aeração e transpiração
do usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio
de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na
mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em
tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na
fabricação  dos  pés  e  estrutura  do  encosto;  A  ligação  e  estruturação  das  peças  em  tubo  oblongo  serão
confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede de 1,50mm; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento
fosco.Medidas:por cento) para mais ou para menos.Certificação:produto ofertado atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho, acompanhados dos documentos comprobatórios.
Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 30/01/2023
09:50:16

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo / Versão: ergoplax
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Cadeira  Empilhável Material Estrutura:  Tubo  Aço  ,  Cor:  Preta  ,
Material Assento/Encosto: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Braço , Altura: 80 CM, Profundidade: 55
C
Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 30/01/2023
16:28:13

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo / Versão: VIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno homopolímero
reciclado, sendo um material ecologicamente correto de fácil higienização, na cor a definir; Os acabamentos das
bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo
sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; Fixado
na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a
qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas: Largura 467mm e profundidade 410mm. Encosto: Moldado
anatomicamente em polipropileno  homopolímero  reciclado, sendo  um material ecologicamente correto  de fácil
higienização; Os acabamentos das bordas não devem apresentar saliências que podem acumular sujeira; Deverá
conter respiradores para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do encosto na estrutura será por
meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura;
Plug de fixação  injetado  em polipropileno  copolímero, na mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e
extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo
16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; A ligação e
estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede
de  1,50mm;  Deve  ser usada solda  eletrônica  MIG  em  todos  os  locais  onde houver solda;  Todas  as  peças
metálicas utilizadas deverão  receber pré-tratamento  químico, preparando  a superfície para receber a pintura e
receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento fosco.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.410.621/0001-70 GBMAX
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 2.500,0000 R$ 250.000,0000 06/02/2023
07:57:44
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Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: ROAL/ corporate 203510020
Descrição Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  CADEIRA  EMPILHÁVEL  Assento:  Moldado  anatomicamente  em
Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a
definir. Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para melhor aeração
e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas aproximadas: Largura 467
mm  e  profundidade  410  mm, podendo  ter  variação  de  5% para  mais  ou para  menos.  Encosto:  Moldado
anatomicamente em Polipropileno homopolímero  reciclado, sendo  um material ecologicamente correto, de fácil
higienização. Os acabamentos das bordas não devem apresentar saliências que podem acumular sujeira; deverá
conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário. A fixação do encosto na estrutura será por
meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura.
Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto; Medidas aproximadas: Largura
470  mm e extensão  vertical do  encosto  340  mm, podendo  ter variação  de 5% para mais  ou para menos.
Estrutura: 04 pés, em tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de
1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; A ligação e estruturação das peças em tubo
oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm.Deve ser usada solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-
tratamento  químico, preparando  a superfície  para receber a  pintura e  receber pintura epóxi-pó, na cor preta
acabamento fosco.
Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 5.500,0000 R$ 550.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: HANNOVER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO: Assento: Moldado anatomicamente em
polipropileno homopolímero  reciclado, sendo um material ecologicamente correto  de fácil higienização, na cor a
definir;  Os acabamentos das bordas não  apresentam saliências  que podem acumular sujeira ou determinar a
postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Deverá conter respiradores, para melhor aeração
e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando  maior resistência  a  qualquer tipo  de  esforço  não  convencional;  Medidas:  Largura  467mm  e
profundidade 410mm. Encosto: Moldado  anatomicamente em polipropileno homopolímero  reciclado, sendo  um
material  ecologicamente  correto  de  fácil  higienização;  Os  acabamentos  das  bordas  não  devem  apresentar
saliências  que  podem  acumular  sujeira;  Deverá  conter  respiradores  para  melhor  aeração  e  transpiração  do
usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto com auxílio de
dois plugs injetados, um em cada lado  da estrutura; Plug de fixação  injetado  em polipropileno  copolímero, na
mesma cor do encosto; Medidas: Largura 470mm e extensão vertical do encosto 340mm. Estrutura: 04 pés em
tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30mm, espessura da parede de 1,20mm, utilizado na
fabricação  dos  pés  e  estrutura  do  encosto;  A  ligação  e  estruturação  das  peças  em  tubo  oblongo  serão
confeccionadas em tubo de aço carbono ¾ e espessura da parede de 1,50mm; Deve ser usada solda eletrônica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento
químico, preparando  a superfície para receber a pintura e receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento
fosco. Medidas: A variação  máxima admissível nas dimensões descritas acima e de 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.500,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 2.500,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 1.000,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 900,0000 04.927.672/0001-06 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 863,0600 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 812,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 700,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 550,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 500,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 500,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 480,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 358,4700 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 250,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:00:01:550

R$ 800,0000 08.368.875/0001-52 06/02/2023 09:13:55:550

R$ 400,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:14:45:640

R$ 336,0000 04.869.711/0001-58 06/02/2023 09:14:52:937

R$ 390,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:16:02:083

R$ 240,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:16:23:643

R$ 200,0000 08.773.990/0001-02 06/02/2023 09:19:13:537

R$ 500,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:19:31:160

R$ 440,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:20:07:570

R$ 390,0000 21.306.287/0001-52 06/02/2023 09:21:38:360
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R$ 233,1800 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:21:44:483

R$ 215,0000 45.874.714/0001-67 06/02/2023 09:24:13:077

R$ 430,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:24:38:857

R$ 420,0000 31.731.853/0001-27 06/02/2023 09:24:44:733

R$ 217,3900 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:25:09:340

R$ 630,0000 15.362.598/0001-36 06/02/2023 09:25:12:973

R$ 415,5200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:25:20:813

R$ 406,7700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:42:687

R$ 215,1000 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:26:50:960

R$ 403,0600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:26:53:877

R$ 300,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:26:55:817

R$ 394,4300 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:05:943

R$ 350,0000 21.103.048/0001-03 06/02/2023 09:27:14:470

R$ 393,3500 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:16:550

R$ 384,1600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:27:42:950

R$ 200,4600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:27:50:673

R$ 383,4700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:14:830

R$ 383,3700 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:28:29:640

R$ 210,0000 48.410.621/0001-70 06/02/2023 09:29:18:093

R$ 383,2200 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:29:28:703

R$ 370,0000 02.604.236/0001-62 06/02/2023 09:29:30:557

R$ 290,0000 29.209.847/0001-62 06/02/2023 09:30:01:913

R$ 200,2300 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:30:35:643

R$ 382,6400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:38:757

R$ 382,3100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:30:55:893

R$ 382,2100 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:10:530

R$ 382,1400 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:23:920

R$ 382,0600 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:31:34:390

R$ 200,0000 18.493.830/0001-63 06/02/2023 09:32:49:953

R$ 198,8600 07.875.146/0001-20 06/02/2023 09:35:24:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa de
proposta

01/03/2023
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
48.410.621/0001-70, pelo melhor lance de R$ 210,0000. Motivo: Proposta desclassificada,
pelos motivos expostos na Ata de Realização.

Aceite de
proposta

05/04/2023
17:14:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 200,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/04/2023
17:16:47

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 200,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP Quantidade Valor Global
Data/Hora
Registro

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Não Não - R$ 2.061.000,0000 02/02/2023
10:18:18

48.410.621/0001-70 GBMAX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim - R$ 2.365.000,0000 06/02/2023
07:57:44

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Não Não - R$ 2.809.000,0000 03/02/2023
17:04:14

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE
MATERIAS DE ESCRITORIO
E INFORMATICA LTDA

Sim Sim - R$ 3.505.500,0000 06/02/2023
08:59:12

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Não Não - R$ 4.065.000,0000 06/02/2023
08:19:46

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

100 of 108 12/04/2023, 08:37



08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Não Não - R$ 4.100.000,0000 30/01/2023
16:28:13

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Não Não - R$ 4.815.000,0000 06/02/2023
07:35:24

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não Não - R$ 8.807.500,0000 03/02/2023
17:33:29

Eventos do Grupo

Evento Data Observações

Abertura 06/02/2023
09:10:05 Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta
06/02/2023
09:34:24 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 06/02/2023
09:34:24

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance
entre R$ 1.733.500,0000 e R$ 1.844.750,0000.

Encerramento 06/02/2023
09:39:25 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada 06/02/2023
09:39:25 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/04/2023
10:57:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

05/04/2023
11:29:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS
PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES LTDA Sim Sim - R$ 1.020.000,0000 30/01/2023
09:50:16

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim Sim - R$ 1.086.440,0000 03/02/2023
13:43:47

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA Sim Sim - R$ 1.109.482,8000 05/02/2023
16:22:51

48.410.621/0001-70 GBMAX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim - R$ 1.219.000,0000 06/02/2023
07:57:44

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Não Não - R$ 1.220.500,0000 02/02/2023
10:18:18

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE
MATERIAS DE ESCRITORIO
E INFORMATICA LTDA

Sim Sim - R$ 1.454.000,0000 06/02/2023
08:59:12

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não - R$ 1.491.000,0000 03/02/2023
17:11:01

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA

Não Não - R$ 1.566.516,6000 03/02/2023
10:57:09

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

Sim Não - R$ 1.690.000,0000 04/02/2023
16:37:43

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Não Não - R$ 2.110.000,0000 03/02/2023
17:04:14

45.874.714/0001-67 A.N.D CAPELLI LTDA Sim Sim - R$ 2.297.500,0000 04/02/2023
13:06:11

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Não Não - R$ 3.400.000,0000 30/01/2023
16:28:13

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não - R$ 3.548.440,0000 03/02/2023
10:05:11

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não Não - R$ 4.730.000,0000 03/02/2023
17:33:29

Eventos do Grupo

Evento Data Observações

Abertura 06/02/2023
09:10:09 Item aberto para lances.
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Encerramento etapa
aberta

06/02/2023
09:31:48 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

06/02/2023
09:31:48

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$
647.250,0000 e R$ 874.023,9000.

Encerramento
06/02/2023
09:36:49 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

06/02/2023
09:36:49 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/04/2023
11:06:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

05/04/2023
11:09:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/04/2023
16:15:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

05/04/2023
16:47:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.

Registro de intenção
de recurso

05/04/2023
17:40:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por
discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em
peça recursal.

Aceite de intenção de
recurso

05/04/2023
17:51:38

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Tendo em vista o atendimento aos pressupostos
recursais, admito a intenção de recurso manifestada pela empresa.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

07.875.146/0001-20 05/04/2023 17:40 05/04/2023 17:51 Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa
arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.

Motivo Aceite ou Recusa:Tendo em vista o atendimento aos pressupostos recursais, admito a intenção
de recurso manifestada pela empresa.

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 06/02/2023
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 06/02/2023
09:01:23

Bom dia, Senhores licitantes!

Pregoeiro 06/02/2023
09:02:42

Estamos iniciando os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 2/2023 - SRP.

Pregoeiro 06/02/2023
09:04:33

Ressalto que em conformidade com o item 9.4.3 do Edital, os lances deverão ser
ofertados pelo VALOR TOTAL do grupo.

Sistema 06/02/2023
09:10:02

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 06/02/2023
09:10:05

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/02/2023
09:10:09

O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/02/2023
09:10:37

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!

Pregoeiro 06/02/2023
09:10:59

Lembrando que em conformidade com o item 9.4.3 do Edital, os lances deverão ser
ofertados pelo VALOR TOTAL do grupo.

Pregoeiro 06/02/2023
09:12:37

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!

Pregoeiro 06/02/2023
09:15:03

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!

Pregoeiro 06/02/2023
09:19:13

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!

Pregoeiro 06/02/2023
09:22:07

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!

Pregoeiro 06/02/2023
09:27:06

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!
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Sistema 06/02/2023
09:31:48

A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 647.250,0000 e R$ 874.023,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:36:48 do dia 06/02/2023.

Sistema 06/02/2023
09:34:24

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 1.733.500,0000 e R$ 1.844.750,0000 poderá enviar um lance único e fechado até

às 09:39:24 do dia 06/02/2023.

Sistema 06/02/2023
09:36:49

A etapa fechada do item G2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados
pelos fornecedores convocados: R$ 660.250,0000, R$ 808.900,0000, R$

869.001,4000 e R$ 638.250,0000.

Sistema 06/02/2023
09:36:49

O item G2 está encerrado.

Pregoeiro 06/02/2023
09:38:06

Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances!

Sistema 06/02/2023
09:39:25

A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados
pelos fornecedores convocados: R$ 1.763.250,0000, R$ 1.653.000,0000, R$

1.713.600,0000 e R$ 1.548.500,0000.

Sistema 06/02/2023
09:39:25

O item G1 está encerrado.

Sistema 06/02/2023
09:39:47

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 06/02/2023
09:43:26

Senhores(as) licitantes, neste momento farei alguns AVISOS:

Pregoeiro 06/02/2023
09:43:49

a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a
data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a
data e horário da próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para

que todos possam acompanhá-lo.

Pregoeiro 06/02/2023
09:44:05

b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos

editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem
condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.

Pregoeiro 06/02/2023
09:44:10

Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

Pregoeiro 06/02/2023
09:44:16

c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.

Pregoeiro 06/02/2023
09:44:26

d) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema
COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são:

PDF,ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas
horas)contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção “Enviar

Anexo” no sistema Comprasnet.

Pregoeiro 06/02/2023
09:44:42

e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do
tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO

PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do
telefone 62- 3524-8603, nova convocação do anexo do sistema.

Pregoeiro 06/02/2023
09:45:01

f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá
ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.

Pregoeiro 06/02/2023
10:30:54

Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para analise das
propostas pelo Setor Solicitante, ficando desde já agendado o seu retorno para

amanhã 07/02/2022 às 09hs, para continuidade do certame.

Pregoeiro 06/02/2023
10:31:07

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 06/02/2023
10:31:41

Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para analise das
propostas pelo Setor Solicitante, ficando desde já agendado o seu retorno para

amanhã 07/02/2023 às 09hs, para continuidade do certame.

Pregoeiro 06/02/2023
10:31:51

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 07/02/2023
09:08:31

Senhores(as) licitantes, informo o setor solicitante não concluiu análise da proposta e
Todos os Certificados, laudos, ensaios e comprovações exigidas no Termo de

Referência, Anexo I, a sessão será SUSPENSA, ficando desde já agendado o seu
retorno para amanhã 08/02/2023 às 10hs, para continuidade do certame.

Pregoeiro 07/02/2023
09:09:53

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 08/02/2023
10:02:14

Bom dia, Senhores licitantes, retornamos os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 002/2023.

Pregoeiro 08/02/2023
10:02:37

Senhores licitantes, peço que aguardem conectados!

Pregoeiro 08/02/2023
10:31:25

Senhores licitantes, informo que o setor solicitante não concluiu a análise da proposta
GRUPO 1 (MESA) e Todos os Certificados, laudos, ensaios e comprovações exigidas no

Termo de Referência, Anexo I.

Pregoeiro 08/02/2023
10:45:40

Senhores licitante, Informo quanto ao GRUPO 2 (CADEIRA) o setor técnico solicitou
que a empresa arrematante GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA apresente a

amostras dos itens, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para conferência dos
produtos com as especificações apresentadas no Termo de Referência.
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Pregoeiro 08/02/2023
10:47:04

Referente a proposta GRUPO 2 (MESA) e Todos os Certificados, laudos, ensaios e
comprovações exigidas no Termo de Referência, Anexo I. o setor técnico não concluiu

a análise.

Pregoeiro 08/02/2023
10:57:48

Senhores licitantes, De acordo com a Errata publicada no site, DA AMOSTRA: 10.1.
Poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro referente ao

GRUPO 02 - CADEIRAS, a apresentação de amostras dos itens, que deverão ser
apresentadas no prazo de até 10 (dez) dias corridos,.....

Pregoeiro 08/02/2023
10:58:01

para conferência do produto com as especificações apresentadas no Termo de
Referência.

Pregoeiro 08/02/2023
11:26:21

Senhores licitantes, informo que o prazo para apresentação das amostras finaliza no
dia 23/02/2023, não recebimento da amostra no fim de semana e nem no feriado,

horário das 8h às 12h e 14h às 18h, nos dias normais de expediente.

Pregoeiro 08/02/2023
11:31:49

Senhores licitantes, Informo que a sessão será SUSPENSA a partir deste momento, e
o seu retorno fica agendado para dia 24/02/2023 (sexta-feira) às 10h.

Pregoeiro 08/02/2023
11:32:02

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 08/02/2023
16:51:13

Senhores licitantes, Informo que diante do feriado prolongado do Carnaval, retifica-se
o prazo para apresentação das amostras dos itens do GRUPO 02 - CADEIRAS, o prazo

limite será até o dia 28/02/2023.

Pregoeiro 08/02/2023
16:54:45

Senhores licitantes, Ressalto que os horários de recebimento das amostras será nos
horários normais de expediente, horário das 8h às 12h e 14h às 18h.

Pregoeiro 08/02/2023
16:55:39

Senhores licitantes, Informo que a sessão será SUSPENSA a partir deste momento, e
o seu retorno fica agendado para dia 01/03/2023 (quarta-feira) às 10h.

Pregoeiro 08/02/2023
16:57:54

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 01/03/2023
10:04:21

Bom dia, Senhores licitantes, retornamos os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 002/2023.

Pregoeiro 01/03/2023
10:18:15

Senhores licitantes, Informo que a empresa GBMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
arrematante do GRUPO 2 (MESA) não encaminhou as amostras do itens, conforme

prazo estipulado até o item 28/02/2023.

Pregoeiro 01/03/2023
10:19:05

Desta forma, de acordo com a ERRATA publica no site no subitem "10.5 O licitante
que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá a sua proposta

desconsiderada para fins de julgamento. Não será aceita a proposta da licitante que
tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo

estabelecido."

Pregoeiro 01/03/2023
10:25:52

Senhores licitantes, sendo assim a proposta da empresa GBMAX COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA será desclassificada no GRUPO 2 (MESA).

Pregoeiro 01/03/2023
10:35:03

Senhores licitantes, informo que irei convocar a próxima colocado META X INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA do GRUPO 2.

Pregoeiro 01/03/2023
10:44:25

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, informo a empresa
arrematante META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2º colocada do GRUPO 02

(MESA), que será necessário o envio das amostras dos itens, conforme solicitação do
setor técnico, que apresente no no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para
conferência dos produtos com as especificações apresentadas no Termo de

Referência.

Pregoeiro 01/03/2023
10:45:17

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhores licitantes, De acordo com a
Errata publicada no site, DA AMOSTRA: 10.1. Poderá ser exigido do licitante

provisoriamente classificado em primeiro referente ao GRUPO 02 - CADEIRAS, a
apresentação de amostras dos itens, que deverão ser apresentadas no prazo de até

10 (dez) dias corridos,.....

Pregoeiro 01/03/2023
10:45:23

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para conferência do produto com as
especificações apresentadas no Termo de Referência.

18.493.830/0001-63 01/03/2023
10:45:56

Bom dia. Ciente. Será necessário o envio de 01 amostra de cada produto? Totalizando
6 unidades?

Pregoeiro 01/03/2023
10:53:16

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, sim. isso mesmo.

Pregoeiro 01/03/2023
10:53:52

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, tem mais alguma dúvida?

18.493.830/0001-63 01/03/2023
10:54:11

como o prazo final se encerra dia 11/03, (sabado) podemos entregar na segunda feira
13/03?

Pregoeiro 01/03/2023
10:58:18

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhores licitantes, informo que o
prazo para apresentação das amostras finaliza no dia 13/03/2023, não recebimento

da amostra no fim de semana e nem no feriado, horário das 8h às 12h e 14h às 18h,
nos dias normais de expediente.

Pregoeiro 01/03/2023
11:00:18

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, tem mais alguma dúvida?

18.493.830/0001-63 01/03/2023
11:01:51

não, somente isso.

Pregoeiro 01/03/2023
11:04:05

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ok

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_ua...

104 of 108 12/04/2023, 08:37



Pregoeiro 01/03/2023
11:04:43

Senhores licitantes, Informo que a sessão será SUSPENSA a partir deste momento, e
o seu retorno fica agendado para dia 14/03/2023 (terça-feira) às 10h.

Pregoeiro 13/03/2023
11:57:38

Senhores licitantes, Comunico que a empresa META X INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
enviou email solicitando prorrogação do prazo para envio das amostras. Informo que

foi aceito o pedido de prorrogação do prazo de apresentação das amostras, data
limite até o dia 17/03/2023.

Pregoeiro 13/03/2023
11:58:46

Senhores licitantes, informo que o prazo para apresentação das amostras finaliza no
dia 13/03/2023, não recebimento da amostra no fim de semana e nem no feriado,

horário das 8h às 12h e 14h às 18h, nos dias normais de expediente.

Pregoeiro 13/03/2023
12:00:04

Retificando a data de apresentação das amostras: Senhores licitantes, informo que o
prazo para apresentação das amostras finaliza no dia 17/03/2023, não recebimento

da amostra no fim de semana e nem no feriado, horário das 8h às 12h e 14h às 18h,
nos dias normais de expediente.

Pregoeiro 13/03/2023
12:01:07

Senhores licitantes, Informo que a sessão será SUSPENSA a partir deste momento, e
o seu retorno fica agendado para dia 20/03/2023 (segunda-feira) às 10h.

Pregoeiro 20/03/2023
10:10:49

Bom dia, Senhores licitantes, retornamos os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 002/2023.

Pregoeiro 20/03/2023
10:13:21

Senhores(as) licitantes, informo que a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA arrematante do GRUPO 02 (MESA) entregou as amostras dentro do prazo.

Pregoeiro 20/03/2023
10:17:24

Senhores(as) licitantes, informo que as amostras (GRUPO 02) enviadas pela empresa
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA serão analisadas pelo setor técnico, conforme

solicitação do mesmo.

Pregoeiro 20/03/2023
10:20:08

Senhores licitantes, Referente ao G1 o setor solicitante não concluiu a análise da
proposta GRUPO 1 (MESA) e Todos os Certificados, laudos, ensaios e comprovações

exigidas no Termo de Referência, Anexo I.

Pregoeiro 20/03/2023
10:27:33

Senhores(as) licitantes, informo que a empresa META X INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA arrematante do GRUPO 02 (CADEIRA) entregou as amostras dentro do prazo.
Ressalto que a empresa META X INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA entregou todos os

itens que consta no GRUPO 02 (CADEIRA).

Pregoeiro 20/03/2023
10:31:07

Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para análise da
proposta GRUPO 1 (MESA) e Todos os Certificados, laudos, ensaios e comprovações
exigidas no Termo de Referência, Anexo I e do GRUPO 02 (CADEIRA) as amostras e

propostas e Todos os Certificados, laudos, ensaios e comprovações exigidas no Termo
de Referência, Anexo I,...

Pregoeiro 20/03/2023
10:31:16

ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 22/03/2023 (quarta-feira) às
09hs, para continuidade do certame.

Pregoeiro 20/03/2023
10:31:56

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 22/03/2023
09:03:40

Bom dia, Senhores Licitantes! retornamos os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 002/2023.

Pregoeiro 22/03/2023
09:05:38

Senhores(as) licitantes, peço que aguardem conectados por alguns minutos!

Pregoeiro 22/03/2023
09:42:58

Senhores(as) licitantes, informo que o setor técnico designou a equipe técnica para
análise das amostras do GRUPO 02- CADEIRAS, que emitirá o parecer. Ressalto que o

parecer referente ao GRUPO 01 será emitido juntamente com o GRUPO 02.

Pregoeiro 22/03/2023
09:43:22

Dessa forma, a sessão será suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para
o dia 27/03/2023 (segunda-feira) às 09h, para continuidade do certame.

Pregoeiro 22/03/2023
09:43:35

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 27/03/2023
09:03:45

Bom dia, Senhores licitantes, Informo que o setor técnico não concluiu a análise das
amostras do GRUPO 02 - CADEIRAS, quanto ao GRUPO 01 - MESAS o parecer será

emitido juntamente com o GRUPO 02.

Pregoeiro 27/03/2023
09:05:07

Dessa forma, a sessão será suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para
o dia 30/03/2023 (quinta-feira) às 09h, para continuidade do certame.

Pregoeiro 27/03/2023
09:05:13

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 30/03/2023
09:09:08

Bom dia, Senhores licitantes, peço que aguardem conectados por alguns minutos!

Pregoeiro 30/03/2023
09:40:20

Bom dia, Senhores licitantes, peço que aguardem conectados por alguns minutos!

Pregoeiro 30/03/2023
10:30:31

Bom dia, Senhores licitantes, Informo que o setor técnico não concluiu a análise das
amostras do GRUPO 02 - CADEIRAS, quanto ao GRUPO 01 - MESAS o parecer será

emitido juntamente com o GRUPO 02.

Pregoeiro 30/03/2023
10:30:57

Dessa forma, a sessão será suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para
o dia 03/04/2023 (segunda-feira) às 09h, para continuidade do certame.

Pregoeiro 30/03/2023
10:31:08

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 03/04/2023
09:04:03

Bom dia, Senhores licitantes, Informo que o setor técnico não concluiu a análise das
amostras do GRUPO 02 - CADEIRAS, quanto ao GRUPO 01 - MESAS o parecer será

emitido juntamente com o GRUPO 02. Dessa forma, a sessão será suspensa, ficando
desde já agendado o seu retorno para o dia 05/04/2023 (quarta-feira) às 10h, para
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continuidade do certame.

Pregoeiro 03/04/2023
09:04:13

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 05/04/2023
10:01:22

Bom dia, Senhores Licitantes! retornamos os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 002/2023.

Pregoeiro 05/04/2023
10:01:37

Senhores(as) licitantes, peço que aguardem conectados por alguns minutos!

Pregoeiro 05/04/2023
10:27:15

Senhores(as) licitantes, informo que o setor técnico emitiu o seguinte Parecer
referente aos itens constantes nos GRUPOS 1 E 2:

Pregoeiro 05/04/2023
10:28:05

- as marcas indicadas nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12
constantes no GRUPO 1 e os certificados, laudos, ensaios e comprovações exigidas no
Termo de referência pela empresa LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, para o
GRUPO I, atendem todos os requisitos elencados no instrumento convocatório em

destaque.

Pregoeiro 05/04/2023
10:38:20

Referente ao GRUPO 2, a Comissão após avaliar o termo de referência, referente ao
Pregão Eletrônico n.º 002-2023-SRP, expõe: ....continua

Pregoeiro 05/04/2023
10:38:30

Quanto aos materiais ofertados pela META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ n.º
18.493.830/0001-63, para os itens 13, 14, 15, 16, 17 e 18 após analisados os

laudos, manuais e materiais, afirmamos que os mesmos atendem as especificações
estabelecidas no termo de referência.

Pregoeiro 05/04/2023
10:41:44

Portanto, neste momento irei convocar as empresas para negociação. Favor
permaneçam conectados

Pregoeiro 05/04/2023
10:44:42

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. licitante, vamos negociar o
GRUPO 1?

02.604.236/0001-62 05/04/2023
10:46:33

Prezados, bom dia! infelizmente já estamos no limite dos nossos custos, todos os
descontos possíveis foram ofertados na etapa competitiva, não temos margem para

mais reduções.

Pregoeiro 05/04/2023
10:49:42

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Senhor licitante, informo que o valor
ofertado está dentro do estimado, sendo por este motivo aceito.

02.604.236/0001-62 05/04/2023
10:51:51

Agradecemos e ficamos a disposição!

Pregoeiro 05/04/2023
10:51:56

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. licitante, em atenção ao subitem
9.5.1 do Edital, será necessário que a empresa envie a proposta ajustada, consegue

me enviar a proposta até o 12h?

Pregoeiro 05/04/2023
10:53:02

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Ressalto que de acordo com o
subitem 9.5.1 do Edital, o prazo para envio da proposta ajustada é de 02 (duas)

horas.

02.604.236/0001-62 05/04/2023
10:55:33

conseguimos sim!

Pregoeiro 05/04/2023
10:56:31

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Retificando o subitem mencionado
9.6.1 do Edital, quanto ao prazo de envio da proposta ajustada.

Pregoeiro 05/04/2023
10:56:56

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. licitante, ok, então irei convoca-
lo.

Sistema 05/04/2023
10:57:09

Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 05/04/2023
10:58:20

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, vamos negociar o GRUPO
2?

18.493.830/0001-63 05/04/2023
11:00:04

Bom dia! Infelizmente já estamos no nosso melhor, impossibilitando uma redução nos
valores

Pregoeiro 05/04/2023
11:02:01

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, informo que o valor
ofertado está dentro do estimado, sendo por este motivo aceito.

Pregoeiro 05/04/2023
11:02:27

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, em atenção ao subitem
9.6.1 do Edital, será necessário que a empresa envie a proposta ajustada, consegue

me enviar a proposta até o 12h?

Pregoeiro 05/04/2023
11:02:57

Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ressalto que de acordo com o subitem
9.6.1 do Edital, o prazo para envio da proposta ajustada é de 02 (duas) horas.

18.493.830/0001-63 05/04/2023
11:03:50

Tudo bem, já iremos encaminhar.

Sistema 05/04/2023
11:06:40

Senhor fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema 05/04/2023
11:09:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, enviou o anexo para o grupo G2.

Sistema 05/04/2023
11:29:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 05/04/2023
11:37:11

Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para análise das
propostas ajustadas enviada pelas empresas LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO

LTDA arrematante do GRUPO 1 e META X INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA arrematante
do GRUPO 2, ficando desde já agendado o seu retorno para hoje, 05/04/2023, às

15h, para continuidade do certame.
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Pregoeiro 05/04/2023
11:37:30

Conto com participação de todos!

Pregoeiro 05/04/2023
15:06:29

Boa tarde, Senhores Licitantes! retornamos os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 002/2023.

Pregoeiro 05/04/2023
15:06:58

Senhores(as) licitantes, peço que aguardem conectados por alguns minutos!

Pregoeiro 05/04/2023
15:27:08

Senhores(as) licitantes, peço que aguardem conectados por alguns minutos,
enquanto analiso as propostas ajustadas.

Pregoeiro 05/04/2023
16:14:03

Senhores licitantes, solicito a empresa META X INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
arrematante do GRUPO 2 que realize adequação da proposta ajustada enviada,

quanto a garantia conforme o termo de referencia do Edital.

Pregoeiro 05/04/2023
16:14:49

Senhores licitantes, irei convocar anexo.

Sistema 05/04/2023
16:15:03

Senhor fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema 05/04/2023
16:47:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
18.493.830/0001-63, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro 05/04/2023
17:00:57

Senhores(as) licitantes, após análise das propostas ajustadas apresentadas pelas
empresas arrematantes LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA arrematante do

GRUPO 1 e META X INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA arrematante do GRUPO 2, informo
que as mesmas estão de acordo com as exigências do Edital.

Pregoeiro 05/04/2023
17:09:34

Quanto à habilitação, os documentos apresentados pelas empresas também estão em
conformidade com as regras do Instrumento Convocatório.

Pregoeiro 05/04/2023
17:10:14

Portanto, neste momento, realizarei, no sistema, a aceitação das propostas e a
habilitação das empresas vencedoras, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta)

minutos para eventual registro de intenção de recurso.

Pregoeiro 05/04/2023
17:10:20

Por favor, acompanhem conectados.

Sistema 05/04/2023
17:16:28

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 05/04/2023
17:17:27

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/04/2023 às
17:46:00.

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/02/2023
10:59:24

Abertura da sessão
pública

06/02/2023
09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/02/2023
09:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/02/2023
09:39:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 05/04/2023
17:16:28 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

05/04/2023
17:17:27

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/04/2023 às
17:46:00.

Data limite para registro de recurso: 14/04/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 24/04/2023.
Data limite para registro de decisão: 09/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:53 horas do dia 05 de abril de
2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MONICA LUIZA VICZNEVSKI
Pregoeiro Oficial

MYLENNA FRANCISCO ARAUJO
Equipe de Apoio
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