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FICHA TECNICA:

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA-GO
REALIZACAO: AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

ADMINISTRAGAO:

IRIS REZENDE MACHADO - Prefeito Municipal

GILBERTO MARTINS MARQUES NETO - Presidente da AMMA

DEBORA CRISTINA ALVES BRANDAO — Diretora de Administragdo e Financas - DIRADM
GILBERTO GONGALVES DE DEUS — Gerente de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Ambiental - GERPAE

OBRA: ECOPONTO DO JARDIM FONTE NOVA

AREA DO TERRENO: 1.991,12 m?

AREA DE IMPLANTACAO: 1.486,01 m?

ENDERECO: AVENIDA NADRA BUFAICAL - APM 5.11.13 — SETOR FAICALVILLE -
GOIANIA/GO.

PROJETO DE IMPLANTACAO:
Eng. Civil - MARCELO RHANGEL INACIO MARTINS — CREA 1014116805-D-GO

COLABORADORES AMMA:

ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS — ESTAGIARIA DE ARQUITETURA / GERPAE
BRUNA AQUINO RODRIGUES — ESTAGIARIA DE ARQUITETURA / GERPAE
ARIADNE BUENO FERREIRA — ESTAGIARIA DE ARQUITETURA / GERPAE
CARLOS GODOY DE CASTRO — ENGENHEIRO CIVIL / GERPAE

MIRNA CRISTINA DOS SANTOS ALVES — ENGENHEIRA CIVIL / GERPAE

FEVEREIRO /2020

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edificio Monte Libano, Centro — Goiania -GO
CEP:74055-110 - Tel: 55 62 3524-1412

amma@amma.goiania.go.gov.br

amma.gearq@gmail.com

www.goiania.go.gov.br




5.

IR

1.

-} 9 PREFEITURA Agéncia Municipal do Meio Ambiente

AMMA

Folha

]i £ ¢ DE GOIANIA

12 PARTE - JUSTIFICATIVA
Concepgdo do Projeto

INTRODUCAO

A Agéncia Municipal do Meio Ambiente de Goiania — AMMA é o 6rgdo da
Prefeitura de Goiania, responsavel em linhas gerais pela gestdo, fiscalizagdo e
controle ambiental do municipio.

Fundada por meio da Lei 8.537, de 20 junho de 2007, em substituigdo a
antiga Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SEMMA. Trata-se de uma
autarquia municipal, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que
integra a estrutura administrativa indireta da Prefeitura de Goiania, hoje
jurisdicionada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentavel e Habitagdo. E
o 6rgdo que tem como finalidade formular, implantar, coordenar e avaliar a
execucdo da Politica Municipal do Meio Ambiente, voltada para o
desenvolvimento sustentavel, no ambito do territério municipal.

A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2012 institui a Politica Nacional de
Residuos Soélidos, evidencia as diretrizes relativas 3 gestdo integrada e o
gerenciamento de residuos sob os principios basicos da prevencdo e precaugao
ambiental e ainda, pelos objetivos da ndo geragdo, reducdo, reutilizagdo,
reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem como disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

E explicito que estdo sujeitas a observancia desta Lei, as pessoas fisicas ou
juridicas, de direito publico ou privado, responsdveis, direta ou indiretamente,
pela geragdo de residuos solidos e as que desenvolvam agdes relacionadas a
gestdo integrada ou ao gerenciamento de residuos sélidos.

A Geréncia de Politicas de Manejo de Residuos Sélidos — GERPMR tem no
seu objetivo de desenvolver politicas publicas referentes a gestdo dos residuos
sélidos e de elaborar, coordenar, orientar e avaliar os estudos e projetos relativos
3 gestdo e gerenciamento de residuos sélidos urbanos, nas areas de coleta,
tratamento, acondicionamento e destinacdo final, incluindo coleta seletiva,
propde a implantagdo de unidade de Ecoponto fixo, para alavancar a entrega
voluntéria de residuos da construgdo civil, pneumaticos e reciclaveis, atendendo
diversas regides da cidade.
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2. OBIJETIVO GERAL

Implantar Ecopontos, que sdo locais que funcionam como ponto de
entregas voluntarias de residuos de pequenos geradores e objetivam dar o destino
adequado aos residuos, evitando assim, o descarte irregular dos mesmos.

A estrutura do Ecoponto é projeta para receber diversos tipos de residuos
sélidos inorganicos e residuos de vegetacao, dentre eles:

I = Residuos da Construcdo Civil Classe A, podas e galhadas, até 2 m? (dois
metros cubicos) por gerador, por semana;

Il = Pneumdticos, até 04 (quatro) unidades por gerador, por semana;

Il - Recicldveis n3o contaminados e ndo perigosos, em qualquer
guantidade.

IV = Sucatas e Materiais Metélicos, em qualquer quantidade.

3. OBIJETIVOS ESPECIFICOS

I - Contribuir para a reducio do descarte de residuos sélidos em locais
inadequados;

Il - Incentivar a participacdo popular nas praticas de gerenciamento de
residuos;

Il - Abrir novos canais de comunicagdo com as comunidades locais;

IV - Intensificar a fiscalizacdo de pequenos geradores por meio do
atendimento as dentincias;

V - Implantar ac¢es de gestio ambiental que valorizem, empoderem e
conscientizem os cidad3os;

VI - Implantar agdes que visem aproximar a prefeitura das instituicdes de
ensino e de pesquisa;

VIl - Fomentar parcerias publico-privadas para a consecucdo de agdes que
envolvam logistica reversa e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida de produtos;

VIl - Agir, para implantar acdes que sejam consonantes com a Politica
Nacional de Residuos Sélidos — PNRS e que estejam previstas no Plano
Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Goidnia — PMGIRS.

4. JUSTIFICATIVA

A concepgdo de unidades fixas de descarte de residuos sélidos inorganicos
denominada de Ecoponto, vem oferecer uma opg¢do ao cidaddo com relagdo ao
descarte desses materiais em locais préprios e adequados para receber esse tipo
de residuo.
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A proposta a ser implantada, € uma forma de alavancar a entrega
voluntaria de residuos da construgdo civil, pneumaticos e reciclaveis, deste modo,
fomentando o desenvolvimento sustentavel, além de propor, modelos de gestao
ambiental para a sociedade.

Um dos grandes problemas que as grandes metrépoles do Brasil sofrem é o
descarte irregular de residuos em areas improprias, onde muitas das vezes essas
s30 areas verdes de preservagdo. Goiania conta com uma populagdo de 1.495.705
habitantes (IBGE 2018), dispde de servicos de coleta seletiva que auxiliam no
processo de limpeza urbana e de destinacdo final de residuos, no entanto, a
geracao esporadica de pequenos volumes continua sendo um sério problema para
o municipio, necessitando de uma resposta rapida e eficaz ao destino dos
Residuos Solidos Urbanos.

Na maioria dos casos esses residuos s3o descartados de maneira irregular
em locais inapropriados, geralmente em fundos de vale, terrenos baldios, pragas,
ilhas, calcadas, ruas e estradas vicinais. O acumulo desses tipos de rejeitos, pode
ocasionar a degradacdo do solo, contaminagdo de cursos d’4gua superficial e
subterranea, poluigdo visual ou surgimento de agentes endémicos.

A ideia do Ecoponto veio como forma de oferecer a pequenos geradores de
residuos inorganicos, como os de demolicao e construcdo civil (RDC), materiais
reciclaveis e pneus, locais apropriados de descarte. Com a implantagdo em regides
estrategicamente selecionadas da cidade, os Ecopontos oferecem de forma
pratica, comodidade ao cidaddo, visto que 0 mesmo nao precisard deslocar-se
grandes distancias e nem pagar pelo descarte de seu residuo. Assim, esse projeto
contribui n3o somente para a limpeza urbana, mas maximiza a eficiéncia da coleta
seletiva no municipio, favorecendo ndo somente a populagdo, mas também, as
cooperativas de catadores de materiais reciclaveis.

PROJETO

O projeto do Ecoponto foi pensado para atender as demandas da
populagdo quando ao descarte de residuos sélidos, com o maximo de agilidade e
conforto. O projeto-piloto conta com uma area de cerca de 1.486 m?, cercada por
alambrado de tela com mourdes de concreto e com portdo de tubos de ago de
acesso.

A disposicao das edificagdes do Ecoponto foi projetada em locais que visam
facilitar o processo operacional do mesmo, tanto para o usuario no momento do
descarte, quanto na coleta feita pela administragao.

No projeto, foi levado em conta toda uma preocupagdo com a ocupagdo
racional do uso do solo, bem como a saude publica e meio ambiente. Para isso,
todas as agdes a serem implantadas deverdo preservar, resgatas e melhorar os
impactos gerados no meio ambiente.
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O pétio de manobra do Ecoponto serd revestido por lastro de brita, para
manter a limpeza e organizacdo do mesmo. Ao redor da Rampa de Acesso de
Veiculos esté previsto o plantio de arvores e grama, criando um cinturdo verde
internamente ao empreendimento, visando o controle de emissdes atmosféricas
de particulados e minimizando a questdo sonora da operagdo.

5.1 RAMPA DE ACESSO DE VEICULOS

A principal edificagdo do Ecoponto é a rampa de acesso de veiculos. A
rampa visa colocar o veiculo no mesmo nivel de altura das cacambas de entulho,
facilitando o descarte do usuario, uma vez que manobrando o veiculo de maneira
correta terd acesso facilitado ao interior das cagambas.

A altura total da rampa é de 84 centimetros, contados a partir do nivel do
terreno. A rampa possuird dois acessos, um para entrada e outro para saida de
veiculos. A largura dos acessos é de 5 metros. Ao atingir o patamar da rampa, os
usudrios contardo com 11 metros de largura e mais de 25 metros de comprimento
para fazer a manobra do veiculo.

Vale ressaltar que essa rampa dara, exclusivamente, acesso a veiculos de
pequeno porte. Carros com carroceria, carros com engates, caminhonetes, pick-
ups, dentre outros veiculos quem possam transportar residuos sdlidos. A rampa
ndo tem finalidade para subida de veiculos de grande porte, como caminhdes,
carretas, tratores, etc.

Serdo disponibilizadas 6 cacambas de entulho, cada uma com capacidade
de receber um volume de 5 m?, totalizando uma capacidade de receber 30 m3 de
entulhos do Ecoponto. A finalidade das cacambas é receberem entulhos gerados
pela construcdo civil de pequenos geradores.

Toda rampa de acesso serd protegida por guarda-corpo em alvenaria, o
aterro serd em terra seguida de contrapiso de concreto em todo seu acesso. A
base das cagambas também ser4 de concreto.

5.2 BAIAS COBERTAS, ESCRITORIO E DML.

O projeto do Ecoponto conta com duas Baias Cobertas anexas a mesma
edificagdo do Escritério e do Depésito de Materiais de Limpeza e Ferramentas.
Cada Baia oferece 4rea de 12,45 m?, uma para descarte de pneus e outra para
descarte de materiais recicldveis (pldstico, vidro e papel).

O Escritdrio conta com uma &rea de 15,95 m? e possui um lavabo interno
de pouco mais de 2 m?, com pia e vaso sanitario. Na parte externa do escritério
possui um tanque com a finalidade do usurio poder higienizar as maos apds o
descarte.
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o Entre o Escritério e as Baias, fica 0 DML, com érea de 6 m? para atender a
demanda de armazenamento de materiais de limpeza e ferramentas pertinentes a
operagao do Ecoponto.
Toda essa edificacdo sera de alvenaria com estrutura em concreto armado,
e telhado com trama de madeira com telha cerdmica em duas aguas.

5.3 BAIAS DESCOBERTAS

O Ecoponto também contara com 3 baias descobertas, cada baia terd 9 m?
com dimensdes de 3x3 m. A finalidade dessas baias é o descarte de sucatas,
ferros, acos, lataria e outros. As Baias serdo feitas em alvenaria com altura de 1,50
m de parede. Nas baias o acesso frontal é livre desde a cota do terreno, a fim de
facilitar o acesso dos veiculos para descarte.

6. CONCEITUAGAO

Para pleno funcionamento, o Ecoponto deverd conter em sua estrutura, no
minimo os seguintes itens para operacionalizacdo

| - 6 (seis) cacambas metélicas com capacidade minima de 5 m?;

Il — 1 (um) Caminh&o Poliguindaste Veicular Duplo Articulado.

Il - Disponibilidade de Rede Elétrica/Telef6nica e Rede de Abastecimento
de Agua.

Para implantagdo da logistica do Ecoponto, a administragdo sera composta,
por no minimo, dois servidores publicos: gestor e apontador. O horério de
funcionamento sera em horario comercial, das 07:00 as 18:00 horas.

A retirada dos residuos sélidos do Ecoponto, sera feita semanalmente, ou
em periodo menor dependendo da quantidade de residuos que o mesmo recebeu
no periodo. O destino dos residuos do Ecoponto serd o aterro sanitdrio ou
cooperativas de coletas de materiais reciclaveis, conforme a classificagdo do
material.

7. CRITERIOS PARA SELECAO DE AREAS

Os critérios para a selegdo de dreas se basearam em 4 (quatro) situagdes
observadas durante monitoramento de descarte irregular de residuos, tais quais:

| - Frequéncia no descarte de residuos no local;

Il - Area de dominio publico;

Il - Aspecto favoravel a logistica e minimizagdo de impactos de vizinhanga;
IV - Adensamento favoravel s campanhas de Educagdo Ambiental.

www.goiania.go.gov.br
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8. CONCLUSAO

A Agéncia Municipal do Meio Ambiente de Goiania — AMMA tem o dever
de fomentar o desenvolvimento ambientalmente sustentavel e propor modelos de
gestdo ambiental para a sociedade e demais 6rgdos do governo municipal.

Considerando os dados gerais sobre Residuos Sélidos Urbanos - RSU,
obtidos pelo diagndstico de residuos do Plano de Municipal de Gestdo Integrada
de Residuos Sélidos — PMGIRS, a Geréncia de Politicas de Manejo de Residuos
Sélidos — GERPMR constatou a necessidade da implanta¢do de um novo método
para coleta e destinacdo final dos RCC, pneumdticos e reciclaveis, oriundos dos
pequenos geradores.

Pequenos Geradores sdo fontes de geracdo esporadica de Residuos de
Construcdo Civil - RCC, cujas quantidades n3o sejam superiores a 2 m? e também
de pequenas quantidades de pneus e materiais recicldveis.

Alheia a produtividade do setor da construgdo civil no Brasil, a geracdo
esporddica de pequenos volumes continuara sendo um sério problema para os
municipios que ndo estiverem preparados para dar respostas rapidas e eficazes
aos Residuos Sélidos Urbanos, em especial aos oriundos do setor da construgdo
civil.

Em Goiania, o custo de operacionalizagdo de coleta e destinacdo final, que
atualmente é realizada pela Companhia de Urbanizagdo de Goiadnia — COMURG é
alto. Soma-se ainda o fato de que esses residuos acabam por ser descartados de
maneiras irregular em locais inapropriados, cuja distribuicdo espacial dificulta e
onera o atual sistema de coleta desses residuos pela cidade. O descarte irregular
de RCC ocorre geralmente em fundos de vale, terrenos baldios, pracas, ilhas,
calcadas, ruas e estradas vicinais, e demais locais que sejam préximos das
residéncias ou locais de sua geracdo e que popularmente sdo conhecidos como
lixdes dos bairros.

O Ecoponto sera um aliado quanto a preservacdo do Meio Ambiente, pois
foi pensado para garantir o descarte ambientalmente adequado de residuos que
muitas vezes eram descartados em &reas irregulares, causando assim grandes
transtornos para a populacdo e o municipio em geral. O projeto beneficia
diretamente n3o somente a populacdo, mas também as cooperativas de materiais
reciclaveis, que dependem desses residuos como renda familiar.

Com a implantacdo do projeto espera-se, além de reduzir os pontos de
descarte irregular nas vias publicas, diminuir, consequentemente, a quantidade de
focos de mosquitos, como por exemplo, o Aedes aegypti vetor da Febre Amarela,
Chikungunya, Zika e Dengue. Além disso, é prevista a reducdo de gastos com a
remogdo destes materiais porta-a-porta e os provenientes de descartes
clandestinos.
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Materiais Utilizados, Execugdo e Instalagdo

DEMOLICAO/LIMPEZA

Quando o local da obra possuir qualquer beneficio que ndo for mantido na
proposta do projeto, esse deverd ser demolido e retirado para as cagambas de
entulho para o devido transporte fora do local da obra, liberando espaco para os
servigos a serem executados, respeitando o projeto executivo de implantagdo.

Quando o local da obra possuir um volume muito alto de capim e outros
elementos organicos a serem desconsiderados (exceto arvores existentes), a
limpeza deverd ser feita livrando o terreno de qualquer material organico
proveniente de podas, aceiros, capinas, rogados. Quando arvores interferir na area
de implantagdo do projeto, deverd ser feita uma operagdo de transporte para
outro local sem que haja prejuizo da sua perda.

Ap6s a total limpeza, sera realizada uma raspagem geral no terreno com a
pa-carregadeira, a fim de facilitar a visualizagdo de pontos criticos e conferéncia
com o terreno projetado. Havendo divergéncias que ndo foram possiveis serem
captadas no levantamento topografico, sera realizada a compatibilizacdo com o
projeto de arquitetura.

TERRAPLANAGEM

Com a informacdo topogréfica compatibilizada, realizar os servicos de
mobilizacdo do terreno com cortes e aterros, privilegiando rigorosamente as
diretrizes do projeto, a fim de se conseguir o maximo de compensagao do terreno,
utilizando todo o potencial do solo, se as caracteristicas geoldgicas permitirem,
minimizando custos como o transporte de longas distancias de terra e tempo de
maquinario de terraplenagem.

Havendo muito material geoldgico favoravel, deverd manter as diretrizes
do projeto, acrescentando somente a quantidade de terra necessaria para manter
a terraplenagem conforme o projeto planialtimétrico. O solo desfavoravel
proveniente de cortes devera ser destinado a bota-fora.
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N&do havendo solo suficiente proveniente de cortes no terreno para ser
utilizados nos aterros, este devera ser proveniente de jazidas, a qual a responsavel
pela execucdo devers fazer a escavagdo, carga e transporte desse material até o
local da obra do Ecoponto, além de indeniza-la por esse material.

. LOCACAO

Toda edificagdo do Ecoponto serd locada e demarcada com estacas
devidamente numeradas, instaladas e monitoradas para uma perfeita execucio
das dreas estabelecidas. Deverdo ser instaladas para ficarem bem firmes evitando
qualquer alteragdo da precisio da locagdo feita pelo agrimensor. A instalagdo das
estacas devera ser feita respeitando as cotas da Planta de Locagdo no Projeto
Arquiteténico, com rigorosidade nas medidas.

CERCAMENTO

O cercamento do Ecoponto sera feito por Alambrado de Mourdes de
Concreto em todo seu perimetro. O alambrado & levantado sobre uma mureta
guia de concreto, o espacamento de cada mour3o ser de 2,00 metros, com altura
de 2,65 metros. A tela sera de arame galvanizado fio 2,11 mm (14 BWG) revestido
em PVC, a altura da tela sera de 2,20 metros.

Para o acesso ao interior do Ecoponto, serd instalado um portdo de
Tela/Tubo com 5 metros de comprimento por 2,20 metros de altura, para garantir
0 acesso com facilidade de veiculos e caminhdes guindastes de cacambas ao
interior do Ecoponto.

. RAMPA DE ACESSO DE VEiCULOS

5.1 FUNDACAO

A fundacgdo deve ser executada com estacas escavadas a trado de 30 cm de
didmetro, com profundidade de 200 cm, uma para cada pilar. As vigas baldrames
terdo dimensdo de 20 cm de base e 25 cm de altura, seguindo todo trecho que
servira de base para o muro de arrimo com blocos de canaleta de concreto. Na
armacdo das estacas e vigas baldrames deve-se utilizar vergalhdes de Ao CA-50 e
Aco CA-60 com bitolas definidas no Projeto Estrutural.
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A concretagem serd in loco de acordo com as normas ABNT que regem o
assunto, sendo que o trago do concreto deve garantir um Fck de 20 MPa para
fundagdo. Apds a concretagem proceder com a impermeabilizagdo das vigas
baldrames nas faces superior e laterais com tinta asfaltica em duas demaos.

5.2 ESTRUTURA

A estrutura da rampa de acesso de veiculos consiste em Muro de Arrimo
com a utilizagdo de bloco de canaletas de concreto, os blocos terdo dimensdes de
14x19x19, em cada fiada seré colocado um vergalhdo de Ago CA-50 de 10 mm em
seu interior, e apos colocar o ago procede-se com a concretagem do mesmo, fiada
por fiada, com concreto Fck de 20 MPa. A altura maxima do muro de contengdo
sera de 84 cm. .

Sera utilizado Ago CA-50 com bitola de 10.0 mm, com 4 vergalhGes na
secdo longitudinal e estribos de Ago CA-60 com bitola de 5.0 mm espagados a cada
12 cm para os pilaretes, podendo ser utilizadas colunas prontas que atendem a
especificagdo. O cobrimento adotado para estrutura deve seguir o estabelecido
pela norma ABNT.

Apds a execugdo do-Muro de Contengdo (ou Arrimo), sera feito o aterro de
material de 12 categoria para preencher o alicerce da rampa. O aterro sera
compactado com compactador mecanizado de solos. O processo de aterramento
devera ser por camadas, definidas pelo engenheiro da obra, e com umidade 6tima
adequada ao tipo de solo utilizado.

Com o alicerce finalizado, procede-se com o calgamento da base da rampa
(incluso o patamar), com concreto Fck 20 MPa, com espessura de 4 cm. A base
para as cagambas de entulho também devera ser concretada, com concreto Fck 20
MPa, com espessura de 6 cm, armada com tela de ago soldada CA-60 com bitola
de 5,0 mm.

As rampas e patamar, contard com mureta de protegdo em todo seu
perimetro para garantir a seguranca dos motoristas que a acessam. Esse guarda-
corpo terd altura de 50 cm e seré feito de alvenaria de tijolo furado 9x19x39 cm.

Toda estrutura da Rampa de Acesso de Veiculos serd revestida por massa
Unica de embogo/reboco, com trago de 1:6 (cimento:areia), com adi¢do de aditivo
plastificante. Ap6s finalizado o reboco da estrutura a mesma sera finalizada com
pintura de Caiagdo com Cal Virgem Comum com 2 demaos.

. BAIAS DESCOBERTAS

As Baias Descobertas serdo feitas de Alvenaria, com 1,50 m de altura, de
blocos ceramicos furados 9x19x39. A alvenaria sera feita sobre as vigas baldrames
com dimensdes de 15 cm de base e 25 cm de altura, seguindo todo trecho que
servira de base para alvenaria.
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Na armacédo das vigas baldrames deve-se utilizar vergalhdes de Aco CA-50 e
Aco CA-60 conforme projeto estrutural podendo ser utilizadas colunas prontas
que respeitem o projeto. A concretagem ser4 in loco de acordo com as normas
ABNT que regem o assunto, sendo que o trago do concreto deve garantir um Fck
de 20 Mpa. Apds a concretagem proceder com a impermeabilizagdo das vigas
baldrames nas faces superior e laterais com tinta asfaltica em duas dem3os.

Serd utilizado Aco CA-50 com bitola de 10.0 mm, com 4 vergalhdes na
sec¢do transversal e estribos de Aco CA-60 com bitola de 5.0 mm espacados a cada
12 cm para os pilaretes, podendo ser utilizadas colunas prontas que atendem a
especificagdo. O cobrimento adotado para estrutura deve seguir o estabelecido
pela norma ABNT.

Toda a alvenaria das Baias serd revestida por massa Unica de
embogo/reboco, com traco de 1:6 (cimento:areia), com adicdo de aditivo
plastificante. Apés finalizado o reboco da estrutura a mesma sera finalizada com
pintura de Caiagdo com Cal Virgem Comum com 2 dem3os.

7. ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E BAIAS COBERTAS:
7.1 FUNDACAO

A fundacdo deve ser executada com estacas escavadas a trado de 30 cm de
didmetro, com profundidade de 200 ¢m, uma para cada pilar. As vigas baldrames
terdo dimensdo de 15 cm de base e 25 cm de altura, seguindo todo trecho que
servird de base para parede de alvenaria. Na armagdo das estacas e vigas
baldrames deve-se utilizar vergalhBes de Aco CA-50 e Ago CA-60 podendo ser
utilizadas colunas prontas que atendam as especificagbes de projeto.

A concretagem serd in loco de acordo com as normas ABNT que regem o
assunto, sendo que o trago do concreto deve garantir um Fck de 20 MPa para
fundagdo. Apés a concretagem proceder com a impermeabilizagdo das vigas
baldrames nas faces superior e laterais com tinta asfaltica em duas dem3os.

7.2 ESTRUTURA

A estrutura serd realizada em concreto armado de acordo com o projeto
estrutural e as normas da ABNT aplicadas ao caso, as dimensdes de vigas e pilares
encontra-se na Planta de Forma Estrutural no Projeto. Para execugdo das pecas
estruturais, devem ser utilizadas formas alinhadas e escoradas, de forma a ndo
provocar nenhum tipo de deformacgdo na estrutura.

Serd utilizado Aco CA-50 e Ago CA-60, tanto para as vigas quanto para os
pilares, podendo ser utilizadas colunas prontas que atendem a especificagdo. O
cobrimento adotado para estrutura deve seguir o estabelecido pela norma ABNT.
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A concretagem serd in loco de acordo com as normas ABNT que regem o
assunto, sendo que o trago do concreto deve garantir um Fck de 30 MPa para a
estrutura. A execucdo da estrutura, resisténcia e estabilidade da obra é de
responsabilidade integral da empresa contratada.

7.3 VEDAGAO

Tanto nas paredes internas como nas externas, serdo utilizados tijolo
comum % vez 9x19x39, que serdo cuidadosamente assentados com argamassa de
trago 1:2:8 (cimento:cal:areia).

E necessario que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. Para a perfeita aderéncia do emboco as superficies de alvenaria, estas
serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia de traco 1:3 (cimento:
areia). Para execugdo de embogo e reboco como massa Unica, as paredes devem
estar devidamente taliscadas e chapiscadas. O trago da massa Unica sera de 1:2:8
(cimento:cal:areia).

7.4 PISO

Apés a compactagdo do alicerce, sera executado o contrapiso com
argamassa trago 1:4 (cimento : areia) com espessura de 3 cm. Para comegar a
execucdo do piso, o contrapiso devera estar nivelado e taliscado. O piso do
Escritério, do banheiro e do DML, sera de revestimento ceramico de 35x35 cm na
cor Titanium Branco. O rodapé terd altura de 7 cm e sera executado com 0 mesmo
revestimento ceramico. Nas baias o piso serd pintado com tinta acrilica propria
para pisos na Cor Cinza.

7.5 PINTURA E REVESTIMENTO DE PAREDE

O banheiro do Escritério sera revestido com ceramica 25x35 nas paredes
até uma altura de 1,50 m. Nas paredes do Escritério, DML e do Banheiro onde nao
v3o ser revestidas por cerdmica, devera ser feito o emassamento com massa PVA
em duas demdos. Ap6s o emassamento, proceder com a pintura com Tinta Latex
Acrilica na cor Branca. Todas paredes externas e paredes internas das Baias
recebera pintura com Tinta Latex Acrilica para ambientes externos na Cor Arrepio.
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7.6 TELHADO

A estrutura da cobertura serd em madeira com trama composta por ripas,
caibros e tergas. A madeira podera ser Macaranduba, Angelim ou equivalente. A
trama do telhado serd executada respeitando a inclinagdo de 30 % do Projeto. As
ripas terdo dimensdes de 1,5x5 ¢m, os caibros 5x6 cm e as tercas de 6x12 cm.

Para a cobertura serdo utilizadas telha de encaixe do tipo Portuguesa. Por
ndo haver laje, a cobertura ser4 forrada com Forro PVC em réguas frisado, com
altura conforme definida em projeto.

7.7 ESQUADRIAS

Serd instalada no Escritério uma Janela de Aluminio de Correr de 2 folhas
de 2 m de comprimento por 1,20 m de altura. Para instalagdo dessa janela serd
executada verga e contraverga de concreto armado com 2,20 m de comprimento,
sendo 10 cm de trespasse de cada lado do comprimento da janela. No banheiro
serd instalada uma Janela de Aluminio Maxim-Ar de 50x50 cm.

Serdo instaladas 2 portas de Abrir de Aluminio do tipo Veneziana de
90x210 cm (largura x altura), essas portas serdo da entrada do Escritério e do
DML. Para o banheiro ser3 instalada 1 porta de Abrir de Madeira, com largura de
70 cm por 210 cm de altura.

7.8 INSTALACOES ELETRICAS

O projeto elétrico foi elaborado seguindo as normas brasileiras de
instalages elétricas de baixa tens3o. Todos os materiais especificados no projeto
deverdo estar em acordo com as normas técnicas vigentes.

A caixa de distribuicdo serd de embutir com disjuntores do tipo
termomagnéticos (disparo para sobrecarga e curto circuito). Serdo utilizados 5
disjuntores monopolares. A fiagdo serd de cabo de Cobre flexivel isolado com
bitola de 2,5 mm?, antichama.

Toda fiagdo passara por eletrodutos em PVC flexivel corrugado de %”
antichama. Para alimentagio de equipamentos elétricos de uso geral foram
previstas 3 tomadas 10A/250V do tipo 2P+T (trés pinos) com 2 médulos conforme
NBR 14.136, sendo instaladas a 30 cm a partir da linha do piso.

Serdo instalados interruptores de 10A/250V do tipo simples, a 130 cm a
partir da linha do piso. Sendo dois com 2 mddulos, e outros dois com 1 médulo e 1
tomada de 10 A/250V do tipo 2P+T (trés pinos) e outro com 1 médulo simples.

www.goiania.go.gov.br
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Serdo utilizadas 3 luminarias do Tipo Spot de sobrepor com 1 lampada,
para o Escritério, Banheiro e DML. Nas baias as lampadas serdao instaladas em
soquetes. As lampadas serdo fluorescentes compactas de 15 W.

Para protecdo do sistema, o aterramento de dard por haste 5/8
CopperWeld. Seré instalado padrdo monofésico com altura de 5 metros com cabo
de cobre flexivel de 4 mm?, antichama, 450/750 V.

7.9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

O sistema de abastecimento de dgua fria partird de um reservatorio de 500
litros que é alimentado pelo sistema publico de abastecimento. O reservatoério
serd apoiado numa estrutura de concreto armado conforme projeto de
detalhamento estrutural da mesma. A distribuigdo se dard por gravidade,
atendendo ao banheiro do escritério e ao tanque instalado na parte externa do
mesmo.

As canalizacdes de agua fria serdo executadas em Tubo de PVC soldavel,
com didmetro nominal de 20 mm. As canalizagdes de esgoto serdo executadas
com Tubos de PVC, serie normal, com didmetros de 40 e 100 mm conforme o
projeto da Rede de Esgoto.

Todas conexdes, Tés e Joelhos, serdo de PVC rigido, sendo as juntas
executadas com anéis de borracha. No banheiro sera instalado vaso sanitario com
caixa acoplada e lavatério com coluna.

Caso haja alguma inviabilidade técnica para ligagdo em algum interceptor
da concessionaria ou auséncia dela, a fossa séptica sera do tipo pré-moldada em
concreto, sendo seus efluentes escoados por uma rede de PVC ao sumidouro, para
o ponto indicado e locado no projeto.

8. SERVICOS COMPLEMENTARES:

O patio do Ecoponto entre as edificagdes serd calgado com lastro de brita
numa camada de 3 cm de espessura. Ao redor da rampa de acesso de veiculos
sera feio o plantio de grama batatais em placas formando a area permedvel do
Ecoponto de 301,92 m? representando 20 % de area permedvel com relagdo a
area total de implantagao.

Serdo construidos 3 pocos de infiltragdo conforme o projeto de
detalhamento da estrutura deles. Os pogos tiveram dimensdes calculadas
conforme o exigido pele Lei Complementar n2 246/2013. Os pogos receberao agua
pluvial captadas nas grelhas que recebem o volume de dgua que cai do telhado do
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g Escritério e Baias Cobertas, além de receber dos ralos no patamar da Rampa de

Acesso de Veiculos.

Para iluminagdo do pétio do Ecoponto serdo instalados 2 postes de aco
com 4 refletores de LED cada, do lado dos acessos da Rampa de Acesso de
Veiculos, conforme projeto elétrico.

Ao final da obra, serd instalada placa de inauguracdo de Duraluminio de 42
x 60 cm na parede externa do escritério.

Municipio de Goiania, 27 de Fevereiro de 2020.

MARCEL INACIO MARTINS
Engenheiro Civil - GERPAE

GILBERTO
Gerente de Arquitetura e\Engenharia Ambiental — GERPAE

CIENTE:

ISTINA ALVES BRANDAO
ministragcdo e Finangcas — DIRADM

DEBORA
Diretora di
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