
Bairro: JOÃO PAULO II Período de retorno: 2 anos Rede: 3
Rua: Várias Coeficiente de escoamento 0,7

Cota Topográfica  Cota Corrigida  PROFUNDID.    CONTRIB. LOCAL
TRECHO         Natural COMP.  POÇO DE VISITA  DA SOLEIRA tp tc i ÁREA VAZÃO DECLIV. h/D VELOC. VOLUME DE ESCAVAÇÃO VOLUME DE REATERRO CLASSIFICAÇÃO DOS TUBOS

M J M J M J min min mm/h há l/s % % m/s
PV01-PV02 468,474 464,517 61,30 466,674 462,717 1,80 1,80 0,28 5,00 403,67 0,810 228,88 228,88 0,60 6,46 26,0 3,67 185,37 160,43 PA1

PV02-PV03 464,517 460,905 40,40 462,517 459,105 2,00 1,80 0,14 5,28 400,03 0,800 224,02 452,90 0,60 8,45 35,0 4,94 131,65 115,21 PA1

PV03-PV04 460,905 457,723 40,40 459,105 455,923 1,80 1,80 0,14 5,41 398,27 0,200 55,76 508,66 0,60 7,88 38,0 4,98 122,17 105,73 PA1

PV04-PV05 457,723 456,409 51,60 455,923 454,609 1,80 1,80 0,25 5,55 396,54 0,210 58,29 566,95 0,60 2,55 57,0 3,39 156,04 135,04 PA1

PV05-PV06 456,409 455,995 29,00 454,609 453,995 1,80 2,00 0,15 5,80 393,34 0,190 52,31 619,26 0,60 2,12 64,0 3,21 94,50 82,70 PA1

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
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