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OBSERVAGOES:

1) No que couber seguir as orientagées do Codigo de Obras e Edificagdes de
Goiania (Lei complementar n°177 de Janeiro de 2008), Decreto 3057 de 15 de
dezembro de 2015, NBR 16537/2016 e NBR 9050/2015.
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2) As calgadas devem ter inclinagao longitudinal da sua superficie igual ao
grade da pista de rolamento.
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3) As calgadas devem ter inclinagdo transversal de 3% (trés por cento), em
todas as suas faixas, com declividade do alinhamento frontal do terreno para o
meio-fio.
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4) Construir dois rebaixos em cada esquina e onde houver faixa de pedestres | U U]
conforme Cédigo de Obras e Edificagdes de Goiania (Lei complementar n°177
de Janeiro de 2008). ) U U]

5) Implantar rebaixo de calgada para acesso de veiculos em lotes ocupados,
seguindo alinhamento do portdo de entrada existente. Nao implantar rebaixo a R
menos de dez metros do ponto de intersegéo do prolongamento dos
alinhamentos dos lotes conforme Cédigo de Obras e Edificagdes de Goiania
(Lei complementar n°177 de Janeiro de 2008).

6) O mobiliario e os equipamentos urbanos deverdo ser relocados na faixa de
servigo e, na impossibilidade de mudanga, dever&o estar sinalizados conforme
detalhe apresentado e NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016.
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@ Meio-fio em concreto moldado in loco (FCK min. de 30MPa)
com largura minima de 10cm no topo. — i ! i }
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*Na extensado da calgada: assentar com altura de 15cm.
*No Rebaixo de Pedestre: assentar nivelado com piso.
*No Rebaixo de Veiculos: assentar com altura de 5cm.
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NOTA: CONSTRUIR DOIS REBAIXOS EM

N - CADA ESQUINA E ONDE HOUVER FAIXA

— DE PEDESTRES CONFORME CODIGO DE

— m——— OBRAS E EDIFICAGOES DE GOIANIA (LEI
COMPLEMENTAR N°177 DE JANEIRO DE
2008).
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(25x25x3cm), antiderrapante, com relevo contrastante e
obedecendo referéncia de contraste visual conforme item 6.2
da NBR16.537 / 2016 e item 5.2.9.1.1 da NBR9050/2015
(diferenga relativa de Luminancia - ALRV - entre calgada e piso
tatil maior ou igual a 30 pontos). Executar sinalizagdo integrada
ao piso adjacente.

Entre 300 e 400
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@ Piso em Concreto Desempenado usinado (e=5cm / FCK min. de
20MPa). O piso deve ser regular, fime e estavel, ndo trepidante
e antiderrapante, conforme item 6.3.2 da NBR9050/2015.
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