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OBSERVAGOES: 4

1) No que couber seguir as orientagées do Codigo de Obras e Edificagdes de
Goiania (Lei complementar n°177 de Janeiro de 2008), Decreto 3057 de 15 de

dezembro de 2015, NBR 16537/2016 e NBR 9050/2015.
FAIXA FAIXA LIVRE FAIXA DE
2) As calgadas devem ter inclinagéo longitudinal da sua superficie igual ao wm_»U/mOn (i=3%) ACESSO
grade da pista de rolamento. 01 REBAIXAR: (i.max. @
ALTURA 5cm) |1 8,33%) __
3) As calgadas devem ter inclinagao transversal de 3% (trés por cento), em LOTE
todas as suas faixas, com declividade do alinhamento frontal do terreno para o 0 ou
meio-fio. EDIFICACAO
SARJETA <
4) Construir dois rebaixos em cada esquina e onde houver faixa de pedestres RUA
conforme Codigo de Obras e Edificagdes de Goiania (Lei complementar n°177 SOLO
de Janeiro de 2008). COMPACTADO
ACESSO DE

5) Implantar rebaixo de calgada para acesso de veiculos em lotes ocupados, VEICULOS
seguindo alinhamento do portdo de entrada existente. Nao implantar rebaixo a 50 62.5 62.5 Restante
menos de dez metros do ponto de intersegdo do prolongamento dos 10 77 7% A %
alinhamentos dos lotes conforme Cédigo de Obras e Edificagbes de Goiania -/ 60 | 150 | Restante
(Lei complementar n°177 de Janeiro de 2008). L 7 Entre 200 e 300 L

i i

6) O mobiliario e os equipamentos urbanos deverdo ser relocados na faixa de
servigo e, na impossibilidade de mudanca, deverdo estar sinalizados conforme

detalhe apresentado e NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016. mmw>_xo Dm >Ommmo _Um <mﬂoc_lom
TIPO 2) 2,00 < Largura < 3,00m
CORTE

& Esc.: 1/50
ESPECIFICACOES: 0 _
AREA:Z .
. . . @ Z PONTOS DE CONFLITO SOBRE A FAIXA LIVRE (area da calgada onde o
- Z,
@ _M_omw_:o_m._w NM %ﬂwﬁwoam_w%%hﬂw:»_%o% (FCK min. de 30MPa) | o | Do W equipamento urbano aflorado, o hidrante ou a arborizagao existentes, gerem o
9 po- SARJETA |5 i=3 ‘_‘m_ LOTE estreitamento da faixa livre em fung&o da largura da calgada).

*Na extensdo da calgada: assentar com altura de 15cm. RUA N \\//“\/ﬂ“\/ﬂ“\/ﬂ“\/ﬂ“\/w\ \ \ \ _u\ \\ \ \

*No Rebaixo de Pedestre: assentar nivelado com piso. //\/ — A 4 .\\/\/. \//\“//\“//\“//\“//\\/\//\ 3 PECAS wwwwo o 3PE

*No Rebaixo de Veiculos: assentar com altura de 5cm. % ER N N INIANNNNNNINN

\//\mm/_w_m_m R R R R do elemento,

@ Piso Tatil piso tatil direcional e de alerta em ladrilho hidraulico — .50 1 150 | Restante : , : : : : : : :

(25x25x3cm), antiderrapante, com relevo contrastante e 10 7+ m : : : : : : m m o)

obedecendo referéncia de contraste visual conforme item 6.2 | 60 150 Restante ! ! ! ! : : . . .

da NBR16.537 / 2016 e item 5.2.9.1.1 da NBR9050/2015 ) o ) 8 S S S S S

(diferenga relativa de Luminancia - ALRV - entre calgada e piso J__nmmmc_mm a% Faixa Livre _u%_xm de_| W_m_, Re=t— z_,mm._._,mm _u,oz._,.Om :

tatil maior ou igual a 30 pontos). Executar sinalizagdo integrada | < Entre 200 & 300 cesso / e IR GURA

ao piso adjacente. 7 PONTO DE .

P ' CONFLITO MINIMA DA FAIXA
DESENHO GERAL DA CALCADA LIVRE EM 90cm

@ Piso em Concreto Desempenado usinado (e=5cm / FCK min. de
20MPa). O piso deve ser regular, fime e estavel, ndo trepidante

e antiderrapante, conforme item 6.3.2 da NBR9050/2015. |_|_ UO Nv N qoo < _|m_w@C ra < “W.OOB

CORTE oo S — .
L ; a faixa de
. MUDANGCAS _u.m _u_._.unma.m»o. as Z_U_mo TATIL DIRECIONAL direcionamento.
Esc.: 1/50 mudancas de direggo tatil

devem seguir ao disposto no PISO TATIL DE ALERTA Eixo central 150¢

AXM quo

item 7.4 da NBR16.537 / 2016 e da
ainda o Decreto Municipal 3057 SE: 150°<X<180° Sinalizar  direcionamento.
- de 15 de dezembro de 2015. conforme Modelo 1 — — .
— ) I}
SE: 90°<X<150° Sinalizar MODELO 1 MODELO2

conforme Modelo 2

DETALHE 1 - INTERFERENCIAS NA FAIXA LIVRE

Esc.: 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA = <
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERvicos PUBLicos [IMPLANTACAO CALCADA ACESSIVEL]

DIRETORIA DE POLITICAS E PROGRAMAGAO DE OBRAS PUBLICAS A
GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS DETALHES PADRAO

CONTEUDO: AUTOR(A) DO Wwo._mqo“ . % ESCALAS: PRANCHA:
o DETALHES - CALGADAS DO Oy de Novan Vi Lo INDICADAS
TIPO 2 Argt.° DEBORA DE SOUZA-PIRES PIMENTEL \_ \ N
e LEGENDAS N° CAU-GO - A52594-4 DEZEMBRO/2017
ARQUIVO DIGITAL: SEINFRA_CALGADA ACESS_ARQ_DET_PADRAO_2,0_3,0M_2017_PB_R01.dwg




