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REALIZACAO
Obra: CENTRO DE SAUDE ANIMAL

Prefeitura Municipal de Goiénia
iris Rezende Machado

Agéncia Municipal do Meio Ambiente — Goidnia
Gilberto Marques Neto

Diretoria Administrativa e Finangas — DIRADM
Débora Cristina Alves Branddo

Geréncia de Projetos de Arquitetura e Engenharia Ambiental — GERPAE
Gilberto Gongalves de Deus

FICHA TECNICA:
Proprietario: Prefeitura Municipal de Goidnia-GO

Obra: Centro de Satide Animal

Area do Terreno —6.999,28 m?

Area Edificada — 377,11 m?

Enderego — Av. José Martins Guerra esq. ¢/ Av. Maria Pestana — Jardim Balnedrio Meia
Ponte.

Projeto de Reforma: Eng. Civil Gilberto Goncalves de Deus

Colaboradores AMMA:
Mirna Cristina dos Santos Alves — Engenheira Civil
Marcelo Rhangel Inacio Martins — Engenheiro Civil
Maria Amélia Pereira de Amorim — Arquiteta, Urbanista e Paisagista
Marilda Regina da Silva — Assistente Administrativo/Documentacdo
Leticia Alves Alcantara — Estagiaria/Arquitetura
Rafaella Moreira Rodrigues — Estagiaria/Arquitetura
Ariadne Bueno Ferreira — Estagiaria/Arquitetura
Bruna Aquino Rodrigues — Estagiario/Engenharia Civil
Will Martins Salviano — Estagidrio/Desenho Técnico
Lucas Paes Carvalho — Estagiario/Engenharia Civil
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CARACTERIZAGCAO:

A proposta é a Reforma da edificagdo, hoje utilizada pelo arquivo do
zoonoses, e implantar um Centro de Satde Animal.

O Centro de Saude Animal é a dependéncia de estabelecimento industrial,
comercial, recreativo, publico ou de ensino e pesquisa, nos quais sao atendidos
os animais pertencentes ao mesmo, sob a sua guarda ou a populagéo a que se
propde atender, para exames clinicos, curativos e pequenas cirurgias.

A area que receberé a intervengdo possui area original de 4.176,00 m?,
inscricdo de area publica (6361), APM entre as quadras 41 e 62, edificagdo em
uso pela Secretaria Municipal de Saude (Arquivo Geral).

A intervencao sera uma adequacéo da edificagao existente a nova fungao —
Centro de Satide Animal, mantendo estrutura, algumas paredes e cobertura.

O produto final € um projeto de reforma e modificagbes que atendera os
animais de estimacgao da populagéo.
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O projeto do Centro de Saude Animal serd implantado em &rea com edificacdo ja
existente, para isso faz-se necessario que alguns pontos sejam demolidos para a
adequagéo ao novo Projeto Arquitetdnico do Centro. Os locais a serem demolidos deve
seguir a Planta de Demolir/Permanecer com legenda anexa ao projeto.

Qualquer estrutura que ndo for mantida na proposta do projeto, devera ser demolida,
retirada para as cacambas de entulho para o devido transporte para fora do local da obra,
liberando espago para os servicos a serem executados. Todos esses materiais
provenientes de demolicdo deverdo ter destinagdo certa e adequada quanto as normas
de descarte de residuos de construgéo civil.

1. FUNDAGAO E ESTRUTURA
Néo seréo realizadas intervengbes na fundagéo e na estrutura do prédio do Centro de
Saude Animal, uma vez que os mesmos ja existem e a reforma n&o atinge esses itens.

2. ALVENARIA

Por se tratar de uma reforma, onde estaréa adequando a estrutura ja existente para
atender as necessidades e finalidades do Centro de Saude Animal, foi desenvolvida uma
Planta de Demolir/Permanecer de Alvenarias, anexa ao Projeto Arquitetdnico, onde
consta a legenda desses dados.

As paredes internas a serem construidas ser&o de tijolo furado comum 14x29x9, com 6
furos, %2 vez. O trago da argamassa de assentamento sera de 1:4:1 (cimento, areia, cal).
A argamassa devera ser colocada igualmente nas juntas horizontais e verticais, evitando-
se juntas abertas. As juntas terdo espessura de 10 mm.

As fiadas deveré&o estar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Para a perfeita
aderéncia dos tijolos as superficies de concreto, estas deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e utilizar-se esperas de ferro de 5,0 mm, com
dimensédo minima de 50 cm de comprimento em todas as ligagdes entre viga, pilar e
alvenaria.

3. PISO
O contrapiso do Centro sera mantido, exceto quando existir passag

m de tubulagdes da
ssagens dos tubos

rede hidrossanitaria, onde devera fazer o recorte no contrapiso para p
e posterior cobri-los e refaze-lo no trecho alterado.
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piso sera de Granitina Branca com espessura de 8 mm, fundida com o contrapiso com
juntas plasticas de 27 mm. A argamassa de assentamento tera traco de 1:3 (cimento,

areia). Os rodapés terdo 7 cm de altura e também seréo de Granitina.

Nos ambientes considerados como areas molhadas, devera ser feita a impermeabilizagao
utilizando-se  cimento  cristalizante  semi-flexivel. Os ambientes a serem
impermeabilizados s&o as Salas de Esterilizagao, os DML’s, a Sala de Necropsia, as
Salas de Fluidoterapia, a sala de Triagem, os banheiros, a cozinha, a lavanderia e os
vestiarios. A impermeabilizagdo também ocorrerd no assentamento de revestimento
ceramico nas paredes desses ambientes.

4. REVESTIMENTO DE PAREDE

As paredes novas, serdo chapiscadas com trago 1:3 (cimento:areia). Apds serem
chapiscadas, as paredes deverao ser rebocadas com reboco no trago 1:4:1
(cimento:areia:cal). A primeira de camada de embogo, ap6s o chapisco devera ser de 2
cm e a segunda camada de reboco devera ser de 1 cm, totalizando 3 cm de espessura

de massa Unica (embogo + reboco).

As paredes existentes que nao forem demolidas, deverao ser descascadas retirando-se o
emassamento, € junto com as novas serdo emassadas com Massa PVA e lixadas para

posterior pintura.

Os ambientes considerados como areas molhadas, terdo revestimento ceramico em
paredes, com altura definida em projeto, do tipo resistente a agua, tamanho 10x20, na cor

branca.

5. PINTURA :

A parte externa do Centro de Saldde Animal sera pintada com Tinta Texturizada na Cor
Plaha com a utilizagdo de selador acrilico. A parte interna sera pintada com Tinta Latex
Acrilica — Semi Brilho na cor Branca com utilizagéo de selador acrilico.

6. COBERTURA
A cobertura do Centro ndo sera altera, portanto, permanecendo a mesma integralmente.

www.goiania.go.gov.br
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QUADRIAS
8.1 JANELAS

Frente ao projeto de reforma proposto, fez-se necessério a demolicdo das atuais janelas
e especificagdo de novas. Foram estipulados trés tipos de janelas diferentes para a
reforma, séo elas:

Janela J1 - Janela em ago, integrada, 1,50m X 0,50m, estaré presente nos seguintes
ambientes: Recepgdo, Sala de Esterilizagdo 1, Consultérios 1, 2 e 3, Sala de
Fluidoterapia Comum e Infectocontagiosa, Sala de Triagem, Diretoria, Escaninho dos
funcionarios e Cozinha.

Janela J2 - Janela Maxim-ar, com grade quadriculada, 0,50m X 0,50m, estara presente
nos seguintes ambientes: Banheiro PCD, Vestiario Masculino e

Vestiario feminino.

Janela J3 - Janela sem bascula, com grade quadriculada, 02 folhas fixas e 02 folhas
moéveis. 1,50m X 1,00m, estard presente nos seguintes ambientes: Sala de Espera,
Geréncia, Sala de Reuni&o e Estagdo de Trabalho.

8.2 PORTAS
Assim como as janelas, as portas atuais também serdo substituidas por novas. Foram
estipulados 6 tipos de portas diferentes na reforma, sdo elas:

Porta P1 - Porta dupla de abrir em ago, 1,50mm X 2,15m, estara presente nos seguintes
ambientes: Sala de espera e Corredor de passagem entre os blocos.

Porta P2 - Porta social de correr lateral em ago,1,60m X 2,14m, estara presente no
corredor de passagem entre os blocos.

Porta P3 - Porta de madeira envernizada, 0,70m X 2,10m, estaré presente nos seguintes
Ambientes: Recepcéo, Sala de esterilizagdo 1, DML 1, Sala de Triagem, Diretoria,

Geréncia, Farmacia, Escaninho dos funcionarios e Cozinha.

Porta P4 - Porta de madeira envernizada, 0,90m X 2,10m, estara presente no\seguintes
Ambientes: Consultérios 1, 2 e 3, Sala de Fluidoterapia Comum e Infectoconta ibsa, Sala
de Necropsia, Sala de Esterilizag&o 2, Banheiro PCD e Sala de reuniso. \
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na P5 - Porta de madeira envernizada, 0,60m X 2,10m, estara presente nos seguintes

Ambientes: Vestiario Masculino, Vestiario Feminino e DML 2.

Porta P6 - Porta de madeira envernizada, 1,00m X 2,10m, estara presente nos seguintes

ambientes: Sala de esterilizacéo 2 e Lavanderia.

8. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
As instalagdes hidrossanitarias serdo refeitas e toda alteracdo estardo expressas no

Projeto Hidrossanitario elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras.
9.1 REDE DE AGUA FRIA

O sistema de abastecimento de agua fria parte do reservatoério com capacidade de 1000
litros, que é alimentado pelo sistema publico de abastecimento. A distribuicdo se da por
gravidade, atendendo todas as dependéncias da edificacdo a serem servidas. As
canalizagdes serdo executadas em tubos de e conexdes de PVC rigidos conforme o

Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias.
9.2 REDE DE ESGOTO

Os ramais de esgoto sanitario deverdo ser executados com tubos e conexdes de PVC
rigido, sendo as juntas das conexdes executadas com anéis de borracha. Caso haja
alguma inviabilidade técnica para ligagéo do ramal de esgoto em algum interceptor da
concessionaria ou auséncia do mesmo. Devera ser feita fossa séptica do tipo pré-
moldada em concreto, sendo seus efluentes escoados por uma rede de PVC ao

sumidouro.

O pogo do sumidouro devera ser executado em alvenaria de tijolos macigos em meia vez,
com juntas desencontradas, afim de se criar vaos para o escoamento dos efluentes.

9.3 ACESSORIOS E LOUGCAS SANITARIAS

Todos acessorios, lougas, equipamentos e outros itens ligados a rede hidrossanitaria
serso substituidos, resultando na instalagéo de novo aparelhagem. Os itens que serao

instalados nessa Reforma seguem a seguir:

Pia de apoio em ago Inox, 1,20m X 0,50m, estara presente nos seguintes Ambientes:
Consultérios 1, 2 e 3, Sala de Fluidoterapia comum, Sala de Fluidoterapia
Infectocontagiosa, Sala de Necropsia, Sala de Triagem e Sala de Esterilizagcéo 1.
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a de apoio em ago Inox, 1,50m X 0,52m, estara presente na Cozinha.
Tanque duplo em Ago inox acetinado, 1,20m X 0,55m estara presente na Lavanderia.
Tanque em ago inox polido. 0,50m X 0,40m, estara presente no DML 2.

Lavatdrio de canto, 0,33m X 0,40m, estara presente nos seguintes ambientes: Sala de
esterilizagéo 2 e Banheiro PCD.

Lavabo redondo em ago inox, didmetro de 28cm, estard presente nos vestiarios
masculino e feminino.

Bacia convencional, branca, 0,36m X 0,50m, estara presente nos vestiarios masculino e
feminino.

Bacia convencional, branca, adaptada para PCD, 0,384m X 0,50m, estara presente no
banheiro PDC.

As torneiras deverdo seguir as recomendagdes especificadas em projeto e planilha de
orcamento.

9. INSTALAGOES ELETRICAS
As instalagGes elétricas serdo refeitas e estardo expressas no Projeto Elétrico, elaborado

em acordo com a norma técnica brasileira de instalagdes elétricas de baixa tens&o.

A caixa de distribuicdo sera de sobrepor ou de embutir com disjuntores do tipo
termomagnéticos (disparo para sobrecarga e curto circuito). Nos vestiarios Masculino e
Feminino serdo instalados 2 Chuveiros Elétrico, branco, bitola 1/2".

Para alimentacdo de equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas
10A/250V do tipo 2P+T (trés pinos) conforme NBR 14136, instaladas a 30 cm a partir da
linha do piso. Para equipamentos de uso especificos foram previstos tomadas de
20A/250V do tipo 2P+T (trés pinos) conforme NBR 14136, instaladas a 130 cm e 200 cm
a partir da linha do piso.

Seré&o instalador interruptores de 10A/250V do tipo simples, a 1,30 m partir da linha do
\e fixos as caixas

\}
\

piso. Os eletrodutos deverdo ser em PVC rigido antichama, rosqueavei
com buchas e arruelas galvanizadas.
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uminagdo serad com Luminarias de LED, quadradas, 40x40 cm — PLAFON, com
lampadas com poténcia recomendada de 18 W a 25 W, na Sala de Espera, Recepgao,
Consultérios, Sala de Necropsia, Sala de Fluidoterapia Comum e Infectocontagiosa, Sala
de Triagem, Diretoria, Farmacia, Geréncia, Escaninho dos funcionarios, Cozinha e Sala
de Reunido e Estacdo de Trabalho

As lluminacdo sera com Luminarias de LED, quadradas, 20x20 cm — PLAFON, com
lampadas com poténcia recomendada de 12 W, no Banheiro PCD, nos Vestiarios
Masculino e Feminino, DML 1 e 2, Salas de Esterilizagéo 1 e 2 e Lavanderia.

10. PARTE EXTERNA

11.1 ALAMBRADO

O cercamento do Centro de Sadde Animal seré feito com o uso de Alambrado em
Mourdes de Concreto com mureta guia. Alambrado de Tubo de Ago Galvanizado, com

altura de 4 metros.
11.2 PORTOES DE ACESSO

O Centro de Saude Animal conta com 3 portdes de acessos, sendo que 2 portdes de
tubos de aco galvanizado de 3,00 x 2,10 para acesso de veiculos ao estacionamento e
outro para acesso de pacientes e usuarios. E 1 portdo de tubo de ago galvanizado de

0,90 x 2,10 para acesso de funcionarios.
11.3 CENTRAL DE LIXO

A Central de lixo sera construida do lado externo do alambrado por duas baias de

alvenaria com 6,22 m? cada, uma para lixo hospitalar e outra para lixo comum.
11.4 CALCAMENTO

Sera refeita toda calcada externa do Centro de Salde Animal. A calcada sera de
concreto, com espessura de 4 cm entre o alambrado e 0 meio-fio. As arvores e raizes
que estdo na calgada deveréo ser retiradas para reparo da mesma. O meio-fio devera ser

reconstruido com aproveitamento do existente.
11.5 ESTAR CANINO

Sera desenvolvido, em paralelo, para aprovagéo e autorizagao de implantagéo deste
ambiente em local ja definido em projeto.
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ERRAPLANAGEM

Esta prevista em projeto uma movimentagdo de terreno para regularizagdo entre as
edificagbes, conforme area prevista em projeto, e também a regularizacdo do terreno
para implantagéo de grama em area especificas.

11.7 PLANTIO DE GRAMA

Nos locais definidos em Projeto, deve-se plantar grama Esmeralda em placas — Zoysia
Japonica.

11. LIMPEZA FINAL

Ao finalizar todas etapas da reforma, a mesma devera passar por uma limpeza e check-
list final, para que vicios e imperfeicdes sejam identificados. Todo lixo devera ser
recolhido e providenciado o descarte correto do mesmo. Obra estara em condigdes de
entrega, quando o prédio estiver em perfeito funcionamento e livre de sujeiras e
imperfeigoes.

Autores:
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